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Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technicka zprava

1. Popis uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita se nachazi v osadé Zadni Pofici, k.u. Pfedni Pofi¢i, u jezu na Skalici. Koryto Skalice
je v feSeném useku smérové i vySkové upravené. Koryto je lichobéznikového tvaru s patou
svahu stabilizovanou dfevénymi odkory. V ramci Upravy byly vybudovany i pficné stabilizaéni
prahy.

Oba bfehy jsou opevnény kamennou dlazbou do betonu, v podjezi je vyvar opevnény
lomovym kamenem.

Pavodné pohyblivy poklopovy jez je jiz fadu let nefunkéni a neumozriuje manipulaci. Povodi
Vltavy, statni podnik, ma zpracovan projekt modernizace jezu, o jeho realizaci ale neni
dosud rozhodnuto a v této studii neni uvazovana.

Studie FeSi dvé varianty:

1. Balvanity skluz s kaskadou tani v ose toku. Navrhovana konstrukce balvanitého skluzu
predpoklada navaznost na spodni stavbu stavajiciho jezu.

2. Odstranéni celé jezové konstrukce a tim i migraéni prekazky.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Geologické a geomorfologické poméry

Cela oblast Pfibramska ma charakter pahorkatiny a vrchoviny. Je charakteristicka bohatou
geologickou stavbou. Pro oblast jsou vyznamné dvé rovnobézné osy ve sméru jihozapad -
severovychod, které zaroven vytvareji hranici oblasti. Jedna se o Brdsky masiv a udoli
Vltavy. Jihozapad a jih oblasti zhruba v povodi feky Skalice je tvofen &lenitou Rozmitalskou
pahorkatinou. Podlozi této Casti je budovano granitoidy stfedoCeského plutonu, kontaktné
metamorfovanymi bfidlicemi, droby a slepenci Rozmitalského ostrova. Povrch je zde slabé
erozné-denundacné rozclenény a tektonicky poruSeny zlomy ve sméru severozapad -
jihovychod. Zastoupeny jsou strukturni hrbety, zbytky holoroviny a pediplénu. NejvysSi
vrcholy této ¢asti vétSinou nepfesahuji 600 m.n.m.

Uzemi néalezi dle geomorfologického &lenéni do systému Hercynského, provincie Ceska
vysocina, subprovincie Cesko-moravska soustava, oblasti Stredoc¢eska pahorkatina, celku
BeneSovska pahorkatina, podcelku Bfeznicka pahorkatina, okrsku Rozmitalska pahorkatina.
Obraz krajiny BFeznicka a RozZmitalska je ovlivnén zakladnimi geomorfologickymi
podminkami na rozhrani dvou geomorfologickych soustav, Cesko-moravské (Il) a
Poberounské (V), zde zastoupené BeneSovskou pahorkatinou (IIA-1) a Brdskou vrchovinou
(VA-5). Na rozhrani odliSnych typu krajiny zde vznikl krajinny celek povodi feky Skalice,
prostorové Clenény na dvé Casti - Bfeznicko a Rozmitalsko v povodi Skalice. Pfibramsko je
z hlediska krajinného razu mozno charakterizovat jako mirné ¢lenitou zemédélskou krajinu
povodi Ficky Skalice, tvofenou fadou dilich prostord (mist krajinného razu), vzajemné
oddélenych nevysokymi, ale zfetelnymi terénnimi horizonty a drobnymi lesnimi prosty
v mirné vyvySenych polohach nad obéma bfehy Skalice.

Hydrologické poméry

Hydrologické poméry feSeného Uzemi jsou jednim ze zakladnich navrhovych parametrd. Pro
navrh byla vyuzita Zakladni hydrologicka data a Udaje z limnigrafu CHMU Ceské Budgjovice.
Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — pobocka Ceské Budé&jovice dne 13. 11. 2012.

Vodni tok: Skalice

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 2
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Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technicka zprava

Cislo hydrologického poradi: 1-08-04-044
Profil: jez Zadni Pofici
Rigni km: 34,8

Plocha povodi k profilu: 119,25 km®
Priimérna roéni vySka srazek: 673 mm

Dlouhodoby pramérny pratok Q.. 0,788 m®/s
Tfida udaja: tfida 111
M-denni pratoky (Qm)
Tab. 1 — m-denni pratoky (I/s)

m 30 90 180 270 330 355 364

Qn 1988 956 468 226 107 53 20

N-leté prutoky (QN) v m3/s (profil limnigrafu Zadni PofFici)
Tab. 2 — N-leté pratoky (m3/s)

N 1 5 10 50 100

Qn 8,6 22 31 59 75

1.3. Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
Ochranna pasma inzenyrskych siti
Navrzena stavba nezasahuje do ochrannych pasem inzenyrskych siti:
Nadzemni vedeni NN do 1 kV se nachazi na pravém bfehu Skalice a nebude stavbou
dotceno.
Popis dotéenych chranénych ¢asti prirody, kulturné cennych lokalit a objektu
Zajmova lokalita neni sou€asti zadného zvlasté chranéného uzemi. Zvlasté chranéné uzemi
se nenachazi ani v jeji blizkosti. Lokalita neni soucasti zadne evropsky vyznamneé lokality ani
ptaci oblasti. Lokalita neni soucasti USES.
Resené Gzemi se nenachazi v pamatkové zéné.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Zajmové Uzemi se nachazi v zaplavovém uzemi feky Skalice. Stavba je navrzena tak, aby

jejim vlivem nedoSlo ke zhorSeni odtokovych poméru v lokalité a zarovern aby odolala
ucinkim proudici vody.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 3
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Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technicka zprava

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pristup obyvatelim, vozidliim hasicu, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na zivotni prostfedi negativni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat zadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni o¢ekavanych nepfiznivych vliva

P¥i realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci.

Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostfedné po dokon&eni
stavby a zasypu.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Varianta 1

Bé&hem vystavby bude nutné ubourat stavajici poSkozenou levobfezni zed vyvaru jezu, jeji
doplnéni bude zahrnuto do této akce.

V ramci vystavby dojde vSak kaceni vzrostlych stromd a myceni kfovin. Jako problematické
se jevi skaceni vysokého a zachovalého topolu (pravdépodobné se jedna o kfizence topoll
¢erného a kanadského), protoze by byl narusen jeho kofenovy systém.

Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporugeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetaénich uUprav v krajiné - Ochrana stromu, porost(l a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno vesSkereé dfeviny chranit pfed poskozenim.

Varianta 2

V ramci této varianty se predpoklada odstranéni celého jezového télesa, vybourani zdi i
dalSiho opevnéni ve dné a tim zarovnani podélného profilu dna. V tomto pfipadé nedojde ke
kaceni stromu.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemk uréenych pro pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

Doba vystavby nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech
docCasneého zaboru.

Vzhledem k tomu, Ze v ramci stavby se pocita pouze s upravou terénu, ktery bude nasledné
ohumusovan, nevzniknou tedy trvalé zabory ZPF.

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Sejmuti ornice
se pfedpoklada na vSech plochach s trvalym zatravnénim a ornou pldou. Sejmuti ornice
bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych usecich
rozprostfena.

Stavbou nebudou dot&eny pozemky uréené pro plinéni funkce lesa.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 4
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1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je mozny po silnici 1/19 z Bfeznice, pfipadné z Rozmitalu pod
Tfemsinem, a dale po mistni komunikaci odbocujici v Pfednim Pofi¢i na Zadni Pofi¢i, za
mostem pies Skalici potom vede mistni komunikace k jezu.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicl.

Dopravni znageni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych predpisl, osvétleny pro zajisténi bezpecénosti i v noci.

Mechanizaéni prostiedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na distotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Trvala deponie je nutna pro trvalé uloZeni nevhodného vykopku a pfebyteCné zeminy.

Doc¢asna deponie, nutna pro doCasné ulozeni vytézené zeminy, je mozna na pozemcich
Povodi Vitavy na levém bfehu.

Stavba bude probihat mimo zastavéné Uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
staveni$té neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtiZzné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelna (Cistici a dokonCovaci
prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody Ize vyuzit stavajici vodovodni systém, pfipadné
dovazenou vodu v cisternach.

Spotieba paliv béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podminujici stavby ani investice.

Pfesné terminy vystavby nejsou v sou¢asné dobé znamé.

2. Celkovy popis stavby

2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Hlavnim cilem je umoznéni volné migrace ryb a vodnich ZivoCichu pFes jez a tim pfispét
k udrzeni ekologické stability toku.

Varianta 1

Balvanity rybi pfechod je koncipovan jako miskovité koryto clenéné nepravidelnymi
balvanitymi liniemi do kaskady bazénu (tani); rovnéz dno je navrhovano v balvanitém rastru,
doplnénym Stérkovym materialem. Na vlastni kaskadu postacuje Sitka asi 3 m pro umisténi
tfech balvand o stfednim zrnu pfiblizné 1 m, ale bude vhodné vyuzit celou Sifku koryta tak,
aby trat’ zlstala GCinna i za zvySenych prutokd. Pro vybudovani takového pfechodu jako

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 5
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obtokového koryta neni v lokalit¢ dostatek prostoru na bfehu a predevS§im za nizkych
pratokd by se projevil nedostatek vody na jezové konstrukci. Z tohoto divodu je vhodné jeho
pouziti pouze v koryté.

Skluz bude opfen o plvodni spodni stavbu jezu, naplatek bude v misté stfedové kynety
sefiznut.

Varianta 2

V ramci této varianty se predpoklada odstranéni celého jezového télesa, vybourani zdi i
dalSiho opevnéni ve dné a tim zarovnani podélného profilu dna. PFi¢ny profil bude upraven
do tvaru lichobé&zniku s osetim svahu.

Realizace této varianty je ale podminéna stavebnim prizkumem silni¢niho mostu ve vzduti
jezu, ktery je pravdépodobné zalozen na difevénych pilotach a pfi poklesu hladiny by mohlo
dojit k jejich poruseni a tim destabilizaci celé mostni konstrukce. Rovnéz bude nutno
posoudit stabilitu biehl ve vzduti jezu, jejichz pata je stabilizovana dfevénymi odkory

Vzhledem k nedostatku podkladd neni tato varianta cenové ohodnocena.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zvilastni
pozadavky.

2.3. Dispozic¢ni a provozni freseni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz stavby nevyzaduje stalou obsluhu a zadné specialni zabezpeceni. Pfi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréena. Tyto osoby urCuje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpecnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

Varianta 1
Migra¢ni pfekazka je tvofena jezem o vySce 1,6 m (od koruny jezu ke dnu vyvaru).

Balvanity rybi pfechod je navrzen jako miskovité koryto ¢lenéné nepravidelnymi balvanitymi
liniemi do kaskady bazénu (tlni); rovnéz dno je navrhovano v balvanitém rastru, doplnénym
Stérkovym materialem uloZzenym na geotextilii. Vlastni kaskada bude tvofena prehrazkami z
balvanl o stfednim zrnu pfiblizné 1 m, kde budou ve stfedové Casti vytvofeny dvé mezery o
Sifce 10 a 20 cm.. Cela konstrukce bude v horni ¢asti opfena o stavajici spodni stavbu jezu,
dolni hrana bude zajisténa prahem z lomového kamene 200 — 500 kg.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 6
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Balvanity RP — navrzené parametry

Spa% podélny délka bazén [m] mezera (Stérbina)
typ RP lokalni™ / sklon 2 | kaskad [m
celkovy [m] Y delka? | 3itka |hloubka| &itka | hloubka
balvanity | 0,13 /0,75| 4,3% 23 m 2/3 90 | >05 |0,2a0,1Y| >0,3

Y Jokalni spad odpovida rozdilu hladin mezi bazény (tinémi); celkovy odpovida jezu
2 generelni sklon

% svétla a osova délka (balvany Ds=1 m)

* mezi balvany rozdilné mezery — celkova $itka 0,3 m

Technicka a technologicka zafizeni
Stavba nema technologické zafizeni.

Varianta 2

V ramci této varianty se predpoklada odstranéni celého jezového télesa, vybourani zdi i
dalSiho opevnéni ve dné a tim zarovnani podélného profilu dna. Pfi¢ny profil bude upraven
do tvaru lichobé&zniku s osetim svahu.

Realizace této varianty je ale podminéna stavebnim prizkumem silni¢niho mostu ve vzduti
jezu, ktery je pravdépodobné zalozen na difevénych pilotach a pfi poklesu hladiny by mohlo
dojit k jejich poruseni a tim destabilizaci celé mostni konstrukce. Rovnéz bude nutno
posoudit stabilitu bfehl ve vzduti jezu, jejichz pata je stabilizovana dfevénymi odkory

2.7. Pozarné bezpecnostni reseni

V nasledujicich bodech je proveden stru¢ny popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
predpokladaného stavebniho fesSeni a zpUsobu vyuziti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostord

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokon&eni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuzit Feku Skalici.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zarizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku vcéetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pristupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.
2.8. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
fedena.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 7




vrv s

O
H
w
|
N
©
=
Co
o
>
o
o
>
D¢
2,
(2]
—_
[
©
-}
D¢
N
Q
o
2
o
o
=3
Q
=<
=
3
w
>
0]
m\‘

Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technicka zprava

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - béhem vystavby ani po dokonceni se nepfedpoklada.

Spotieba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokonceni se nepredpoklada.

2.9. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokond&eni zadny negativni vliv na okolni prostredi.

V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému zhor$eni zZivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu materialu. Po dokoncCeni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.10. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba zasahuje do zaplavového uzemi feky Skalice. Stavba je navrzena tak, aby odolala
ucinkdm proudici vody.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepredpokladaji prelozky inzenyrskych siti. Pokud béhem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost prfelozek inzenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inzenyrskych sitich, které v soucasné fazi projektu nejsou znami — bude toto
feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace. Bé&hem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajisténim stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoSlo k jejich
poskozeni. Pfed zapocCetim vystavby je nezbytné vyty€it vS8echny inZzenyrské sité a vykopové
prace v jejich blizkosti provadét ruéné a dodrzovat podminky popsané ve vyjadreni
dotCenych organizaci.

Stavba nebude napojena na zadna zafizeni technické infrastruktury.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
4. Dopravni reseni

8.1. Popis dopravniho feseni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji Zadna omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na
vefejné komunikace.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 8
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Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technicka zprava

8.2. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je mozny po silnici 1/19 z Bfeznice, pfipadné z Rozmitalu pod
Tfemsinem, a dale po mistni komunikaci odbocujici v Pfednim Pofi¢i na Zadni Pofi¢i, za
mostem pies Skalici potom vede mistni komunikace k jezu.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znageni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych predpisl, osvétleny pro zajisténi bezpecénosti i v noci.

Dopravni znaCeni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

8.3. Dopravav klidu

Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu staveni$té je nutno dusledné
dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni
tohoto znecisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v blizkosti stavby.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V ramci vystavby dojde ke kaceni nékolika vzrostlych stromd a myceni kfovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu a
nebyl tak porusen podstatnym zpUsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporu¢eni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(i, porostti a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poskozenim

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do ptvodniho stavu.

6. Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich
zajmua

6.1. Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé& nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasic, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadu a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).
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Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpusob nalozeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti €i odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpeného odpadu (pf. zemina zneclisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

6.2. Vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

Vliv tohoto typu opatieni na pfirodu a krajinu bude minimalni.

6.3. Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Lokalita neni soucasti Zadné evropsky vyznamne lokality ani ptaci oblasti.

6.4. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo
stanovisko EIA

S ohledem na rozsah a charakter stavby se nepredpoklada posuzovani stavby.

6.5. Navrhovana ochranna bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

V lokalité se nenachazeji Zadné inzenyrskeé sité ani jejich ochranna pasma.

7. Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavkl na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEéhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpist pfi vystavbé
e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych produktt. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je mozny po silnici 1/19 z Bfeznice, pfipadné z RozZmitalu pod
Tfemsinem, a dale po mistni komunikaci odbocujici v Pfednim Pofi¢i na Zadni Pofi¢i, za
mostem pies Skalici potom vede mistni komunikace k jezu.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znageni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych predpisl, osvétleny pro zajisténi bezpecénosti i v noci.
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Dopravni znaCeni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dievin

Stavajici spodni konstrukce budou zachovany, dojde pouze k demontazi pohyblivych &asti
hradiciho zafizeni.

V ramci vystavby dojde ke kaceni vzrostlych stroml a myceni kfovin ve svazich bfehu.

P¥i provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporu¢eni CSN DIN 18920 —
Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech. Podle § 7 zakona
CNR 6.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pred
poskozenim

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do ptvodniho stavu.

8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

Vystavbou balvanitého skluzu dojde k trvalému zaboru Casti pozemku 574/1, ktery je ve
spravé Povodi Vltavy, statni podnik a ¢asti soukromého pozemku 178/5 v katastralnim
uzemi Pfedni Pofici..

DocCasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpoklada se ze doba
provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, plocha zemniku,

nezbytné manipulacni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materialu, zeminy a
podobné, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.

Rozsah do€asného zaboru pro vystavbu je cca 300 m”.

8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Varianta 1

Zemina z pfebyte€ného vykopu ve dné koryta v mnozstvi asi 50 m3 bude odvezena na
skladku. Vykopek bude ¢astecné bude vyuzit pro terénni Upravy k hutnénému zasypu v horni
Casti skluzu.

Varianta 2

Material u demolice jezu a bfehovych zdi bude vyvezen na skladku pfislusného typu —
predpoklada se skladka inertniho odpadu.
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