Velefonica

VYJADRENI O EXISTENCI SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKA CI
SPOLECNOSTI TELEFONICA CZECH REPUBLIC, A.S.

vydané podle § 101 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zékont (zikon o
elektronickych komunikacich), ve znénf pozdgj$ich predpisii a § 161 zdkona &. 183/2006 Sb., o (izemnim pldnovan( a stavebnfm fddu
(stavebni zdkon) ¢i dle dal3ich piislungch pravnich predpisii

Cislo jednaci: 702081/12 Cislo zadosti: 0112 836 954

Diivod vydéani Vyjddreni: Spojené izemni a stavebni Fizeni

Platnost tohoto Vyjddieni kon¢i dne: 26. 11. 2014.

Zadatel Poyry Environment a.s.
Stavebnik Povodi Vitavy, stitni podnik, Holeckova 106/8, Praha, 150 00
Nizev akce 15 - Volarsky potok
OKres Prachalice
Zajmové tizemi | Obec Volary

Kat. izemi / €. parcely| Volary

Zadatel shora oznaenou Zddosti uréil a vyznadil zdjmové dzemi, jakoZ i stanovil divod pro vydini Vyjadieni o
existenci sité elektronickych komunikaci a VSeobecnych podminek ochrany sité€ elektronickych komunikaci
spole¢nosti Telefénica Czech Republic, a.s. (ddle jen Vyjddren).

Na zékladé uréeni a vyznadeni zdjmového tzemi Zadatelem a na zdkladé stanoveni diivodu pro vyddni Vyjddreni
vyddva spoleénost Telefénica Czech Republic, a.s. (déle jen Telefénica) nasledujici Vyjddfent.

dojde ke stietu

se siti elektronickych komunikaci (ddle jen SEK) spoleénosti Telefonica, jejiz existence a poloha je zakreslena v
piilozeném vyiezu/vyfezech z dfelové mapy SEK spole¢nosti Telefénica. Ochranné pismo SEK je v souladu s
ustanovenim § 102 zikona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl
stanoveno rozsahem 1,5 m po strandch krajniho vedeni SEK a nen{ v pfiloZeném vyfezu/vyfezech z iCelové mapy SEK
spoleénosti Telefonica vyznaceno (dile jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjddreni je plainé pouze pro zdjmové tizemi uréené a vyznafené Zadatelem, jakoZ i pro diivod vydani VyjddFent
stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Vyjddieni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zménou rozsahu zdjmového tizemi
& zménou divodu vydani Vyjddreni uvedeného v Zidosti nebo nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto
VyjéddFeni, to vie v zévislosti na tom, kterd ze skute¢nosti rozhodnd pro pozbyti platnosti tohoto VyjddFeni nastane
nejdiive.

(2) Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy zjistil, Ze jeho zamér,
pro ktery podal shora ozna¢enou Z4dost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pdsma SEK, nejpozdéji
viak pFed poéatkem zpracovani projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pdsma SEK, vyzvat spoleénost Telefénica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK,
piipadné k pieloZeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zaméstnance spole&nosti Telefénica
povéfeného ochranou sité - Jan Vavra, tel.: 387 824 155, 606 694 054, e-mail: jan.vavra@o2.com (dile jen POS).
(3) PieloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoletnost Telefdnica. Stavebnik, ktery vyvolal preklddku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonll povinen uhradit spoleénosti Telefdnica veskeré ndklady na nezbytné tipravy dotfeného dseku SEK, a to na
tirovni stdvajiciho technického feenf.

(4) Pro ti¢ely pieloZeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddfeni je stavebnik povinen uzavfit se spoleénosti Telefdnica
Smlouvu o realizaci prekladky SEK.
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(5) Bez ohledu na viechny shora v tomto Vyjddrenf uvedené skuteEnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba
povinen Fidit se Vieobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefdnica, kieré jsou nedilnou sou&dsti tohoto
VyjddFeni. ’
(6) Spolegnost Telefonica prohladuje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznacené zdjmové lizemi poskytnuty veskeré
dostupné informace o SEK. ¥

(7) Zadateli pfevzetim tohoto Vyjddent vzniké povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k i&elu, pro ktery mu
byla tato poskytnuta, Zadatel neni oprdvnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, roziifovat, pronajimat, pjéovat
& jinak uZivat bez souhlasu spoleénosti Telefénica. V piipadé poruSeni t€chto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost
vyplyvajici z platnych pravnich pfedpisi, zejména pfedpisii prava autorského.

V piipadé jakykoliv dotazii k poloze SEK a jeji dokumentaci lze kontaktovat spolecnost Telefdnica na bezplatné lince
800 255 255.

Prilohami Vyjddreni jsou:

- Vieobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica

- Situaénf vykres (obsahuje zdjmové tzemi uréené a vyznatené Zadatelem a vyfezy iéclové mapy SEK)

- Informace k vytyéeni SEK

Vyjddreni vydala spoleénost Telefdnica dne: 26. 11. 2012,

Telefénica Czech Republic, a.s,
Za Brumlovkou 266/2

14022 Praha 4

DIC: CZ 60193338

[iad]
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Priloha k Vyjddreni ¢.j.: 702081/12 Cislo Z4dosti: 0112 836 954

Vseobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Telefonica

I. Obecn4a ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv &innosti, zejména stavebnich nebo
Jinych praci, pfi odstrafiovdni havérii a projektovani staveb, fidit se platnymi privnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (v&etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a udinit
vedkerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoilo k poSkozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spole¢nosti Telefdnica a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou souédsti vefejné komunikaéni sité, jsou
zajiStoviny ve vefejném zdjmu a jsou chrdnény pravnimi ptedpisy.

2. Pii jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen respektovat
ochranné pdsmo SEK tak, aby nedoSlo k poSkozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. Pfi kiiZen{ nebo soubghu ¢innosti se
SEK je povinen fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi a odbomymi normami (véetné doporuéenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv &innosti ve vzdalenosti mensi neZ 1,5 m
od krajnfho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (ddle jen PVSEK) nesmi pouZivat mechanizadnich
prostiedki a nevhodného nafadi.

3. Pro pfipad poruleni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zaloZené VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefdnica je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, odpovédny za veskeré
nédklady a Skody, které spolecnosti Telefénica vzniknou porugenim jeho povinnosti.

4. V ptipadé, Ze budou zemni prdce zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddien, nelze toto Vyjddreni pouZit
jako podklad pro vytyCeni a je tfeba pozddat o vyddni nového Vyjddreni.

5. Bude-li Zadatel na spolecnosti Telefénica poZadovat, aby se jako ti¢astnik spravniho fizeni, pro jehoZ téely bylo toto
Vyjddreni vydano, vzdala prdva na odvoldni proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoZ iicely bylo toto
Vyjddreni vydano, je povinen kontaktovat POS.

II. Soudinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni bude obsahovat
Cislo Vyjddreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pied zapotetim zemnich praci &i jakékoliv jiné €innosti je stavebnik, nebo jim povéiend (feli osoba, povinen zajistit
vyznadeni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznadenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi
viechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozomit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provddét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK piiénymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
moZnd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranovd i hloubkovi, €inf +/- 30 cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK a
polohovymi ddaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pii provddéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen postupovat tak,
aby nedoSlo ke zmé&né hloubky uloZeni nebo prostorového uspofddani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povéfenad tieti osoba, povinen zabezpecit proti prové3eni, poikozeni a odcizeni.

5. Pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tdaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik, nebo jim povéiend
tfeti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu pferusit prace a zji§téni rozporu ozndmit POS. V pferudenych pracich lze
pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokragovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem¢ do budovy, rozviadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéfend
tfeti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvyZenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové price v blizkosti sloupii nadzemniho vedeni SEK (ddle jen NVSEK) je povinen provddét v takové
vzdilenosti, aby nedoSlo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnjch pravnich pfedpisi, technickych a
odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.
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7. Pii provddéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba
pied zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je oprdvnén provést aZ poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas
POS. '

8. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprivnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Telefénica. ¥

9. Stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku pfejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ PVSEK fidné& zabezpe&i proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo
jim povéfend tieti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého
nédkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, povinen respektovat vysku
NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (véetn€ ochranného pdsma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
parkovist, vjezdi aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy ziizovat v takové vzdédlenosti
od NVSEK, aby ¢&innosti na/v manipulaénich a skladovych plochdch nemohly byt vykondviny ve vzdilenost mensi nez
Im od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen obritit se na POS v pribéhu stavby, a to ve vech pfipadech,
kdy by i nad rdmec téchto Veobecnych podminek ochrany SEK spoletnosti Telefonica mohlo dojit ke stictu stavby se
SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén uZivat, pfemistovat a odstraiiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim pove&fend tfeti osoba, nenf oprdvnén bez pfedchoziho projedndni s POS jakkoliv manipulovat s
pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim,
Ze technologickd rezerva pfedstavuje nékolik desitek metrii kabelu stogeného do kruhu a ochranou optické spojky je
skiffi o hrané cca Im.

15. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen kaZdé poskozeni &i kriddeZ SEK neprodlené od okamZiku

zji§téni takové skuteCnosti, oznamit POS nebo poruchové sluzbé spoletnosti Telefdnica, telefonnf &islo 800 184 084,
pro oblast Praha lze uZit telefonnf €islo 241 400 500.

II1. Préace v objektech a odstrafiovani objektd

1. Stavebnik, nebo jim pové&fend tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakychkoliv praci v budovich a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stivajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Telefénica
bezpetné odpojeni SEK.

2. Pii provéddéni ¢innosti v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen v souladu
s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etn& doporu¢enych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a

technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vngjSich i vnitinich veden{ SEK na omitce i pod ni.

IV. Souédinnost stavebnika pii pFipravé stavby

1. Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tieba povoleni spravniho orginu dle zvlistniho
pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni &i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
kontaktovat POS a pfedloZit zakresleni SEK do piisluiné dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinaéni atp.).

2. V piipadé, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tfeba povoleni spravniho orgénu dle
zvlastniho priavniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen pfedloZit zakresleni trasy SEK i s
piisluinymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastrdln{ mapa, pldnek), ze které bude zcela patrnd mira dot¢enf
SEK.

Telefonica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 IC: 60193336 DIC CZ60193336

2/3



Veleforica

Piiloha k Vyjddreni ¢.j.. 702081/12 Cislo Zadosti: 0112 836 954

3. PHi projektovéni stavby, rekonstrukce & pielozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci
vlakii a tramvaji, nejpozdéji v8ak pied zahdjenfm spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce &i pieloZky
vedenf a zaffzeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlakil a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfeni tieti
osoba, povinen provést vipocet rudivych vlivii, zpracovat ochrannd opatfeni a pfedat je POS. Stavebnik, nebo jim
mohla zpusobit ohroZeni ¢i poSkozeni SEK. Zplisobem uvedenym v pfedchozi vét& je stavebnik, nebo jim povéiena
tfeti osoba, povinen postupovat také pii projektovéni stavby, rekonstrukce &i preloZky produktovodd s katodovou
ochranou.

4. Pii projektovanf stavby, pfi rekonstrukei, kterd se nachdzi v ochranném pdsmu radiovych tras spoleénosti Telefonica
a piekrauje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné dolasnych objektd zafizeni staveniité (jefdby,
konstrukee, atd.), nejpozdéji viak pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim povéfend tieti osoba, povinen kontaktovat POS za ticelem projednédni podminek ochrany téchto radiovych tras.
Ochranné pdsmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
§ifi 25 m po obou strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zafizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tizem{ stavby nachdz{ podzemni silnoproudé vedeni (NN) spoleénosti Telefonica je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, pfed zahdjenim sprdvnfho fizeni ve véci povoleni sprdvniho orgdnu k &innosti
stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdéji viak pfed zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pismy zasahovaly do prostoru
stdvajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, povinen
realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provddéna tdrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologii.

V. K¥iZeni a soubéh se SEK

e

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kiiZzeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi pfedpisy stanovené
hloubce a chranit PVSEK chrdni¢kami s pfesahem minimédlné 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kfiZeni. Chrénicku je
povinen utésnit a zamezit vnikanf nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipad€, kdy hodld umistit stavbu sjezdu
€i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu €i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi
neZ 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce men$i neZ 1 m. V p¥ipadé, Ze stavebnik, nebo jim povéfend osoba, neni
schopen zajistit povinnosti dle pfedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen zdklady (stavby, op&mé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimdlni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, piipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén trasy PVSEK znepiistupnit (napf. zabetonovdnim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je pfi kifZeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud pldnované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve
vzdilenosti mendi neZ 2 m nebo pii kifZeni kabelovodu ve vzdilenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, pfedloZit POS a nésledn¢ projednat zakreslen{ v pfi¢nych fezech,

. do pii€ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipad€, kdy jsou sit€ technické infrastruktury &i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdilenosti men§i neZ 2 m,

. neumist'ovat nad trasou kabclovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. pfedloZit POS vypracovany odbomny staticky posudek véetn& navrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dogasné,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové préce, které by mohly byt vedeny

v tirovni &i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlaki ve
vzdélenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Velefonica

Priloha k Vyjddfeni &j.: 702081/12 Cislo 7adosti: 0112 836 954

Informace k vytyéeni SEK

V"pi"ipadé pozadavku na vytyéenf PVSEK spoleénosti Telefénica se, prosim, obracejte na spoleénosti uvedené
nize.

Telefénica Czech Republic, a.s. - stiedisko Cechy jih

se sidlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle )

IC: 60193336 DIC: CZ60193336

kontakt:  tel: 387825459 obsluZna doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - vyhradni dodavatel spoleénosti Telefénica Czech Republic, a.s.

se sidlem: Novodvorska 1010/14, 142 01 Praha4

IC: 25788680 DIC: CZ25788680
kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 603855417, e-mail: zdrahal @ vegacom.cz
Jan Koc

se sidlem:  Protivin, Maletice 37, PSC 39811 ’

IC: 76621278 DIC: CZ500912233
kontakt:  Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sidlem: Kn#Zskodvorskd 535/25 , 370 04 Ceské Budéjov}cc

1C: 14503026 DIC: CZ 14503026

kontakt: Jana Malikov4, tel.: 387020611, mobil: 602640937, e-mail vytyceni@montela.cz
Lenka Pechouskova, mobil: 602167642, e-mail pechouskova@montela.cz

TAPAS spol. s r.o.
se sidlem: Katovicka 175, 386 01 Strakonice
IC: 63887347 DIC: CZ63887347

kontakt: Oldfich Franta, mobil: 602109688, e-mail: info@tapasstrakonice.cz
Dusan Kubes, mobil: 602601240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

Zakom s.r.0.
se sidlem: Rohédgova 2285 397 01 Pisek
IC: 25171747 DIC: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz
Pavel Matéjka, mobil: 602465217, e-mail: zakom@seznam.cz

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstfiku M&stského soudu v Praze oddil B viozka 2322 IC: 60193336 DIC CZ60193336
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Velefonica

Priloha k Vyjddreni €j.:702081/12 Cislo zadosti: 0112 836 954

SITUACNI VYKRES - ZAJMOVE UZEMI

(optimalizovéno pro tisk na formdt A3)
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LEGENDA:
= m w hranice 24jmového dzemi k vyjédieni

Telefénica Czech Republic, a.g,
Za Brumlovkou 266/2

140 22 Praha 4

DIC: CZ 60193336

Telefénica Czech Republic, as. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 300 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze oddll B viokka 2322 1C: 60193336 DIC CZ560193336
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Yelefonica

(optimalizovdno pro tisk na formdt A3) Pifloha k Vyjddreni &.j.:702081/12 Cislo zadosti: 0112 836 954
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1
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500 m
e TR
LEGENDA:

= wmms == hranice z&jmového izemi k widdien! . .@. = & ..nezaméeny pribsh oplického kabelu, HDPE
= e— .7 PAipOjk8, Gzemi 8 nn pipojkou O2 trubky nebo soubéh oplického a metalického

—— .. Zaméfeny pribéh metalického kabelu kabelu

e . 28MBIB0Y pribéh optickéo kabelu, HOPE trubky RR9>£ .radiové sit, ochranné pésmo radiové sité
nebo soubsh optického & metalického kabelu oo nadzemnIsHE | 3= = = ..kolektor,
bad

- o wm y probéh kabelu . . ..zrufené sité kabelovod

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 26672 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.0l.cz
2spsand v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 IC: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

(optimalizovéno pro tisk na formét A3) Piiloha k Vyjddrent &.j.:702081/12 Cislo Z4dosti: 0112 836954
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
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LEGENDA:

= s == _hranice zdjmového izemi k vyjddieni . .@. = » ..Nezaméleny pribsh oplického kabelu, HOPE

= s .71 PFipoOjka, Gz6mi s N pfipojkou 02 trubky nebo soubéh optického a metalického
I y pribéh ho kabelu kabelu

s .28m&FENY priibéh optického kabelu, HDPE trubky RR%>£ _radiové sité, ochranné pésmo radiové sité
nebo soubéh optického a metali kabelu dremnisitd | §= = = ..kolektor,

- — - éfeny probéh ického kabelu o s e.zruendsits  Med kabelovod

Telefdnica Czech Republic, as. Za Brumlovkou 2662 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02cz
zapsani v Obchodnim rejsifiku Mesiského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

(optimalizovéno pro tisk na formit A3) Piiloha k Vyjddrens ¢.j.:702081/12 ) Cislo zadosti: 0112 836 954
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
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LEGENDA:
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- —— .00 pipojka, Gzemi s nn pfipojkou 02 trubky nebo soubéh optického a metalického
dleny pribéh i ho kabelu kabelu
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nebo soubéh optického a metali kabelu e dzemnishé | 3 — — — -kolektor,
had

== wms == ..Nezaméfeny pribéh melalického kabelu . . » .zrufend shé - kabelovod

Telefdnica Czech Republic, as. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstfiku Mésiského soudu v Praze oddil B vioka 2322 IC: 60193336 DIC CZ60193336
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(optimalizovino pro tisk na formdt A3)

Veleforica

Priloha k Vyjddreni ¢.j.:702081/12 Cislo Zadosti: 0112 836 954

SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3
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LEGENDA:
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= — .00 piipojka, Gzemi s nn pfipojkou 02 trubky nebo soubéh oplického a melalického

..zaméfeny pribéh metalického kabelu kabelu
e 28RN PriibSN OpliCKeéO kabEIU, HOPE trubky RR—>>r11 ..radiové sité, ochranng pasmo radiow sité

nebo soubéh optického a ého kabelu A, dzemnisté | 3= — — ..kolektor,
- e 'eny pribéh kabelu . . o Zrufenésitg = e=d kabelovod

Telefénica Czech Republic, as. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstiku Msiského soudu v Praze oddil B viokka 2322 1€: 60193336 DIC CZ60193336
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Jelefonica

(optimalizovéno pro tisk na format A3) Ptiloha k Vyjddrenf &.j.:702081/12 Cislo Zadosti: 0112 836 954

SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4
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LEGENDA:
= = = .hranice zdjmového Gzemi k vyjadPeni . .@- = s ..nezaméleny priibéh optického kabelu, HOPE
- — .00 pﬂqua uu:aml s nn piipojkou 02 trubky nebo soubéh oplického a metalického

= lického kabelu kabeiu
B e xmmubpmm optického kabelu, HDPE trubky RR9>|5 .raciovs sitd, ochranné pésmo radiove sité
nebo soubéh optického a metalického kabelu ..nadzemni sité . — = — -kolektor,
- Iy probéh ého kabelu o zrufenésitd  m=d kabelovod

Telefénica Czech Republic, as. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cZ
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6/ 11



Velefornica

(optimalizovéno pro tisk na formdt A3) Piloha k Vyjddreni €j.:702081/12 Cislo z4dosti: 0112 836 954
SITUACNI VYKRES - POLYGON 2
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LEGENDA:
= = . hranice z&jmového izemi k vyjédieni = .@. = 1 ..nezaméfeny pribéh optického kabelu, HDPE
- —— 00 PFIpOjKA, (zemi $ nn plipojkou 02 trubky nebo soubéh optického a metalického
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- e W probéh ého kabelu . . o ..zruSend sitd bed kabelovod

Telefénica Czech Republic, as. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 300 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstffku Méstského soudu v Praze oddil B viokka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

(optimalizovino pro tisk na formdt A3) Piiloha k Vyjddieni ¢,j.:T02081/12 Cislo Zadosti: 0112 836 954
SITUACNI VYKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1
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/////\m\

= e e . hranice z&jmového Gzemi k vyjédieni v = of)n w u .n6zaméieny pribéh optického kabelu, HDPE
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—.2aM8TONY Pribéh metalického kabelu kabelu

e .28MATR0Y PP Oplickéo kabelu, HDPE trubky RR—>>£ ..radiowé sité, ochranné pasmo radiové sité
neba soubéh optického a 6ho kabelu dzemnisité | 3= — — ..kolektor,

== s we ..NeZaméfeny pribéh metalického kabelu . . o .2ruend sité bed kabelovod

Telefdnica Czech Republic, as. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.ol.cz
zapsand v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze oddil B vioika 2322 IC: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

(optimalizovano pro tisk na formit A3) Piiloha k Vyjddreni €.j.:702081/12 ’ Cislo zadosti: 0112 836954
SITUACNE VYKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2

I ~ ~
!
/ &Ep3
! VLAR
f > = &6
; VLAR251

parc €. 65/6
VLAR19

\

LEGENDA:
= m=== = hrénice zdjmového uzemi k vyjddieni + = =)= = » .nozamSlony prilbéh opticksho kabelu, HOPE
= — N0 péipojka, Gzemi s nn pfipojkou 02 trubky nebo soubéh oplického a metalického
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[ &teny probsh &ho kabelu T TE TV owieass e kabelovod

Telefdnica Czech Republic, as. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstiiku Mésiského soudu v Praze oddil B violka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

(optimalizovdno pro tisk na formit A3) ' Priloha k Vyjddreni ¢.j.:702081/12 Cislo zadosti: 0112 836 954

SITUACNI VYKRES - POLYGON 2, list kladu P2-3
T——

novgstavba

= m=m == . hranice z&jmového uzemi k vyjddient = -@u = » ..nezaméleny prubéh optického kabelu, HDPE
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Telefénica Czech Republic, as. Za Brumlovkon 266/2 14022 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
2apsand v Obchodnim rejstiku Méstského soudu v Praze oddil B vozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Velefonica

(oplimaliznvﬁno pro tisk na formit A3) Pifloha k Vyjddreni ¢.j.:702081/12 Cislo Zidosti: 0112 836 954
SITUACNI VYKRES - POLYGON 2, list kladu P2-4
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