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E.ON Ceska republika, s.r.o, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice E.ON Ceska republika, s.r.o.
Spréva sité plyn

Vazeny pan F.A.Gerstnera 2151/6

Zdenék Dvorak 370 49 Ceské Budgjovice

POYRY a.s. WWW.eon.cz

Botanicka 56/56

Petr Kubicek

T: +420-602 44 34 58

F: +420-387 86-30 05

petr.kubicek@eon.cz

602 00 Brno

Nase znacka: 8254/13

Ceské Budgjovice, 31.10.2013

Vyjadieni o existenci plynarenského zafizeni v provozovani
E.ON Ceska republika, s.r.o. a podminkich prace v jeho blizkosti.
Vase znacka:

Niazev akce: 1D 15 Revitalizace Volarského potoka v k.i. Volary

Toto vyjadieni slouzi pro informaci o stavajicim plynarenském zafizeni
provozovaném E.ON Ceska republika, s.r.o. a je vyjadienim k izemnimu
nebo stavebnimu fizeni.

V zajmovém uzemi vySe uvedené stavby se nachazi:

- vysokotlaky plynovod (VTP) DN 200

Do situace jsme Vam orienta¢né zakreslili oznacena plynarenska zafizeni
(VTP a VTL RS &ervené, STP a STL RS zelené, NTP oranzove, katodovou
ochranu a elektropiipojku modie).

Vytyceni zajist'uje na objednavku p. Kubicek, telefon 602443458

Toto vyjadieni ma platnost po dobu jednoho roku od vystaveni.

V pripadé nedodrzeni podminek uvedenych v priloze se Zadatel

vystavuje moznosti postihu vyplyvajiciho z pFisluSnych pravnich
piredpisti a naklady na odstranéni zpiisobenych $kod mu budou Jednatelé:

piredloZeny k vihradé. KM;:;as:eifitrl-Nespé§ny
Peter Ficht
Souhlasime s ptipravou stavby v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu Lorenz Pronnet
plynarenského zafizeni s tim, Ze projektova dokumentace musi resit Sidlo spolenosti:
opatfeni pro zajisténi bezpe¢ného a spolehlivého provozu plynarenského Ceské Budgjovice

Spolecnost je zapsana v
Obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem v

Ceskych Budajovicich, oddil C,
vlozka 15066

IC: 25733591

DIC: CZ25733591

zatizeni dle piislusnych piedpist.
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Toto vyjadieni drzitele licence, ktery odpovida za provoz prislusného
plynarenského zaFizeni, nelze povazovat v ramci stavebniho Fizeni u
stavebnich aiadii za piredchozi pisemny souhlas ve smyslu § 68 odst. 4
zakona ¢. 458/2000 Sb. Podminky pro prace v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni jsou uvedeny v jednotlivych prilohach tohoto
vyjadieni. Pisemny souhlas ke stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynirenského zafizeni bude vydan p¥i vlastnim vytyéeni
plynarenského zavizeni az po upiesnéni jeho vedeni.

S pratelskym pozdravem

E.ON Ceska republika, s.r.0.

£og

Piiloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem.
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Soubor se soufadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotéené pozemky: 1

Dotéena KU: KU: Volary (784737)
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Soubor se soufadnicemi polygonu: polygon.txt
Dotéené pozemky: 2
Dotéena KU: KU: Volary (784737)




_Souhlas se zpracovanim osobnich tdajd

Zadatel odeslanim 2adosti udéluje spoletnostem v 2adosti uvedenym a provozovateli tohoto systému
souhlas, aby ve smyslu ustanoveni §11 zékona &. 101/2000 Sb. shromazdily a zpracovaly osobni Udaje
zadatele a pfipadné stavebnika uvedené v této Zadosti za G&elem jejich pouZiti pro vystaveni
pozadovaného vyjadieni o existenci sité. K jinym tceldm nesmi byt téchto adaji pouzito.

Upozornéni:

Lhuta pro vydani vyjadreni je 30 dnll od obdrzeni Zadosti (dle §161 Stavebniho zakona).
Podani zadosti prostiednictvim sluzby e-UtilityReport je zdarma.

Neékteii spravci si mohou Gétovat poplatek za vyhotoveni vyjadieni.

Poskytovatel sluzby existenci a aktualni vysi poplatk(l za zpracovani vyjadfeni neeviduje.

Zadostvystavenadne ~ 30.10.2013 22:07 | Vystaveno sluzbou e-UtilityReport

Spolecnost zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budg&jovicich,

oddil C, viozka 15066. e-mail: petr. kubicek@eon.cz
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Priloha €.1 (obecné podminky)
Pfi realizaci Vasich praci je nutné dodrzet nasledujici podminky:

Pri provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit plynarenské zafizeni, jste povinni u€init veSkera
opatreni, aby nedoslo ke §kodam na vy$e uvedeném zafizeni a jeho pfislu§enstvi, na majetku nebo zdravi osob,
zejména tim, Ze bude zajisténo:

- Zakresleni plynarenského zafizeni do vSech paré provadéci dokumentace.

- Respektovani ochranného a bezpecnostniho pasma VTL, STL a NTL plynovod(, regulaénich stanic a kabel NN
dle zakona &. 458/2000 Sb. v platném znéni, CSN EN 1594, TPG 702 04, CSN EN 12 186, TPG 605 02, CSN EN
12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, CSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejicich pfedpisl pfi umistovani objektd a pfi
provadéni zemnich praci.

- Po skryvce stavajiciho terénu nad plynovodem, pfed navezenim novych konstrukénich vrstev, budou pfizvani
zastupci regionalni spravy sité plynu E.ON Ceska republika, s.r.o. ke kontrole neporusenosti siti. O kontrole bude
proveden zapis.

- Po koneénych Upravach nad plynovodem, nesmi dojit ke sniZeni ani navy$eni nivelety terénu.

- Vyieseni zplisobu provedeni kfizeni a soub&hil uvazovanych inZenyrskych siti s plynarenskym zafizenim

v projektové dokumentaci musi odpovidat vy$e uvedenym predpisiim.

- Vyty&eni plynarenského zafizeni nejméné 10 dni pfed zahajenim praci v bezpeénostnim pasmu
plynarenského zafizeni a na vlastni naklady bude viditelné vyznacena jeho trasa (napf. dfevénymi koliky

v travnaté plose, spreji na zpevnéném povrchu). V pfipadé, Ze neni mozné trasu plynovodu bezpeéné urgit,
je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu ruéné kopanych sond podle pokynt
zaméstnanc( E.ON Ceska republika, s.r.o.

- Pracovnici konajici vykopové prace musi byt s ulozenim plynarenskych zafizeni prokazatelné seznameni
investorem

a upozornéni na to, aby pfi praci dbali na maximalni opatrnost a v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
nepouzivali Zadné mechanizaéni prostfedky a nevhodné pracovni néstroje (hloubici stroje, sbijecky apod.)

- Nesmi dojit k po§kozeni plynarenského zafizeni - pfipadné vzniklé Skody hradi zadatel.

- Odkryté plynovody a souvisejici zafizeni musi byt do doby z&sypu chranény proti poSkozeni.

- Vlastni vykopové prace a zasyp provadét v souladu s CSN 73 3050 (NTP a STP - zapiskovani potrubi, material
bez ostrych hran, VTP — zasyp prosatou zeminou nebo kopanym piskem).

- Piizvani zastupce regionalni spravy sité plyn E.ON Ceska republika, s.r.o. ke kontrole kfizeni a soub&hu pied
zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis. Pfi nedodrzeni této podminky budou poruchy vzniklé na
plynarenském zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

- Provedeni geodetického zaméreni stavby v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu a toto pfedat v digitaini formé
na E.ON Ceska republika, s.r.o. oddéleni Technicka evidence a dokumentace.

- Piipadné prelozky plynarenského zafizeni je nutno fesit dle §70 zakona ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni, po
pfedchozi dohodé s odd&lenim Rozvoj a vystavba plynu E.ON Ceska republika, s.r.0. a technikem spravy sité
plynu.

Jakékoliv poskozeni plynarenského zafizeni neprodlené hlasit na plynarensky dispeéink E.ON Ceska
republika, s.r.o. na tato telefonni &isla:

1239, 387862280 , 606660957

http://sm04273/PPA/TiskVyjadreniPrilohal .htm 25.10.2013
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Priloha €.3 (vysokotlaké plynovody a regulaéni stanice)
Vysokotlaky plynovod je katodicky chranén. V terénu je oznaéen oranzovo-¢ernymi sloupky a je ulozen v hloubce 1 m.
V bezpeénostnim pasmu VTL plynovodu a VTL RS nelze stavét zadné uzaviené objekty.

Komunikace a chodniky vést ve vzdalenosti min. 3 m od VTL plynovodu. Oploceni je mozno vest 3 m v soubéhu

s plynovodem. Ve vzdalenosti 2 m na kaZdou stranu od osy nesmi byt vysazeny zadné stromy nebo kefe. Plynovod
musi zUstat pFistupny pro Géely pochiizky a adrzby. Pfi prejizdéni plynovodu stavebni mechanizaci je tfeba jej chranit
pred poskozenim betonovymi panely.

Kiizeni ostatnich siti s plynovodem se musi vést pokud mozno kolmo. V tabulce jsou uvedeny nejmensi vzdalenosti
mezi povrchy potrubi, event. jejich chranickami.

Kfizeni a soubéh s venkovnim elektrickym vedenim vn a vvn fesit dle TPG 70204 ¢l. 20.4 a zakona ¢.458/2000 Sb. v
platném znéni. Pii soub&hu musi byt zachovana ochranna pasma plyn. zafizenl a venkovniho el. vedeni.

Pri kfizeni dodrzet minimalni vzdalenost plynovodu od stozaru:

» 5 m s venkovnim el. vedenim o napéti do 35 kV
= 10 m s venkovnim el. vedenim o napéti nad 35 kV do 110 kV
= 15 m s venkovnim el. vedenim o napéti nad 110 kV do 400 kV

Uhel kiizeni méa byt 90°, v odvodnénych pfipadech Ize jej sniZit na 30°. Potrubi musi byt vzdaleno od zemnice
stoZzaru venkovniho el. vedeni nejméné 10 m. Pfi stavbé venkovniho el. vedeni a kabell vvn musi byt posouzeny
nebezpe&né vlivy na provoz plynovodu. Tuto zpravu zaslete ke schvaleni na E.ON Ceska republika s.r.o., Ing.
Klimesovi.

V pfipadé kfizeni s kanalizaci poZadujeme pfedlozit projekt chréni¢ky k odsouhlaseni.

Ochranné pasmo elektropfipojky pro RS je 1 m na kazdou stranu od pldorysu. Pfi kiizeni &i soub&hu
s elektroptipojkou pro RS postupovat dle CSN 73 6005 a predpist souvisejicich.

Ochranna a bezpeé&nostni pasma VTL plynovodii a RS (na kazdou stranu od pudorysu)
DN [mm] OP [m] BP [m]
Do 100 4 15

150 - 2560 4 20

Nad 250 4 40

STLRS 4 -

VTL RS 4 10
Nejmensi vzdalenosti mezi povrchy potrubi VTL plynovodu a vedeni, kabel( pfi kiizeni nebo soubéhu

; Nejmensi vzdalenost v m pfi
Druh vedeni Kizeni =
fizeni soubé&hu

Dalkovody s hoflavymi kapalinami a zkapalnénymi 05 10
uhlovodiky ’
Kabely sdélovaci 0,3" 2
Kabely trakéni a ostatni silnoproudé nn, vn 0,3" 42
Potrubi vodovodni 0,3 4
Kanalizace 0,3 4
Melioragni potrubi 01 Neuréuje se
Plynovody a pfipojky (neplati pro nadzemni vedeni a 03 3
potrubi sou¢asné pokladana do spole¢né ryhy) 4 ;
Ostatni kovova potrubi 0,3 3
Ostatni nekovova potrubi 0,3 3
Kabelovody, kolektory, teplovodni kanaly apod. 0,33 5

" Kabel se uklada do tvarnicové chraniky nebo do korytka v délce 2 m od potrubi na obé strany

povrchu potrubi.

2V odlivodnénych pripadech je mozno vzdalenost snizit az na 3 m. Pfi ulozeni kabelll do vhodné chranicky
proti mechanickému pogkozeni je mozno tuto vzdalenost jesté sniZit u vedeninnna 06 mauvnna 1
m.V uzavienych aredlech plyn. zafizeni Ize vést kabely nn v nejmensi vzdalenosti 1 m a kabely vn 3 m od

3 Plynové potrubi musi byt ulozeno v chranigce presahujici chranény prostor po obou stranach 2 m. Chranitka
se neinstaluje, je-li nejmensi vzdalenost mezi plynovodem a stokami a kanaliza¢nimi pfipojkami (mimo
tlakovych) vétsi nez 1 m a je-li zarovefi plynovod nad stokou a kanaliza¢ni pfipojkou.

YPFi spoleéném ukladani plati pro soubéh plynovych potrubi vzdalenost 0,5 m.

Zaftizeni katodové ochrany

Ochranné pasmo kabelll katodové ochrany je 1 m na kazdou stranu od pidorysu.

V pfipadg, Ze se v zajmovém Uzemi nachazi zafizeni katodové ochrany, obdrZite podrobnéjsi vyjadieni od p. Jana

Broma tel 387868168 email ian hrom@eon c7

31.10.2013



