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1. Popis Uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita se nachazi na okraji mésta Volary v Jihoteském kraji cca 40 km od Ceského
Krumlova. Uzemi spadéa dle spravniho ¢lenéni do JihoCeského kraje a obce s rozSifenou
pusobnosti Prachatice.

Dilci FeSené Uzemi zahrnuje dva useky toku Volarského potoka:
- Dolni tsek fkm 3,0 - 5,8 pod obci Volary
- Horni Gsek rkm 7 — 8,89 nad obci.
Navrhovanymi Upravami koryta je dotéeno pouze katastralni Gzemi Volary .

Koryto Volarského potoka je vcelém Useku v soucasné dobé technicky upraveno,
napfimeno a bfehy mé nepfirozené velky sklon. Niva na obou bfezich je zemédélsky
obhospodarovana, ¢ast pozemku lezi ladem.

Lokalita se nachazi v zaplavovém Uzemi Volarského potoka.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prazkuma a rozbora

Geologie .
Udaje jsou pfevzaty z archivnich vrtd z Geofondu CR.

Predkvartérni podlozi

Predkvartérni podlozi zajmového Uzemi buduje komplex hornin Sumavského moldanubika
zastoupeného silimanit-biotitickou migmatitizovanou pararulou— v pfilozené mapé oznaceny
¢islem 1342 a migmatitem — 1302. V Uzemi vystupuji k povrchu ve vrcholové ¢asti.
V pfipovrchové zOné jsou postizeny intenzivnim zvétrdvanim, maji charakter eluvii —
geotechnicky slidnatych hlin silné pis€itych, ostrohrannych piskd hrubozrnnych az Stérkovité
az kamenité rozpadavych hornin v zavislosti na petrografické typu vychozi horniny a mife
navétrani.

Kvartérni souvrstvi
Sedimenty kvartéru predstavuiji fluvialni a deluvialni zeminy.

Fluvialni sedimenty jsou zastoupeny nivnimi zeminami, v geologické mapé oznaceny Cislem
6, v Sirokém zrnitostni spektru s bazi tvofenou klastiky — Stérky a pisky, a svrchnim oddilem
tvofenym soudrznymi povodriovymi zeminami. Stérky jsou drobné az kamenité, slabé az
dobfe opracované, polymiktni tvofené materialem snosovych oblasti. Vypli nejCastéji tvori
proménlivé zahlinéné pisky az piséité hliny. Stérky jsou zvodnélé, pomérné dobie
propustné. NejvysSi zbytky pleistocennich teras tvofi silné zahlinéné Stérky. Jsou-li
morfologicky situovany do ubodi svahu, jsou vétSinou prekryty svahovymi hlinami.
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Povodnové

zeminy jsou stfedné az vysoce plastické, proménlivé piscité s naristem podilu

k bazi vrstvy, jeji maximum je dosaZzeno v pfechodové zéné& s nesoudrznymi sedimenty
toku. Obecné jsou nizkych geotechnickych vlastnosti, jsou nasycené, nizce unosné. Mohou

obsahovat i

znacny obsah organickych latek - zetlelé rostlinné zbytky.

V boénich udolich jsou mimo smiSené sedimenty vyplavovych kuZeld — 7, rozSifeny i
hnilokaly, raseliny a slatiny — 9.

Svahové sedimenty jsou predstavovany hlinitopis€itymi sedimenty s proménlivym obsahem
tlomkd matecné horniny nejcastéji frakce Stérk az kamen.

Dokumentace archivnich vrtl:

[1] Simek J.
[1]1 S5
0,00 -0,60
0,60 — 1,50
1,50 -2,00
[1] S-13
0,00 -0,20
0,20-0,40
0,40 -1,60
1,60-2,40
(mékky)
2,40 - 3,20
3,20 - 5,00

[2] Krotky V

[2]S-7

0,00 -0,30
0,30 -0,60
0,60 - 0,80
0,80-1,40
1,40-1,60

: “Parovod pro o. s.s 80 bytovych jednotek Volary, prazkum pudnich pomérd”
Stavoprojekt Ceské Budgjovice, 9/1983

747,80 m n.m.

m bahnity humus
Sedy bahnitohlinity naplav s vrstvickou Stérku, mékky
Seda jilovita hlina piscita az pisek jilnaty — tuh&

Podzemni voda neuvedena

749,10 m n.m.

m navazkova zemina s velkymi kameny a starym zdivem
humusovita zemina, mékka
hnédy jemny pisek bahnity, slabé ulehly

hnédy jemny pisek bahnity s raSelinatou polohou a organickou pfimési

hnédoSedy Stérk piscity
Sedohnédé rozlozena rula charakteru siltové hliny pevné konzistence

Podzemni voda neuvedena

.. “InZenyrskogeologicky prazkum pro VKT Volary”
Agroprojekt Praha, zavod Ceské Budé&jovice, 1978

738,20 m n.m. y = 798 845,00 x =1169 460,00
m ornice tmavé hnéda

Sedohnédy pisek hlinity, jemnozrnny, slab& humozni, smouhovity, ulehly

rezavé hnédoseda hlina piscita, tuhd, pfimés: organicky detrit (zbytky)

hnédoSeda hlina piscita, mékka, pfimés: organicky detrit (zbytky)

modroSedy pisek hlinity, silné vihky, ulehly, pfimés: organicky detrit (zbytky),
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Stérk max. velikost 10 cm, zastoupeni horniny — 30 %
1,60-1,80 modroSedy Stérk piscity, max. velikost 20 cm, vlhky, ulehly, pfimés: pisek
1,80 - 2,80 modroSedy Stérk zvodnély, ulehly
2,80 — 3,50 zelenoSedy pisek hlinity, jemnozrnny, slidnaty, ulehly

Podzemni voda narazena — 1,80 m

[3] Kfiz J.: “Volarsky mlyn — 3 B.J. inZenyrskogeologicky prazkum stavenisté”

Stéatni statky Sumava, Cesky Krumlov, 1985

3]W-23 740,80 m n.m. y =798 742,50 x=1169 316,30
0,00 — 0,20 m humus, pfimés: organicky detrit (zbytky)

0,20 - 0,40 hlina jilovita, tuhd

0,40 - 0,70 Sedy naplav, mékky

0,70 — 2,50 Sedy pisek zvodnély, stérk max. velikost 10 cm

2,50 - 5,20 eluvium rulové, hlinité, piscité

Podzemni voda narazena — 0,80 m

[4] Pupik V.: “Podrobny IGP pro stavbu mostu pfes Volarsky potok u Volar”

Stavebni geologie Praha, zavod Ceské Budéjovice, 1990

[413-7 739,30 m n.m. y =799 139,20 x =1169 544,40
0,00 — 1,10 m tmaveé hnéda hlina organogenni

1,10 - 3,70 Sedy Stérk hlinity, piscity, zvodnély

3,70 - 6,80 Sedohnédé hlina piscita, Stérkovita, tuha — pevna, slidnata

6,80 — 15,0 sveétle hnédy pisek hlinity, jemnozrnny — hrubozrnny, slidnaty, velmi vihky

Podzemni voda ustalend — 2,10 m

[5] Pilafova M.: “Volary, parc.C. 74/8, zavére€néa zprava o prizkumném hydrogeologickém
vrtu VP-1"

Pilafova Marie Praha, 10/2004

[5]VP-1

0,00 — 0,50 m hnéda humozni piscita hlina s drnem — kvartér

0,50 -11,0 hnédy piscity jil

11,0 - 20,0 Seda biotiticka pararula, zvétrala

20,0 — 28,0 Sed& biotiticka pararula, pevna — paleozoikum — moldanubikum
Podzemni voda narazend — 4,50 m; 20,0 m; 23,0 m
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Podzemni voda ustalena — 3,30 m

Posudek je vypracovan vyhradné z podkladi archivni geologické dokumentace a jeho
zavéry maji informativni charakter a jsou vyuZitelné pouze pro dany projektovy stupen.
Prozkoumanost vlastniho zajmového Uzemi je nizka, archivni vrty jsou situovany spiSe v 1.
¢asti tkm 3,000 — 5,800.

Geodeticky pruzkum
Pro potfeby projektu bylo v roce 2012 provedeno geodetické zaméfeni lokality. Zaméfeni
bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vysSkovy systém BpV.

Geofyzikalni prizkum
Tento typ prazkumu nebyl s ohledem na charakter navrhovanych opatfeni provadén a jeho
provedeni se nepredpoklada.

Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum

Hydrologicka data: . §
Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — pobocka Ceské Budégjovice ze dne 6. 12. 2012.

Spodni Usek toku:

Vodni tok: Volarsky potok

Cislo hydrologického pofadi: 1-06-01-042

Profil: cca 30m nad silnici Volary-Pékna
Plocha povodi k profilu: 24,74 km®

Prameérné ro¢ni vyska srazek: 917 mm

Pramérny roéni pritok Q.: 0,371 m%s

Tida adaju: Qua 11, Qu 111

M-denni pratoky (Qm) v m3/s, data jsou zpracovana pro obdobi 1931-1980

Tab. 1 — m-denni pratoky (m®/s)

m| 30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364
Qmn| 0,80|055|043 035|030 0,25 0,22 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,10 | 0,07 | 0,04
6 8 7 8 1 7 0 9 0 2 4 3 8

Horni Usek toku:

Vodni tok: Volarsky potok
Cislo hydrologického pofadi: 1-06-01-040
Profil: fkm 7,1
Plocha povodi k profilu: 7,51 km?
Prameérné ro¢ni vyska srazek: 928 mm
Pramérny roéni pritok Q.: 0,115 m®/s
Ttida Gdajt: Quwa I1l, Q Il

M-denni pratoky (Qm) v m3/s, data jsou zpracovana pro obdobi 1931-1980

Tab. 3— m-denni pratoky (m?%s)
Im] 30 | 60 [ 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
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Qm| 0,25 0,17 | 0,23 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
3 4 5 0 2 9 7 7 8 0 1 2 4

o

Hydrogeologické poméry lokality:

Zajmova lokalita naleZi k hydrogeologickému rajonu ¢ 6310 Krystalinikum v povodi Horni
Vitavy a Uhlavy (Olmer, M. — Herrmann, Z. — Kadlecova, R. — Prchalova, H. et al., 2006:
Hydrogeologicka rajonizace Ceské republiky. — Sbor. geol. Vé&d, Hydrogeol. inZ. Geol., 23,
5-32.). Z hlediska hydrologického je soucasti povodi Labe, €islo hydrologického pofadi
povodi 1-06-01-040 Volarsky potok po Mlynsky potok a 1-06-01-041 Volarsky potok pod
Mlynskym potokem (Horsky L a kol. autort, Hydrometeorologicky Ustav, 1965).

Volarsky potok v zajmovém Uzemi drénuje podzemni i povrchovou z celé oblasti. Hladina
podzemni vody se v udolni nivé vyskytuje relativné mélce pod terénem a Uzce komunikuje
s hladinou povrchové vody ve vodoteci. Povodiioveé stavy na povrchovych vodach se tedy
s malou ¢asovou prodlevou projevi i na hladiné podzemnich vod v kvartérnich kolektorech.
Specificky odtok podzemnich vod dle mapy odtoku podzemni vody je v zajmovém Uzemi
pfevazné zvySeny a pohybuje se okolo 3 - 5 I/s/kkm®. Je tvofeny nespojitym kolektorem
v pfipovrchové zoné zvétralin.

Podzemni voda mélkého obé&hu je vazana na kvartérni bazalni klastika vodotece a podlozni
eluvia skalni horniny. Kolektor je v udolnim dné& spojity, pralinové propustny, s mirné
napjatou zvodni. Je predstavovan pisCitymi Stérky, popfipadé pisky Stérkovitymi, které
nélezi IV. skupiné dle ,Klasifikace propustnosti zemin“ (Jetel, 1973) a jsou povaZzovany za
mirn& propustné s koeficientem filtrace v oblasti fadi x.10° aZ x.10* m.s™.

NadloZi kolektoru je budovano v pfirozeném uloZeni souvrstvim povodnovych hlin, které
tvofi svrchni poloizolator. Jejich propustnost se pohybuje v rozmezi x.10® az x.10° m.s™ —
sk. VI az VI, zeminy slabé az velmi slabé propustné.

Propustnost pfipadného souvrstvi navazek je velmi variabilni, zavisla na jejich charakteru.

1.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochrann& pasma inZenyrskych siti

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubé&hu
s navrhovanou stavbou budou respektovana, pfeloZzky siti nebudou provadény. Pred
zapocetim stavebnich praci je nutné pfesné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.

NavrZzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZenyrskych siti:
SO 01:

e Sdélovaci vedeni po obou stranach mostu (silnice €. 39)

e KfiZzeni s nadzemnim vednim EON

e Ochranné pasmo drahy (SZDC) na konci Gseku

SO 02:
e KfiZzeni s plynovodem- EON (trasa se vtomto useku neméni, koryto bude mélci,
takZe nepredpokladame preloZzku plynovodu)

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykopy provadét ru¢né. Dotcené
sité musi byt zajiStény proti poskozeni, podepfeny, vyvésSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi

Zakéazka 2216/002 bfezen 2014 6
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respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladovéa ¢ast.

Popis dotéenych chranénych €asti ptirody, kulturné cennych lokalit a objektl

<

-

Obr. 1 - Velkoplosné chranéné tizemi, NP Sumava, CHKO Sumava (EVL)

Obr 2 - Maloplosne chranene azemi
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Z hlediska zajmu ochrany pfirody se feSena lokalita nachazi v I, I, lll. a IV. zo6ny
odstupfiované ochrany Gzemi CHKO Sumav, ¢ast zaméru je umisténa do Il: zony
odstupfiované ochrany UGzemi narodniho parku Sumava. Cely zamér je dale umistén na
Gzemi Evropsky vyznamné lokality Sumava. Podrobnéji viz dokladova ¢ast.

Staré ekologické zatéZe, poddolovanad Gzemi ani ochrannd pasma vodnich zdroji se zde
nenachazeji.

Redené Gzemi se nenachazi v pamatkové z6né. ProtoZe se jedna o Gzemi s potencialnimi
moZznymi archeologickymi nélezy, v souladu se zadkonem €. 20/1987 Sb. o statni pamétkové
péci, v platném znéni a stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a dalSich
souvisejicich zakonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:
= oznamit v dobé& zadmeéru stavebni ¢innost Archeologickému a umoZznit jemu nebo jiné
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického prizkumu, o jehoz
podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou organizaci.
O archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych
vyzkumd, musi byt u€inéno oznameni Archeologickému uUstavu, nebo nejblizSimu
muzeu.

1.4. Polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uuzemi apod.

Zajmové uzemi se nachazi v zaplavovém Uzemi Volarského potoka. Stavba je navrZena
tak, aby jejim vlivem nedoslo ke zhorSeni odtokovych pomérd v lokalité a zarovern aby
odolala G¢inkiim proudici vody.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.
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1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
treba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba
zachovat pfistup obyvatelidm, vozidlim hasi¢l, policie, zdravotnické pomoci a pfip.
zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi negativni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat Zzadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni o€ekavanych nepfiznivych vliva
PFi realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
e Ve stisnénych prostorovych podminkéach pfi provadéni omezit mechanizaci
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do plavodniho stavu bezprostfedné po
dokonceni stavby a zasypu.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby se nepfedpokladd bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych stromd a myceni kfovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu
a nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém.

PFi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 —
Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné - Ochrana strom0, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veSkeré dieviny chranit pfed poSkozenim.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského puadniho fondu nebo
pozemku uréenych pro plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Doba vystavby nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech,
docasného zaboru.
Doé&asné zabory ZPF:

Parcela & Katastralni | druh pozemku Vlastnik
" | azemi dle vypisu z KN
482 | /| 1 | Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.
482 | 20 Volary Trvaly travni porost Mésto Volary
482 | 21| Volary Trvaly travni porost Kana Petr
482‘/‘22 Volary Trvaly travni porost Simek FrantiSek Ing., CSc.
482 | 23| Volary Trvaly travni porost Mésto Volary
506|/]1 | Volary Trvaly travni porost Mrkvidka Karel
596|/|1 |Volary Trvaly travni porost Mrkvi¢ka Stanislav
596|/|1 |Volary Trvaly travni porost ZEFA Volary s.r.o.
596|/|1 | Volary Trvaly travni porost Mrkvickova Veronika
506 (/|1 |Volary Trvaly travni porost Paukovicova Jitka
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600|/| 1|Volary Trvaly travni porost Simek Frantigek Ing., CSc.
600|/| 3|Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.
600 / 7 |Volary Trvaly travni porost Liberda Zdené&k a Sarka
600|/| 8|Volary Trvaly travni porost Bohm Frantidek

600 | /|11 | Volary Trvaly travni porost Mrkvicka Karel

600|/| 11 | Volary Trvaly travni porost Mrkvi¢ka Stanislav

600 |/ |11 | Volary Trvaly travni porost ZEFA Volary s.r.o.

600|/| 11 | Volary Trvaly travni porost Mrkvickova Veronika

600 (/| 11 | Volary Trvaly travni porost Paukovicova Jitka

600 |/| 13| Volary Trvaly travni porost Simek Frantigek Ing., CSc.
600/ 15 | Volary Trvaly travni porost Simek FrantiSek Ing., CSc.
600 |/ |21 | Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.
600 | /| 23| Volary Trvaly travni porost Mrkvigka Karel

600 |/ | 23 | Volary Trvaly travni porost Mrkvi¢ka Stanislav

600|/| 23 | Volary Trvaly travni porost ZEFA Volary s.r.o.

600 |/ | 23 | Volary Trvaly travni porost Mrkvic¢kova Veronika

600 | /|23 | Volary Trvaly travni porost Paukovi¢ova Jitka

600|/| 26 | Volary Trvaly travni porost ZEFA Volary s.r.o.

6001/| 30| Volary Trvaly travni porost Mrkvicka Karel

600|/| 30| Volary Trvaly travni porost Mrkvicka Stanislav

600 |/ | 30 | Volary Trvaly travni porost ZEFA Volary s.r.o.

600 /|30 | Volary Trvaly travni porost Mrkvickova Veronika

600 |/ | 30 | Volary Trvaly travni porost Paukovicova Jitka

6001/ |31 | Volary Trvaly travni porost Mrkvitka Karel

600 (/|31 | Volary Trvaly travni porost Mrkvicka Stanislav

600 |/ |31 | Volary Trvaly travni porost ZEFA Volary s.r.o.

600 |/ |31 | Volary Trvaly travni porost Mrkvickova Veronika

600 |/| 31 | Volary Trvaly travni porost Paukovi¢ova Jitka

600 | /| 32| Volary Trvaly travni porost Mrkvigka Karel

600 |/ | 32 | Volary Trvaly travni porost Mrkvicka Stanislav

600 |/ | 32| Volary Trvaly travni porost ZEFA Volary s.r.o.

600|/| 32 | Volary Trvaly travni porost Mrkvickova Veronika
600|/| 32 | Volary Trvaly travni porost Paukovi¢ova Jitka

6001/ |33 | Volary Trvaly travni porost Mrkvitka Karel

600|/| 33| Volary Trvaly travni porost ZEFA Volary s.r.o.

600 |/ | 33 | Volary Trvaly travni porost Mrkvicka Stanislav

600|/| 33| Volary Trvaly travni porost Mrkvickova Veronika
600|/| 33| Volary Trvaly travni porost Paukovi¢ova Jitka

600 / 35| Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
640 Volary Trvaly travni porost Simek Frantigek Ing., CSc.
645 Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.
647 / 3 |Volary Trvaly travni porost Liberda Zden&k a Sarka
647 | 7 |Volary Trvaly travni porost Liberda Zden&k a Sarka
658 | Volary Trvaly travni porost Simkova Jana Ing.

670 / 1 |Volary Trvaly travni porost Kana Petr

670 / 3 |Volary Trvaly travni porost Kana Petr

6701717 |Volary Trvaly travni porost Béhm Martin

670|/| 12| Volary Trvaly travni porost Simek Frantigek Ing., CSc.
670 / 13|Volary Trvaly travni porost Kana Petr
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670]/| 14| volary Trvaly travni porost Simek Frantiek Ing., CSc.

670 / 15| Volary Trvaly travni porost Mésto Volary

670]/] 18] Volary Trvaly travni porost Simek FrantiSek Ing., CSc.

1056 / 1 |Volary Trvaly travni porost Buble VAaclav

1056 / 16| Volary Trvaly travni porost KubeSova Stanislava

1056 / 17| Volary Trvaly travni porost KubeSova Stanislava

1056 / 22| Volary Trvaly travni porost Mésto Volary

1056 |/ | 24 | Volary Trvaly travni porost Simkové Jana Ing.

1056 |/ | 26 | Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.

1056 |/| 28| Volary Trvaly travni porost Vesely Miloslav

1056 |/| 29 | Volary Trvaly travni porost Vesely Miloslav

1056 / 30| Volary Trvaly travni porost Andraschko Otto a Stépanka Mgr.
1068 Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
1529| | Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.

2254 | 1| Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
2333|/| 3| Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.

2370|/| 1| Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.
3108|/|1 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3108|/|6 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3108 |/| 48| Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3297|/| 1| Volary Trvaly travni porost Simek Frantigek Ing., CSc.

3320|/| 17| Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3320|/|31 | Volary Ostatni plocha CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3320 /| 32| Volary Ostatni plocha Simkové Jana Ing.

3321 |/|2 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3363 Volary Trvaly travni porost Sladkova Zderika

3363 Volary Trvaly travni porost Pincova Séarka

3363 Volary Trvaly travni porost Raskova Jaroslava

3381|/|1 |Volary Trvaly travni porost C::R, Pozemkovy fond Ceské republiky
3381|/|4 |volary CR, Sprava Narodniho parku a CHKO

§umava

3381 |/| 7 Volary Trvaly travni porost gs&]is;ava Narodniho parku a CHKO
3385 /|4 Volary Trvaly travni porost Votava Zdensk

3385|/|5 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3385|/|8 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3385|/|9 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
4767 Volary Trvaly travni porost Simek Frantigek Ing., CSc.
Poznamka:

Ve vypisu trvale dotc¢enych parcel nejsou zahrnuty pozemky ve vlastnictvi investora Povodi
Vlitavy, statni podnik.

Trvalé zdbory ZPF:

Katastralni

Druh pozemku

Parcela ¢. Gzemi dle vypisu z KN Vlastnik
482 | / | 1 | Volary Trvaly travni porost Simek Frantisek Ing., CSc.
482 | 20 Volary Trvaly travni porost Mésto Volary

Zakéazka 2216/002

brfezen 2014

11



ID 15 - Revitalizace Volarského potoka
Studie proveditelnosti

<

B. Souhrnna technické zprava

482 | 21| Volary Trvaly travni porost Kafa Petr

658| | Volary Trvaly travni porost Simkové Jana Ing.

1056 / 17| Volary Trvaly travni porost KubeSova Stanislava

1056 / 22| Volary Trvaly travni porost Mésto Volary

1056 |/ | 24 | Volary Trvaly travni porost Simkové Jana Ing.

1056 |/ | 26 | Volary Trvaly travni porost Simek Frantigek Ing., CSc.

1056 |/| 28| Volary Trvaly travni porost Vesely Miloslav

1056 |/| 29| Volary Trvaly travni porost Vesely Miloslav

1056 / 30| Volary Trvaly travni porost Andraschko Otto a Stépanka Mgr.

2254 | 1|Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky

2370|/| 1| Volary Trvaly travni porost Simek Frantigek Ing., CSc.

3108|/|1 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky

3108 |/| 48| Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky

3320|/|17 | Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky

3321 |/|2 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky

3381|/|1 |Volary Trvaly travni porost C::R, Pozemkovy fond Ceské republiky

3381|/|4 |volary CR, Sprava Narodniho parku a CHKO
§umava

3381 |/| 7 Volary Trvaly travni porost gs&]is;ava Narodniho parku a CHKO

3385|/|8 |Volary Trvaly travni porost CR, Pozemkovy fond Ceské republiky

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do pavodniho stavu. Sejmuti ornice
se predpoklada na vSech plochéch s trvalym zatravnénim a ornou pidou. Sejmuti ornice
bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych Usecich
rozprostfena.

Stavbou nebudou dotéeny pozemky uréené pro plnéni funkce lesa.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité.

Hlavnimi silnicemi v dané lokalité jsou silnice I. tfidy &. 39 (od Ceského Krumlova) a &. 141
(od Prachatic).

PFfimo v lokalité se pfedpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisl, osvétleny pro zajisténi bezpec€nosti i v noci.
Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé& necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno ddsledné dbéat na Cdistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Stavba bude probihat mimo zastavéné Gzemi. Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregét). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.
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Spotfeba el. energie se predpokladd pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Vzhledem Kk charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelnd (Cistici a
dokonc&ovaci prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody lze vyuZit stavajici vodovodni
systém, pfipadné dovazenou vodu v cisternach.

Spotfeba paliv béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9. Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podminujici stavby ani investice.
PFfesné terminy vystavby nejsou v sou¢asné dobé& znamé, budou uréeny vybérovym fizenim
na dodavatele stavby.

2. Celkovy popis stavby

2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je revitalizace toku, navrat upraveného koryta do
pFirodé blizkého stavu, zvySeni retencni schopnosti krajiny a zvySeni biodiverzity v lokalité.
Jednd se 0 2 samostatné lokality.

Celkova délka feSenéch useku ( nova trasa) je 4770 a 2135 m. Stavba je rozdélena do 2
stavebnich objektu.

Dilci FeSené Uzemi zahrnuje dva useky toku Volarského potoka:
- Dolni sek fkm 3,0 - 5,8 pod obci Volary
- Horni Gsek rkm 7 — 8,89 nad obci.
Navrhovanymi Upravami koryta je dotéeno pouze katastralni Gzemi Volary .

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
pozadavky. Jedna se o realizaci revitalizacnich opatfeni, kterd maji za jeden z hlavnich cild
navrat upraveného koryta do pfirodé blizkého stavu.

Nepredpoklada se tedy, Ze by méla mit navrhované stavba rusivy vliv na okoli.

2.3. Dispozi€ni a provozni reSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

z

Vzhledem k charakteru stavby se nepfredpokladd uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
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2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Provoz stavby nevyZzaduje stélou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. PFi nutnosti
kontrol a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréena. Tyto osoby urcuje vlastnik
stavby nebo specializovand firma. Pracovnici konajici 0drzbu budou seznameni
s podminkami bezpec&nosti prace.

2.6. Zakladnitechnicky popis stavby

Hlavnim cilem je v maximalni mife optimalizovat vodni rezim krajiny, navrat upraveného
koryta do pfirodé blizkého stavu, zvySeni retenéni schopnosti krajiny a zvySeni biodiverzity
v lokalité. Jsou feSeny dva samostatné Useky toku v katastru Volar.

Celkova délka revitalizovanych useku €ini:
- spodni Usek Volarského potoka pod obci - v sou¢asném stavu 2800 m a v navrhu cca.

4770 m.
- horni usek Volarského potoka nad obci - v sou¢asném stavu 1890 m a v navrhu cca.
2135 m.

Stavba je rozdélena do 2 stavebnich objektd, SO 01 — pod obci Volary, SO 02 nad obci
Volary.

S0O-01 - fkm 3,0 — 5,8 pod obci Volary

Stavajici napfimené, zahloubené a opevnéné koryto bude pomoci smérové a vyskoveé
Upravy navraceno k pfirodé blizkému stavu. Stavebni objekt za¢ina napojenim na stavajici
koryto v potoka ve stanic¢eni 3,0 a kon&i misté stavajiciho Zelezni¢niho mostu ve stanic¢eni
5,8. V rdmci objektu jsou navrzeny 2 charakteristické Useky, rozhrani je ur€eno pfitokem
Mlynského potoka.

Usek 1 od za¢atku Gsek u hranice NP Sumava k pfitoku Mlynského potoka.

V tomto Useku je v pfevadzné délce trasy navrZzeno revitalizované koryto v nové trase v nive.
Do pavodni trasy a nivelety se vraci pouze v mistech dvou Zelezobetonovych silni¢nich
mostd. V misté kfizeni nebude do stavajicich objektu nijak zasahovéano.

Na trase jsou navrzeny pratoéné a neprutocné tiné. Smérové vedeni vychazi pfiblizné
z historické trasy toku s ohledem na stavajici objekty.

NevyuZzivané ¢asti plvodniho koryta budou zasypany materidlem z vykopu.

Celkova délka tohoto Useku je 2521 m, je navrzeno lichobéZznikové neopevnéné koryto,
Sitka ve dné 2,0 m, max. hloubka 1,3 m, primérny sklon 0,20%. Koryto je dimenzovano na
navrhovy pritok Qz0=0,806 a7 Q;=6,60 m°/s.

Usek 2 Od pfitoku Mlynského potoka k Zelezni¢nimu mostu.

V tomto Useku je v pfevadzné délce trasy navrzeno revitalizované koryto v nové trase v nive.
Na trase jsou navrzeny pratocné a nepruto¢né tané. Celkova délka useku je 2247 m, je
navrzeno lichobéZnikové neopevnéné koryto, Sifka ve dné 1,3 m, hloubka koryta 0,7-1,1 m,
pramérny sklon 0,20 - 0,45%. Koryto je dimenzovano na navrhovy pratok Qz,=0,43 az
Q:=3,50 m%s. V Gseku soub&zném s COV aZ po tii v misté zalsténi Mlynského se koryto
toku rozdéli a s ohledem na odbér na COV a odpad z COV bude zachovéna &ast
puvodniho koryta, jeho niveleta se neméni.

S0-02 - fkm 7,0 — 8,89 nad obci Volary

Stavajici napfimené, zahloubené a opevnéné koryto bude pomoci smérové a vyskové
Upravy navraceno k pfirodé blizkému stavu. Stavebni objekt za€ina napojenim na stavajici
koryto v potoka nad obci Volary ve stani€eni 7,0 a konci ve stavajicim stani¢eni 8,89
navazanim na stavajici koryto. Ne zékladé historickych map a s ohledem na konfiguraci
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terénu je mozno variantné navrhnout ve stfedni ¢asti Useku 2 i rozdéleni koryta na dvé
vétve.

Usek 3 na konci zastavby obce

V délce Useku cca 245m je navrZena revitalizace ve stavajici trase. Lichobé&znikové koryto
§. ve dné 0,6 m, hloubky 0,5-0,8 m je navrzeno na navrhovy pratok Qz0=0,253 az Q;=3,1
m®/s, pramémy sklon 2,5%. Kyneta se rozvini vloZenymi kameny. Navrhovana hloubka
koryta pfiblizné odpovida stavajicimu stavu. Niveleta se neméni.

Usek 4

V délce Useku 1027m je navrZena revitalizace v nové trase. Koryto miskovitého tvaru S. ve
dné 0,6 m, hloubky 0,6-0,8 m je navrZzeno na navrhovy pratok Qsoq = 0,253 az Q;=3,1 m/s,
pramérny sklon 2,5%.

Usek 5

V délce Useku 863m je navrZena revitalizace ve stdvajici trase. SvaZitost okolnich
pozemkd neumozniuje skoro Zzadné rozvinéni toku. Lichobé&znikové koryto $. ve dné 0,6 m,
hloubky 0,4-0,6 m je navrZzeno na navrhovy pritok Q3,=0,253 az Q;=3,1 m/s.

Prameérny stavajici sklon Useku 5% se neméni. Kyneta se rozvini vloZzenymi kameny
z pavodniho rozebraného opevnéni.

Soucasti revitalizace obou uUsekd bude i névrh zadsténi funkénich €asti svodného
drenézniho potrubi.

V rdmci revitalizace v nové trase jsou v useku 4 navrzeny i prato¢né tiné. Stavajici
vegetace bude v maximalni mife zachovana, Vzhledem k pokrocilé fazi sukcese neni dalSi
vysadba nutnd, vegetacni zapojeni nového koryta bude ponechano néletu. Nevyuzivané
¢asti puvodniho koryta budou zasypéany, pfipadné ponechéany jako slepa ramena.

Vysazena bude bfehova a doprovodna vegetace vhodného druhového slozZeni.

2.7. Technicka atechnologické zafizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8. PoZzarné bezpeénostni reSeni
V nasledujicich bodech je proveden stru¢ny popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuZiti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostort
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zajisténi potfebného mnoZzstvi poZzarni vody, popfipadé jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpokladé po jejim dokon&eni Zzadné pozarni riziko.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpedénostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zhodnoceni_pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
mozZnosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pfistupové komunikace vyuZitelné pro pozZarni techniku odpovidaji pfijezdovym
komunikacim pro celou feSenou lokalitu.
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2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
feSena.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotfeba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotfeba tepla - b&€hem vystavby ani po dokonéeni se nepfedpoklada.

Spotfeba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokon&eni se nepfedpoklada.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokonéeni Zadny negativni vliv na okolni prostfedi.

V prabéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu materialu. Po dokonceni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

Stavba zasahuje do z4plavového GUzemi Volarského potoka. Stavba je navrZzena tak, aby
odolala G€inkiim proudici vody.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepfedpokladaji prelozky inZzenyrskych siti. Pokud b&hem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost pfeloZzek inZenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inZzenyrskych sitich, které v sou€asné fazi projektu nejsou znadmy — bude toto
feSeno podrobné v néasledujicim stupni projektové dokumentace. Béhem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajiSténim stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoSlo k jejich
poskozeni. Pfed zapocetim vystavby je nezbytné vytyCit vSechny inzenyrské sité a
vykopové prace v jejich blizkosti provadét ru¢né a dodrZzovat podminky popsané ve
vyjadreni dot€enych organizaci.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nebude napojena na Zadna mista technické
infrastruktury.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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4. Dopravni reSeni

4.1. Popis dopravniho feSeni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji Zadna omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbéat v mistech vjezdu stavebni techniky na
verejné komunikace.

4.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité.

Hlavnimi silnicemi v dané lokalité jsou silnice I. tfidy &. 39 (od Ceského Krumlova) a &. 141
(od Prachatic).

PFfimo v lokalité se pfedpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

4.3. Doprava v klidu

Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné
dbét na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni
tohoto znecisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v blizkosti stavby.

5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Predpoklada se, Ze pred zahajenim stavby bude z celého dotéeného Uzemi sejmuta ornice,
ktera bude deponovana samostatné na hromadach, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Po
dokonceni terénnich Gprav, bude ornice opétovné pouzita na ohumusovani dotéeného
Gzemi. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m.

PFi stavbé se predpoklada kéceni vzrostlych stromd a myceni kfovin nebo naletovych
dfevin. Za pokaceni stromy bude provedena nahradni vysadba bfehové a doprovodné
vegetace.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu
a nebyl tak poruSen podstatnym zplasobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporu¢eni CSN DIN 18920 — Ochrana stromu, porostd a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich ginnostech. Podle § 7 zakona CNR ¢&.114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poSkozenim

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu.
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6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a ochrana zvlaStnich zajmu

6.1. Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
treba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba
zachovat pfistup obyvatelim, vozidlim hasi¢l, policie, zdravotnické pomoci a pfip.
zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokon&eni negativni vliv na Zivotni prostredi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zzadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zdkona o odpadech,
vyhladky MZP Katalog odpadd a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€na zemina z vykopu (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prabé&Znou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, kat. €. a kategorie odpadu), zpusob naloZeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti ¢i odstranéni a identifikacni
Udaje opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pFjmeni osoby
odpovédné za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZzit pro potfebu pfipadné
kontrolni &innosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostiedi a Ceské
inspekce Zivotniho prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze
skladky (které je tfeba doloZzit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pF.
zemina zneCisténd ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro prFepravu
nebezpecného odpadu.

6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné
Stavba nebude mit po svém dokoncéeni Zadny negativni vliv na pfirodu a krajinu ani na
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo
stanovisko EIA

Ve stanovisku Spravy Narodniho parku a chranéné krajinné oblasti Sumava (zn. NPS
04134/2013/2 ze dne 11.6.20130) je konstatovano, Ze nelze vyloucit vyznamny vliv zaméru
na Evropsky vyznamnou lokalitu.

6.4. Navrhovana ochrannd bezpeénostni péasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisa
Ochranna pasma inZenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubé&hu
s navrhovanou stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny pfelozky téchto
siti. Pfed zapocCetim stavebnich praci je nutné pfesné stanovit jejich prabéh a se spravci siti
stanovit podminky prace v ochrannych pasmech.

NavrZzené stavba bude zasahovat do OP nésledujicich inZenyrskych siti:
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SO 01:
e Sdélovaci vedeni po obou stranach mostu (silnice €. 39)
e KfiZzeni s nadzemnim vednim EON
e Ochranné pasmo drahy (SZDC) na konci Gseku

SO 02:
e KfiZzeni s plynovodem- EON

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruéné. Dotcené
sité musi byt zajiStény proti poskozeni, podepieny, vyvésSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

7. Ochrana obyvatelstva

SpInéni z&kladnich pozadavku na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvl4stni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEéhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpisu pfi vystavbé
e poZzaduje se, aby dodavatel stavby pouZzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochézelo k unikim a
Ukapum ropnych produktd. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité.

Hlavnimi silnicemi v dané lokalité jsou silnice I. tfidy &. 39 (od Ceského Krumlova) a &. 141
(od Prachatic).

Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpist, osvétleny pro zajiSténi bezpecnosti i v noci.
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, k&ceni drevin

Béhem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak v minimalnim
rozsahu ke kaceni vzrostlych strom( a myceni kfovin.

VeSkera zelefl v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potenciélni riziko posSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim stavebnich praci
o3etfena dle poZadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetanich Gprav v krajing —
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Ochrana stromu, porostt a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich c¢innostech®. Jedna se
pFedevsim o zakryti jejich kmen( dfevénym bedné&nim. Samoziejmosti je, Ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo
k jejimu poSkozeni ¢i poSkozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych pfedpist tak, aby
bylo zabrdnéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.

S Upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepocita.

V rédmci vystavby se nepfedpoklada demolice Zadnych stavajicich objektd.

8.3. Maximalni zdbory pro stavenisté (doéasné / trvalé)

Docasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpokldda se Ze doba
provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, nezbytné
manipulacni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materialu, zeminy a podobné,
dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.

Doc€asné dotéené pozemky:

Parcela €. | Katastralni dzemi Vyméra LV Vlastnik
482[/]1 |Volary 11620 1303 Simek Frantigek Ing., CSc.
482 | 5 |Volary 35555 | 1069 | KubeSova Stanislava
482|/|6 |Volary 8| 940] vesely Miloslav
482|/| 12| Volary 5794 | 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.
482 | 20| Volary 24324 | 10001 | Mgsto Volary
482 | 21|Volary 13731| 1433 | Kana Petr
482|122 volary 1162| 1303 | §imek Frantidek Ing., CSc.
482 | 23|Volary 39910001 | mgsto Volary

s96 |/|1 |Volary 132011 948 Mrkvitka Karel

506 |/|1 |Volary 13201| 948 | Mrkvicka Stanislav

596 |[/|1 |Volary 13201 | 948 ZEFA Volary s.r.o.

506 |/|1 |Volary 13201| 948 | Mrkvickova Veronika

596 |/|1 |Volary 13201| 948 | Paukoviova Jitka
600|/| 1|Volary 39024 | 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.
600|/| 3|Volary 15837 | 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.
600 / 7 |Volary 1454 | 1035 | Liberda Zdenék a Sarka
600|/| 8| Volary 58371| 436 | Bohm FrantiSek

600 |/|11|Volary 25851 | 948 ]| Mrkvicka Karel

600 |/|11]|Volary 25851 948 | Mrkvicka Stanislav

600 |/|11|Volary 25851 948 | ZEFA Volary s.r.0.

600 |/|11|Volary 25851 948 | Mrkvickova Veronika

600 |/|11]|Volary 25851 948 | Paukovicova Jitka
600 |/| 13| Volary 16063| 1303 | Simek Frantiek Ing., CSc.
600 | /| 15| Volary 288| 1303 Simek Frantisek Ing., CSc.
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600 |/ |21 | Volary 1742| 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.
600 |/|23|Volary 244|948 | Mrkvicka Karel
600 |/|23]|Volary 244 | 948 | Mrkvicka Stanislav
600 |/|23|Volary 244 | 948 | ZEFA Volary s.r.o.
600 |/|23]|Volary 244 | 948 | Mrkvickova Veronika
600 |/|23]|Volary 244 | 948 | Paukovitova Jitka
600 |/|26|Volary 12209| 1026 | ZEFA Volary s.r.o.
600 |/|30]|Volary 15 948 | Mrkvi¢ka Karel
600 |/|30] Volary 15| 948 | Mrkvicka Stanislav
600 |/|30] Volary 15| 948 | ZEFA Volary s.r.o.
600 |/|30] Volary 15| 948 | Mrkvickova Veronika
600 |/|30] Volary 15| 948 | Paukovi¢ova Jitka
600 |/|31|Volary 85| 948 Mrkvitka Karel
600 |/|31]|Volary 85 948 | Mrkvicka Stanislav
600 |/|31|Volary 85| 948|ZEFA Volary s.r.o.
600 |/|31]|Volary 85| 948 | Mrkvickova Veronika
600 |/|31 | Volary 85| 948| paukovitova Jitka
600 |/|32| VoY 1861 948 Mnicka Karel
600 |/|32]|Volary 186| 948 | Mrkvicka Stanislav
600 |/|32]|Volary 186| 948 ZEFA Volary s.r.o.
600 |/|32]|Volary 186| 948 Mrkvi¢kova Veronika
600 |/|32]Volary 186| 948 | Paukovitova Jitka
600 |/|33] Volary 1158 | 948 | Mrkvicka Karel
600 |/|33]|Volary 1158 | 948| ZEFA Volary s.r.0.
600 |/|33]|Volary 1158 | 948 | Mrkvicka Stanislav
600 |/|33]|Volary 1158 | 948 | Mrkvickovéa Veronika
600 |/|33]|Volary 1158 | 948 | Paukovicova Jitka
600 / 35| Volary 31010002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
640 Volary 29570| 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.
645 Volary 222| 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.
647 / 3 |Volary 1793 | 1035 Liberda Zdengk a Sarka
647 | 7 |Volary 1780 | 1035 Liberda Zdengk a Sarka
658 | [Volary 4570 1480 | Simkova Jana Ing.
670 / 1 |Volary 7445| 1433 | Kana Petr
670 / 3 |Volary 9506 | 1433 |Kana Petr
670|/|7 | Vo1& 17673| 1658 pyim Martin
670|/| 12| Volary 139| 1303] Simek Frantigek Ing., CSc.
670 / 13| Volary 479 | 1433 | Kana Petr
670]/] 14| Volary 23| 1303 Simek Frantigek Ing., CSc.
670 / 15| Volary 16510001 | Mésto Volary
670]/] 18] Volary 269 | 1303 Simek Frantisek Ing., CSc.
1047 /| 7 |Volary 784 | 1069 | KubeSova Stanislava
1048| | [Volary 2118| 476 CR, Povodi Vitavy, s.p.
1056 / 1 |Volary 20211| 341 |Buble Vaclav
1056 / 16| Volary 16| 1069 | KubeSova Stanislava
1056 / 17| Volary 4452 | 1069 | KubeSova Stanislava
1056 / 22 |Volary 865 | 10001 | Mésto Volary
1056 | /] 24| Volary 6423| 1480 Simkova Jana Ing.
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1056 | /| 26 | Volary 4706 | 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.

1056 |/ | 28 | Volary 62| 940] Vesely Miloslav

1056 |/ | 29 | Volary 14576 940 | Vesely Miloslav

1056 / 30| Volary 6202 57| Andraschko Otto a Stépanka Mgr.
1068 Volary 7646 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
1518 Volary 9 485 | Vondruska Ladislav

1518 Volary 9 485 | VondruSskova Romana

1529| | [Volary 4392 | 1303 Simek Frantisek Ing., CSc.

2254 | 1|Volary 107037 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
2273 Volary 7959 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
2333|/| 1| Volary 514| 1303 | Simek Frantiek Ing., CSc.

2333|/| 2| Volary 2923| 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.

2333|/| 3| Volary 84372 | 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.

2370|/| 1| Volary 90307 | 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.

2370|/| 3| Volary 28765| 1480 | Simkova Jana Ing.

2370|/| 7| Volary 66| 1480 | Simkovéa Jana Ing.

2839 |/| 2| Volary 2910| 1480 | Simkova Jana Ing.

2844 | 1 |Volary 2990 | 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

2844 /|2 |Volary 7716 | 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

2844 /|3 | Volary 1628 | 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

3108|/|1 |Volary 12483 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3108|/|5 |Volary 5697 | 10001 | \gsto Volary

3108|/|6 |Volary 14575 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3108 |/| 41| Volary 108| 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

3108 |/| 42| Volary 114| 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

3108 | /| 43| Volary 17| 929 Nikodymova Alexandra

3108 |/| 44 | Volary 100 929 | Nikodymova Alexandra

3108 |/| 45| Volary 12050| 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

3108 |/| 48| Volary 675 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3150|/|3 |Volary 2417 485 | Chvostova Dana

3150|/|3 |Volary 2417 485 | Vondruska Ladislav

3150|/|3 |Volary 2417 485 | VondruSskova Romana

3247|/|1 | Volary 111 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3247|/| 2| Volary 161581 | 1303 | Simek Frantiek Ing., CSc.
3247|/|8 |Volary 7110002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3247(/]9 |Volary 3110002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3247|/|10| Volary 8| 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3247|/|11| Volary 220 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3247|/| 12| Volary 212| 1480 | Simkova Jana Ing.

3247|/|13| Volary 8563 | 929 Njkodymova Alexandra

3297 |/| 1|Volary 15724 | 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.

3320|/| 17| Volary 17499 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3320|/|31 | Volary 386 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3320|/|32| Volary 6213| 1480 | Simkova Jana Ing.

3321|/|2 |Volary 1597 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3363 Volary 6329 932 | Sladkova Zderika

3363 Volary 6329 | 932 |Pincova Sarka

3363 Volary 6329 | 932 | Raskova Jaroslava

3381|/|1 |Volary 6148 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
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3381|/|4 | Volary 12079| 870 gs&]is;ava Narodniho parku a CHKO
ssatls| Volary 7076 870 gs&]is;ava Narodniho parku a CHKO
3385|/|4 |Volary 13596 | 1416 | Votava Zdenék
3385|/|5 |Volary 467|10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3385|/|8 |Volary 14972 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3385|/|9 |Volary 721110002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
4766 Volary 7982 39| CR, Lesy Ceské republiky, s.p.
4767 Volary 88| 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.
4842 (/|3 |Volary 38010002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
4843(/|3 |Volary 72110002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
4844 Volary 91010002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
4902 |/|2 |Volary 15947 | 476 | CR, Povodi Vitavy, s.p.
4904 |/|1 |Volary 16642 | 476|CR, Povodi Vitavy, s.p.
4904 |/| 2|Volary 1883 39| CR, Lesy Ceské republiky, s.p.
4904 |/|5 |Volary 2448| 476 | CR, Povodi Vitavy, s.p.
4904 |/ | 24 | Volary 187| 162 Morong Jindfich

CR, Sprava zelezni¢ni dopravni
4929|/] 1 Volary 13004) 339 cesty,stétni organizace P
5121 |/|1 |Volary 4487| 476 | CR, Povodi Vltavy, s.p.
5121 |/|2 |Volary 773| 476 | CR, Povodi Vitavy, s.p.
5121 |/|3 |Volary 1243| 476 | CR, Povodi Vitavy, s.p.
5121 |/|4 |Volary 560| 476 |CR, Povodi Vitavy, s.p.
5121 |/|5 |Volary 195| 476 | CR, Povodi Vitavy, s.p.
5121|/| 6| Volary 31 57 | Andraschko Otto a St&panka Mgr.
5121 |/|7 |Volary 223 | 1433 | Kéana Petr
5121 |/|8 |Volary 401| 476 | CR, Povodi Vltavy, s.p.
5122 Volary 829 39| CR, Lesy Ceské republiky, s.p.
5123 Volary 436 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
5124 Volary 2167| 476 |CR, Povodi Vitavy, s.p.
5126 Volary 593 | 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
5127 Volary 125510002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
5128 Volary 1102| 476 | CR, Povodi Vitavy, s.p.
5129|/|2 | Volary 5710002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
5130|/| 5| Volary 203| 1303 | Simek Frantisek Ing., CSc.
5131 Volary 552| 476 |CR, Povodi Vitavy, s.p.
5147|/| 9| Volary 343 39 | CR, Lesy Ceské republiky, s.p.
5159 Volary 511| 343|CR, Ministerstvo zemédélstvi
5160 Volary 606| 343|CR, Ministerstvo zemédélstvi
5161 |/|5 |Volary 329110002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
5164 Volary 1791| 476 |CR, Povodi Vitavy, s.p.
5165 Volary 1093| 476 | CR, Povodi Vitavy, s.p.
5167 Volary 6261| 476 |CR, Povodi Vitavy, s.p.
5168 Volary 1730| 476 | CR, Povodi Vitavy, s.p.
5170 |/|1 |Volary 4318| 476 | CR, Povodi Vltavy, s.p.
5196 |/|2 |Volary 697| 343|CR, Ministerstvo zemédé&lstvi
5221 Volary 5033 | 1088 | KaSpar Zdenék Ing.
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Trvale dot€ené pozemky:

Parcela €. | Katastralni dzemi LV Vlastnik

482]/]1 |Volary 1303 | Simek Frantigek Ing., CSc.

482 | 5 |Volary 1069 | KubeSova Stanislava

482‘/‘6 Volary 940 | Vesely Miloslav

482 | 20| Volary 10001 | pmesto Volary

482 | 21| Volary 1433 | Kana Petr

658 | [Volary 1480 | Simkové Jana Ing.

1056 / 17| Volary 1069 | KubeSova Stanislava

1056 / 22| Volary 10001 | Mésto Volary

1056 |/ | 24 | Volary 1480 | Simkové Jana Ing.

1056 |/ | 26 | Volary 1303 | Simek Frantigek Ing., CSc.

1056 |/ | 28 | Volary 940 | Vesely Miloslav

1056 |/ |29 | Volary 940 | Vesely Miloslav

1056 / 30| Volary 57 | Andraschko Otto a Stépanka Mgr.
2254 | 1| Volary 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
2370|/| 1| Volary 1303 | Simek Frantigek Ing., CSc.

2370|/| 3| Volary 1480 | Simkové Jana Ing.

2844 | 1 |Volary 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

2844 /|2 |Volary 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

2844 /|3 | Volary 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

3108|/|1 | Volary 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3108 |/| 41| Volary 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

3108 |/| 45| Volary 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

3108 |/| 48| Volary 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3247|/| 2| Volary 1303 | Simek Frantigek Ing., CSc.

3320|/| 17| Volary 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3321|/|2 |Volary 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3381|/|1 |Volary 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
3381/ Volary 870| &R, sprava Narodniho parku a CHKO Sumava
3381|/| 7|Volary 870 &R, sprava Narodniho parku a CHKO Sumava
3385|/|8 |Volary 10002 | CR, Pozemkovy fond Ceské republiky
5121|/| 6| Volary 57 | Andraschko Otto a St&panka Mgr.
5159 Volary 343 | CR, Ministerstvo zemé&délstvi

5221 Volary 1088 | KaSpar Zdenék Ing.

8.4. Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance je zpracovana za predpokladu vyuZiti zeminy z vykopu pro zasypani, pfipadé
zmél€eni puvodniho koryta. Sejmuti ornice bude provedeno na pozemcich v ZPF
v mocnosti 0,2 m. VeSkera sejmuté ornice bude zpétné vyuzita v misté stavby.
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Tab. 2. Bilance zemnich praci

. . Objem
Stavebni objekt: Objem | Objem | 0 siie
vykopu nasypu .
zeminy
m® m® m®
SO 01 26500 9950 -16600
SO 02 1670 3650 1980
Celkem -14600

V celkové bilanci pfebyva 14600 m3 zeminy. Disproporce je dana predevsim vytvofenim
pomérné Clenitého nového koryta v Usecich 1 a 2 a nezasypavanim ¢asti koryta v téchto
Usecich kvali vyusténi odpadu z COV. V této fazi je uvazovano uloZeni materialu na

skladku.
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