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1 Popis Uzemi stavby

1.1.Charakteristika stavebniho pozemku

Resené uzemi se nachazi v blizkosti byvalého mlyna v Zadnim Pofiéi. LeZi na levém brehu
feky Skalice v F.km 35,1 (35,775). Migracni prekazku tvofi stavajici pevny betonovy stupen,
ktery je soucasti historické Upravy toku Skalice. Pravy i levy bfeh jsou opevnény kamennou
dlazbou do betonu. V podjezi je umistén opevnény vyvar, ktery je zakonCen betonovym
stabilizaénim prahem. Konstrukéni vyska stupné je 1,6 m. Sitka koryta v profilu stupné je
7,5 m. PrevySeni bifeht nad prepadovou hranou stupné se pohybuje okolo 1,5 m. Plochy na
pravém bfehu jsou vyuzivany jako louky. Pozemky na levém bfehu je ve vlastnictvi fyzickych
osob a jsou zde roztrousené vzrostlé stromy. Jsou vyuZivany vlastniky pfilehlé nemovitosti
byvalého mlyna. V tomto misté se nachazi i terénni zarez, ktery by mohl byt vyuzit pfi navrhu
obtokového koryta.

Pozemky, v misté navrzeného rybiho pfechodu jsou v sou€asnosti vyuzivany spole¢né
s pfilehlym objektem. Po poslednich povodnich se zde vytvofila natrz, ktera je vyuzita
v navrhu a trasa rybiho pfechodu ji ¢aste€né vyuziva. S ohledem na dalSi vyuzivani téchto
pozemku je koryto rybiho pfechodu doplnéno o lavku pro pési spojujici oba bfehy.

1.2.Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbort

Geologie .
Uzemi nalezi dle geomorfologického clenéni do systému Hercynského, provincie Ceska

vysoc€ina, subprovincie Cesko-moravska soustava, oblasti StfedoCeska pahorkatina, celku
Benedovska pahorkatina, podcelku Bfeznicka pahorkatina, okrsku Rozmitalska pahorkatina.
Obraz krajiny Bfeznicka a Rozmitalska je ovlivnén zakladnimi geomorfologickymi
podminkami na rozhrani dvou geomorfologickych soustav, Cesko-moravské (ll) a
Poberounské (V), zde zastoupené BeneSovskou pahorkatinou (IIA-1) a Brdskou vrchovinou
(VA-5). Na rozhrani odliSnych typu krajiny zde vznikl krajinny celek povodi feky Skalice,
prostorové Clenény na dvé Casti - Bfeznicko a Rozmitalsko v povodi Skalice. Pfibramsko je z
hlediska krajinného razu mozno charakterizovat jako mirné ¢lenitou zemédélskou krajinu
povodi Ficky Skalice, tvofenou fadou dil¢ich prostorl (mist krajinného razu), vzajemné
oddélenych nevysokymi, ale zfetelnymi terénnimi horizonty a drobnymi lesnimi prosty v
mirné vyvySenych polohach nad obé&ma brehy Skalice.

Legenda
Index homina - typ horiny - stafi

REGION: KVARTER CESKEHO MASIVU A KARPAT
4 nivni sedimenty (hlina, pisek, stérk) - sedimenty nezpevnéné - kvartér
5 splachoveé sedimenty (hlina, pisek, stérk) - sedimenty nezpevnéné - kvartér
6 svahove sedimenty (hlina, pisek) - sedimenty nezpevnéné - kvartér

REGION: BOHEMIKUM - BARRANDIEN A OSTROVNI ZéNA STREDOCESKEHO
PLUTONU

713 prachovec, biidlice, droba - sedimenty zpevnéne - svrchni proterozokum

716 prachovec, biidlice - sedimenty zpevnéneé - svrchni proterozoikum

REGION: MOLDANUBIKUM- STREDOCESKY PLUTON
W858 ganit (7ula) - magmatity hlubinné - svrchni paleozoikum
B8 ganodiorit - magmatity hlubinné - svrchni paleozoikum
Il diorit, gabro - magmatity hlubinné - svrchni paleozoikum
BBl porfyr - magmatické intruze - svrchni paleozoikum

Obr. 1 — Geologicka situace

V feSeném Uzemi byl zpracovan hydrogeologicky prizkum vroce 1990. V ramci, kterého
byla provedena kopana sonda do hloubky 15 m.
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Petrograficky profil KS-2:

0,00-0,30 m  Hnéda humosni jemné piscita hlina

0,30-2,00 m  Hnéda piscita hlina s ulomky zvétralého granodioritu pram. 10-20 cm
2,00-4,00m  Hnéda piscita aluvium granodioritu

4,00-6,00m  Sedohnédy zvétraly granodiorit, pevny

Sedy navétraly granodiorit, hrubozrnny, zastizena mylonitizovana porucha
Z-V

14,0-15,0m  Sedy granodiorit, hrubozrnny, navétraly, slabé& rozpukany

6,00-14,0 m

Stratigrafie:
0,00-2,00 m Kvarter
2,00-15,0 m StfedocCesky pluton — granodiorit, tzn. okrajovy typ

Obr. 2 — Situace umisténi kopané sndy

Geodeticky priizkum
Pro potfeby projektu bylo v roce 2012 provedeno geodetické zaméfeni lokality. Zaméreni
bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vySkovy systém BpV.

Geofyzikalni prizkum
Tento typ prizkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

Biologicky priazkum

V kvétnu 2013 byl proveden pfirodovédny prazkum uzemi dotéeného timto zameérem.
Prizkum zpracovaly Ing. Mgr. Michal Pravec, Mgr. Ondfej Sedlacek, Ph.D., Mgr. Jan Dusek,
Daphne CR Institut aplikované ekologie, RNDr. Jifi Kfesina, Daphne CR Institut aplikované
ekologie a Ing. Jolanta Pravcova. V ramci tohoto prizkumu byly zpracovany a vyhodnoceny
vysledky z hlediska botaniky a zoologie.
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Bylo zjisténo, Ze zajmova lokalita neni nijak botanicky hodnotna. Nejvétsi hodnotu zde maji
pfi levém bfehu vzrostlé duby letni. Staré koryto je zanesené Stérkovymi sedimenty, s
nezapojenou vegetaci, ve snizeniné se drzi voda. Navrzené feSeni bude mit neutralni az
slabé pozitivni vliv na pfedmétné uzemi z hlediska kvality vegetace.

Vodni ekosystém je naopak v ramci sledovanych Usekl na Skalici biologicky nejzajimavéjsi.
Tok je vice oziveny. Plati to zejména o racich a rybach. Ve vyvafisti byl nalezen kriticky
ohrozeny rak fi€ni (Astacus astacus) a bylo uréeno nejvic druhl ryb ze sledovanych profild.

Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum

Dle hydrogeologické rajonizace bylo feSené uzemi zafazeno do méné vyznamného rajonu
s prevladajicim obéhem sutového a puklinového charakteru. Podle regionalizace mélkych
podzemnich vod se toto Uzemi nachazi v regionu s pfevladajicim sezonnim doplfiovanim
zasob as nejvyssi urovni hladiny podzemni vody bfeznu az dubnu a s nejnizS§im v zafi az
listopadu, pramérnym specifickym odtokem podzemnich vod méné nez 0,30 I/s/km?.

Hloubka hladiny byla zjis§t&éna v ramci kopané sondy v Urovni 6 m pod terénem.

Hydrologické poméry feSeného uzemi jsou jednim ze zakladnich navrhovych parametrd. Pro
navrh byla vyuzita Zakladni hydrologicka data a udaje z limnigrafu CHMU Ceské Budéjovice.

Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU dne 13. 11. 2012. CHMU Ceské Budg&jovice udava
nasledujici hodnoty:

tok: Skalice
profil: f.km 35,7
plocha povodi v km? 112,26
prameérna dlouhodoba ro¢ni vySka srazek na povodi (Pa) v mm 688
pramérny dlouhodoby roéni pratok (Qa) v m*.s™ 0,715

Tab. 1 M-denni pritoky

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

Qm | 1780 | 117 864 672 535 430 345 174 213 157 104 53 22

Tab. 2 N-leté pratoky
N 1 5 10 50 100
Qv | 7.9 20 29 54 69

Hydrologicka data byla stanovena ve lll. tfidé pfesnosti.

1.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranné pasma inzenyrskych siti
V feSeném uzemi nebyly zjistény Zadné inzenyrskeé sité, které by byly stavbou dotéeny.

Ostatni ochranna pasma
Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa.

Popis dotéenych chranénych ¢asti prirody, kulturné cennych lokalit a objektu

Re$ené Uzemi se nenachazi v zadném zvlast chranéném Gzemi dle zakona &. 114/1992 Sb.
Dle platného uzemniho planu stavba navazuje na lokalni biocentrum.

Zadné CHOPAV, staré ekologické zatéZe, poddolovana Gzemi ani ochranna pasma vodnich
zdroju se zde nenachazeji.
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Re$ené Uzemi se nenachazi v pamatkové zéné. ProtoZe se jedna o tzemi s potencialnimi
moznymi archeologickymi nélezy, v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové
péci, v platném znéni a stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni a dalSich
souvisejicich zakonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:

= oznamit v dob& zaméru stavebni Cinnost Archeologickému Ustavu a umoznit jemu
nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického prizkumu,
o jehoz podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou organizaci.
O archeologickém nalezu, ktery nebyl u€inén pfi provadéni archeologickych vyzkumd,
musi byt u€inéno oznameni Archeologickému ustavu, nebo nejbliZzSimu muzeu — viz
podminky ve vyjadfenich v dokladové &asti.

Hornické muzeum Pfibram zajiStuje vykon statni pamatkové péce na Useku archeologie
na zakladé Povoleni k provadéni archeologickych vyzkumu udéleného Ministerstvem kultury
CR pod ¢j. 549/97 ze dne 17. 7. 1997.

1.4.Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Zajmové Uzemi se nachazi v zdplavovém Gzemi Skalice. Stavba je navrZzena tak, aby jejim
vlivem nedoslo ke zhorSeni odtokovych poméru v lokalité a zaroven aby odolala G&inkim
proudici vody.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5.Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavb& nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na zivotni prostfedi negativni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat Zzadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni o¢ekavanych nepfriznivych vliva
Pfi realizaci stavby |Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
e Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do plvodniho stavu bezprostiedné po
dokonceni stavby a zasypu.
e Stavebni prace musi byt provadény za vhodnych hydrologickych a klimatickych
podminek
e Prace musi provadét kvalifikovana firma se zkusenostmi v daném oboru.
o Dodavatel stavby pouzije strojni stavebni mechanismy a dopravni prostfedky
v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a ukapim ropnych
latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho zakona (pf. odstavené mechanismy
podkladat vanami &i sorpCnimi rohozemi; mit k dispozici sorpéni prostfedky) a
v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim mnozstvi bude mit dodavatel
zpracovany havarijni plan dle vyhlaSky o naleZitostech nakladani se zavadnymi
latkami a nélezitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly
znedistovany (bud Cisténim stavebni techniky pfed vjezdem na komunikaci, nebo
odstranénim zeminy nanesené na komunikaci stavebni technikou).
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o Dodavatel stavby provede preventivni opatfeni nebo napravna opatfeni v souladu se
zakonem o predchazeni ekologické Ujmé (zejména opatfenimi uvedenymi
v pfedchazejicim bodé).

o Veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo
hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocCetim stavebnich
praci oSetfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetacnich Uprav v
krajiné — Ochrana stromU, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.
Jedna se predevsSim o zakryti jejich kmenl dfevénym bednénim. Samozfejmosti je,
ze zhotovitel bude provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni
opatrnosti, tak aby nedoSlo k jejimu poSkozeni &i poskozeni jejiho kofenového
systému.

1.6.Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych strom( a myceni kfovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu a
nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém.

Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pFirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poSkozenim.

1.7.Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych pro plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Pozemky pod ochrannou ZPF nejsou dotéeny stavbou trvale ani doCasné. Pozemek &.parc.
435/3 v k.u. Predni Pofi¢i je trvale dotéen stavbou a je dle katastru nemovitosti uren
k pInéni funkce lesa. Tento pozemek vSak neni vyuzivan k lesnimu hospodareni.

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Sejmuti ornice
se pfedpoklada na vSech plochach s trvalym zatravnénim a ornou pldou. Sejmuti ornice
bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych Usecich
rozprostrena.

1.8.Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu)

Pfijezd na stavenisté je navrzen ze silnice lll. tfidy €. 193 Zadni Pofici - Nesvacily. Dale pak
po soukromych pozemcich k mistu stavby.

Pfimo v lokalité se pfedpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic. Vzhledem k charakteru stavby
se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuije.

Veskeré omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaCeni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé uUseky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisl, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.
Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v8ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dasledné dbat na Ccistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Stavba bude probihat mimo zastavéné uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
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sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.

Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotieba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelna (Cistici a dokonCovaci
prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody lze vyuzit stavajici vodovodni systém, pfipadné
dovazenou vodu v cisternach.

Spotfeba paliv béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9.Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podmiriujici stavby ani investice.

Pfesné terminy vystavby nejsou v souCasné dobé znamé, budou uréeny vybérovym fizenim
na dodavatele stavby.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Hlavnim cilem je zprichodnéni stavajici migracni pfekazky, kterou tvofi pevny stabilizacni
stupen.

Hlavnim cilem navrhovaného opatfeni je zajiSténi migraéni prostupnosti stupné na Skalici
v Zadnim Pofi¢i vi.km 35,1. Tim dojde k propojeni dvou izolovanych usekld a tim ke
ZlepSeni pfirozeného vyvoje rybiho spolecenstva. Zajisténi prostupnosti migraéni bariéry je
zakladni pfedpoklad pro obnovu a udrzeni druhoveé diverzity a zdravého stavu populaci
puvodnich druhl ichtyocendzy vodniho toku.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
poZadavky. Jedna se o pfirodéblizké obtokové koryto, které bude slouzit jako rybi pfechod.
Nepfedpoklada se tedy, Ze by méla mit navrhovana stavba rusivy vliv na okoli.

2.3 Dispozi€ni a provozni feseni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Provoz stavby nevyzaduje stalou obsluhu a zadné specialni zabezpeceni. Pfi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréenda. Tyto osoby urCuje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici Udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpecnosti prace.
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2.6 Zakladnitechnicky popis stavby

Hlavnim cilem je zprichodnéni migracni pfekazky je zajiSténim biodivezity pfirozeného
vodniho prostfedi. Zprichodnénim dojde k propojeni Useku Skalice rozdélenych vystavbou
stabilizaénich objektt. Navrat k pfirozenym migraénim pomeérim v predmétném useku toku
dojde k funk&nimu propojeni biologicky vzajemné izolovanych usekl vodote€e a bude mit za
nésledek Zadouci rozvoj rybi populace.

Stavajici pevny betonovy stupen je soucasti historické upravy toku Skalice. Pravy i levy bfeh
jsou opevnény kamennou dlazbou do betonu. V podjezi je umistén opevnény vyvar, ktery je
zakonéen betonovym stabilizagnim prahem. Konstrukéni vyska stupné je 1,6 m. Sitka koryta
v profilu stupné je 7,5 m. PfevySeni bfeh(l nad pfepadovou hranou stupné se pohybuje okolo
1,5m.

SO-01 — Varianta obtokovy kanal

Je navrzen rybi prechod formou obtokového koryta s délicimi pfepazkami v celkové délce
85 m a podélném sklonu 1:35,4. Navrhovy rozdil hladin pro danou trasu je 2,4 m.
Nepravidelné lichobéznikové koryto je opevnéno kamennou rovnaninou do betonu
s utésnénim spar, tak aby nedochazelo ke ztratam vody v koryté pfechodu. Koryto ma Sifku
ve dné 3 m a svahy ve sklonu 1:2.

24 délicich pfepazek s rozdilem hladin 0,1 m a pritoénou $itkou $térbin 0,185 m? zajistuje
pozvolné propojeni hladin v nadjezi a podjezi. Dodrzenim navrZzenych parametri prepazky
bude zajistén navrhovy pritok Q,=70 I/s. Hloubka vody na pfepazce je 0,3 m a v tinich
min. 0,5 m.

Navrhovy pratok byl zvolen na zakladé minimalniho zUstatkového pritoku v toku (104 I/s) pfi
zachovani smaceni konstrukce stupné.

S0O-01 - Varianta skluz

Je navrzen rybi pfechod formou balvanitého skluzu s tésnénou stfedovou kynetou v celkové
délce 48,3 m a podélném sklonu 1:25. Navrhovy rozdil hladin pro danou trasu je 1,92 m.
Stavajici konstrukce stupné bude CasteCné odstranéna a zbyvajici ¢ast bude slouzit ke
stabilizaci kamenné rovnaniny skluzu. Tloustka konstrukce skluzu se bude pohybovat mezi
0,75 — 1 m dle navrZzené frakce kameniva, ktera vyjde z hydrotechnického posouzeni.

[0 2% 2% vk
OO o) oMt %g@

| 3 L
| - - |

Obr. 3 — Vzorovy fez konstrukci skluzu

Skluz bude stabilizovan pfi€nymi prahy do betonu a sou€asné zavazanim na pulvodni
stupen. V dolni &asti je navrzena opevnéna tan, ktera bude slouzit ke tlumeni kinetické
energie proudici vody v misté napojeni na stavajici koryto. Hloubka tiné bude min. 1 m.
Presné rozméry a zplsob opevnéni budou uréeny podrobnym hydrotechnickym posouzenim.
2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Zakéazka 2216/002 bfezen 2014 9
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V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpecénosti z hlediska
predpokladaného stavebniho feSeni a zpUusobu vyuZziti stavby.

Vypodcet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych prostort
Vzhledem k charakteru stavby se nepiedpoklada.

Zajidténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepiedpoklada po jejim dokonéeni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuzit Feku Skalici.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpedénostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni_pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
mozZnosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

PFistupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.

2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby rfeSena.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pii vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtiZné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - b&hem vystavby ani po dokonéeni se nepfedpoklada.

Spotieba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokon&eni se nepfedpoklada.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokonceni Zadny negativni vliv na okolni prostiedi.

V prubéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu materialu. Po dokonc€eni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Stavba zasahuje do zaplavového Uzemi feky Skalice. Stavba je navrZzena tak, aby odolala
Ucinkdm proudici vody. Biehy koryta rybiho pfechodu je opevnéno kamennou rovnaninou do
betonu. Také délici prepazky jsou zasazeny do betonovych prahl. Dilezité je dbat na
peclivy vybér tvaru a umisténi kazdého kamene. Kameny svym tvarem a velikosti nesmi
tvofrit pfekazku pro proudici vodu, ktera predevsim pfi povodnovych pratocich maze zplsobit
naruSeni konstrukce.

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepfedpokladaji prelozky inzenyrskych siti. Pokud béhem dalsi
pfipravy vyvstane nutnost prelozek inzenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi
o jednotlivych inzenyrskych sitich, které v sou€asné fazi projektu nejsou znami — bude toto
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feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace. B&hem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajisténim stavajicich inzZenyrskych siti, aby nedoSlo Kk jejich
poSkozeni. Pfed zapocetim vystavby je nezbytné vytycit vSechny inzenyrské sité a vykopové
prace v jejich blizkosti provadét ruéné a dodrzovat podminky popsané ve vyjadfeni
dotéenych organizaci.

Stavba nebude napojena na Zadné sité technické infrastruktury.

3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

4 Dopravni feseni

4.1 Popis dopravniho reseni

Dokondena stavba nebude trvale pfipojena na dopravni infrastrukturu. Vzhledem
k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji zadna omezeni dopravy v dané lokalité.
Zvysené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na vefejné komunikace.

4.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je navrzen ze silnice Ill. tfidy €. 193 Zadni Pofi€i - Nesvacily. Dale pak
po soukromych pozemcich k mistu stavby.

PFimo v lokalité se predpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s trvalym napojenim na dopravni infrastrukturu neuvaZzuije.
Veskeré omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaCeni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

4.3 Doprava v klidu

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve v§ech pripadech vyjezdu z stavenisté je nutno dusledné dbat na
Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni tohoto
znecisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zafizeni stavenisté je navrzeno umistit v blizkosti stavby.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tupravy

Predpoklada se, Ze pfed zahajenim stavby bude z celého dotéeného Uzemi sejmuta ornice,
ktera bude deponovana samostatné na hromadach, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Po
dokonceni terénnich uprav, bude ornice opétovné pouzita na ohumusovani dotéeného
Gzemi. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m.

PFi stavbé se predpoklada kaceni vzrostlych strom( a myceni kifovin nebo naletovych drevin.
Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu a
nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. PFi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(, porosttl a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich ginnostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny je nutno veSkeré dfeviny chranit pfed poskozenim.

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do pavodniho stavu.

Zakéazka 2216/002 bfezen 2014 11
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6 Popis vlivd stavby na zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich
zajmua

6.1 Vliv na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé neptiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokonc&eni negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhladky MZP Katalog odpadi a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebytecna zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby priibéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nédzev, katal. €. a kategorie odpadu), zplsob nalozeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti &i odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostiedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpelného odpadu (pf. zemina zne isténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpe&ného odpadu.

6.2 Vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit po svém dokonCeni zadny vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Resena oblast se nachazi v lokalité soustavy NATURA 2000 (Karlstejn — Koda). Vzhledem

k charakteru stavby se oCekava po jejim dokonceni mirné pfiznivy efekt na toto chranéné

dzemi.

6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanovisko
EIA

S ohledem na rozsah a charakter stavby se nepfedpoklada posuzovani stavby.

6.5 Navrhovana ochranna bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Vlastni stavba nemé& navrZzené ochranné pasmo. Dle § 13 zakona €. 99/2004 Sb. (zakon o
rybarstvi) je zakazan rybolov v rybim pfechodu nebo do vzdalenosti 50 m nad nim a pod
nim.

Dale nejsou dotCeny Zzadné inZenyrské sité a jejich ochranna pasma.

7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkl na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.
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Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. Béhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpist pfi vystavbé
e poZaduje se, aby dodavatel stavby pouZzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
ukapum ropnych produktu. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8 Zasady organizace vystavby

8.1 Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je navrzen ze silnice lll. tfidy €. 193 Zadni Pofici - Nesvacily. Dale pak
po soukromych pozemcich k mistu stavby.

Pfimo v lokalité se predpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuije.

Veskeré omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasi€u.

Dopravni znaCeni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisl, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

8.2 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Bé&hem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni

vzrostlych stromd a myceni kiovin.

Veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by mohlo hrozit

potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocletim stavebnich praci

oSetfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegeta&nich Gprav v krajiné — Ochrana

stromu, porostl a vegetaCnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®. Jedna se pfedevSim o

zakryti jejich kmenu dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, Ze zhotovitel bude provadét

vesSkeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoSlo k jejimu

poskozeni i poSkozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpist tak, aby

bylo zabranéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano

osvétleni.

S Upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem

k charakteru a lokalité stavby nepocita.

V ramci vystavby se nepfedpoklada demolice zadnych stavajicich objektu.

8.3 Maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Trvalym zaborem budou dotéeny pozemky parc. €. 435/1, 435/3 a 574/1 v k.u. Pfedni Pofiéi.
Celkovéa vyméra trvalého zaboru je 815 m?.

DocCasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpoklada se ze doba
provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, plocha zemniku,
nezbytné manipulaéni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materialu, zeminy a
podobné&, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.

8.4 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
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Studie proveditelnosti

B. Souhrnné technicka zprava

Vypocet objemu zemnich praci byl proveden tzv. fezovou metodou na zakladé pfFi¢nych fezu
uvedenych ve vykresové Casti projektové dokumentace.

Tab. 3 Bilance zemnich praci

; celkovy
staniceni pI’?(cha oplj(em kumu\llgtivnl'
VYKOpU | VyKopu objem
PR1 0.010 7.54 33.7 33.7
PR2 0.015 5.95 28.67 |62.37
PR3 0.020 5.74 53.63 |116
PR4 0.030 4.99 16.06 |132.06
PR5 0.035 1.51 12.11 |144.17
PR6 0.040 3.37 37.54 |181.72
PR7 0.045 11.74 |55.14 |236.86
PRS8 0.050 10.4 51.57 |288.43
PR9 0.055 10 52.46 |340.89
PR10 0.060 10.07 |100.18 |441.07

Bilance zemnich praci je kladna. Pfebyte¢na zemina z vykopu trasy obtokového koryta je v

objemu 441 m®,
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