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\/RYBI PRECHOD — OBTOKOVE KORYTO S DELICIMI PREPAZKAMI, délka 85 m, podélny sklon 1:35,4; ndvrhovy rozdil hladin 2,4 m
opevnény kamennou rovnaninou; 24 dglicich prepdZek s rozdilem hladin 0,1 m; prato&na $itka Sté€rbin 0,185 m

w/neprovidelny lichob&Znikovy tvar koryta; $itka ve dn& =3 m; sklony svahi 1:2, Qn=70 /s
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LEGENDA:

RYBI PRECHOD - NAVRH
TERENNI UPRAVY — NAVRH

0SA RYBIHO PRECHODU

PRICNE REZY

0BVOD STAVENISTE

ZATRAVNENI

KAMENNY ZAHOZ

® KACENI

VYSADBA ZELENE (KERE/STROMY)
STANICENI

INENYRSKE SITE — STAVAJICI

VEREJNE OSVETLENI

VODOVOD

PLYNOVOD STL - RWE
PODZEMNI VEDENI SDELOVACI KABEL — 02
KANALIZACE

PODZEMNI VEDENI NN — CEZ

PODZEMNI VEDENI W - CEZ

NADZEMNI VEDENI NN — CEZ

NADZEMNI VEDENI VN - CEZ
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VARIANTA SKLUZ >
RYBI PRECHOD — BALVANITY SKLUZ S
TESNENOU KYNETOU, délka 48,3 m, gl I A o “ v
podémy sklon ']25’ névrhovy rozdil g ; 3, < STAVAJICI STABILIZACNI STUPEN
hladin 1,9 m )
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POZNAMKA
VYSKOVY SYSTEM  BPV
SOURADNICOVY SYSTEM  JTSK
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