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1. Popis Uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Dilci feSené uzemi je okoli stavajiciho jezu v km 31,5 (32,44 dle TPE) na okraji méstské
zastavby v Breznici.

Uzemi spadé dle spravniho ¢lenéni do Stfedoceského kraje a obce s roz3ifenou pisobnosti
Pfibram. Dotceno je katastralni Gzemi Bfeznice.

Pfedmétem feSeni studie proveditelnosti je migracni zprachodnéni stavajiciho klapkového
jezu. Prostor pro migra¢ni zprachodnéni je v zameckém parku na LB.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prazkuma a rozbora

Geologie .
Udaje jsou pfevzaty z archivnich vrtd z Geofondu CR.

Predkvartérni podlozi

Nejstarsimi horninami zdjmového Gzemi jsou horniny stfedoCeského plutonu zastoupené
granodiority, které v sob& Casto obsahuji vloZzky leukokratnich Zul, aplitd, ale i bazickych
hornin — v mapé obr. & 3 oznaceny souhrnné c&islem 1773. V GUzemi buduji oba bfehy
vodoteCe. V pfipovrchové z6né jsou postizeny intenzivnim zvétravanim, maji charakter
eluvii — geotechnicky slidnatych hlin silné pisc€itych az ostrohrannych piskd hrubozrnnych

N e

s ulomky mate¢né horniny vySsi pevnosti.

Kvartérni souvrstvi
Sedimenty kvartéru predstavuiji fluvialni zeminy.

Fluvialni sedimenty jsou zastoupeny nivnimi zeminami, v geologické mapé oznaceny Cislem
6, v Sirokém zrnitostni spektru s bazi tvofenou klastiky — Stérky a pisky, a svrchnim oddilem
tvofenym soudrznymi povodriovymi zeminami. Stérky jsou drobné az kamenité, slabé az
dobfe opracované, polymiktni tvofené materialem snosovych oblasti. Vypli nejCastéji tvori
proménlivé zahlinéné pisky az piscité hliny. Stérky jsou zvodnélé, dobfe propustné.

Povodfiové zeminy jsou stfedné az vysoce plastické, promeénlivé pis€ité s naristem podilu k bazi
vrstvy, jeji maximum je dosazeno v pfechodové zoné s nesoudrznymi sedimenty toku.

Obecné jsou nizkych geotechnickych vlastnosti, jsou nasycené, nizce Unosné. Mohou
obsahovat i zna¢ny obsah organickych latek - zetlelé rostlinné zbytky.

Svahové sedimenty jsou predstavovany hlinitopis€itymi sedimenty s proménlivym obsahem
tlomkd mate¢né horniny nejcastéji frakce Stérk az kdmen. V mapé nejsou vyznaceny, jsou
vSak popisovany archivnim prizkumem.

Dokumentace archivnich vrtu:
[1] Batha P., Wurst P.: “Zprava o vysledcich priizkumné — sanac¢nich praci v areélu zavodu
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[1]/HV-15

Bohemia ART — Zbrojovka Bfeznice — |. fdze praci kategorie v mistech
Castych unikd”,Geo spol s r.0. Praha, 3/1994

0,00 — 1,00 m hlinitd navazka s ulomky stavebniho materialu

1,00 — 3,20 hnéda jilovita hlina
3,20 -5,90 Seda piscita hlina s ulomky granodioritu
5,90 - 10,3 Sedy, zveétraly granodiorit s tlomky puavodni horniny (50 %)
10,3-15,0 tmave Sedy, zvétraly granodiorit az rozpukana pavodni hornina
Podzemni voda narazena — 8,10 m
Podzemni voda ustalena — 7,70 m
[1]/HV-16

0,00 — 1,20 m svétle Sedé hlinithd navazka s ulomky hornin do 2 cm

1,20 — 3,70 hnéda jilovitopiscita hlina
3,70 - 7,60 Seda piscita hlina s ulomky granodioritu
7,60 -12,0 tmavé Sedé eluvium granodioritu s tlomky pavodni horniny
12,0-16,5 zvétraly az celistvy (rozpukany) granodiorit
Podzemni voda narazena — 9,10 m
[1]/HV-17

0,00 — 0,90 m hnéda hlinita navazka s organickou hmotou

0,90 — 3,00 Sedohnéda piscitojilovita hlina s ojedinélymi tlomky granodioritu
3,00 - 8,10 Seda4 jilovita hlina s tlomky matecni horniny

8,10 - 10,9 jilovitopiscité eluvium granodioritu

10,9-16,0 rozpukany granodiorit, zvétraly

Podzemni voda narazena — 7,50 m

Podzemni voda ustalend — 7,40 m

Posudek je vypracovan vyhradné z podkladi archivni geologické dokumentace a jeho
zavéry maji informativni charakter a jsou vyuZzitelné pouze pro dany projektovy stupen.
Prozkoumanost vlastni lokality je nulov4, archivni vrty jsou situovadny na témze bfehu
vodoteCe, nize po toku a jsou od né&j odsazeny.

Archivnim prazkumem [1] Batha P., Wurst P., 1994 byl specifikovan rozsah a stupern
kontaminace horninového prostfedi a podzemni vody alifatickymi chlorovanymi uhlovodiky
(CIU) v okoli zbrojovky Bfeznice z byvalé odmastovaci linky. Mimo tento zdroj, maze byt
znecisténi zpusobeno skladkou toxickych latek situovanou v byvalém lomu cca 500 m od
zbrojovky.

V dusledku kontaminace probihala sanace podzemni vody v jimacim uzemi ,Obora“.
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Geodeticky pruzkum
Pro potfeby projektu bylo v roce 2012 provedeno geodetické zaméfeni lokality. Zaméfeni
bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vySkovy systém Bpv.

Geofyzikalni prizkum
Tento typ prazkumu nebyl s ohledem na charakter navrhovanych opatfeni provadén a jeho
provedeni se nepredpoklada.

Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum

Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — pobocka Ceské Bud&jovice ze dne 6. 12. 2012,

Vodni tok: Skalice
Cislo hydrologického pofadi: 1-08-04-044
Profil: Bfeznice
Ri¢ni km: 32,444
Plocha povodi k profilu: 121,00 km?
Prameérné ro¢ni vyska srazek: 671 mm
Pramérny roéni pritok Q.: 0,795 m*/s
Ttida Gdajt: Qua I1l, Q Il

M-denni pratoky (Qm) v m3/s, data jsou zpracovana pro obdobi 1931-1980

Tab. 1 — m-denni pratoky (m®/s)

m |30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Qm|/19(13|09 0,74 059|047 )|038 0,30 0,23|0,17 | 0,21 | 0,05 | 0,02
9 0 3 7 4 6 1 2 4 2 3 7 3

Hydrogeologické poméry lokality:

Zajmova lokalita nélezi k hydrogeologickému rajonu ¢ 6320 Krystalinikum v povodi Stfedni
Vitavy a Uhlavy (Olmer, M. — Herrmann, Z. — Kadlecova, R. — Prchalova, H. et al., 2006:
Hydrogeologicka rajonizace Ceské republiky. — Shor. geol. Vé&d, Hydrogeol. inZ. Geol., 23,
5-32.). Z hlediska hydrologického je soucéasti povodi Labe, €islo hydrologického pofadi
povodi 1-08-04-058 Skalice od Hradeckého potoka po Svucicky potok (Horsky L a kol.
autord, Hydrometeorologicky Ustav, 1965).

Skalice tvofi v zajmovém Gzemi erozivni z&kladnu, do které jsou odvodhovany povrchove i
podzemni vody z celé oblasti. Hladina podzemni vody je v udolni nivé zaklesnuta do
souvrstvi bazéalnich klastik. Uzce pak komunikuje s hladinou povrchové vody ve vodotedi,
povodrové stavy na povrchovych vodach se tedy s malou ¢asovou prodlevou projevi i na
hladiné podzemnich vod v kvartérnich kolektorech. Specificky odtok podzemnich vod dle
mapy odtoku podzemni vody je v zdjmovém Uzemi pfevazné zvySeny a pohybuje se okolo 1
- 2 I/slkm®. Je tvofeny nespojitym kolektorem v pfipovrchové zéné zvétralin, v idolnich
dnech vodoteci pak pralinovym kolektorem.

Podzemni voda mélkého obé&hu je vazana na kvartérni bazalni klastika vodotece a podlozni
eluvia skalni horniny. Kolektor je v udolnim dné& spojity, pralinové propustny, s mirné
napjatou zvodni. Je predstavovan pisCitymi Stérky, popfipadé pisky Stérkovitymi, které
nélezi IV. skupiné dle ,Klasifikace propustnosti zemin“ (Jetel, 1973) a jsou povaZovany za
mirné propustné s koeficientem filtrace v oblasti fadd x.10° ** m.s™.
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NadloZi kolektoru je budovéano v pfirozeném uloZeni souvrstvim povodnovych hlin, které
mohou lokalné chybét, nebo je jejich mocnost redukovéana stavebni ¢innosti. V pfipadé, Ze
nejsou odstranény, tvofi svrchni poloizolator. Jejich propustnost se pohybuje v rozmezi
x.10® aZz x.10° m.s™ — sk. VI aZ VI, zeminy slabé& a7 velmi slabé& propustné.

Propustnost pfipadného souvrstvi navazek je velmi variabilni, zavisla na jejich charakteru.

1.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubé&hu
s navrhovanou stavbou budou respektovana. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné
pfesné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech.

NavrZzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZenyrskych siti:
e odbérné potrubi k Cerpaci stanici — vlastnik a provozovatel Sublima Invest a.s.
Bfeznice
e kanaliza¢ni potrubi DN 600

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykopy provadét ru¢né. Dotéené
sité musi byt zajiStény proti poskozeni, podepfeny apod. Provadéni praci musi respektovat
podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

PFi stavbé musi byt dodrzeny pfedevSim podminky majitele pozemku - podminky pro prace
v zameckém parku.

Zadné CHOPAV, staré ekologické zatéze, poddolovana Gzemi ani ochranna pasma
vodnich zdroju se zde nenachazeji.

Redené Gzemi se nenachazi v paméatkové z6né. ProtoZe se jedna o Gzemi s potencialnimi
moZznymi archeologickymi nélezy, v souladu se zdkonem €. 20/1987 Sb. o statni paméatkové
péci, v platném znéni a stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a dalSich
souvisejicich zakonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:
= oznamit v dobé zameéru stavebni ¢innost Archeologickému a umoZznit jemu nebo jiné
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického prizkumu, o jehoz
podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou organizaci.
O archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych
vyzkumud, musi byt u€inéno oznameni Archeologickému uUstavu, nebo nejblizSimu
muzeu — viz podminky ve vyjadienich v dokladové ¢asti.

1.4. Polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Zajmové Uzemi se nachazi v zaplavovém uzemi feky Skalice. Stavba je navrZzena tak, aby
jejim vlivem nedoSlo ke zhorSeni odtokovych pomérd v lokalité a zaroven aby odolala
u€inkdm proudici vody.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.
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1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
treba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba
zachovat pfistup obyvateldm, vozidlim hasi¢l, policie, zdravotnické pomoci a pfip.
zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi negativni vliv.

Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni o€ekavanych nepfiznivych vliva
PFi realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
e Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do pavodniho stavu bezprostfedné po
dokonceni stavby a zasypu.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bourani zahrnuje pouze vybourani prostoru pro vstup a vystup rybocodu v levostranném
opevnéni pod jezem a nad jezem (cca 30 m°)

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmend vzrostlych stroma,
které budou zachovany a nebyl tak porusen podstatnym zpisobem kofenovy systém.

PFi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Ochrana strom0, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veskeré dieviny chranit pfed poSkozenim.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského puadniho fondu nebo
pozemku uréenych pro plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavbou nebude dotéen zemédélsky pudni fond.
Stavbou nebudou dotéeny pozemky uréené pro plnéni funkce lesa.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je mozny pouze po levém bfehu provizornim pfijezdem z ulice Nad
Vodarnou a dale po mistnich komunikacich v lokalité.

PFfimo v lokalité se pfedpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
radné oznaceny podle platnych pfedpist, osvétleny pro zajiSténi bezpecnosti i v noci.
Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dasledné dbéat na distotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.
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Se zfizovanim doc€asnych a trvalych deponii materidlu z vykopu se v prostoru parku
nepocita, veSkery material bude bezprostfedné odvéazen.

Stavba bude probihat mimo zastavéné Gzemi. Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregét). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelna (Cistici a
dokonc&ovaci prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody lze vyuzit stavajici vodovodni
systém, pfipadné dovazenou vodu v cisternach.

Spotfeba paliv béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9. Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vdzana na Zadné podmiriujici stavby ani investice.

PFfesné terminy vystavby nejsou v souasné dobé& znamé, budou uréeny vybérovym fizenim
na dodavatele stavby.

2. Celkovy popis stavby

2.1.Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je migra¢ni zprichodnéni jezu.

2.2.Celkové urbanistické a architektonické resSeni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
pozadavky. Jedna se o realizaci revitalizacnich opatfeni, kterd maji za jeden z hlavnich cild
navrat upraveného koryta do pfirodé blizkého stavu.

Nepredpoklada se tedy, Ze by méla mit navrhované stavba rusivy vliv na okoli.

2.3.Dispoziéni a provozni feSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.4.Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpokladd uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5.Bezpeé€nost pfi uzivani stavby
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Provoz stavby nevyZzaduje stélou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. PFi nutnosti
kontrol a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu urena. Tyto osoby urcuje vlastnik
stavby nebo specializovand firma. Pracovnici konajici 0drzbu budou seznameni
s podminkami bezpec&nosti prace.

2.6.Zakladni technicky popis stavby

Hlavnim cilem je migra¢ni zprichodnéni stavajiciho jezu v zdmeckém parku fkm 30,6.
Stavajici klapkovy jez o dvou polich slouzi k podélné a smérové stabilizace toku a
udrzovani vzduté hladiny v méstské zastavbé. Oba bfehy nadjezi i podjezi jsou opevnény
kamennou dlazbou do betonu, konstrukéni vyska stupné je 1,12 m. PfevySeni levého bifehu
v parku nad hladinou stalého nadrzeni je cca 1,3 m.

V zadani byl definovan i pozadavek na odleh&eni povodriovych prutokd do zdmeckého
parku. Ze zaméfeni vyplyva, Ze odleheni by znamenalo podstatné snizeni opevnéného
levého bfehu v nadjezi a predevsSim trasovani pomérné hlubokého odleh&ovaciho koryta
s vyznamnym zasahem do zelené parku.

Je navrzen RP v zameckém parku na LB, stavba je feSena jednou variantou.

SO-01

Je navrzen RP celkové délky 65 m, sklony 2,5% (vstup) a 1,13%, vstupni a vystupni ¢ast je
s ohledem na vyskové usporadani terénu v blizkosti jezu a moznosti pfemosténi v misté
kfizeni s komunikacemi v parku a v neposledni fadé pro minimalizovani zasahu do zelené
v nejhlubSich ¢astech, jako otevieny obdélnikovy profil. Stfedni ¢ast rybochodu je navrzena
jako oteviené lichobéZznikové koryto.

Trasa bude v dalSim stupni upfesnéna s ohledem na skute¢nou polohu jednotlivych stromu
v parku, pfipadné podle jejich skute¢né hodnoty.

Vstup z vyvaru a vystup v nadjezi je hrazeny ru¢né ovladanym stavidlem.

Usek dI. 15m za vstupnim objektem je tvofen otevienym Zelezobetonovym U profilem
svétlé 8. 1,2 m ahl. 2,65 m. Nésleduje Usek otevieného lichobéznikového koryta celkovée
délky 35,05 m, Sitky ve dné 0,7m. Hloubka koryta je po délce 2,15 - 2,45 m..

Posledni Usek délky 10,55 m je tvofen otevienym U profilem 8. 1,2 m a hl. 2,15-2,45 m.

V celé délce rybochodu je navrzena Uprava dna 30 cm vrstvou dnového substratu a volné
rozmisténymi kameny. Kapacita RP  Qsss= 0,057 m3/s. Soubézné s rybochodem bude
vedeno potrubi vabivého proudu.

Soucasti stavby jsou i dvé difevéné lavky premostujici rybochod.

2.7.Technicka a technologicka zafizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8.Pozarné bezpeénostni feSeni
V nasledujicich bodech je proveden stru€ny popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuZiti stavby.

Vypodcet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpedénych prostort
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zajisténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpokladé po jejim dokon&eni Zzadné pozarni riziko.
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Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpednostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavkd pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zhodnoceni_pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
mozZnosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pfistupové komunikace vyuZitelné pro pozZarni techniku odpovidaji pfijezdovym
komunikacim pro celou feSenou lokalitu.

2.9.Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
feSena.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotfeba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotfeba tepla - b&€hem vystavby ani po dokonéeni se nepfedpoklada.

Spotfeba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokon&eni se nepfedpoklada.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokon¢&eni Zadny negativni vliv na okolni prostfedi.

V prabéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu materialu. Po dokonceni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

Stavba zasahuje do zéplavového Uzemi feky Skalice. Stavba je navrzena tak, aby odolala
u€inkdm proudici vody.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1.Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepfedpokladaji pfelozky inZzenyrskych siti. Pokud b&hem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost pfeloZzek inZenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inZzenyrskych sitich, které v sou€asné fazi projektu nejsou znadmy — bude toto
feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace. Lze pFedpokladat, Ze
dojde ke kolizi trasy rybochodu pfedevsim s kanalizacnim potrubim vyusténym do podjezi.
PreloZka kanalizace by musela byt feSena jako shybka pode dnem rybochodu.

Béhem vystavby je uvaZzovano s doCasnym zajiSténim stavajicich inzenyrskych siti, aby
nedoSlo kjejich poSkozeni. Pfed zapocCetim vystavby je nezbytné vytyCit vSechny
inZenyrské sité a vykopové prace v jejich blizkosti provadét ru¢né a dodrzovat podminky
popsané ve vyjadreni dot€enych organizaci.
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Stavba vzhledem ke svému charakteru nebude napojena na Zadna mista technické
infrastruktury.

3.2.Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

4. Dopravni reSeni

4.1.Popis dopravniho reSeni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji Zadna omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbéat v mistech vjezdu stavebni techniky na
verejné komunikace.

4.2.Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je mozny pouze po levém bfehu provizornim pfijezdem z ulice Nad
Vodarnou a déle po mistnich komunikacich v lokalité.

Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

4.3.Doprava v klidu

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné
dbét na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni
tohoto znecisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Predpoklada se, Ze pred zahajenim stavby bude z celého dotéeného Uzemi sejmuta ornice,
ktera bude deponovana samostatné na hromadach, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Po
dokonceni terénnich Gprav, bude ornice opétovné pouzita na ohumusovani dotéeného
Gzemi. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m.

PFi stavbé se predpokladé kaceni vzrostlych stroml pouze v nezbytné mife a myceni kiovin
nebo naletovych dfevin. Za pokéceni stromy bude provedena po dohodé s majitelem
pozemku nahradni vysadba.
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Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu
a nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana stromd, porostd a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech. Podle § 7 zakona CNR ¢&.114/1992 Sbh. O ochrané
prirody a krajiny je nutno veSkeré dfeviny chranit pfed posSkozenim

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu.

6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a ochrana zvlaStnich zdjmu

6.1.Vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pltda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
treba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba
zachovat pfistup obyvatelim, vozidlim hasi¢l, policie, zdravotnické pomoci a pfip.
zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokon&eni negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zzadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zdkona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadd a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€na zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.
Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prubé&Zznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zplsob naloZeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti ¢i odstranéni a identifikacni
Udaje opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pFjmeni osoby
odpovédné za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZzit pro potfebu pfipadné
kontrolni ginnosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostiedi a Ceské
inspekce Zivotniho prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze
skladky (které je tfeba dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pF.
zemina zneCisténd ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro pfepravu
nebezpecného odpadu.

6.2.Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné
Stavba nebude mit po svém dokoncéeni Zadny vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3.Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Zakéazka 2216/002 bfezen 2014 11



ID21 Povodriovy a migracni obtok stupné Bfeznice jez v zameckém parku
Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technické zprava

<

Re&ena oblast se nenachazi v lokalité soustavy NATURA 2000.

6.4.Navrh zohlednéni podminek ze z&véru zjistovaciho Fizeni nebo
stanovisko EIA

S ohledem na rozsah a charakter stavby se nepfedpoklada posuzovani stavby.

6.5.Navrhovana ochranna bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna péasma inZenyrskych siti, u kterych dojde ke k;fizeni, nebo soubé&hu
s navrhovanou stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny pfelozky téchto
siti. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné pfesné stanovit jejich prabéh a se spravci siti
stanovit podminky prace v ochrannych pasmech.

NavrZzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZzenyrskych siti:
e odbérné potrubi k Cerpaci stanici — vlastnik a provozovatel Sublima Invest a.s.
Bfeznice
e kanaliza¢ni potrubi DN 600

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruéné. Dotcené
sité musi byt zajiStény proti poskozeni, podepieny, vyvésSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

7. Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvI4stni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEéhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpisu pfi vystavbé
e poZzaduje se, aby dodavatel stavby pouZzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochézelo k unikim a
Ukapum ropnych produktt. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1.Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je mozny pouze po levém bfehu provizornim pfijezdem z ulice Nad
Vodarnou a dale po mistnich komunikacich v lokalité.

Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpist, osvétleny pro zajiSténi bezpecnosti i v noci.
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Napojeni na stdvajici technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

8.2.0chrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
ké&ceni drevin

Béhem vystavby se nepfedpokladd bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych stromd a myceni kfovin.
Veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potenciélni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim stavebnich praci
o3etfena dle poZadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetaénich Gprav v krajing —
Ochrana stromu, porosti a vegetanich ploch pfi stavebnich ¢innostech®. Jedna se
pFedevsim o zakryti jejich kmenl dfevénym bedné&nim. Samoziejmosti je, Ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo
k jejimu poSkozeni ¢i poskozeni jejiho kofenového systému.
Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpisu tak, aby
bylo zabrdnéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.
S Upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepocita.

V rdmci vystavby se nepfedpoklada demolice Zadnych stavajicich objektd.

8.3.Maximéalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Docasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpokladd se Ze doba
provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnut pouze nezbytny prostor pro
stavbu.

Docasny zabor:

Parcela |Katastralni Vyméra |LV  [Vlastnik

C. azemi parcely

942|/|11 |[BFeznice 52590| 327 |Narodni pamatkovy Ustav

943|/16 [Breznice 184| 327 |Narodni pamétkovy Ustav

234| |1 |[BFeznice 41585| 1162 |Povodi Vitavy, statni podnik
9

2353 Bfeznice 3401] 1162|Povodi Vitavy, statni podnik

235|/|1 |Bfeznice 2875| 1162|Povodi Vitavy, statni podnik

4

Celkové plocha dogasného zaboru je cca 1400 m’.
Trvaly zébor:

Parcela |Katastralni Vyméra |LV  [Vlastnik

C. tzemi zaboru

942|/|11 |[BFeznice 235| 327 |Narodni pamatkovy Ustav
943|/16 [Breznice 10| 327 |Néarodni pamatkovy Ustav

Celkova plocha trvalého zaboru je cca 245 m®.

8.4.Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
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ID21 Povodriovy a migracni obtok stupné Bfeznice jez v zameckém parku

Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technické zprava

<

Z charakteru stavby je zfejmé, Ze vysledkem bilance materiélu je pfebytek. Pokud nezajisti

stavebni firma uloZzeni materidlu na

jinou stavbu, pfipadné nebude mozné uloZeni na

pozemcich investora, bude vSechen material uloZzen na skladku. Zfizeni trvalé deponie
v blizkosti stavby v prostoru zameckého parku neni mozné.
Pfed zahajenim stavby bude na dotéenych pozemcich sejmuta ornice a po dokonéeni praci

znovu rozprostfena.

Tab. 2. Bilance zemnich praci

objem objem Prebytek
stavba . . .
vykopu nasypu zeminy
m® m® m®
SO 01 293 0 293
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