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IV. CILE PRO POVRCHOVE VODY, PODZEMNi VODY
A CHRANENE OBLASTI VAZANE NA VODNi PROSTREDI

Jedna se o seznam méfitelnych &i jinym zplsobem definovanych a vyhodnotitelnych cill (koncentrace
latek, tézkych kovu aj.), jez jsou narodné nebo i nadnarodné metodicky stanoveny. Cile v planech
dilsich povodi byly stanoveny pro jednotlivé VU a predpoklada se jejich dosaZeni eliminaci
konkrétnich vlivil (kapitola Il), zpGsobenych zejména lidskou ¢innosti a ovliviujicich stav Gtvard
povrchovych a podzemnich vod a chranénych oblasti (kapitola Ill). Pochopeni a spravna aplikace
principu vliv-stav-cil-opatfeni-dopad jsou nezbytné pro efektivni navrh opatfeni (kapitola V, kapitola VI)
vedoucich ke spinéni cilh.

Ramcova smérnice o vodach [U1] vymezuje cile v ¢lanku IV. Zakladnim prfedpokladem je dosazeni
stanovenych cild kroku 2015 stim, Ze Ize Ihitu maximalné dvakrat prodlouzit. Oproti cilim
stanovenym v ramci prvniho planovaciho obdobi doslo ke zménam ve smyslu jejich dalSiho zpfisnéni
a rozsifeni. Predchozich cili bylo dosazeno jen Caste¢né, na mnohé byla uplatnéna vyjimka
prodlouzeni Ihat s oddvodnénim, pro¢ nejdou do roku 2015 splnit.

V tomto druhém planovacim obdobi jsou cile z vySe uvedenych dlivodd stanoveny znovu, tentokrate
k roku 2021 (konec planovaciho obdobi), pro postupné snizovani emisi prioritnich nebezpecnych latek
plati termin 2020.

IV.1. Stanoveneé cile

Environmentalni cile pro ochranu a zlepSovani stavu povrchovych vod, podzemnich vod a vodnich
ekosystém jsou dvou typu - ramcové a konkrétni.

Ramcové cile jsou cile obecné, souhrnné, uplatnitelné na vSechny vodni atvary. Konkrétni neboli
podrobné environmentalni cile pak maji za ukol stanovit lokalni podminky (vztazené k pfislusnému
vodnimu dtvaru ¢i chranéné oblasti), jejichz hromadnym splnénim dosahneme ramcovych cila. Cile
mohou byt téz zaméfeny a specifikovany slovné na snizeni urcitého vlivu &i k zajisténi ochrany tzemi
apod.

Cilua, stanovenych pro jednotlivé Uzemni jednotky, se dosahuje aplikaci opatfeni nejen v samotné
uzemni jednotce, ale v celych povodich nad ni a to i v pfipadé, ze vySe polozené uzemni jednotky
maji své cile splnény (napf. povodi vodarenskych nadrZi, kde je pozadovana urcita kvalita surové
vody).

IVA.1. Cile pro ochranu a zlepSovani stavu povrchovych vod, podzemnich
vod a vodnich ekosystému

Zakladnimi podklady k vymezeni ramcovych a nasledné konkrétnich environmentalnich cild byly:
1. Evropska smérnice 2000/60 ES, ramcova smérnice o vodach [U1], ¢lanek IV,

2. Zakon ¢&. 254/2001 Sb., vodni zakon [LO1],

3. Vyhlaska €. 24/2011 Sb., o planech povodi a planech pro zvladani povodnovych rizik [L23],

4. Vyhlaska €. 49/2011 Sb., o vymezeni Gtvar(i povrchovych vod [L25],

5. Vyhlaska €. 98/2011 Sb., o zpusobu hodnoceni povrchovych vod [L26],

6. Mezinarodni plany povodi a narodni strategie v oblasti vodniho hospodafstvi a ochrany zivotniho
prostfedi [002],

7. Plan hlavnich povodi CR [008],
8. Narodni plany povodi CR [076].

IV.1.1.1. Povrchové vody

Ramcovymi environmentalnimi cili povrchovych vod jsou:



1) Zajisténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech utvard téchto vod (s vyjimkou umélych
a silné ovlivnénych vodnich utvar() a dosazeni jejich dobrého stavu,

2) Zamezeni zhor$eni stavu vSech utvarli povrchovych vod,

3) Cilené snizeni znecisténi prioritnimi latkami a zastaveni nebo postupné odstranovani emisi,
vypousténi a unik{l nebezpeénych prioritnich latek,

4) Zaijisténi ochrany a zlepSeni stavu vSech umélych a silné ovlivhénych vodnich atvard
a dosazeni jejich dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu.

Konkrétni cile byly stanoveny pro jednotlivé vodni Utvary nebo typy vodnich utvard.

Nasledujici souhrnné tabulky pro dil¢i povodi Dolni Vitavy uvadéji pocty ukazatell, které byly
hodnoceny v tomto planovacim obdobi.

Tab. IV.1.1a - Environmentalni cile pro Gtvary povrchovych vod — chemicky stav

Kategorie Celkovy poéet pfirozenych Cile — ukazatele jakosti (poéty VU)
vodnich utvard Dosazeny Nedosazeny Nelze hodnotit
feky 76 380 (33) 36 (12) 2(2)
Tab. IV.1.1b - Environmentalni cile pro utvary povrchovych vod — ekologicky stav
Kategorie Celkovy poéet pfirozenych Cile — ukazatele jakosti (poéty VU)
vodnich atvard Dosazeny Nedosazeny Nelze hodnotit
feky 76 1252 (75) 241 (75) 302 (75)

Mapa IV.1.1a - Environmentalni cile pro utvary povrchovych vod — ekologicky stav/potencial

Mapa 1V.1.1b - Environmentalni cile pro ttvary povrchovych vod — chemicky stav

IV.1.1.1.1. Dosazeni dobrého stavu

Zakladnim cilem je dosaZeni dobrého stavu, ktery je pfedstavovan jednotlivymi parametry a limity.
Posouzeni, zda je stanovenych cilll dosazeno, se provadi prostfednictvim hodnoceni stavu. Konkrétni
cile pro jednotlivé vodni Gtvary jsou uvedeny v tabulkové pfiloze.

Tabulka IV.1.1a - Cile pro dosaZeni dobrého stavu utvaru povrchovych vod

IV.1.1.1.2. Zamezeni zhorSeni

U vodnich utvar( (slozek, ukazatel), které jiz dobrého stavu dosahly, je nutno zajistit, aby
nedochazelo k jejich zhorSeni. Vzhledem ke zménam metodik a limitd v hodnoceni stavu utvar(
povrchovych vod nelze jednoznacné zhorSeni stavu prokazat. Zaroven doSlo k pfevymezeni hranic
utvard povrchovych vod a ke zméné jejich typologie. V prvnim planovacim obdobi bylo t¢Zz hodné
ukazatelu (cild) hodnoceno nepfimo tj. bez méfeni. Vlastni porovnani s hodnocenim stavu 2007 musi
probéhnout na jednotnych limitech, ve stejnych profilech se stejnym rozsahem sledovanych
parametru. Pfedpoklada se, Ze stav se obecné nezhorSuje, cozZ je zakotveno jiz v principu vydavani
povoleni k nakladani s vodami. Tyto cile nebyly hodnoceny a tudiz zatim ani nebyly stanoveny.
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IV.1.1.1.3. Snizeni znecisténi prioritnimi latkami a zastaveni nebo postupné odstranovani
emisi, vypousténi a unikii nebezpeénych prioritnich latek

Cile pro relevantni ukazatele jsou stanoveny v kapitole 1V.1.1.1.2., IV.1.1.1.3. — cile pro dobry stav.
Vzhledem k tomu, Ze tyto podminky nejsou plosné splnény a mezi prvnim a druhym planovacim
obdobim doslo ke zpfisnéni limitd u fady prioritnich latek aktualizaci evropské smérnice 2013/39/EU,
o prioritnich latkadch v oblasti vodni politiky [U36] a jeSté k rozSifeni jejich poctu, jsou tyto cile
ponechany v Urovni cild pro dobry stav.

IV.1.1.1.4. Dosazeni dobrého ekologického potencialu u HMWB a AWB

Zakladnim cilem je dosaZeni dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu u HMWB
a AWB. Princip stanoveni cilt je obdobny jako v pfedchozi kapitole. Konkrétni cile jsou uvedeny
v kapitole 1V.1.4. a v pfislusné tabulkové pfiloze.

IV.1.1.2. Podzemni vody

Environmentalnimi cili pro utvary podzemnich vod jsou:
1) Dosazeni dobrého kvantitativniho a chemického stavu Gtvard podzemnich vod,
2) Zamezeni nebo omezeni vstupu znecistujicich latek do podzemnich vod,
3) Zamezeni zhor$eni stavu Gtvarl podzemnich vod,

4) Odvraceni jakéhokoliv vyznamného a trvajiciho vzestupného trendu koncentrace
znecistujicich latek jako dlisledku dopadu lidské ¢innosti.

IV.1.1.2.1. Dosazeni dobrého stavu

Zakladnim cilem je dosazeni dobrého stavu, ktery je pfedstavovan jednotlivymi parametry a limity.
Posouzeni, zda je stanovenych cili dosazeno, se provadi prostfednictvi hodnoceni stavu. Podrobny
vycet ukazatell a vlivli, zpusobujicich nedosazeni dobrého kvantitativniho a chemického stavu Gtvaru
podzemnich vod je uveden v kapitole 111.2.2.

Tab. IV.1.1c - DosaZeni dobrého kvantitativniho stavu utvart podzemnich vod

Pocet utvart . . Castecné . . L
p Nedosazeni stavu Y. Dosazeni stavu Neznamo
podzemnich vod nedosazeni
5 0 2 3 0

*Kvartérni utvary se z hlediska kvantity vhledem k neexistenci vhodné metodiky nehodnotily.

Tab. IV.1.1d - DosaZeni dobrého chemického stavu utvart podzemnich vod

Pocet atvard ., o
podzemnich vod Nedosazeni stavu Dosazeni stavu
5 5 0

IV.1.1.2.2. Zamezeni nebo omezeni vstupl znecist'ujicich latek

Podle Ramcové smérnice [U1] a dcefiné smérnice o ochrané podzemnich vod je nutné zamezeni
nebo omezeni vstupu znecistujicich latek do podzemnich vod [U18]. Zamezeni vstupl se tyka
nebezpednych latek, coZ jsou v podminkach CR relevantni latky ze seznamu prioritnich
a nebezpelnych latek pro povrchové vody plus arsen, hlinik a kyanidy. Pro ostatni latky plati omezeni
vstupl. V CR je tento cil jiz zahrnut v hodnoceni chemického stavu — at’ jiz pfi hodnoceni plodného
znecisténi (prioritni pesticidy, dusiénany, vybrané kovy a benzo(a)pyren), tak pfi hodnoceni bodovych




zdrojq, tj. pfevazné starych kontaminovanych mist, kde se hodnoti vS§echny vyskytujici se nebezpecné
latky.

IV.1.1.2.3. Zamezeni zhorsSeni stavu

U podzemnich vod, kde hodnoceni stavu je bud vyhovujici nebo nevyhovuijici, je potencialni zhorseni
stavu zohlednéno pfi dosazeni dobrého stavu a také pfi hodnoceni vyznamnych stoupajicich trendu
znecistujicich latek v kapitole IV.1.1.2.4. Co se ty€e porovnani hodnoceni stavu mezi prvnim a druhym
planovacim obdobim, nelze vzhledem ke zménam metodiky a limitd v hodnoceni stavu utvar(
podzemnich vod jednozna&né& zhorSeni stavu prokazat. Predpoklada se, ze stav se obecné
nezhorSuje a aplikovana opatieni vedou k postupnému mirnému zlepsovani.

IV.1.1.2.4. Odvraceni vyznamnych vzestupnych trendt

Vyznamné vzestupné trendy byly zjistény pfi zpracovani hodnoceni chemického stavu utvar(
podzemnich vod. Jedna se o ukazatele, které zatim dosahuiji limitd dobrého chemického stavu, ale pfi
pokraCovani sou¢asného trendu by mohly brzy limit pfesahnout. Jejich vy€et je uveden v nasledujici
tabulce.

Tab. IV.1.1e - Seznam VU a ukazatelii jakosti, u kterych je aplikovan cil — zvréceni stoupajiciho trendu

] Ukazatel jakosti, u kterého byl identifikovan
ID VU Nazev utvaru podzemnich vod stoupajici trend
cil — zvraceni trendu

Krystalinikum v povodi stfedni Vitavy -

A Ni
severni Cast

63204

IV.1.1.3. Chranéné oblasti vazané na vodni prostredi

Cilem je dosahnout do roku 2015 souladu se vS§emi normami a cili Ramcové smérnice v chranénych
oblastech, pokud pravni pfedpisy, podle kterych byly jednotlivé chranéné oblasti zfizeny, nestanovi
jinak (€l. 4 odst. 1c R&dmcové smérnice [U1]).

Cile, stanovené specifickymi pfedpisy podle ,starych® smérnic, neni potfeba rozepisovat, nové musi
byt stanoveny pouze pro chranéna uzemi, vyhrazena pro odbéry pro lidskou spotfebu a pro oblasti
vymezené pro ochranu stanovist nebo druhd vazanych na vodni prostfedi, v€etné uzemi NATURA
2000.

Pro chranéna uzemi, vyhrazena pro odbéry pro lidskou spotfebu je nutné podle Ramcové smérnice
[U1] pro povrchové vody zajistit, Ze za pouzitého rezimu Upravy vody splni upravena voda pozadavky
smérnice Pitna voda (98/83/ES [U11]) a dalSim cilem je zabranit zhorSovani jejich kvality, za ucelem
snizeni stupné Upravy potfebného pro vyrobu pitné vody. Metodika pro hodnoceni stavu je jiz
pfipravena, potfebna data v8ak nejsou zatim dostupna v zpracovatelné podobé.

Ur€eni cild pro oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhd vazanych na vodni prostredi,

vCetné uzemi NATURA 2000 je obtiZznéjsi, nebot’ je nutné podle pfedmétu ochrany urcit poZzadavky na
jakost a kvantitativni charakteristiky vod. Tyto prace jsou teprve v zacatku.

Vzhledem k tomu, Ze je$té nemohlo byt provedeno hodnoceni stavu chranénych uzemi, neni mozné
uvést vysledky a v pfipadé oblasti pro ochranu stanovist ani podrobné;jsi popis cilu.

IV.1.2. Cile pro hospodareni s povrchovymi a podzemnimi vodami
a udrzitelné uzivani téchto vod pro zajisténi vodohospodarskych sluzeb
Ramcovymi cili ve vodohospodarskych sluzbach dle NPP [O76] jsou:

V okruhu rozvoje a obnovy vodohospodarské infrastruktury



zvySovat pocet obyvatel pfipojenych na vodovody pro vefejnou potfebu v souladu s cili Protokolu
0 vodé a zdravi a zajistit pfistup k pitné vodé pro vSechny, zejména podporovat, aby se na vodovod
pro vefejnou potiebu mohli pfipojit i obyvatelé v okrajovych mistech mést a obci a obyvatelé malych
obci,

podporovat zajisténi kvalitnich zdrojl pitné vody pro individualni zasobovani domacnosti, pro které
z technickych nebo ekonomickych divodu neni mozné pfipojeni na vodovod pro vefejnou potiebu,

urychlit obnovu poruchovych a zastaralych vodovodnich siti a tim sniZit jak ztraty pitné vody ve
vodovodnich sitich pod troven 5 000 I/km/den, dlouhodobé pak na uroven nejvyspélejSich statl
Evropskeé unie, tak i sniZit pocty havarii a souvisejici negativni disledky, zejména na infrastrukturu
meést,

zvySovat poCet obyvatel pfipojenych na kanalizaci pro vefejnou potfebu tam, kde je to technicky
a ekonomicky vhodné. Zajistit rychlé dokonceni investi¢nich akci pro spinéni pozadavk( smérnice
91/271/EHS o ¢isténi odpadnich vod tak, aby bylo odvraceno nebezpeéi Zaloby Evropského
soudniho dvora,

zabezpecit potfebné financni prostfedky pro vodni hospodarstvi diverzifikaci finan¢nich zdroji
ucinnym uplatnénim principu "uzivatel plati" a "znecliStovatel plati" za nakladani s vodami,
vyuzivanim vodnich zdrojq,

zajistit pokracovani investi¢nich podpor pro rozvijeni vodohospodarské infrastruktury vodovodu
a kanalizaci s akcentem na malé obce, avSak pouze tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné.
Tam, kde se prokaze nevyhodnost centralniho systému, bude podporovan decentralni systém cisténi
odpadnich vod. Srazkové vody budou v souladu s § 5 odst. 3 zakona €. 254/2001 Sb. v platném znéni
a dal$imi pravnimi predpisy feseny dle TNV 75 9011 a CSN 75 9010.

V okruhu zlepsovani kvality a zabezpecenosti vodohospodarskych sluzeb

vytvaret podminky pro povolena nakladani s vodami k umoznéni spolehlivého poskytovani
vodohospodarskych sluzeb, aby voda pouzivana pro Upravu na vodu pitnou splfiovala pozadavky
na jeji jakost v souladu s vyhlaskou €. 428/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

zajisténi podminek pro plavbu pfi zachovani dobrého ekologického stavu nebo potencialu Gtvart
povrchovych vod. Pokud neni ekologicky stav &i potencial dosazen z diivodu zaiji§téni plavebnich
podminek, pak je nutné priibézné snizovat tento dopad a vést postupné ke zlepSeni pomoci
vhodnych kompenzacnich opatieni v celé délce plavebni cesty a planované prohrabky provadét
Setrné s ohledem na zachovani vhodnych biologickych podminek (t€Zeni pfimo z lodi a nikoliv
pomoci ponornych bagru),

zabezpedit vysokou miru spolehlivosti provozu vodnich dél pro poskytovani vodohospodarskych
sluZeb vEetné zajisténi jejich bezpecnosti; jde zejména o prehrady, jezy a dalSi vodni dila, ktera jsou
v trvalém provozu 30 aZ 100 i vice let a budou ve stfednédobém a dlouhodobém vyhledu vyZzadovat
zasadni rekonstrukce (k témto rekonstrukcim pfistupovat Setrné s ohledem na ochranu pfirody a
krajiny),

v souvislosti s klimatickou zménou pravidelné vyhodnocovat na zakladé novych monitorovanych

dat miru zabezpec€enosti vodnich zdroju a snazit se zajistit jeji udrzitelnost,

podporovat propojovani vodovodi do vodarenskych soustav s kapacitnimi a kvalitnimi vodnimi
zdroji,

omezit pfipady nedodrzovani limitnich hodnot jakosti pitné vody (vyjadfené jako % nedodrzovani
limitnich hodnot):

u vodovodl nad 5000 obyvatel — do 0,1 % u ukazatell s nejvysSi mezni hodnotou (NMH) a do
1,0 % u ukazateld s mezni hodnotou (MH),

u vodovodu do 5000 obyvatel — do 1,0 % u ukazateld s NMH, do 3,0 % u ukazateld s MH.

zdokonalovat systémy zabezpe€eni vodohospodarskych sluzeb za mimofadnych a krizovych
situaci,

vytvaret efektivni regulacni nastroje verejné spravy, se zamérem dosahnout korektnich vztahli mezi
poskytovateli a odbérateli vodohospodarskych sluzeb,

v souladu s koncepci vodohospodafskeé politiky Ministerstva zemédélstvi do roku 2015 vyplyvaji pro
oblast rozvoje a obnovy vodohospodaiské infrastruktury nasledujici koncepéni ukoly:

- shizovat mnozstvi srazkovych vod odvadénych jednotnou i oddilnou destovou kanalizaci,



= snizovat mnozstvi odvadénych balastnich vod, resp. podzemnich vod infiltrujicich do stokovych
systému, odvadénych jednotnou, oddilnou splaskovou i destovou kanalizaci minimalné do drovné
ekonomicky oduvodnitelnych finanénich nakladu.

V okruhu uplatiovani principu navratnosti naklad(i vodohospodarskych sluzeb

= Zabezpecit potfebné financni prostfedky pro vodni hospodarstvi diverzifikaci financnich zdroju
ucinnym uplatnénim principu "uzivatel plati" a "zneciStovatel plati" za nakladani s vodami,
vyuzivanim vodnich zdroju a za ochranu pfed povodnémi a suchem.

Vytvafet podminky pro zajiSténi trvalé udrzitelnosti investic obnovou podle racionalnich planud
financovani obnovy za podminek socialné pfijatelné ceny pro vodné a ceny pro sto¢né a zajistit
pokracovani investi¢nich podpor pro rozvijeni vodohospodarské infrastruktury vodovodu a kanalizaci s
akcentem na malé obce za predpokladu, Ze bude prokazana vyhodnost centralniho systému
zasobovani pitnou vodou Ci odvadéni a Cisténi odpadnich vod.

V okruhu planovani v oblasti vod a koncepce rozvoje vodovodil a kanalizaci

= Dale rozvijet obsah a integraci informaci v databazich Informacniho systému vefejné spravy
rozbéhnutim II. faze projektu Informacéniho systému VODA Ceské republiky.

= Do konce roku 2007 byl zpracovan Plan rozvoje vodovodil a kanalizaci Ceské republiky. Tento
material, respektive jeho podrobnéjsi krajské verze, slouzi jako podklad pro plany povodi a jsou
kazdoro¢né aktualizovany formou schvalenych zmén v jednotlivych obcich.

= Cilem je nadale praibézné aktualizovat tuto koncepci rozvoje, aby se vzajemné respektovaly Uzce
souvisejici cile a navrzena opatfeni v oblasti ochrany povrchovych a podzemnich vod.

IV.1.2.1. Ochrana a uzivani vodnich zdroji s ohledem na o€¢ekavané dopady klimatické
zmeény

V ramci projektu TACR vznikla v roce 2014 Metodika na posuzovani vlivu klimatické zmény na utvary
povrchovych vod. Jejim cilem je ve tfetim planovacim obdobi tento vliv posoudit a zjistit mozné
dopady na mnozstvi, jakost i vodohospodarské sluzby. Déle je mozné vyhodnotit odolnost navrzenych
opatieni a vybrat pfipadné nékteré adaptacni opatfeni z nabidnutého prehledu. Metodika neklade
vysoké pozadavky na data, u posouzeni odbérl jsou to mésic¢ni mnozstvi a pritoky (historické
a predikéni fady).

V soucasnosti je vliv klimatické zmény zohlednén pouzitim co nejdelSi hydrologické Fady pouzZivané
napfiklad pro vodohospodafské feSeni nadrzi (poZadovana zabezpecfenost odbéru). Klimatickou
zménu lze do hydrologické fady zavést koeficientem bezpecénosti, &i prodlouzZeni fady s klesajicim
trendem prutoku (generovani syntetické fady atd.). Vodohospodaiské feSeni se provadi pravidelné
a zejména pfi prodluZzovani povoleni k nakladani s vodami — vodarensky odbér z nadrze. Povodi
zpravidla aktualizaci tohoto materialu pozaduje pro ovéfeni, zda je pozadované mnozstvi dostatecné
zabezpeCeno. Taktéz se muze provadét i u vyznamnéjSich odbérl a nejen znadrzi, nybrz
i z povrchovych vod.

U podzemnich vod je v soucasnosti zpracovavana rebilance zasob podzemni vody. Vzhledem
k celkovému zpozdéni rozsahlé zakazky budou vystupy zohlednény az ve tfetim planovacim obdobi
namisto druhého.

IV.1.2.2. Stanoveni pozadované miry zabezpeceni vodnich zdrojt

Mira zabezpecenosti udava pozadovanou pravdépodobnost bezporuchové dodavky vody. Lze ji
vyjadfit bud pouhym poétem vyskytu poruch nebo jejich trvanim (dny, mésice) anebo podle
dodaného/nedodaného objemu.

Norma CSN 75 2405 [079] Vodohospodarska feSeni vodnich nadrzi obsahuje kategorizaci odbér(
podle vyznamnosti a k nim doporu¢ené hodnoty zabezpec€enosti. Tyto hodnoty byly pfevzaty jako cile:

Trida A > 99,5 % (pFipustné omezeni odbéru pfi porude do 30%)
= Vodovody pro vice nez 150 tisic obyvatel,



= tepelné elektrarny nad 500 MW a jaderné elektrarny.
Trida B > 98,5 % (pFipustné omezeni odbéru pfi poruse do 30%)
= vodovody pro 50 — 150 tisic obyvatel,
= tepelné elektirarny do 500 MW,
» pramysl celostatniho vyznamu,
= minimalni zGstatkovy pritok ve vodnim toku pod nadrzi a v uréenych profilech vodniho toku.
TfidaC >97,5%
= vodovody do 50 tisic obyvatel,
»  pramysl krajského vyznamu,
= ZivociSna vyroba mimo ryb a driibeze.
Tfida D > 95%
*  vodni elektrarny (dohodnuty pritok),
= mistni priimysl,

= Zzavlahy,
= chov ryb,
= |esnictvi,
= rekreace.

IV.1.3. Cile pro zlepSovani vodnich poméru a ochranu ekologické stability
V NPP Labe [O76] byly stanoveny nasledujici ramcové cile:

a) zajisténi ochrany vodnich pomér( v krajiné i v urbanizovanych uzemich,

b) obnova pfirozeného vodniho rezimu a zlepSovani pfirozené reten¢ni schopnosti krajiny,

c) zajisténi ochrany morfologie pfirozenych koryt vodnich tok( a ochrany vSech typl mokfadt podle
Ramsarské umluvy,

d) zlepSeni hydromorfologickych ukazatel v korytech vodnich tokd a v tdolnich nivach,
e) zlepSovani kvality a stability vodnich a na vodu vazanych ekosystému,

f) udrzeni a systematické zvySovani biologické rozmanitosti pavodnich druhd, zachovani &i zlepSeni
migracni prostupnosti vodnich tok{ pro vodni a na vodu vazané zivocichy,

g) obnova a vytvareni pfirodnich a pfirodé blizkych biotopu (revitalizace), podpora pfirozenych
ekologickych procest (samovolna renaturace),

h) zajisténi uplatfiovani a dodrzovani standardid zemédélského hospodareni tykajici se ochrany
zivotniho prostfedi (cross compliance).

i) zajisténi ochrany a obnova trvalych porostd na bfezich vodnich tok( a rybnikd v souladu s §49
vodniho zakona [LO1].Konkrétni cile byly navrzeny na celorepublikové urovni ve smyslu zajistit a
zpracovat jednotny pfistup k této problematice formou koncepce. Do doby zpracovani koncepce je
doporuceno zaméfit se na problematické lokality (oblasti s urychlenym odtokem, s nizkou retenéni
schopnosti, nadmérnou erozi, technicky upravené toky, neroz€lenéna rozsahla zemeédélska uzemi,
zatrubnéné toky a meliorace) a v nich hledat plodna ucelené fedeni a nikoliv pouze lokaini opatfeni.

Predpoklada se naplfiovani téchto obecnych cili dosaZenim ostatnich cild dobrého stavu vod u vSech
utvar( povrchovych vod.

IV.1.4. Cile pro silné ovlivnéné a umélé vodni utvary

Konkrétnimi cili uumeélych a silné ovlivnénych uatvarll povrchovych vod je dosazeni dobrého
chemického stavu a dosazeni dobrého ekologického potencialu.



Tab. IV.1.4b - Cile pro silné ovlivnéné utvary povrchovych vod

Cile — ukazatele jakosti slozky stavu (poéty VU)
Kategorie Pocet HMWB celkem Stav Nelze
Dosazeny Nedosazeny hodnotit
" Chemicky
feky 2 stav 22 (2) 0(0) 0(0)
. Ekologicky
feky 2 potencial 37 (2) 2(2) 13 (2)
; Chemicky
jezera 4 stav 12 (2) 0 (0) 0(0)
. Ekologicky
jezera 4 potencial 50 (3) 5@13) 6 (3)
Tab. IV.1.4c - Cile pro umélé ttvary povrchovych vod
Cile — ukazatele jakosti slozky stavu (poéty VU)
Kategorie Pocet AWB celkem Stav Nelze
Dosazeny Nedosazeny hodnotit
. Chemicky
feky 1 stav 33(1) 6 (1) 1(1)
. Ekologicky
feky 1 potencial 77 (1) 6 (1) 4 (1)
jezera 0 Chemicky i i i
stav
jezera 0 EkOIOQ'?Fy - - -
potencial

Konkrétni seznam cilti v jednotlivych vodnich Gtvarech se nachazi v pfislusné tabulkové pfiloze.

Tabulka IV.1.4a - Cile pro silné ovlivnéné utvary povrchovych vod

Tabulka IV.1.4b - Cile pro umélé utvary povrchovych vod

IV.2. Zhodnoceni dosazeni cilll

Zatimco kapitola 1V.1. pojednava o stanoveni cild pro druhé planovaci obdobi, tato kapitola ma za
ukol vyhodnotit stav na konci tohoto obdobi, tj. k roku 2021, po aplikaci programu opatfeni. Program
opatfeni byl sestaven na urovni Narodnich pland povodi jako nejefektivnéjSi kombinace navrzenych
opatfeni v téchto Planech dil€ich povodi, kterda maximalné povede k dosazeni vétsiny cili. Ve vodnich
Utvarech, kde nebylo mozné cild dosahnout z divodu nedoporuceni realizace opatfeni €i jeho
dlouhého nabéhu, musi byt uvedeny povolené vyjimky dle ramcové smérnice o vodach [U1].
Podrobnéjsi vyhodnoceni této kapitoly je obsahem NPP Labe.

IV.2.1.Cile pro ochranu a zlepsovani stavu povrchovych vod, podzemnich
vod a vodnich ekosystémtl

Povrchové vody

Na zakladé hodnoceni stavu povrchovych vod k roku 2012 (kapitola Ill), identifikaci vyznamnych vliv{
v kapitole Il, které zplsobuji nedosazeni nékterych cild (zaCatek kapitoly IV), byla v kapitole
V navrzena rlizna opatfeni. Z téchto opatfeni byla v NPP Labe formou bodového hodnoceni vybrana
ta nejefektivnéjsi opatfeni (postup je popsan v kapitole VI), u nichz byl dale hodnocen jejich pozitivni
dopad na stav vodnich Utvard v roce 2021.
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Hodnoceni dopadu opatfeni neboli odhad stavu k roku 2021 je téZ nazyvan jako zhodnoceni dosazZeni
cill stanovenych na zac¢atku druhého planovaciho obdobi (2015).

Pro odhad stavu povrchovych vod po aplikaci vybranych opatieni byly pouzity tyto principy:

= opatfeni typu ,A* na bodové zdroje zneCisténi méla znamou uc€innost a miru vyznamnosti
vztazenou ke kazdému dotfenému vodnimu utvaru,

= opatfeni typu ,B“ méla odhad své ucinnosti a vyznamnosti,
= vyznamnost byla vztazena procentem k latkovému toku ve vodnim utvaru,

= U opatfeni s neméfitelnym UCinkem (néktera A i B) byl proveden odborny odhad dopadu
individualné,
= opatfeni typu ,C“ méla uréenou uginnost celoploSné s aplikaci jen na vybrané vodni Gtvary.

Cely proces byl proveden nasledovné. Z hodnoceni stavu vyplyvaly u jednotlivych ukazateld
naméfené hodnoty a jejich koeficient pfekroceni vzhledem k limitdim pro dobry a velmi dobry stav.

Opatfeni typu ,C* zlepSovala stav na zakladé miry pfekroCeni ukazatele od limitu dobrého stavu nebo
procentem z pri€inku latkového toku daného vodniho utvaru.

Pro ukazatele stavu pochazejici z atmosférické depozice byl uplatnén list opatfeni CZE208001. Na
zakladé ziskanych dat o pfedpokladaném zlepSeni ovzdusi do roku 2020 (benzo(a)pyren a PM10)
byly zjistény procenta pro kazdy vodni utvar a porovnany s indexem pirekro€eni. Pokud vyhledovy
index vysel pod 1, bylo dosazeno cile.

U ukazatell, které patfi mezi pesticidy (list opatfeni CZE208003), bylo uvazovano celkové zlepseni,
pokud se jiz nepouzivaji a nebyly vyznamné prekroceny. U bézné pouzivanych pesticidd bylo
predpokladano taktéz zlepSeni v souvislosti s vymezovanim ohrozenych oblasti a v souvislosti s
navrhem na pfechod na ekologické zemédélstvi v OPVZ (CZE200802).

U ukazatele fosfor celkovy byl navrzen list ,C* opatfeni na rybnicich (CZE216001) a list na
zemédeélstvi (CZE208002), pro ktery byl efekt pocitan spole¢né s opatfenimi typu ,A* (kapitola V.1.7.)
s tim, Ze se u utvarl s vyznamnym vlivem rybafstvi pfedpokladalo snizeni o 20 % aktualniho vnosu
fosforu ve VU snizeného

o vS8echna evidovana vypousténi z bodovych zdroju a podil erozniho fosforu. Aplikaci listu opatfeni na
zemédélstvi (CZE208002) bylo uvazovano se snizenim odnosu fosforu procentem orné pldy, na které
ma dojit ke zméné hospodareni nebo jsou v daném vodnim utvaru navrzena protierozni opatieni.

U pfekroeného ukazatele dusik dusi¢nanovy do hodnoceni také vstupovaly jako zakladni opatfeni
zranitelné oblasti (kap. V.1.1), ve kterych byl uvazovan mirny efekt dany jejich vymezenim (katastralni
Uuzemi). Mnohem vétSi dopad na dusi¢nanovy dusik ma vySe zminéné opatfeni na zemeédélstvi
(CZE208002), které predpoklada zatravnéni nevhodnych pozemk( a pFfechod na ekologické
zemédélstvi v ochrannych pasmech vodnich zdroji. Efekt byl pocitan dle vymezenych ploch (orna
puda s typem hospodareni, OPVZ, navrhy protieroznich opatfeni, pozemky k zatravnéni atd.) jako
podil zménéné plochy k celkové plose orné pudy po odecteni bodovych zdroju a odhadu atmosférické
depozice vynasobeny predpokladanym snizenim v procentech. Snizeni Cinilo od jednotek procent az
do 50 % a bézny efekt se pohyboval od nuly po cca 20 %.

U opatfeni typu ,A“ a ,B* s méfitelnym dopadem (opatfeni na bodovych a difuznich zdrojich znecisténi
— kapitola V.1.7) byly efekty nasgitany nejprve na jednotlivé VU. Jednalo se pfedevsim o vystavby,
dostavby kanalizaci a Cistiren odpadnich vod, osazeni tercidlniho Cidténi a zajisténi pfiméfeného
gisténi v celych VU. U biochemické spotfeby kysliku (BSKs) a amoniakalniho dusiku (NHs+) bylo
dosazeni cile dopoéteno na zakladé ucinnosti a vyznamnosti. Koeficient prekro€eni se snizil o soucin
ucinnosti a vyznamnosti, a pokud klesl pod hodnotu 1, byl cil dosazen. U dusiénanového dusiku (N-
NOs3) a celkového fosforu (Pcelk.)byly efekty vSech opatfeni nascitany dolu po toku. U dusi¢nanového
dusiku se jednalo o velké COV a opatieni na zemé&délstvi, u celkového fosforu o COV, zemé&délstvi a
produkci z rybniki. Efekt z kazdého VU byl smé&rem dolt po toku snizovan vzdy o 20 %. V misté
nadrzi byl efekt zcela anulovan. Nascitané efekty se pak odecetly od latkového odtoku a tato hodnota
se porovnala s limitnim odtokem pro dobry respektive velmi dobry stav.

Dopad na biologické sloZky byl posuzovan individualné dle navrZenych opatfeni na morfologii a
ZlepSeni stavu pro ostatni latky. U nadrzi se dopad posuzoval dle zlep$eni pfitoku.



Vybrané cile (pH, KNK, teplota, sirany, Zelezo, mangan, aj.) byly pfi mirném pfekro€eni limitu a
podezfeni na pfirodni podminky ve vyhledu k roku 2021 zruSeny s tim, Ze pokud k nim nebude
identifikovan vliv, tak nebudou ve tfetim cyklu hodnoceny.

Obecné bylo zjisténo, zZe nejvice antropogenniho znecisténi ve vodnim prostfedi pochazi z
atmosférické depozice. Dale jsou to bodové zdroje, zemédélstvi a v mensi mife pramysl. Nelze
opominout daini vody, které v nékterych Utvarech nebyly identifikovany jako vlivy, pfesto mohou byt
nositeli znecCisténi. Dale se da také konstatovat, Ze jak hodnoceni, tak i cile jsou dany podrobnosti a
rozsahem monitoringu v jednotlivych diléich povodich. U pesticidid a polyaromatickych uhlovodiki
plati, Ze tam, kde se sleduji, jsou vétSinou pfekroceny, takze kazdy novy profil ¢i sledovany ukazatel v
tomto smeéru znamena vysokou pravdépodobnost zhorSeni stavu byt danou jen tim, Zze se zacalo
monitorovat.

Po shrnuti vysledkd za jednotlivé latky v jednotlivych Gtvarech bylo dosaZzeno vysledk( uvedenych
v tabulce IV.2.1a a IV.2.4a, IV.2.4b pro HMWB a AWB.

Tab. IV.2.1a - Environmentalni cile pro utvary povrchovych vod — chemicky stav k roku 2021

Celkovy pocet pfirozenych utvart Vodni utvary, které jiz Vodni utvary, které dosahnou
povrchovych vod dosahly cilt cilii do r. 2021
76 59 59

Tab. IV.2.1b - Environmentalni cile pro utvary povrchovych vod — ekologicky stav k roku 2021

Celkovy pocet pfirozenych utvart Vodni utvary, které jiz Vodni utvary, které dosahnou
povrchovych vod dosahly cilt cilii do r. 2021
76 1 1

Vysledky v tabulce nevyznivaji pfiznivé, coz nicméné je to dano tim, Ze je zde pouze vysledek
celkového stavu vodnich utvar(i a nikoliv sloZzek ¢i dokonce jednotlivych latek. U vodnich Gtvaru, které
nemaiji svUj profil a stav byl u nich bud odvozen, nebo je klasifikovan jako neznamy je nutné tento
profil zfidit, pokud v ném byly identifikovany vyznamné vlivy a je zde riziko nedosazeni dobrého stavu.

Mapa IV.2.1a - Environmentalni cile pro utvary povrchovych vod — ekologicky stav - prognoza
dosazeni

Mapa 1V.2.1b - Environmentalni cile pro ttvary povrchovych vod — chemicky stav - prognéza
dosazeni

Podzemni vody

Na zakladé vyhodnoceni stavu Utvarll podzemnich vod k roku 2015, inventarizaci vyznamnych vliv(,
zpuUsobujicich nedosazeni dobrého stavu uUtvarl a navrh( opatfeni byla zpracovana progndza
dosazeni dobrého kvantitativniho a chemického stavu na konci druhého obdobi, tj. k roku 2021.

Kvantitativni stav

Kvantitativni stav podzemnich vod je pfevazné dobry, jenom malé procento Utvarl nedosahuje dobry
stav. VétSinou je témto utvarim vénovana zvyseny pozornost pfi povolavani novych odbéri nebo pfi
pozadavku na navySovani stavajicich odbérl. Zatim v8ak neni nutné omezovat sou¢asné odbéry.

Navrhovana opatfeni jsou zaméfena hlavné na zpresfovani hodnot pfirodnich zdrojii — coz se sice
v prognoze neprojevi zlepsenim stavu v roce 2021, ale umozni to vyhodnotit stav Gtvard, které nebyly
k roku 2015 hodnoceny.

Pfehled prognéz je uveden v tabulce 1V.2.1b.
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Tab. IV.2.1b - Environmentalni cile pro utvary podzemnich vod — kvantitativni stav — prognéza dosaZeni

Celkovy pocet utvaru T T . .
podzemnich vod Nevyhovujici 2021 Vyhovujici 2021 Neznamy 2021
5 0 5 0

*V roce 2021 jiz bude znamo, jestli je dtvar v dobrém nebo nevyhovujicim stavu.

Chemicky stav

Mezi nejvyznamnéjsi vlivy, zpuUsobujici nedosazeni dobrého chemického stavu je zemédélské
hospodareni (tj. pfekro€eni prahovych hodnot pro dusi¢nany, pesticidy a jejich metabolity), dale
zneCisténi ze starych kontaminovanych mist (hlavné kovy, polyaromatické uhlovodiky a chlorované
uhlovodiky a vliv atmosférické depozice (znecisténi kovy a polyaromatickymi uhlovodiky mimo staré
zatéze). Ostatni pfekroceni limitnich hodnot je bud pomérné malo ¢asté (chloridy a sirany) anebo je
obtizné identifikovat jejich vliv — to se tyka hlavné amonnych iontd, u nichz je ale hlavné prekracovan
limit pro povrchové vody s vyznamnym podilem podzemnich vod.

Navrzena opatfeni byla posuzovana podle predpokladané Ucinnosti a zajisténi financénich zdroju.

Pro zneciSténi dusiCnany ze zemédélstvi jsou zatim jedinym opatfenim ak&ni programy ve
zranitelnych oblastech (kapitola VI.1.1). Pfi prognéze se pfedpokladalo zlepSeni v pfipadech, ze ve
vSech pracovnich jednotkach, ve kterych jsou v sou¢asné dobé prekracovany koncentrace dusi¢nant,
je podil zranitelnych oblasti alespon 50 %. To se tyka relativné velkého poctu pracovnich jednotek,
kde plati limit 50 mg/l NOs, v pfipadé nizSich limitl pro souvisejici Utvary povrchovych vod je ale
vymezeni zranitelnych oblasti nedostateCné. | tak ale prognéza dosazeni dobrého stavu pro
dusi¢nany plati jen v pfipadé, Ze dojde k Upravé akénich programU ve zranitelnych oblastech. Pokud
nebude navrZzen ucéinny program omezovani znecisténi dusi¢énanl ze zemédélstvi mimo zranitelné
oblasti, doporucCuje se zvazit také rozSifeni zranitelnych oblasti na podzemni vody s pfisnéjSimi limity.

Pro znedisténi pesticidy a jejich metabolity zatim neni navrzeno zadné konkrétni opatieni, u kterého
by bylo mozné predpokladat snizeni koncentraci pouzivanych pesticidd. ZlepSeni se tudiz
predpoklada pouze pro ty Utvary, kde jsou prekradovany koncentrace jiz nepouzivanych pesticidu
nebo jejich metabolitd.

Pro utvary s nevyhovujicim chemickym stavem kvdli starym kontaminovanym mistim byla sice
navrzena konkrétni opatfeni, vzhledem vSak k nezajisténému financovani jsou tyto utvary oznaceny
jako nevyhovujici k roku 2021.

V pfipadé utvar( s vlivem atmosférické depozice (znecisténi kovy a polyaromatickymi uhlovodiky
mimo staré zatéze) bylo pfi prognéze vychazeno ze strategie znecisténi ovzdu$i, kdy bude
v operacnim programu mozné zadat o dotace na vyménu nevyhovujicich kotld. Pro podzemni vody
byl uplatnén pfedpoklad, Zze dojde k ploSnému zlepSeni koncentraci kovl a polyaromatickych
uhlovodikd, pokud jsou vSechny limitni koncentrace prekracovany maximainé o 50 %.

Pro ostatni nevyhovujici ukazatele bude teprve nutné zjistit konkrétni vlivy, jejich zlepSeni se tedy
k roku 2021 nepfedpoklada.

Pfehled prognéz je uveden v tabulce 1V.2.1c. a pfehledné zobrazen v mapach IV.2.1c a IV.2.1d.

Tab. IV.2.1c - Environmentalni cile pro Gtvary podzemnich vod — chemicky stav — prognéza dosaZeni

L o . Nevyhovujici 2021 Vyhovujici 2021
Celkovy pocet utvarti podzemnich vod (poget VU) (poget VU)
5 5 0

Mapa IV.2.1c - Environmentalni cile pro ttvary podzemnich vod — kvantitativni stav - prognoza
dosazZeni

Mapa |V.2.1d - Environmentalni cile pro utvary podzemnich vod — chemicky stav - progndza
dosazeni
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Chranénné oblasti

Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druht, chranéné ptaci oblasti (evropsky vyznamné
lokality a ptaci oblasti)

Predpoklada se obecné naplfiovani cild vzhledem k pfedmétim ochrany, stanovenych v pfislusnych
podrobnych planech péce. Obecné zlepSeni stavu vodnich utvar(, ve kterych tato uzemi lezi, je jen ku
prospéchu véci. Pfi hodnoceni opatfeni byla zvyhodnéna ta opatfeni, jeZ jsou situovana v téchto
uzemich nebo v jejich tésné blizkosti.

Pro stanoveni konkrétnich cild vztazenych na vodni prostfedi je nutné do roku 2018 vypracovat
metodiku. V ramci metodiky musi byt stanoveny referenéni podminky pro jednotlivé chranéné druhy di
uzemi pfevedené na pozadovanou jakost vody. TaktéZz musi byt zfizen monitoring t&chto oblasti, aby
se daly cile nasledné hodnotit.

Oblasti citlivé na Ziviny

Ve zranitelnych oblastech byly odhadnuty efekty podle jejich podilu ve vodnich Utvarech. V Gvahu byla
vzata jen plocha orné pudy. Efekt byl vypoéten jako mocnina podilu vynasobena pfiinkem
dusi¢nanového dusiku v ramci vodniho Gtvaru po odeéteni bodovych zdroju.

U citlivych oblasti je se znanym zpozdénim naplfiovana smérnice o &isténi [L80], specialné u obci
pod 2000 EO, kde je existujici kanalizace avSak bez pfiméreného ¢isténi. Program opatfeni na tento
problém reaguje lokalné obecnym listem B, ktery pfedpoklada eliminaci tohoto vlivu na stav. Nicméné
opatieni, ktera by zajiStovala celoploSnou eliminaci volnych vyusti odpadnich vod, plan postrada, a tak
se kompletni dosazeni tohoto cile pfedpoklada az po roce 2021. Lokalni opatfeni jsou zahrnuta
v hodnoceni stavu povrchovych vod.

Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotfebu

Konkrétni cile pro odbéry surové vody nebyly stanoveny, tudiZz nelze posuzovat jejich dosazeni.
Predpoklada se obecné zlepSovani jakosti surové vody z dlvodu aplikace opatfeni v povodi nad
jednotlivymi odbéry. Opatfeni jsou hlavné cilena na sniZzeni vnosu fosforu, coz je jeden z ukazatel(,
majici vliv na upravitelnost vody pfedevsim v dlsledku mozného vzniku eutrofizace na vodarenskych
nadrzich. Pravé tato opatifeni byla zvyhodnéna pfi jejich posuzovani v ramci ekonomické analyzy
z hlediska jejich pfinosu.

Vody vyhrazené ke koupani

Podle reportingu ke smérnici 2006/7/ES [U20] je u vSech koupacich mist pfedepsanych cill
dosaZeno. NavrZzena opatieni byla pfi jejich hodnoceni posuzovdna a zvyhodfiovana pfi jejich
umisténi v blizkosti téchto profill. To se tyka pfedevSim opatfeni ke snizeni vnosu fosforu, jez snizuji
v letnim obdobi riziko vyskytu masivniho rozvoje sinic.

IV.2.2.Cile pro hospodareni s vodami a udrzitelné uzivani téchto vod pro
zajisténi VH sluzeb

Naplfiovani téchto cill probiha pribézné a neni vazano na plany povodi. Plany dil¢iho povodi Dolni
Vitavy neobsahuje zadna konkrétni opatfeni patfici do této kapitoly. Existuji vSak opatfeni zafazené
do jinych kapitol, které maji uzké souvislosti s témito cili. Tyka se to pfedevSim opatfeni na nadrzich a
v jejich okoli. Z téchto vSech uvedenych diavodu zde neni zhodnoceni a pfedpoklada se, ze cile jsou
postupné naplfiovany.

IV.2.3.Cile pro zlepseni vodnich pomérti a pro ochranu ekologické stability

Cile byly stanoveny ramcové a k nim byly navrZeny listy opatfeni vénujici se ochrané& a pédi o krajinu
(CZE219001, CZE215001). Po jejich transponovani do pfislusnych pravnich pfedpisu Ize vyhledové
oCekavat jejich postupné pozvolné naplfiovani. Celoplodna aplikace principu retence vody v krajiné
zajisti komplexni ochranu vod v€etné prevence pfed suchem a povodnémi, nicméné tento proces
bude trvat fadové minimalné desitky let.
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IV.2.4.Cile pro silné ovlivnéné a umélé vodni utvary

Zhodnoceni dosazeni téchto cilt probéhlo obdobné, jako je popsano v kapitole 1V.2.1.

Tab. IV.2.4a - Zhodnoceni dosaZeni cilti pro silné ovlivnéné vodni utvary — chemicky stav k roku 2021

Kategorie P°‘:’:Zt”:'('e“:1w'3 HMWB, které jiz dosahly cilt | HMWB, které dosahnou cila do r. 2021
feky 2 2 2
jezera 4 4 4

Tab. IV.2.4b - Zhodnoceni dosaZeni cilt pro silné ovlivnéné vodni utvary — ekologicky stav k roku 2021

Kategorie Pocet HMWE | umwa, kters jiz dosahly cilii | HMWB, které dosahnou cili do r. 2021
feky 2 0 0
jezera 4 0 0

Zhodnoceni dosazeni cild pro umeélé vodni utvary vdiléim povodi Dolni Vitavy je uvedeno
v nasledujici tabulce.

Tab. IV.2.4c - Zhodnoceni dosaZeni cili pro umélé vodni dtvary — chemicky stav k roku 2021

Kategorie Pocet AWB celkem | HMWB, které jiz dosahly cild | HMWB, které dosahnou cilti do r. 2021
feky 1 0 0
jezera 0 0 0

Tab. IV.2.4d - Zhodnoceni dosaZeni cilti pro umélévodni utvary — ekologicky stav k roku 2021

Kategorie Pocet AWB celkem | HMWB, které jiz dosahly cild | HMWB, které dosahnou cilti do r. 2021
feky 1 0 0
jezera 0 0 0

IV.3. Navrh zvlastnich a méné pfrisnych cilt

Dle Ramcové smérnice o vodach [U1] je uCelem vyjimek obecné prodlouzeni termin(i za ucelem
postupného dosahovani cild pro vodni Utvary. Jedna se o zddvodnéni, pro¢ nemohlo byt dosazeno
konkrétnich cilt ve vodnich utvarech ke konci planovaciho obdobi, respektive k roku 2015, kdy jich
mélo byt prvotné dosazeno. ZdUvodnéni Ize prodlouzit na nejdéle dalsi dvé Sestileta obdobi tj. do roku
2027.

Déleni vyjimek podle Ramcové smérnice [U1]

RS stanovuje ve svém ¢lanku 4 nasledujici typy a rozdéleni vyjimek:

PRODLOUZENI LHUT (¢&l. 4 odst. 4 Ramcové smérnice [U1]) — postupné dosahovani cilli. Tato
vyjimka je aplikovana v pfipadé, Ze dosazeni environmentalnich cill do konce druhého planovaciho
obdobi (r. 2021):

= neni technicky proveditelnég,
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= by bylo neimérné nakladné (stanoveny v ramci NPP Labe),
= neumoznuji pfirodni podminky.
Prodlouzeni Ihdt Ize aktualizovat jeSté béhem tfetiho planovaciho obdobi. Za rok 2027 Ize prodluzit

Ihaty pouze z dlvodud pfirodnich podminek. Do roku 2027 by tedy mélo byt definitivné jasné, jestli je
nemoznost dosazeni environmentalnich cilt trvalého charakteru &i nikoliv.

MENE PRISNE CILE (¢l.4 odst. 5 Ramcové smérnice [U1]). Cile tohoto charakteru stanovujeme
v pfipadé, Ze dosazeni environmentalnich cila:

= neni technicky proveditelné,
= by bylo neimérné nakladné (stanoveny v ramci NPP Labe).

Zaroven ve chvili stanoveni mirnéjSich cild by mélo byt jasné, Ze nemoznost dosazeni
environmentalnich cild je trvalého charakteru.

DOCASNE ZHORSENI STAVU (¢&l. 4 odst. 6 Ramcové smérnice [U1]) — vyjimku aplikujeme, pokud
dojde ke zhor$eni stavu vodniho Gtvaru v dusledku okolnosti pfirodni povahy nebo vy$§i moci, které
jsou vyjime¢né nebo nemohly byt rozumné pfedpokladany (jedna se napf. o extrémni povodné,
déletrvajici sucha obdobi &i havarie).

ZMENY FYZIKALNICH POMERU A ROZVOJOVA CINNOST CLOVEKA (8l.4 odst. 7 Ramcové
smérnice [U1l]) — vyjimku aplikujeme, pokud dojde k nedosazeni dobrého stavu podzemnich vod,
dobrého ekologického stavu nebo, kde je to relevantni, dobrého ekologického potencialu nebo
neuspéch pfi pfedchazeni zhorSovani stavu utvaru povrchové nebo podzemni vody, jsou dusledkem
vlivu nové zménénych fyzikalnich pomérl v utvaru povrchové vody nebo zmén hladin utvar(
podzemni vody, nebo neuspéch pfi zamezeni zhorSeni z velmi dobrého na dobry stav utvaru
povrchové vody je dusledkem novych trvalych rozvojovych ¢innosti ¢lovéka.

Posledni dva typy vyjimek nebyly v zadném utvaru povrchovych a podzemnich vod stanoveny.

I\V.3.1. Prodlouzeni Ihtit

Povrchové vody

Vyjimka prodlouzeni |hat byla stanovena tam, kde je dosazeni dobrého stavu k roku 2027 redlné,
nicméné v druhém planovacim cyklu nebylo navrzeno nebo nebylo v ramci EA vybrano takové
opatreni, které by k dosazeni dobrého stavu vedlo.

Nejcastéji byla pouzita vyjimka technicka neproveditelnost.
NejcastéjSi pFiCinou nedosaZzeni cile (nutnost aplikace této vyjimky) je
- niZ8i priorita opatfeni,
- jeho nedostateénd pfipravenost,
- dlouha doba realizace,
- dlouh& doba nabéhu efektu opatfeni (plosné zdroje — pesticidy, sanace SEZ apod.).
- nedostatek finan¢nich zdrojl, ktery realizaci opatfeni odsouva az po roce 2018.

Zduavodnéni nepfiméfenych nakladl nebylo vyuzito, jelikoz zadné z navrzenych opatfeni nebylo
neumérné nakladné. Taktéz zdlvodnéni z titulu pfirodnich podminek nebylo nikde stanoveno.

Princip navrhu vyjimek spocival v indexu pfekro€eni nedosazeného cile a sou€asné byla vzata v potaz
opatfeni odsunuta do tfetiho cyklu. Paklize byla tato opatfeni jiz dostate¢na, aplikovala se vyjimka
prodlouzeni Ihit. Pokud nebylo Zzadné opatfeni na dany ukazatel navrzeno, pak rozhodovala realnost
dosaZzeni cile k roku 2027. Kdyz byl index pfekrogeni do dvounasobku, bylo aplikovano prodlouzZeni
Ihat, jinak byly zvoleny méné pfisné cile. Pouze pro PAU byl jako hranice mezi prodlouzenim Ihit a
méné pfisnymi cili bran v ivahu pétinasobek prekroc¢eni.
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Souhrnné informace o poctu aplikované vyjimky k roku 2021 pro povrchové vody v dil¢im povodi Dolni

Tab. IV.3.1a ProdlouZeni Ihit — povrchové vody - chemicky stav

Kateqorie Poéet vodnich utvart | PouZito prodlouzeni Odivodnéni prodlouzeni Ihat (pocet VU)
9 celkem Ihat (pocet VU) Technicka | Neumérnost| Prirodni
proveditelnost| nakladu podminky
feky - pfirozené 76 11 11
feky - HMWB 2 0 0 0 0
feky - AWB 1 1 0 0 0
jezera - HMWB
Tab. IV.3.1b Prodlouzeni Ihat — povrchové vody — ekologicky stav
Kategorie Poéet vodnich atvari | PouZito prodlouzeni Odivodnéni prodlouzeni Ihat (pocet VU)
9 celkem Ihit (pocet VU) Technicka |Neumérnost| Prirodni
proveditelnost nakladu podminky
feky - 76 75 75
pfirozené
feky - HMWB 2 2 2 0 0
feky - AWB 1 1 1 0 0
jezera - HMWB 3 3

Podzemni vody
PFi navrhovani vyjimek byly respektovany tyto principy:

= v8echny utvary, které nedosahly dobrého stavu k roku 2015, musi byt znaCeny jako vyjimky,
a to i za prfedpokladu, Ze v roce 2021 dobry stav bude dosazen,

» prodlouzeni Ihit jako typ vyjimky je mozné aplikovat pouze pro ty utvary, u kterych se da na
zakladé navrzenych opatfeni dosaZeni dobrého stavu nejpozdé&ji k roku 2027,

= pro ostatni Utvary podzemnich vod je nutné aplikovat vyjimku nizSich cilu,

» odUvodnéni vyjimek je pomérné obtizné, pro prodlouzeni IhGt je mozné pouzit pouze
technickou neproveditelnost, nadmérné naklady a pfirodni podminky; pro niZ8i cile pak jen
technickou neproveditelnost a nadmérné naklady,

= v pfipadé, Ze nejsou navrzena efektivni opatfeni nebo pro né nejsou zajistény finanéni zdroje,
neni mozné predpokladat zlepSeni stavu,

= jeden Utvar mUze mit vice typa vyjimek podle vlivy.

Kvantitativni stav

VSechny nevyhovujici utvary v roce 2015 jsou oznaceny jako vyjimky — prodlouzeni Ihat a jako
odlvodnéni technicka neproveditelnost.

Tab. IV.3.1c ProdlouZeni Ihit — podzemni vody — kvantitativni stav

Pocet vodnich utvart Pouzito prodlouzeni
celkem Ihit (pocet VU)
5 0

Chemicky stav
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Utvary, které pravdépodobn& dosahnou dobrého stavu k roku 2021 pro dusiénany, maji pouZitou
vyjimku prodlouzeni Ihlt, pfi€emz obecné bylo zvoleno odivodnéni technické neproveditelnosti, pro
hlubsi utvary také pfirodni podminky — da se totiz pfedpokladat, Ze odezva prostiedi je pro tyto utvary
delSi. Pro ostatni utvary (které nedosahnou dobry stav u dusiénan(l k roku 2021) jsou v sou¢asné
dobé navrzeny méné prisné cile. Divodem je to, Ze v sou¢asné dobé neni navrzeno zadné efektivni
opatfeni pro Uzemi mimo zranitelné oblasti. Pro tento typ vyjimky neni mozné pouzit jako od{ivodnéni
pfirodni podminky, proto maiji vSechny uUtvary oduvodnéni technické neproveditelnosti. Pokud vsak
bude navrzeno ucinné opatfeni mimo zranitelné oblasti nebo bude upraveno vymezeni zranitelnych
oblasti, budou tyto Gtvary dodate¢né zarazeny do prodlouzeni lhat.

Pro utvary, u kterych dojde ke zlepSeni stavu pro pesticidy v roce 2021, také byla vyuZita vyjimka
prodlouzeni Ihdt s odivodnénim technické neproveditelnosti, pfipadné pfirodnich podminek -
obdobné jako u znecidténi dusi¢nany ze zemédélstvi. Pro utvary s nevyhovujicimi pesticidy v roce
2021 byla pouzita vyjimka méné pFisné cile — z obdobnych divodl — zatim neni navrzeno opatfeni,
u kterého by bylo mozno predpokladat, Ze dojde ke sniZeni koncentraci pouzivanych pesticid(l. | zde
plati, ze tyto utvary mohou byt dodateéné zafazeny do prodlouzeni Ih(it, pokud budou pfijata u¢inna
opatfeni.

Utvary, které diky operadnimu programu dosahnou dobrého chemického stavu pro kovy
a polyaromatické uhlovodiky v roce 2021 maiji vyjimku prodlouzeni lhat s oddvodnénim technicka
neproveditelnost, pfipadné pfirodni podminky. Pro ostatni utvary jsou zatim navrzeny vyjimky méné
pfisné cile, odavodnéni technicka neproveditelnost.

Pro atvary s nevyhovujicim chemickym stavem v roce 2021 kvlli starym kontaminovanym mistim
a ostatnim nevyhovujicim ukazateldm byly uplatnény vyjimky méné pfisné cile kvali technické
neproveditelnosti.

Celkoveé tedy vétsina Utvarl s vyjimkami ma dva typy vyjimek podle vliva, které zpUsobuji nedosazeni
dobrého stavu.

Tab. IV.3.1b ProdlouzZeni Ihat — podzemni vody - chemicky stav

Oduavodnéni prodlouzeni Ihit (poéet VU)

Pocet vodnich utvarGi | Pouzito prodlouzeni

celkem Ihat (poéet VU) Technicka Pfirodni
proveditelnost podminky
5 5 5 0

IV.3.2.Méné prisné cile
Povrchové vody

Vyjimka se aplikuje pouze se zdlvodnénim technické neproveditelnosti, nebot zadna neumérné
nakladna opatfeni nebyla navrzena.

Méné prisné cile byly navrzeny u ukazatel(, u kterych se nepfedpoklada dosazeni dobrého stavu ani
k roku 2027 z dlvodu absence dostatecné efektivnich opatfeni. Jedna se o ukazatele, které byly
nasobné prekroCeny (vice nez dvakrat). Vyjimka byla aplikovana s tim, ze samotna vySe méné
pfisnych cild bude stanovena az ve tfetim cyklu s ohledem na vyvoj a eventualné nové vznikla
opatfeni.

V roce 2021 dalSi plan roz8ifi tento seznam o zbylé vyjimky z pfedchozi kapitoly, u kterych bude
jasné, Ze ani k roku 2027 nebudou spIinény. Souhrn poctt udava tabulka 1V.3.2a. a 1V.3.2b.

Tab. IV.3.2a Méné prisné cile — povrchové vody - chemicky stav

Catedoric Pocet vodnich | Pouzito prodiouZeni Odavodnéni prodlouzeni Ihit (pocet VU)
9 utvaru celkem Ihit (pocet VU) Technicka Neimérnost | Pfirodni
proveditelnost nakladu podminky
Feky - 76 11 11 0 0
pfirozené
feky - HMWB 2 0 0 0 0
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- . s . .| Odavodnéni prodlouzeni Ihut (poéet VU)
Kateqorie Pocet vodnich | Pouzito prodlouzeni
9 utvara celkem Ihit (pocet VU) Technicka Neumérnost | Pfirodni
proveditelnost nakladd podminky
feky - AWB 1 0 0 0 0
jezera -
HMWB 4 03 0 0 0
Tab. IV.3.2b Méné prisné cile — povrchové vody — ekologicky stav
Catedoric Pocet vodnich | Pouzito prodlouzeni Odtivodnéni prodlouzeni Ihit (pocet VU)
9 utvart celkem Ihit (pocet VU) Technicka Neumérnost | Prirodni
proveditelnost nakladd podminky
feky - 76 16 16 0 0
prirozené
feky — HMWB 2 0
feky - AWB 1 1 0 0 0
jezera -
HMWB 4 0 0 0 0

Podzemni vody

Pro podzemni vody nebyly pro kvantitativni stav stanoveny nizsi sile. VSechny vodni utvary
podzemnich vod zafazené do méné pfisnych cil(, maji odivodnéni technicka neproveditelnost.

Tab. IV.3.1b Méné prisné cile — podzemni vody - chemicky stav

Pocet vodnich utvaru

Pouzito méné prisnych cill

Oduvodnéni prodlouzeni Ihit (pocet VU)

celkem (pocet VU) Technicka
proveditelnost
5 4 4

IV.3.3.Zmeény fyzikalnich pomért

U povrchovych a podzemnich vod a chranénych oblasti neni ve druhém planovacim obdobi vyjimka
z dlvodu zmén fyzikalnich poméra zatim uplatfiovana.
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