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Uvod

Povodi Vltavy, statni podnik, jako spravce povodi podle ustanoveni § 54 zdkona
€. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonti (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist [1] zajiStuje v souladu s ustanovenim § 5 odst. 3 vyhlaSky Ministerstva zemedélstvi
¢.431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, zptisobu jejiho sestaveni a o udajich pro vodni
bilanci [2] (déle jen ,,vyhlaska o vodni bilanci®) sestaveni vodohospodaiské bilance v oblasti
povodi.

Do tizemni plisobnosti Povodi Vltavy, statni podnik, podle ustanoveni § 25 odst. 2
vodniho zakona [1] ndlezi tfi oblasti povodi — oblast povodi Horni Vltavy, oblast povodi
Berounky a oblast povodi Dolni Vltavy. Vymezeni jednotlivych oblasti povodi podle
ptirozenych hydrologickych a hydrogeologickych hranic (obr. ¢. 1) je upraveno vyhlaskou
Ministerstva zemé&délstvi ¢. 292/2002 Sb., o oblastech povodi [7] ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen ,,vyhlaska o oblastech povodi®).

Oblasti povodi jsou podle ustanoveni § 1 odst. 1 vyhlaSky o oblastech povodi [7]
souvisla uzemi Ceské republiky vymezend povodimi a k nim pfifazenymi hydrogeologickymi
rajony. Vymezeni jednotlivych oblasti povodi je stanoveno v Pfiloze €. 1 vyhlasky o oblastech
povodi[7].

Zakladni poslani a hlavni pfedméty Cinnosti Povodi Vltavy, statni podnik, stanovuje
zakon ¢. 305/2000 Sb., o povodich [19], zakladaci listina, statut, vodni zédkon [1] a dalsi
pravni predpisy. Zakladnim poslanim podniku je:

e Vykon funkce spravce povodi, spravce vyznamnych a urc¢enych drobnych vodnich toki
v oblasti povodi Horni Vltavy, Berounky a Dolni Vltavy, provoz a udrzba vodnich d¢l
ve vlastnictvi statu, s nimiz ma podnik pravo hospodafit.

e Vykon dalSich prav, povinnosti a ¢innosti svétenych statnimu podniku.

e Vykon prava hospodafit s nemovitym a movitym majetkem, ktery je ve vlastnictvi statu
a je statnimu podniku svéten k plnéni jeho tkoll a k podnikatelské ¢innosti.

e Naklddani s vodami z hlediska mnozstvi a jakosti vramci soustavy vodnich toki
a vodnich dél, které spravuje nebo snimiz ma pravo hospodafit podle podminek
stanovenych vodohospodarskymi organy nebo vodopravnimi uiady.

e Vytvafeni predpokladi a podminek pro raciondlni, Setrné a ekologicky tunosné
vyuzivani povrchovych a podzemnich vod, vodnich tok a svéfeného hmotného
a nehmotného majetku pro povolené nebo opravnéné ucely, se zamérem piispét
k aktivni ochrané Zivotniho prostfedi na zéklad¢ politiky Zivotniho prostfedi, vyjadiené
piipustnymi hodnotami nebo normami a nékterymi dalSimi zdsadami v ochrané
ptirodnich slozek.
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K zabezpeceni zakladniho poslani je hlavnim pfedmétem ¢innosti vykon spravy povodi,
kterou se rozumi sprava vyznamnych vodnich tokl, cinnosti spojené se zjiStovanim
a hodnocenim stavu povrchovych a podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vltavy, Berounky
a Dolni Vltavy a dalsi ¢innosti, které vykonavaji spravci povodi podle vodniho zdkona [1]
zakona o povodich [19] a souvisejicich pravnich predpist, véetné spravy drobnych vodnich
tokil v danych oblastech povodi, jejichZ spravcem byl podnik urcen.

Na uzemi v hydrologickém povodi Vltavy a v dalSich hydrologickych povodich o
celkové rozloze 28 708 km” (co je zhruba 55 % rozlohy Cech a vice neZ jedna tietina rozlohy
Ceské republiky) pecoval Povodi Vltavy, statni podnik, o4 881 km vodnich tokli (z toho
vyznamnych je 4 761 km), 18 vodnich dél prvni a druhé kategorie, 18 plavebnich komor na
deseti stupnich Vltavské vodni cesty, 46 pohyblivych a 292 pevnych jezti a 17 malych
vodnich elektraren.

Hlavnimi organizacnimi jednotkami Povodi Vltavy, statni podnik, jsou generalni
feditelstvi a ti zdvody — zavod Horni Vltava se sidlem v Ceskych Budg&jovicich, zavod Dolni
Vltava se sidlem v Praze a zdvod Berounka se sidlem v Plzni.

K zajistovani podkladl pro vykon veiejné spravy podle vodniho zédkona [1], planovani
v oblasti vod a poskytovani informaci vefejnosti slouzi zjiStovani a hodnoceni stavu
povrchovych a podzemnich vod podle ustanoveni § 21 vodniho zakona [1]. Provadi se podle
hydrologickych povodi povrchovych vod a hydrogeologickych rajonti podzemnich vod a
zahrnuje mimo jiné vedeni vodni bilance (ustanoveni § 21 odst. 2 pism. b) vodniho zékona
[1]) a zfizeni, vedeni a aktualizaci evidenci (ustanoveni § 21 odst. 2 pism. ¢) vodniho zdkona
[1]). Udaje, zahrnuté v evidencich, jsou soudasti Informaéniho systému vefejné spravy -
VODA (dale jen ,,ISVS VODA®).

V ramci zjistovani a hodnoceni stavu povrchovych a podzemnich vod je podle
ustanoveni § 21 odst. 2 pism. c¢) bod 4 vodniho zdkona [1] zfizena, vedena a aktualizovadna
evidence odbérit povrchovych apodzemnich vod, vypousténi odpadnich a dalnich vod
a akumulace povrchovych vod ve vodnich nédrzich, a to v rozsahu idajl, na které se vztahuje
ohlasovaci povinnost pro vodni bilanci podle ustanoveni § 22 odst. 2 vodniho zakona [1].

V roce 2006 bylo podle vyse uvedeného evidovéano:

e V oblasti povodi Horni Vltavy bylo z celkového poctu 1589 evidovanych mist uzivani
do hodnoceni zafazeno 421 odbérti podzemnich vod, 56 odbéra povrchovych vod, 463
vypousténi odpadnich a dilnich vod do vod povrchovych a 39 akumulaci povrchovych
vod ve vodnich nadrzich a dva ptfevody vody. Vodohospodaiska bilance mnozstvi
povrchovych vod Dbyla sestavena v 10 kontrolnich profilech statni sité
a ve 12 kontrolnich profilech vloZenych.

e V oblasti povodi Berounky bylo z celkového poctu 1476 evidovanych mist uzivani do
hodnoceni zatazeno 369 odbérti podzemnich vod, 62 odbérit povrchovych vod, 396
vypousténi odpadnich a dulnich vod do vod povrchovych a 14 akumulaci povrchovych
vod ve vodnich nadrzich. Vodohospodarska bilance mnoZstvi povrchovych vod byla
sestavena v 8 kontrolnich profilech statni sit¢ a ve 13 kontrolnich profilech vlozenych.

e V oblasti povodi Dolni Vltavy bylo z celkového poctu 1315 evidovanych mist uzivani
do hodnoceni zatazeno 328 odbérti podzemnich vod, 68 odbérii povrchovych vod, 390
vypousténi odpadnich a diilnich vod do vod povrchovych a 12 akumulaci povrchovych
vod ve vodnich nadrzich. Vodohospodarska bilance mnoZstvi povrchovych vod byla
sestavena v 7 kontrolnich profilech statni sit¢ a ve 3 kontrolnich profilech vlozenych.
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Podle ustanoveni § 21 odst. 2 pism. c¢) bod 3 vodniho zdkona [1] je zfizena,
vedena a aktualizovana také evidence jakosti povrchovych vod ve vodnich tocich, a to
v rozsahu udaju charakteristickych hodnot ukazateli jakosti povrchové vody, vypoctenych
z naméfenych hodnot. Soucésti evidence jakosti povrchovych vod jsou udaje z profild statni
méfici sité, z profilli pro méteni radioaktivity, ze zonacnich profilti vodnich nadrzi a z profilt
vlozenych pro potieby spravce povodi.

Vroce 2006 byla podle vySe uvedeného jakost povrchové vody sledovana
v nésledujicim rozsahu:

e V oblasti povodi Horni Vltavy 36 profild statni sité, 5 profili pro méfeni radioaktivity,
126 vlozenych profild a 142 zonac¢nich profilti u 8 vodnich nadrzi. Celkem bylo v této
oblasti sledovano 68 vodnich tok.

e YV oblasti povodi Berounky 37 profilt statni sité, 16 profili pro méfeni radioaktivity,
114 vlozenych profilt a 271 zonacnich profild u 13 vodnich nadrzi. Celkem bylo v této
oblasti sledovano 70 vodnich tok.

e V oblasti povodi Dolni Vltavy 18 profilti statni sité, 9 profili pro méfeni radioaktivity,
78 vlozenych profilti a 366 zonacnich profili u 7 vodnich nadrzi. Celkem bylo v této
oblasti sledovano 48 vodnich toku.

Udaje zahrnuté ve zminénych evidencich jsou zpiistupnény vefejnosti v ramci ISVS
VODA. Podle vyhldsky Ministerstva zemédé€lstvi ¢.391/2004 Sb., o rozsahu udaji
v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod a o zptsobu zpracovani, ukladani
a predavani téchto tidaji do informacnich systému vetejné spravy [20] uklada spravce povodi
do ISVS VODA tudaje za ptedchozi kalendaini rok kazdoro¢né nejpozdéji do 30. Cervna
bézného roku. Udaje za rok 2006 byly ulozeny na Vodohospodaisky informaéni portal
Ministerstva zemédélstvi (internetova adresa http://voda.gov.cz/portal), zalozka ,,Evidence
ISVS*). Udaje ohlagené povinnymi subjekty pro vodni bilanci podle ustanoveni § 22 odst. 2
vodniho zdkona [1] jsou umistény na zéalozce ,,Odbéry a vypousténi®, udaje o jakosti
povrchové vody ve vlozenych profilech spravce povodi jsou umistény na zalozce ,,MnozZstvi
a jakost vody*.

Soucasti zjiStovani a hodnoceni stavu povrchovych a podzemnich vod je podle
ustanoveni § 21 odst. 2 pism. b) vodniho zakona [1] rovnéz vedeni vodni bilance. Vodni
bilance sestavd z hydrologické bilance a vodohospodaiské bilance. Hydrologickd bilance
porovnava priristky a ubytky vody a zmény vodnich zdsob povodi, uzemi nebo vodniho
Gtvaru za dany &asovy interval a sestavuje ji Cesky hydrometeorologicky tstav.
Vodohospodaiska bilance porovnava pozadavky na odbéry povrchové a podzemni vody
a vypousténi odpadnich vod s vyuzitelnou kapacitou vodnich zdroji z hledisek mnoZzstvi
a jakosti vody a jejich ekologického stavu (ustanoveni § 22 odst. 1 vodniho zdkona [1])
a sestavuji ji spravcei povodi.

Vodohospodaiska bilance v oblasti povodi Horni Vltavy, Berounky a Dolni Vltavy
za rok 2006 je sestavena Povodim Vltavy, statni podnik, v souladu s ustanovenimi § 5 az § 9
vyhlasky o vodni bilanci [2] a podle Metodického pokynu Ministerstva zemédé€lstvi pro
sestaveni vodohospodatské bilance v oblasti povodi ¢j. 25248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002
[3] (dale jen ,,metodicky pokyn o bilanci®), ktery stanovuje postupy jejiho sestaveni,
minimdlni rozsah vystupl a zptsob jejiho zpiistupnéni vetfejnosti.
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Vodohospodaiska bilance v oblasti povodi Horni Vltavy, Berounky a Dolni Vltavy
za rok 2006 obsahuje v souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 vyhlaSky o vodni bilanci[2]:

a) ohlasované udaje,

b) hodnoceni mnozstvi povrchovych vod,
¢) hodnoceni jakosti povrchovych vod,
d) hodnoceni mnozstvi podzemnich vod,
e) hodnoceni jakosti podzemnich vod.

Podkladem pro sestaveni vodohospodarské bilance v oblasti povodi Horni Vltavy,
Berounky a Dolni Vltavy za rok 2006 jsou zejména ohlasované udaje pro vodni bilanci podle
ustanoveni § 22 odst. 2 vodniho zdkona[l], jejichZz rozsah a zplsob ohlasovani je dan
ustanovenimi § 10 a § 11 vyhlasky o vodni bilanci [2] a vystupy hydrologické bilance predané
Ceskym hydrometeorologickym ustavem podle ustanoveni § 2 odst. 5 vyhlasky o vodni
bilanci [2]. Popis vstupnich udaji pro jednotlivd hodnoceni je uveden v pfislusnych
kapitolach zpravy.

Cesky hydrometeorologicky ustav predal v souladu s ustanovenim § 2 odst. 5 vyhlagky
o vodni bilanci [2] v dubnu 2007 udaje potiebné pro sestaveni vodohospodaiské bilance za
rok 2006. Jedna se o primérné mesi¢ni prutoky méiené v kontrolnich profilech, které byly
Ceskym hydrometeorologickym tustavem ve smyslu &lanku 5.8 CSN 75 14000 Hydrologické
udaje povrchovych vod zaokrouhleny. Pro veskeré vypocty vodohospodaiské bilance
mnoZstvi povrchovych vod v jednotlivych oblastech povodi za rok 2006 byly pouzity tyto
zaokrouhlené udaje.

Vystupem vodohospodaiské bilance oblasti povodi Horni Vitavy, Berounky a Dolni
Vltavy je:

1. Pro oblast povodi Horni Vitavy

e _Zprava o hodnoceni mnozstvi povrchovych vod v oblasti povodi Horni Vltavy za rok
20067, (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. a), b) vyhlasky o vodni bilanci [2]),

e ,Zprava o hodnoceni jakosti povrchovych vod v oblasti povodi Horni Vltavy za obdobi
2005-2006” (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. c¢) vyhlasky o vodni bilanci [2]),

e Zprava o hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vltavy
za rok 2006 (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. d), e) vyhlasky o vodni bilanci [2]).

2. Pro oblast povodi Berounky

e _Zprava o hodnoceni mnozstvi povrchovych vod v oblasti povodi Berounky za rok
20067, (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. a), b) vyhlasky o vodni bilanci [2]),

e ,Zprava o hodnoceni jakosti povrchovych vod v oblasti povodi Berounky za obdobi
2005-2006” (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. ¢) vyhlasky o vodni bilanci [2]),

e Zprava o hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Berounky za
rok 2006 (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. d), e) vyhlasky o vodni bilanci [2]).

3. Pro oblast povodi Dolni Vltavy

e _Zprava o hodnoceni mnozstvi povrchovych vod v oblasti povodi Dolni Vltavy za rok
20067, (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. a), b) vyhlasky o vodni bilanci [2]),

Vodohospodarska bilance v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006

14



Zprava o hodnoceni mnoZstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006 POVODI VLTAVY

e . Zprava o hodnoceni jakosti povrchovych vod v oblasti povodi Dolni Vltavy za obdobi
2005-2006" (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. c¢) vyhlasky o vodni bilanci [2]),

e  Zprava o hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Dolni Vltavy
za rok 2006” (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. d), e) vyhlasky o vodni bilanci [2]).

Ptehled o stavu vypousténi vod, zejména ve vazbé na hodnoceni jakosti povrchové vody
a na ohlasované udaje podava ,,Zprava o hodnoceni vypousténi vod do vod povrchovych
v oblasti povodi Horni Vltavy za rok 20067, ,,Zprava o hodnoceni vypousténi vod do vod
povrchovych v oblasti povodi Berounky za rok 2006 a ,,Zprava o hodnoceni vypousténi vod
do vod povrchovych v oblasti povodi Dolni Vitavy za rok 2006”.

Povodi Vltavy, statni podnik, zpracovaval do roku 2001 vcetné ,,Zpravu o vodni bilanci
mnozstvi povrchovych vod ve vodnich tocich vpovodi Vltavy”, ,Zpravu o jakosti
povrchovych vod ve vodnich tocich vpovodi Vltavy”, ,Zprdvu o bilanci mnoZzstvi
podzemnich vod v povodi Vltavy” a ,,Zpravu o bilanci vypousténi vod do vodnich toki
v povodi Vltavy” pro vlastni ¢innost spravce vodohospodaisky vyznamnych, hranicnich
a drobnych vodnich tokli a pro dalSi Cinnosti vykonavané podle vodniho zdkona [1]
a souvisejicich predpisti.

Hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vltavy,
Berounky a Dolni Vltavy za rok 2006 je provedeno u vSech hydrogeologickych rajont jako
celkl, ke kterym byly pfedany potiebné vystupy hydrologické bilance. V hydrogeologickych
rajonech jihoCeskych terciernich a kiidovych panvi v oblasti povodi Horni Vltavy
a v hydrogeologickych rajonech krystalinika, proterozoika a paleozoika je navic provedeno
hodnoceni mnozstvi podzemni vody také pro vybrané lokality, pro vybrand povodi, piipadné
pro casti hydrogeologickych rajonti nachazejicich se v ptisluSné oblasti povodi. Ve vybranych
hydrogeologickych rajonech, vyznamnych z hlediska vyskytu a obéhu podzemnich zajistoval
Povodi Vltavy, statni podnik, vlastni Gc¢elova rezimni méfeni a zpracovani podrobnych
podkladu a studii o rezimu podzemnich vod zejména z hlediska jejich mnozstvi.

Vystupy vodohospodaiské bilance v oblasti povodi Horni Vltavy, Berounky a Dolni
Vltavy za rok 2006 se vyuziji zejména:

— pfi vydavani stanovisek a vyjadieni spravce povodi (ustanoveni § 54 odst. 4 vodniho
zédkona [1]),

— pfi rozhodovani a dalSich opattenich vodopravnich uradl i jinych spravnich uradi
(ustanoveni § 54 odst. 4 vodniho zakona [1], ustanoveni § 21 odst. 6 vodniho
zékona [1]),

— pii planovéani v oblasti vod (ustanoveni § 25 vodniho zdkona [1]). V souladu
s ustanovenim § 10 odst. 1 pism. c) bod 2 vyhlasky Ministerstva zemé&délstvi
¢. 142/2005 Sb., o planovani v oblasti vod [23] jsou do pfipravnych praci pro plany
oblasti povodi mezi jinymi podklady zahrnuty i tdaje a vystupy vodni bilance
a zejména vodohospodarské bilance mnozstvi a jakosti povrchovych a podzemnich
vod,

— pfi zjiStovani a hodnoceni stavu povrchovych a podzemnich vod (ustanoveni § 21
vodniho zékona[1]),

— pii dalSich ¢innostech spravce povodi podle vodniho zdkona [1].

Vystupy vodohospodaiské bilance za rok 2006 pro jednotlivd hodnoceni jsou podle
¢lanku 1 metodického pokynu o bilanci [3] nejpozdéji do jednoho meésice po jejim sestaveni
zptistupnény na internetovych strdnkach Povodi Vltavy, statni podnik (internetova adresa
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www.pvl.cz), v sekei ,,Vodohospodaiské informace® pod nabidkou ,,VH bilance v oblasti
povodi®, a to v rozsahu uvedenych zprav.

Podle ustanoveni § 5 odst. 3 vyhlaSsky o vodni bilanci [2] zajistuji sestaveni
vodohospodaiské bilance v oblasti povodi ptislusni spravei povodi, a to vcetné hodnoceni
soucasné¢ho a vyhledového stavu. Zatimco predkladand vodohospodaiska bilance minulého
roku je v souladu s vyhldskou o vodni bilanci [2] sestavovéna kazdoro¢né, hodnoceni
soucasného a vyhledového stavu se provadi zpravidla v obdobi piipravy podkladi pro
pofizovani plani oblasti povodi jako jeden z nezbytnych podkladl pro jejich potfizovani, coz
je jednou za 6 let. V pripad¢ potieby jsou tato hodnoceni zpracovana i v kratSim ¢asovém
kroku.

V roce 2006 byly dokonceny prace na sestaveni vodohospodaiské bilance soucasného
a vyhledového stavu mnozstvi povrchovych a podzemnich vod v oblastech povodi Horni
Vltavy, Berounky a Dolni Vltavy [26] na zadklad¢ smluv o dilo uzavienych s Vyzkumnym
ustavem vodohospodarskym TGM Praha. Hodnoceni soucasného stavu bylo zpracovano
v souladu s metodickym pokynem o bilanci [3] na podkladé ohlasovanych udaji i na
podkladé tdajti z platnych rozhodnuti, hodnoceni vyhledového stavu bylo provedeno k roku
2015. Pro bilan¢niho hodnoceni mnozstvi povrchovych vod souc¢asného a vyhledového stavu
byla aplikovdina metoda simulaéniho modelovani povrchovych vod vymezenim
vodohospodaiské soustavy povrchovych vod, pro hodnoceni mnozstvi podzemnich vod
soucasné¢ho a vyhledového stavu bylo pouzito jiného zptsobu zpracovani. V ramci sestaveni
vodohospodaiské bilance soucasného avyhledového stavu mnozstvi povrchovych
a podzemnich vod byla zarovein zohlednéna jejich vzajemnd interakce.

Vystupem vodohospodarské bilance soucasného a vyhledového stavu mnozstvi
povrchovych a podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vltavy, Berounky a Dolni Vltavy je:

1. Pro oblast povodi Horni Vltavy:

e Vodohospodaiska bilance souc¢asného a vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod
v oblasti povodi Horni Vltavy, Svazek 1 — Popis oblasti povodi

e Vodohospodatska bilance soucasného stavu mnozstvi povrchovych vod v oblasti povodi
Horni Vltavy, Svazek 2 — Zprava o vysledcich hodnoceni

e Vodohospodarska bilance vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod v oblasti
povodi Horni Vltavy, Svazek 3 — Zprava o vysledcich hodnoceni

e Vodohospodaiska bilance souc¢asného a vyhledového stavu mnozstvi podzemnich vod
v oblasti povodi Horni Vltavy, Svazek 1 — Popis oblasti povodi

e Vodohospodaiska bilance soucasného stavu mnozstvi podzemnich vod v oblasti povodi
Horni Vltavy, Svazek 2 — Zpréava o vysledcich hodnoceni

e Vodohospodaiska bilance vyhledového stavu mnozstvi podzemnich vod v oblasti
povodi Horni Vltavy, Svazek 3 — Zprava o vysledcich hodnoceni

2. Pro oblast povodi Berounky:

e Vodohospodaiska bilance souc¢asného a vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod
v oblasti povodi Berounky, Svazek 1 — Popis oblasti povodi

e Vodohospodafska bilance souc¢asného stavu mnozstvi povrchovych vod v oblasti povodi
Berounky, Svazek 2 — Zprava o vysledcich hodnoceni

e Vodohospodarska bilance vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod v oblasti
povodi Berounky, Svazek 3 — Zprava o vysledcich hodnoceni
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e Vodohospodaiska bilance soucasného a vyhledového stavu mnozstvi podzemnich vod
v oblasti povodi Berounky, Svazek 1 — Popis oblasti povodi

e Vodohospodarska bilance soucasné¢ho stavu mnozstvi podzemnich vod v oblasti povodi
Berounky, Svazek 2 — Zprava o vysledcich hodnoceni

e Vodohospodaiska bilance vyhledového stavu mnozstvi podzemnich vod v oblasti
povodi Berounky, Svazek 3 — Zprava o vysledcich hodnoceni

3. Pro oblast povodi Dolni Vltavy:

e Vodohospodaiska bilance souc¢asného a vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod
v oblasti povodi Dolni Vltavy, Svazek 1 — Popis oblasti povodi

e Vodohospodaiska bilance soucasného stavu mnozstvi povrchovych vod v oblasti povodi
Dolni Vltavy, Svazek 2 — Zpréava o vysledcich hodnoceni

e Vodohospodaiska bilance vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod v oblasti
povodi Dolni Vltavy, Svazek 3 — Zprava o vysledcich hodnoceni

e Vodohospodatska bilance soucasného a vyhledového stavu mnozstvi podzemnich vod
v oblasti povodi Dolni Vltavy, Svazek 1 — Popis oblasti povodi

e Vodohospodarska bilance soucasné¢ho stavu mnozstvi podzemnich vod v oblasti povodi
Dolni Vltavy, Svazek 2 — Zprava o vysledcich hodnoceni

e Vodohospodaiska bilance vyhledového stavu mnozstvi podzemnich vod v oblasti
povodi Dolni Vltavy, Svazek 3 — Zprava o vysledcich hodnoceni

Pro lepsi ptehlednost a vizualizaci vysledkli hodnoceni mnoZzstvi povrchovych
a podzemnich vod v rdmci vodohospodarské bilance soucasného a vyhledového stavu byl
vytvoren interaktivni mapovy vystup.

V roce 2006 pokraCovaly prace na sestaveni vodohospodaiské bilance soucasného
a vyhledového stavu jakosti povrchovych a podzemnich vod na zékladé¢ smluv o dilo
uzavienych s Vyzkumnym tustavem vodohospodaiskym TGM Praha s terminem dokonceni
prosinec 2007. Pro hodnoceni jakosti povrchovych vod souc¢asného a vyhledového stavu bude
pouzit po drobnych nezbytnych upravach stejny simulacni model jako pro hodnoceni
mnozstvi povrchovych vod, pro hodnoceni jakosti podzemnich vod soucasného
a vyhledového stavu bude pouzito jiného zptisobu zpracovani. Do hodnoceni jakosti bude
zahrnut vliv bodového 1 plosného zneciSténi a rovnéz bude zohlednéna vzdjemnd interakce
povrchovych a podzemnich vod. Pro vizualizaci vysledki hodnoceni bude obdobné jako
u mnozstvi vod slouzit interaktivni mapovy vystup.

Veskeré vystupy vodohospodaiské bilance soucasného a vyhledového stavu mnozstvi
1jakosti povrchovych a podzemnich vod jsou zpracovavany tak, aby mohly slouzit zaroven
jak pro vlastni ¢innost spravce povodi, tak jako jeden z nezbytnych podkladii pro planovani
v oblasti vod.

Béhem roku 2006 byly pro vSechny tfi oblasti povodi (Horni VItavy, Berounky a Dolni
Vltavy) zpracovany programy provozniho monitoringu povrchovych vod pro obdobi 2007-
2012, a to tak, aby cely systém monitoringu byl v souladu s pozadavky nové zavedenymi
Ramcovou smérnici o vodach [21]. Tyto programy byly nasledné schvaleny Ministerstvem
zivotniho prostiedi Ceské republiky.
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1 Popis hydrologické situace v oblasti povodi Horni Vitavy

Podkladem pro zpracovani hydrologické situace v oblasti povodi Horni Vltavy je
. Hydrologicka bilance mnoZstvi a jakosti vody Ceské republiky 2006 zpracovand Ceskym
hydrometeorologickym ustavem tusekem Hydrologie v srpnu 2007 [22] (dadle jen
,Hydrologickd bilance®), zejména pak kapitola 2.4 ,,Zhodnoceni vysledkii hydrologické
bilance mnozstvi vody v kalendainim roce 2006°“. Vyhodnoceni a vysledky této hydrologické
bilance jsou podkladem pro sestaveni vodohospodaiské bilance v oblastech povodi v souladu
s ustanovenim § 22 odst. 2 vodniho zékona [1], vyhlaS8kou o vodni bilanci [2] a v souladu s
metodickym pokynem o bilanci [3].

1.1 Srazkové poméry

Rok 2006 byl v oblasti povodi Horni Vltavy z hlediska celkového mnozstvi spadlych
srazek v priméru normdlni, ale srazky byly velmi nerovnomérné rozdéleny. Po srazkove
pomérné bohatém prvnim pololeti nasledovalo (s vyjimkou mésice srpna) pololeti suché. V
absolutnim mnozstvi spadlo nejvice srazek v zapadni asti Sumavy, v Novohradskych horach
a dale na Ceskomoravské vrchoving, nejméné pak v severni ¢asti Gizemi, na Pisecku a od
soutoku Vltavy a Otavy aZ po hrdz vodniho dila Orlik. Maximalni ro¢ni Ghrn srdZzek 1409 mm
byl naméten v Prasilech, minimalni ro¢ni uhrn srazek byl zaznamenan v Kocelovicich na
Blatensku 578 mm. Na Sumavé napadlo v absolutnim mnozstvi sice nejvétsi mnozstvi srazek,
ale vyjadfeno v procentech normalu byly ro¢ni vysky normalni, tj. 100 az 110 % normalu.
Nadnormalni mnoZstvi srazek bylo zaznamenano v Novohradskych horach (130 %), castecné
k nim se piimykajici T¥ebonské panvi (120 %), v oblasti Ceskomoravské vyso¢iny (130 %) a
v podhiifi Sumavy (120 az 130 %).

V pribéhu kalendainiho roku 2006 byly srazky rozdéleny velmi nerovnomérné.
Srazkové siln€ nadnormalni bylo vyjma unora celé prvni pololeti. Mimotadny byl leden, kdy
na zaCatku roku silné snézeni ve dnech 2.1. az 3.1. zptsobilo sné¢hovou kalamitu. Dale byl
mimofadné silné nadnormalni mésic biezen, kdy trvalejsi desté¢ a na né navazujici tani byly
pri¢inou povodni. V suchém druhém pololeti byl srazkové nadnormalni srpen. Maximalni
mésicni hrn sraZzek, 258 mm naméfila Horska Kvilda pravé v srpnu. Cely zbytek roku byl jiz
suchy. V Ceskych Budgjovicich byl zaznamenam tfeti nejsussi podzim od roku 1876 a
nejteplejsi vliibec. Minimalni mésicni thrn srdzek byl naméten v zati v Bynové u Novych
Hradu 1,8 mm.

Snéhova pokryvka

Od pocatku roku lezela souvisla snéhova pokryvka na celém uzemi oblasti povodi. Dne
2.1.a3.1. v jiznich Cechach silné snézilo, zejména v Novohradskych horach, v jejich podhii
a podhtifi Sumavy. Ve Staré Huti vzrostla vyska snéhu z 34 cm dne 1.1. na 96 cm dne 4.1. Po
tomto vydatném snéZeni lezela souvisld sné¢hova pokryvka i v nizSich polohach kraje jesté v
druhé poloviné biezna. Nejvyssi celkova snéhova pokryvka byla v lednu naméiena na
Sumavé ve Filipové Huti a sice 130 cm (dne 23.1. byla snéhové pokryvka 129 cm pfi vodni
hodnoté 324 mm). Absolutné nejvyssi snéhova pokryvka 220 cm byla naméfena dne 9.3. v
Prasilech (dne 13.3. byla snéhova pokryvka v Prasilech sice uz jen 180 cm, ale pfi vodni
hodnoté¢ 502 mm). Ve tieti bfeznové dekad¢ zacal snih rychle tat a v zavéru biezna v
souvislosti s vydatnymi desti a oteplenim béhem nékolika dnli roztal snih postupné ve
stiednich a vyssich polohach. V nejvyssich oblastech Sumavy (1000 m n. m. a vice) roztal az

Vodohospodarska bilance v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006

19



Zprava o hodnoceni mnoZstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006 POVODI VLTAVY

v zaveéru meésice dubna. Ve stanici Prasily jest¢ dne 17.4. bylo 45 cm snéhové pokryvky pfti
vodni hodnoté 200 mm, ve stanici Filipova Hut' 59 cm pti 242 mm vodni hodnoty.

Ve vyssich partiich povodi Luznice, kde vyvoj snéhovych podminek byl jednou z pficin
jarni odtokové vyznamné situace, vodni hodnoty vzrustaly od poloviny unora, kdy napiiklad
dne 13.2. stanice Cernovice hlasila 94 cm snéhové pokryvky s vodni hodnotou 190 mm,
stanice Pocatky 100 cm a 206 mm, Nova Bystfice 103 cm a 139 mm. Dne 20.3. byly v téchto
stanicich hodnoty nasledujici: Cernovice 65 cm a 202 mm, Pogatky 69 cm a 156 mm, Nova
Bysttice méla 72 cm a 180 mm vodni hodnoty. Naposledy namétené velmi vysoké hodnoty
byly na t&chto stanicich z hornich partii povodi Luznice dne 27.3., a to Cernovice 45 cm a 152
mm, Pocatky 55 cm a 189 mm a Nova Bystiice 51 cm a 191 mm. Maximum snéhové
pokryvky 1 v hornich partiich Luznice a Nezarky zmizelo na pfelomu bfezna a dubna, i kdyz v
lesich se snih udrzel a ovliviioval odtok az do poc¢atku kvétna 2006.

Vzhledem k tomu, Ze zavér roku byl teply a suchy, bylo toto obdobi skoupé také na
snih. Souvisla snéhova pokryvka se objevila poprvé na zacatku listopadu. Sice téméf na celém
uzemi, ale jen velmi kratce a na n€kolik dnti. Také prosinec byl témét bez sn¢hu. Prechodné
lezel snih ve tieti dekadé prosince, ale opét jen velmi kratce a roztal ve vSech polohach. Snih
napadl poté az v zavéru roku dne 29.12., ovSem niZsi a stiedni polohy byly dne 31.12. opét
bez sne¢hové pokryvky.

1.2 Teplotni poméry

Jako celek byl rok 2006 v oblasti povodi teplotné nadnormalni az siln¢ nadnormalni.
Chladny byl zacatek roku (leden az bfezen), kdy ve dnech 2.1. a 3 1 napadlo na Vetsine uzeml
rozsahlé polomy, ale zarovenn diky tomu snehova pokryvka lezela nebyvale dlouho bez
preruSeni. Zima trvala i v niz8§ich polohach az do dne 20.3., kdy byla ukonéena nahlym
oteplenim. Dals§i mé&sice s vyjimkou srpna byly teplotné nadnormalni. Cerven a &ervenec byly
velmi teplé. V €ervnu se v nizSich a stfednich polohach vyskytlo v priiméru 6 tropickych dni,
v &ervenci dokonce 10 az 19. Cervenec 2006 byl 3. nejteplejsim mésicem v Ceskych
Bud¢jovicich za dobu pozorovani od roku 1886. Poté néasledoval vyrazné studeny a destivy
srpen. Cely zbytek roku byl nadnormalné teply. Podzim byl rekordné nejteplejSim za celou
dobu pozorovani od roku 1886 a byl zaroven suchy. Tepld byla i zima, pravd zima koncem
roku 2006 vlastn¢ ani nepfisla, snih se sice parkrat objevil, ale 1 na horach jen velmi krétce.

1.3 Odtokové poméry

Rok 2006 byl v oblasti povodi odtokové siln¢ nadprimérny. Primérné ro¢ni pritoky se
pohybovaly od 120 do 170 % normalu. Nejvice se prutok odchylil na Luznici v Bechyni, kde
primér 41,6 m’/s piedstavuje 176 % dlouhodobého primé&mého pritoku. Rozlozeni vodnosti
v ¢asovém pribéhu bylo velmi nerovnomérné, béhem roku se vysttidala dvé vyrazné suché a
vice vlhkych obdobi. Prvni a vyraznéjsi suché obdobi se pojilo s pocatkem roku vlastné az do
poloviny biezna, kdy zacalo nahle obdobi vyznamného jarniho odtoku spojeného zejména
s tdnim snéhové pokryvky v celé oblasti povodi. Druhé suché obdobi trvalo delsi dobu, od
zati az do konce roku, nebylo vsak jiz tak vyznamné. Nejvyraznéji se sucho projevilo zejména
na Malsi v Unoru (24 % dlouhodobého priméru mésice), na NeZarce a Luznici v prosinci
(31% a 34 % dlouhodobého priméru mésice).

Ptes vyznamnost suchych obdobi Ize za nejvyznacnéjsi jev v hydrologii roku 2006 zcela
jednoznacné brat jarni tani probihajici od posledni dekddy bifezna az do konce dubna.
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Nejvyraznéjsi odtok se vyskytl na vétSin€ tokl na ptelomu biezna a dubna s dotékanim az do
pocatku kvétna. Svého odtokového maxima dosdhla v dubnu Vltava — 211 % dlouhodobého
mési¢niho priméru, Nezarka 421 % a Luznice 460 %. Na Otavé §lo 0 290 %, na Blanici o 351
% a na Malsi o 328 % pramért odtoku za mésic duben. Pfi¢inou takovéhoto vyznamného
odtoku byla povodiiova situace v disledku tani sn¢hové pokryvky od posledni dekady biezna.
Na Nezarce byly dosazeny 3. stupné povodiové aktivity a kulminace na urovni 50 az
100letych pratokil, na dolni Luznici byly kulminacni pritoky s pravdépodobnosti opakovani
50ti let. I na ostatnich tocich Slo o hodnoty vyssi, avsak ne jiz tak vyjimecné. I po ukonceni
jarniho tani dochazelo na vSech povodich regionu k dal$im situacim s vy$Sim odtokem, a to az
do srpna. Povodiiové situace nastaly jest¢ koncem kvétna, na pielomu ¢ervna a ¢ervence a na
konci prvni srpnové dekady.

1.4 Podzemni voda

V mélkém obc¢hu podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vitavy mély hladiny na
vétSin€é pozorovanych objektd podobny, vcelku typicky pribéh. Prvni vzestup byl
zaznamenan v unoru a maxim bylo dosazeno v bieznu, vyjimeéné v dubnu. Hladiny se
pohybovaly v porovnani s dlouhodoby mési¢énim primérem mezi -3 az +36 cm (vliv tani
snéhu). Poté nasledoval vSeobecny pokles. Vlivem srazek v cervnu a srpnu piechodné
vzrostly hladiny a byly primérné 15-20 cm nad pfislusnymi dlouhodobymi priméry. Dale az
do konce roku nasleduje postupny pokles. V prosinci uz byly urovné hladin ve vSech
sledovanych objektech pod dlouhodobym primérem v rozmezi 6 az 30 cm.

U prament byl pribéh vydatnosti obdobny s tim rozdilem, Ze vzestupy zapocaly az v
bfeznu a trvaly pfevazné do dubna, misty do kvétna (Sumavské oblasti). Vydatnosti se
pohybovaly v rozmezi 70 az 200 % dlouhodobého mési¢niho priméru. Od kvétna nastal
pokles, ktery se zastavil v ¢ervnu. V €ervenci a v srpnu vydatnosti vlivem srazek prechodné
vzrostly, primérné na 60 az 180 %, misty 1 nad 200 %. Nasledoval do konce roku postupny
pokles 0 40 az 130 %.

Pti porovnani primérnych ro¢nich hodnot roku 2006 s dlouhodobym primérem byla
hladina podzemnich vod 13 ¢m nad dlouhodobym primérem, vydatnosti pramend v priméru
dosahly hodnot kolem 122 % dlouhodobého ro¢niho priméru.
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Zdroje vody

2 Zdroje podzemni vody

Podzemnimi vodami jsou podle ustanoveni § 2 odst. 2 vodniho zdkona [1] vody
prirozené se vyskytujici pod zemskym povrchem v pasmu nasyceni v piimém styku
s horninami; za podzemni vody se povazuji téZ vody protékajici drenaZznimi systémy a vody
ve studnich.

Dilni vody se podle ustanoveni § 4 odst. 2 vodniho zdkona [1] povazuji za vody
povrchové, ptipadné podzemni a vodni zdkon se na né vztahuje, pokud zakon ¢. 44/1988 Sb.,
o ochrané¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni pozdé¢jSich piedpist [5]
nestanovi jinak.

V souvislosti se sestavenim vodni bilance se vztahuje vodni zdkon [1] podle ustanoveni
§ 22 odst. 2 1 na vody, které jsou podle zakona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného
bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdéjsich ptedpisii [5] vyhrazenymi nerosty a déale na
ptirodni 1é¢ivé zdroje a zdroje ptirodnich mineralnich vod podle zakona ¢. 164/2001Sb., o
ptirodnich 1é¢ivych zdrojich, zdrojich ptfirodnich minerdlnich vod, pfirodnich 1é¢ivych laznich
a lazenskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zékont (lazensky zakon).

Za zdroje podzemni vody se povazuje podzemni voda v pfirozeném prostiedi jejiho
obéhu v jednotlivych hydrogeologickych rajonech. Mnozstvi podzemni vody pro jednotlivé
hydrogeologické rajony, ptipadné pro jejich Casti (subrajony, dil¢i hydrogeologické struktury,
hydrologicka povodi) je dano velikosti pfirodnich zdroji. Velikost piirodnich zdroji
charakterizuje pfirodni dynamickou slozku podzemni vody vyjadienou v objemovych
jednotkach za ¢as (I/s) a je dana velikosti zakladniho odtoku.

Velikost zakladniho odtoku je stanovena vramci vystupid hydrologické bilance
mnozstvi vody (ustanoveni § 3 odst. 6, pism. ¢) vyhlasky o vodni bilanci [2] ) v CHMU, kdy
na zéklad¢ tdaji z méfeni pratok ve vybranych profilech vodomérnych stanic na vodnich
tocich a z méfeni hladin podzemnich vod na vrtech, zahrnutych do statni pozorovaci sité
podzemnich vod, jsou pocitany konkrétni hodnoty pro jednotlivé hydrogeologické rajony.

Zakladni odtok nebyl v oblasti povodi Horni Vitavy v ramci ,,Vystupi hydrologické
bilance mnozstvi a jakosti podzemni vody za rok 2006“ [6] stanoven pro hydrogeologické
rajony fluvidlnich sedimenti pfitok sttedni Vltavy (HGR 121, 122 a 123) a v roce 2006 také
pro hydrogeologicky rajon 215 — Tieboiiska panev — severni Cast.

Vzhledem k tomu, Ze n¢které hydrogeologické rajony zasahuji do dvou oblasti povodi,
byl pro potiebu samostatného bilanéniho hodnoceni mnozstvi podzemnich vod v oblasti
povodi Horni Vitavy v CHMU stanoven zpiesnény zékladni odtok pro ty &asti
hydrogeologickych rajonti 631 — Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy a 632 —
Krystalinikum v povodi Stfedni Vltavy, které se nachazeji jen v této oblasti povodi (tab. ¢. 1 —
631 HV, 632 HV).

M¢siéni hodnoty zdkladniho odtoku v roce 2006 a mési€ni hodnoty 80 % kvantilu
odvozené z mési¢nich hodnot dlouhodobého charakteristického obdobi 1971-1990 (v rdmci
oblasti povodi Horni Vltavy jsou k dispozici pouze dlouhodobé udaje pro hydrogeologické
rajony krystalinika, proterozoika a paleozoika — HGR 631, 632 a 651), charakterizuji
vyuzitelné zasoby pro jednotlivé hydrogeologické rajony a jsou uvedeny v tab. €. 1.
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Hodnoty zékladniho odtoku dlouhodobého charakteristického obdobi 1971-1990 pro
vybrana hydrologicka povodi jsou uvedeny v tab. ¢. 2. Situace rozmisténi vodomérnych stanic
s vypocitanym zakladnim odtokem pro tato hydrologicka povodi je uvedena na obr. €. 2.
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POVODI VLTAVY

Tab. ¢. 2 Zakladni odtok 7 vybranych hydrologickych povodi v oblasti povodi

Horni Vitavy — dlouhodobé charakteristické obdobi 1971-1990

HGR [DBC |Vodni tok / profil vodomérné PRZDR 1971-1990 (1/s)
stanice / fi¢ni km MIN PRUM

631 [1070 |Tepld Vltava/Chlum Volary/377,5 [1843,0 2479,0
631 (1120 [Malse/Kaplice/48,0 658,0 878,0
631 |1125 |Cerna/Lic¢ov/8,8 384.,0 490,0
631 |1240 |[Nezarka/Rodvinov/52,8 464,0 720,0
631 |1380 |[Otava/Susice/91,7 3775,0 4693.,0
631 |1430 |Volynka/Nemétice/8,95 847,0 1016,0
631 [1470 |Blanice/Podedvorsky mlyn/62,1 584,0 702,0
632 [1530 |Skalice/Varvarov/3,6 184,0 349,0

Vysveétlivky k tab. ¢. 2:

HGR...coooiiiii hydrogeologicky rajon

DBC ... databankové cislo vodomérné stanice

PRZDR 1971-1990 MIN......minimdlni mésicni hodnota zakladniho odtoku v l/s
PRZDR 1971-1990 PRUM..priimérna rocni hodnota zakladniho odtoku v l/s

Obr.&.2 — Vodomérné stanice s vypocitanym zikladnim odtokem pro vybrand
hydrologicka povodi - situace

Valvary Q‘SG 28331
3 ~ L

na= @c 1719 "1
(RPN rplsly GSC 1750
Smbn}'ﬁ.u 173» .
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2.1 Hydrogeologické rajony

Hydrogeologicky rajon je uzemi sobdobnymi hydrogeologickymi poméry, typem
zvodnéni a obéhem podzemni vody (ustanoveni § 2 odst. 7 vodniho zékona [1] ).

V roce 1986 byla schvalena MLVH CSR protokolem ¢&. 15/SVP/86 ze dne
18.8.1986 s platnosti od 1.9.1986 revidovand hydrogeologicka rajonizace (Olmer, Kessl a kol.)
[14]. Zakresy hydrogeologickych rajoni jsou na mapach v métitku 1:200 000 vydanych v roce
1987 ve Vyzkumném ustavu vodohospodaiském TGM v Praze. Schématickd mapa platnych
hydrogeologickych rajonti na uzemi Ceské republiky je uvedena na obr. ¢. 3. Pii vymezovani
hydrogeologickych rajonii se vychdzelo na rozdil od pifedeslé rajonizace nejen z hledisek
geologickych a hydrogeologickych, ale byla jiz zohlednéna i hlediska hydrologicka, klimaticka
a morfologickd (napt. vzajemny rezim podzemnich a povrchovych vod, vodni toky, rozvodnice,
srazky atd.). Hydrogeologickd rajonizace z roku 1986 vzhledem ke zpiisobu vymezeni
hydrogeologickych rajontt vytvaii vhodné piredpoklady pro spojeni bilance mnozstvi
povrchovych a podzemnich vod.

V soucasné dob¢€ je zpracovana jiz novéa hydrogeologicka rajonizace 2005, kterd byla
uveiejnéna ve Sborniku geologickych véd ¢. 23 v prosinci 2006. Nova rajonizace neni jesté
v souladu s ptislusnou vyhlaskou o oblastech povodi [7]. V ptfedkladané zpravé je hodnoceno
mnozstvi a jakost podzemnich vod v roce 2006 na zaklad¢ hydrogeologické rajonizace 1986.

Hydrogeologické rajony jsou zavedeny do vodohospodarské bilance jako bilan¢ni jednotky
pro hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 1 vyhlasky
o vodni bilanci [2] a metodického pokynu o bilanci [3]. Hydrogeologicky rajon charakterizuje
jednu nebo nékolik uzavienych hydrogeologickych struktur.

Na uzemi Ceské republiky je vymezeno celkem 105 hydrogeologickych rajontl, z toho
9 rajont se nachazi pln€ nebo ¢astecné v oblasti povodi Horni Vltavy, 13 rajonil v oblasti povodi
Berounky a 4 rajony v oblasti povodi Dolni Vltavy.

V oblasti povodi Horni Vltavy, Berounky a Dolni Vltavy nejsou zastoupeny
hydrogeologické rajony v paleogénu a v kiid¢ Karpatské soustavy (HGR zacinajici své oznaceni
¢islici 3) a hydrogeologické rajony v sedimentech svrchni kiidy (HGR 432, 451 a 453).

Hodnocené hydrogeologické rajony pfifazené oblasti povodi Horni Vltavy, Berounky
a Dolni Vltavy jsou uvedeny v pfiloze €. 1, II. (Oblast povodi Horni Vltavy), III. (Oblast povodi
Berounky) a IV. (Oblast povodi Dolni Vltavy) vyhlasky o oblastech povodi [7] (obr. €. 1).

Sestaveni vodohospodaiské bilance mnoZstvi a jakosti podzemnich vod je tedy vazano na
jednotlivé hydrogeologické rajony.

Hydrogeologické rajony na tizemi Ceské republiky jsou znazornény na obr. &. 3
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Obr.¢. 3 — Hydrogeologické rajony

Mapa hydrogeologickych rajon s

] Krystalinikum
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[} Kfidové panev

FlySové sedimenty
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[ Kvartérni sediemnty
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Vysvétiivky R &
. hranice pusobnosti Povodi Vitavy, s. p.

POVODI VLTAVY

"~ hranice hydrogeologickych rajonti

“*~..  hranice okresl

2.1.1 Prehled hydrogeologickych rajoni v oblasti povodi Horni Vitavy

V oblasti povodi Horni Vltavy se nachazi plné nebo ¢aste¢né 9 hydrogeologickych rajond,
pfi¢emz hydrogeologicky rajon 631 — Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy &aste¢né
zasahuje 1 do oblasti povodi Berounky a hydrogeologicky rajon 632 — Krystalinikum v povodi
stiedni Vltavy zasahuje 1 do oblasti povodi Dolni Vlitavy

Prevazna cast oblasti povodi Horni Vltavy se nachazi v hydrogeologickych rajonech
v horninach krystalinika, proterozoika a paleozoika (HGR 631, 632 a 651), pficemZ plosné
nejrozsahlejsi jsou HGR 631 — Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy (5038 km?)
a HGR 632 — Krystalinikum v povodi Stfedni Vltavy (3021 km?).

Nejvyznamngjsi z hlediska vyskytu a obéhu podzemni vody jsou v oblasti povodi Horni
Vltavy hydrogeologické rajony v terciérnich a kiidovych panevnich sedimentech (HGR 214, 215
a 216). Dalsimi typy hydrogeologickych rajonii zastoupenych v oblasti povodi Horni Vltavy jsou
hydrogeologické rajony ve fluvidlnich sedimentech (HGR 121, 122 a 123).

V nasledujici ¢asti je uveden ptehled hydrogeologickych rajonti v oblasti povodi Horni
Vltavy :

% Fluvialni sedimenty pritoku stiedni Vltavy
= 121 - Fluvialni sedimenty LuZnice a Nezarky
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= 122 - Fluvialni sedimenty Otavy nad Strakonicemi
= 123 - Fluvialni sedimenty Blanice a Otavy po Pisek

% Terciérni a kiidové sedimenty - jihoCeské panve
= 214 - Treboniska panev - jizni ¢ast
= 215 - Tteboiiska panev - severni ¢ast
= 216 - Bud¢jovicka panev

% Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum
> Krystalinikum jiznich a jihozapadnich Cech
= 631 - Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy — v povodi 1-06-01 az
1-06-03, 1-07-01 az 1-07-02, 1-08-01 az 1-08-03, 4-04-01 az 4-04-02
= 632 - Krystalinikum v povodi Stfedni Vitavy — v povodi 1-06-03, 1-07-02,
1-07-04, 1-07-05, 1-08-01 az 1-08-04
> Krystalinikum Ceskomoravské Vrchoviny
= 651 - Krystalinikum v povodi Luznice

2.1.2 Prehled vyznamnych hydrogeologickych rajonit v oblasti povodi Horni Vitavy

Z hlediska geologické stavby Uzemi, vyskytu a rezimu podzemnich vod, moZnosti
vodohospodarského vyuziti a 1 zhlediska jakosti odebirané podzemni vody jsou
nejvyznamnéjSimi hydrogeologickymi rajony v oblasti povodi Horni Vltavy hydrogeologické
rajony v terciérnich a kiidovych sedimentech jihoceskych panvi (HGR 214, 215 a 216). Panevni
sedimenty zde dosahuji mocnosti ptes 300 m. V jejich profilu se stfidaji polohy propustnych
a méné propustnych hornin, ve kterych jsou dobré podminky pro obéh a akumulaci podzemni
vody, mnohdy s artézsky napjatou hladinou. Vydatnosti vrtl, situovanych v téchto oblastech,
dosahuji hodnot v desitkach 1/s. Vhodné hydraulické poméry v téchto geologickych formacich
zajistuji ptirozenou ochranu zastizenych vodnich utvarti, kdy zamezuji vniku pfipadnych
kontaminaci s povrchu. V téchto hydrogeologickych rajonech jsou situovany vyznamné odbéry
podzemni vody (kapitola 3 ,,Odbéry podzemni vody*).

Vodohospodarska bilance v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006

29






Zprava o hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006 POVODI VLTAVY

Pozadavky na zdroje vody

3 Odbéry podzemni vody

Podle ustanoveni § 29 vodniho zakona [1] jsou zdroje podzemnich vod ptfednostné
vyhrazeny pro zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou a pro tcely, pro které je pouziti pitné vody
stanoveno zakonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkoni, ve znéni pozdéjsich predpist [11]. K jinym ufelim milze byt podzemni
voda vyuzivana, pokud to neni na tikor vyse uvedenych potieb.

Pro potteby vodni bilance podle ustanoveni § 22 vodniho zdkona [1] jsou odbératelé
podzemnich vod, jakoz 1 ti, ktefi vyuZzivaji pfirodni lé¢ivé zdroje nebo zdroje pfirodnich
minerdlnich vod a vody, které jsou vyhrazenym nerostem, v mnozstvi presahujicim
v kalendafnim roce 6 000 m® nebo 500 m’ v kalendainim mésici, povinni jednou roéné ohlagovat
prislusnym spravcim povodi udaje o téchto odbérech, a to zejména daje o jejich mnozstvi
a jakosti.

Rozsah téchto ohlasovanych udaji a zpisob jejich ohlasovani prislusnému spravei povodi
je dan v ustanoveni § 10 a § 11 vyhlaSky o vodni bilanci [2].

Povodi Vltavy, statni podnik, jako spravce povodiv oblasti povodi Horni Vltavy,
shromazd’oval vroce 2006 v souladu sustanovenim § 11 vyhlasky o vodni bilanci [2]
ohlasované tdaje pro odbéry podzemni vody, na které se vztahovala v roce 2006 povinnost jejich
ohlaSovani povinnymi subjekty. OhlaSované tidaje zejména o mnozstvi a jakosti podzemnich vod
a dalsi identifika¢ni idaje o odbérech podzemni vody jsou uklddany do informacniho systému
povrchovych a podzemnich vod (IS PPV) a jsou prednostné vyuzivany pro sestaveni
vodohospodaiské bilance oblasti povodi Horni Vltavy, ale i pro dalsi ¢innosti spravce povodi
podle vodniho zakona [1].

V roce 2006 bylo v oblasti povodi Horni Vltavy ohldSeno povinnymi subjekty v souladu
s ustanovenim § 10 a § 11 vyhlasky o vodni bilanci [2 ] celkem 421 odbérti podzemni vody, coz
znamena mirny narust registrovanych oproti loiiskému roku.

Na odbéry podzemni vody se vztahuje platba za odebrané mnozstvi podzemni vody podle
ustanoveni § 88 vodniho zakona [1], ktera se plati formou poplatku. Opravnény, ktery odebiral
v roce 2006 podzemni vodu, byl povinen platit platbu za skute¢né¢ odebrané mnozstvi podzemni
vody Ceské inspekci Zivotniho prostiedi podle sidla opravnéného. Z takto vybranych finanénich
prostiedkit je 50 % piijmem statniho rozpoctu a 50 % piijmem Statniho fondu Zivotniho
prostiedi.

Skute¢n& odebrané mnozstvi podzemnich vod v roce 2006 v tis. m’/rok bilancovanych
odbérlt podzemni vody v jednotlivych hydrogeologickych rajonech v oblasti povodi Horni
Vltavy je uvedeno v tab. €. 3.
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Tab. ¢ 3 Piehled o odebraném mnoZstvi podzemni vody 7 bilancovanych odbéri
v hydrogeologickych rajonech v oblasti povodi Horni Vitavy vroce 2006

(v tis. m3)
HGR RM ODBVOD [%0ODBVOD| ODBNE |%ODBNE
2006 2006 2006 2006 2006

121 7,3 0,0 - 7,3 100,0
122 51,7 51,7 100,0 0,0 -
123 1434,1 630,3 44,0 803,8 56,0
214 1750,2 1037,6 59,3 712,6 40,7
215 42894 4107,0 95,7 182,4 43
216 1888,6 1174,4 62,2 714,2 37,8
631 7238,2 6644,5 91,8 593,7 8,2
632 2407,4 1715,3 71,3 692,1 28,7
651 1297,1 1062,6 81,9 234.5 18,1
Celkem 20364,0 | 164234 80,6 3940,6 19,4

Vysvetlivky k tab. ¢.3:

HGR ..o hydrogeologicky rajon

RM 2006........................ rocni odebrané mnozstvi podzemni vody v HGR

ODBVOD 2006................... odebrané mnozstvi podzemni vody s voddrenskym vyuZitim

%ODBVOD 2006................ odebrané mnozstvi podzemni vody s voddarenskym vyuZitim vyjadiené v procentech

z celkem odebraného mnozstvi podzemni vody
ODBNE 2006...................... odebrané mnozstvi podzemni vody s jinym nez voddarenskym vyuZitim
%ODBNE 2006................... odebrané mnozstvi podzemni vody s jinym nez vodarenskym vyuzitim vyjadrené

v procentech z celkem odebraného mnozstvi podzemni vody

3.1 Odbéry podzemni vody s vodarenskym vyuzitim

Odbéry podzemnich vod s vodarenskym vyuZzitim v roce 2006 tvori v oblasti povodi
Horni Vltavy 80,6 % zcelkového mnoZstvi odebranych podzemnich vod (tab. ¢&. 3).
Prevdzna Cast odebrané podzemni vody je tedy vyuzivana v souladu s ustanovenim § 29
vodniho zdkona [1] pro zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou a tento podil je v ramci vSech
odbérl podzemnich vod v oblasti Horni Vltavy v poslednich letech pfiblizné stejny. V tab. €. 4 je
uveden piehled nejvyznamnéjSich odbéri podzemni vody s vodarenskym vyuzitim. Jsou zde
uvedeny odbéry, kde odebrané mnozstvi podzemni vody vroce 2006 ptesdhlo mnozstvi
odpovidajici odb&ru o velikosti 10,0 Us, tj. 315 tis. m’/rok (v souladu s &lankem 2 metodického
pokynu o bilanci [3]), véetn€ umisténi v ptislusSném hydrogeologickém rajonu a v hydrologickém
povodi. Jedna se o odbéry vodarenskych spolecnosti dodavajicich podzemni vodu pro hromadné
zasobovani obyvatelstva pitnou vodou, kde dominuje odbér spolecnosti Vodovody a kanalizace
Jizni Cechy, a.s. v lokalité Dolni Bukovsko. Do této skupiny vyznamnych odbéri v roce 2006
oproti roku 2005 nebyl zafazen odbér ve Vidové (Vodovody a kanalizace Jizni Cechy, a.s.), kde
bylo odebrano v roce 2006 jen omezené¢ mnozstvi podzemni vody.
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Tab. ¢ 4 Nejvyznamnéjsi odbéry podzemni vody s vodarenskym vyuZitim v oblasti povodi
Horni Vitavy v roce 2006 (v tis. m’/rok)
Nazev odbéru podzemni vody HGR HyPo 213)1(\)/16

VaKJC Dolni Bukovsko 215 1-07-02-063 3473,8

TS Strakonice Pracejovice 631 1-08-01-139 913,7

1.JVS Susice 631 1-08-01-056 746,1

Nemocnice Ceské Bud&jovice 216 1-06-01-216 7122

TS Strakonice Hajska 123 1-08-02-052 618,6

1.JVS Horazd’ovice 631 1-08-01-103 431,1

VaKJC Hodétin Nova Ves 215 1-07-04-114 347.5

Vysveétlivky k tab. ¢. 4.

HGR ..o hydrogeologicky rajon
HyPo ..o c¢islo hydrologického poradi
RM 2006........................ rocni odebrané mnozstvi podzemni vody

3.2 Odbéry podzemni vody s jinym neZ vodarenskym vyuZitim

Nejvyznamnéjsi odbéry podzemni vody v roce 2006 s jinym nez vodarenskym vyuzitim
v oblasti povodi Horni Vltavy jsou uvedeny vtab. ¢. 5, véetné umisténi v piisluSném
hydrogeologickém rajonu a v hydrologickém povodi.

Vyznamné odbéry podzemni vody v oblasti povodi Horni Vltavy, jejichz odebrané
mnozstvi podzemni vody piesdhlo v roce 2006 mnozstvi odpovidajici odbéru vétSimu nez
10,0 I/s, t.j. 315,0 tis.m’/rok (dle &l. 2 metodického pokynu o bilanci [3]), se daji roz&lenit do
n¢kolika skupin.

Nejvétsi odbéry podzemni vody s jinym nez vodarenskym vyuzitim byly v roce 2006
uskutec¢iiovany v ramci odbéru podzemni vody pro potravindisky prumysl — pro vyrobu piva
pivovarem Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik a Mé¢stskym pivovarem Platan Protivin a.s.
Dalsi vyznamny odbér podzemni vody s jinym nez vodarenskym vyuzitim je jiz fadu let
vyuzivan v oblasti povodi Horni Vltavy také pro ucely potravinaiského primyslu — vyrobu
balené vody (v mnozstvi 140,8 tis. m® za rok 2006) a od roku 2005 téZ i pro vyrobu pfirodni
mineralni vody, pfip. mineralni vody ochucené (v mnozstvi 219,6 tis. m’ za rok 2006)
spolecnosti HBSW Bynov a.s. Jiz v roce 2005 doslo v lokalit¢ Bynov k oddélenému ucelu uZziti
svrchni a spodni zvodné. Svrchni zvoden je vyuzivana k odbéru podzemni vody a spodni zvoden
je osvédcena jako zdroj pfirodni mineralni vody. Podil odebrané mineralni vody v roce 2006 se
navysil oproti odbéru podzemni vody.

Odebrané mnozstvi podzemni vody u odbérl s jinym neZ vodarenskym vyuZitim v roce
2006 opét mirng kleslo oproti roku 2005 (podobné jako u vodarenskych odbéril) s tim, ze stejné
jako v poslednich letech dominuji odbéry pro potravindisky primysl, zejména pro vyrobu piva
a balené vody. Do této skupiny vyznamnych odbérti v roce 2006 oproti roku 2005 nebyl zarazen
odbér pro spolecnost Jihoceska driibez Vodnany, kde byla v roce 2006 odebrana podzemni vody
v mnozstvi pod 10,0 I/s.
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Nejvyznamnéjsi odbéry podzemni vody s jinym nei voddarenskym vyuZitim

Tab. ¢ 5
v oblasti povodi Horni Vitavy v roce 2006 (v tis. m’/rok)

Nazev odbéru podzemni vody HGR HyPo RM 2006
Budgjovicky Budvar C.Bud&jovice | 216 1-06-03-005/1 554,0
Pivovar Platan Protivin 123 1-08-03-084 370,9
HBSW Bynov 360,4
(podzemni voda + mineralni voda) 214 1-06-02-052 (140,8 + 219,6)

Vysveétlivky k tab. ¢. 5:

HGR ..o hydrogeologicky rajon

HyPo ... c¢islo hydrologického poradi

RM 2006...................... rocni odebrané mnozstvi podzemni vody v roce 2006

Odbéry s jinym neZ vodarenskym vyuZitim v roce 2006 tvoii v povodi Horni VItavy
19,4 % z celkového odebraného mnozstvi podzemnich vod (tab. ¢. 3).
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Bilan¢ni hodnoceni

4 Hodnoceni mnoZstvi a jakosti podzemnich vod

Vodohospodaiska bilance v oblasti povodi Horni Vltavy za rok 2006 obsahuje hodnoceni
minulého kalendainiho roku, tedy roku 2006.

Hodnoceni mnozstvi podzemnich vod minulého kalendainiho roku je provedeno u vsech
hydrogeologickych rajonti jako celkl, ke kterym byly pfedany potiebné vystupy hydrologické
bilance (kap. ¢. 2 ,,Zdroje podzemni vody*). V hydrogeologickych rajonech jihoceskych
terciérnich a kfidovych panvi je provedeno hodnoceni mnozstvi podzemni vody jak pro celky,
tak pro vybrané lokality a ve vybranych hydrogeologickych rajonech krystalinika je provedeno
téZ hodnoceni mnozstvi podzemni vody pro vybrana povodi. U hydrogeologickych rajont
krystalinika, které se nachdzeji ve dvou oblastech povodi (HGR 631 - Krystalinikum v povodi
Horni Vltavy a Uhlavy zasahuje do oblasti povodi Horni Vltavy a ¢asteéné i do oblasti povodi
Berounky a HRG 632 - Krystalinikum v povodi stfedni Vitavy se nachéazi v oblasti povodi Horni
Vltavy av oblasti povodi Dolni Vltavy) je pro zpiesnéni provedeno hodnoceni téchto rajont
z hlediska mnozstvi nejen jako celkd, ale 1 pro ¢asti téchto rajonii nachazejici se pouze v oblasti
povodi Horni Vltavy.

Hodnoceni jakosti podzemnich vod je provedeno pro vSechny hydrogeologické rajony
a jejich ¢asti nachazejici se v oblasti povodi Horni Vltavy.

4.1 Hodnoceni mnoZstvi podzemni vody

Hodnoceni mnozstvi podzemni vody minulého kalendadiniho roku obsahuje tdaje
o odbérech podzemnich vod za rok 2006 ve vSech hydrogeologickych rajonech v oblasti povodi
Horni Vltavy a piehled o zdrojich podzemni vody (primérné dlouhodobé a ro¢ni hodnoty
zéakladniho odtoku) na zakladé ,,Vystupti hydrologické bilance mnozstvi a jakosti podzemnich
vod v roce 2006 [6].

Nazorny piehled o intenzité vyuzivani jednotlivych hydrogeologickych rajont v oblasti
povodi Horni Vltavy ukazuje tab. €. 3 a tab. €. 6.

V tab. ¢. 3 je prehled o odebraném mnozstvi podzemni vody z bilancovanych odbéri
v hydrogeologickych rajonech v oblasti povodi Horni Vltavy za rok 2006 (kap. 3 ,,Odbéry
podzemni vody*).

V tab. €. 6 jsou jednotlivé HGR setfazeny podle velikosti ,,specifického odbéru podzemni
vody*“, ktery zohlednuje velikost jednotlivych HGR ve vztahu k celkem odebranému mnozstvi
podzemni vody a je uveden v I/s na km®. Z tabulky je ziejmé, Ze nejvice vyuZivany z hlediska
odbérti podzemni vody jsou v oblasti povodi Horni Vlitavy hydrogeologické rajony v terciérnich
a kiidovych sedimentech jihoceskych panvi - HGR 215 a 216 a hydrogeologicky rajon ve
fluvidlnich sedimentech - HGR 123. Z hydrogeologickych rajont krystalinika je odbéry
podzemnich vod nejvice zatizen HGR 631.
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Tab. ¢ 6 Odebrané mnoZstvi podzemni vody v jednotlivych HGR v oblasti povodi Horni
Vitavy v roce 2006 na jednotku plochy
HGR RM 2006 RM 2006 Plocha HGR RMq 2006
(tis.m3) (I/s) (km® (I/s/km®)

215 4289.,4 136,016 288 0,4723
123 1434,1 45,475 189 0,2406
216 1888,6 59,887 319 0,1877
214 1750,2 55,498 584 0,0950
122 51,7 1,639 29 0,0565
631 7238,2 229,522 5038%) 0,0456
651 1297,1 41,131 1439 0,0286
632 2407.,4 76,338 3021%) 0,0253
121 7,3 0,231 129 0,0018

*) — plocha HGR v oblasti povodi Horni Vltavy

Vysvetlivky k tab. ¢.6:

HGR ..o, hydrogeologicky rajon

RM 2006........................ rocni odebrané mnozstvi podzemni vody v roce 2006

RMq 2006.................co....... rocni odebrané mnozstvi podzemni vody v l/s na jednotku plochy v roce 2006

Mnozstvi odebrané podzemni vody v jednotlivych hydrogeologickych rajonech vychazi
z ohlaSovanych udaji povinnych subjektti podle ustanoveni § 22 vodniho zakona [1], ohlasenych
zpusobem a v rozsahu podle ustanoveni § 10 a § 11 vyhlaSky o vodni bilanci [2] v tisicich
m’/rok (kap. 3 ,,0dbéry podzemni vody*). Pro bilanéni hodnoceni mnozstvi podzemni vody je
odebrané¢ mnozstvi podzemni vody piepocitano na l/s.

Vlastni hodnoceni mnozstvi podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vlitavy za rok 2006 je
provedeno postupem podle ¢lanku 11 odst. 2) metodického pokynu o bilanci [3].

Ptirodni zdroje jsou hodnotové urceny pro konkrétni hydrogeologicky rajon nebo pro jeho
cast, pfip. pro urcitd vybrand hydrologickd povodi jako velikost zakladniho odtoku
z posuzovaného tzemi. Hodnoty zakladniho odtoku pro hydrogeologické rajony (pfipadné pro
jejich ¢asti & pro vybrana hydrologicka povodi) jsou po¢itany v CHMU, uvadény v I/s a pro
sestaveni vodohospodarské bilance oblasti povodi Horni Vltavy za rok 2006 byly predany
v ramci ,, Vystupt hydrologické bilance mnoZzstvi a jakosti podzemnich vod v roce 2006 [6]. Za
kalendarni rok 2006 nebyl zakladni odtok piedan v oblasti povodi Horni Vltavy pro
hydrogeologické rajony fluvidlnich sedimentl pfitokil stfedni Vltavy (HGR 121, 122 a 123)
a v roce 2006 také pro hydrogeologicky rajon 215 — Tieboniskd panev — severni ¢ast.

V hydrogeologickych rajonech, pro které byly predany hodnoty zakladniho odtoku v ramci
Vystupti hydrologické bilance mnozstvi a jakosti podzemni vody za rok 2006 [6], bylo
provedeno porovnani maximalnich odbérti podzemni vody s minimalnimi zdroji podzemni vody
zpisobem porovnani MAX/MIN, kdy se jednd o pomér maximalni mési¢ni hodnoty odbéru
podzemni vody v hodnoceném roce 2006 a minimalni mési¢ni hodnoty zakladniho odtoku
hodnoceného roku 2006 v /s (tab. ¢.7).
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V piipadé, ze MAX/MIN - pomér maximalni mésicni hodnoty odbéru podzemni vody
v hodnoceném roce 2006 a minimalni mési¢ni hodnoty zékladniho odtoku hodnoceného roku
2006 (v 1/s) v prislusném hydrogeologickém rajonu je mensi nebo se rovnd hodnoté 0,5, neni
tteba pro dany hydrogeologicky rajon provadét hodnoceni v mési¢nim kroku v rdmci hodnocent
souCasné¢ho stavu, ani neni tfeba provadét zadnad opatieni v souvislosti s omezovanim odbéri
podzemni vody v rdmci hydrogeologického rajonu jako celku.

V ptipadé, ze MAX/MIN - pomér maximalni mésicni hodnoty odbéru podzemni vody
v hodnoceném roce 2006 a minimalni mési¢ni hodnoty zékladniho odtoku hodnoceného roku
2006 (v 1/s) je vétsi nez hodnota 0,5, provede se pro dany hydrogeologicky rajon hodnoceni
v mési¢nim kroku v rdmci hodnoceni soucasného stavu.

Hydrogeologické rajony 631 a 632 jsou z hlediska mnozstvi podzemni vody hodnoceny jak
pro Uzemi situované pouze v oblasti povodi Horni Vltavy ( tab.¢. 7—631/HV a 632/HV), tak pro
hydrogeologicky rajon jako celek.

Tab. ¢ 7 Porovndani maximdlnich odbérii podzemni vody s minimdlnimi zdroji podzemni
vody v jednotlivych HGR v oblasti povodi Horni Vitavy v roce 2006 (I/s)
Odbéry POD 2006 (I/s) PRZDR 2006 (1/s)
HGR PRUM MAX MIN MAX/MIN
121 0,19 0,26 *) -
122 1,19 2,05 *) -
123 38,61 51,23 *) -
214 50,66 64,70 920,2 0,07
215 118,54 143,23 *) -
216 55,40 63,73 511,2 0,12
631 265,598 282,52 14 421,6 0,02
631/HV 201,13 243,32 12 256,4 0,02
632 193,110 213,30 3950,0 0,05
632/HV 72,73 80,94 2013,5 0,04
651 38,98 43,56 1 381,2 0,03

*) - hodnoty zakladniho odtoku v daném HGR nebyly predany v ramci vystupt hydrologické bilance
mnozstvi vody sestavované v CHMU

Vysvetlivky k tab. ¢. 7 :

HGR ..o, hydrogeologicky rajon;
O31/HV oo hydrogeologicky rajon 631 hodnoceny jen na vizemi oblasti povodi Horni Vitavy
O32/HV .o hydrogeologicky rajon 632 hodnoceny jen na uzemi oblasti povodi Horni Vitavy

Odbéry POD 2006 - PRUM priimérny rocni odbér podzemni vody za rok 2006 v l/s;

Odbéry POD 2006 - MAX...maximalni mésicni hodnota odbéru podzemni vody v roce 2006 v I/s;

PRZDR 2006MIN................ minimalni mésicni hodnota zakladniho odtoku v l/s;

MAX/MIN............ccvevenn. pomér maximdalni mésicni hodnoty odbéru podzemni vody v roce 2006 a minimalni
meésicni hodnoty zdkladniho odtoku v I/s.

Z vysledki porovnani maximalniho mési¢niho odbéru podzemni vody a minimalni mési¢ni
hodnoty zékladniho odtoku pro jednotlivé hodnocené hydrogeologické rajony uvedené v tab. ¢. 7
je zfejmé, ze pomér MAX/MIN pro vSechny hodnocené hydrogeologické rajony je mensi nez
0,5. Na zéaklad¢ této skuteCnosti lze konstatovat, ze hodnoceni mnozstvi vyuzivané podzemni
vody v téchto hydrogeologickych rajonech jako celkii v oblasti povodi Horni Vltavy, pfip.
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hodnoceni rajonti v Castech, které se nachazeji v oblasti povodi Horni Vltavy, nedosahuje
velikosti pfirodnich zdroji vypocitanych pro tato tzemi a nejsou v této oblasti povodi nutna
zadna opatfeni v souvislosti s omezovanim odbérti podzemni vody.

U hydrogeologického rajonu 215 - Tteboniskd panev — severni ¢ast nebylo v roce 2006
provedeno bilan¢ni hodnoceni, protoze nebyly dodany hodnoty zakladniho odtoku v disledku
problémi vzniklych pfi méfeni pritoku na profilu V 12 na Bechyiiském potoce. Tento
hydrogeologicky rajon je piesto vzhledem k mnohaleté zkuSenosti s vyznamnymi vodarenskymi
odbéry podzemnich vod situovanymi vtomto prostoru mozné povazovat na hranici
doporucované vyuzitelnosti a piipadné navyseni odbérti podzemnich vod neni Zadouci.

4.1.1 Hodnoceni mnozstvi podzemni vody v terciérnich a kfidovych sedimentech
jihoceskych panvi

V hydrogeologickych rajonech jihoceskych terciérnich a kiidovych péanvi je provedeno
hodnoceni mnozstvi podzemni vody u vSech tfech hydrogeologickych rajoni jako celk
a soucasn¢ i pro vybrané lokality.

Hydrogeologické rajony vymezené v oblasti terciérnich a kiidovych jihoCeskych panvi
(HGR 214, 215 a 216) patiti z vodohospodaiského hlediska na tseku podzemnich vod
k nejvyznamnéjsim v celé oblasti povodi Horni Vltavy. Jedna se o terciérni a kiidové sedimenty
(piskovce, prachovce, jilovce), které vypliluji prevazné tektonicky predisponované deprese.
Vzhledem k mocnosti a charakteru panevnich ulozenin a ke kvantit¢ a kvalité¢ odebirané
podzemni vody je tato oblast vodohospodaisky velmi vyznamna a je zde uskutectiovéna tada
vyznamnych odbérti podzemni vody fadové v desitkach 1/s.

S ohledem na vyznam jihoceskych terciérnich a kiidovych panvi jako vyznamného zdroje
kvalitni podzemni vody probihd dlouhodobé sledovani jak vlivu cerpani podzemni vody
jednotlivymi odbérateli na zdroje podzemni vody, vcetné sledovani moznosti vzajemného
ovliviiovani, tak i jakosti odebirané podzemni vody. Tento monitoring probihd kazdoro¢né za
ucasti Krajského uUfadu Jihoceského kraje, Povodi Vltavy, statni podnik, jako pfislusného
spravee povodi a odbérateli podzemnich vod, ktefi v téchto hydrogeologickych rajonech
odebiraji podzemni vodu v mnozstvi nad 5,0 I/s (napt. Vodovody a kanalizace Jizni Cechy a.s.,
Bud¢jovicky Budvar, narodni podnik, HBSW Bymov a.s., Lazné Aurora s.r.0.). Data ziskana
z tohoto monitoringu se kazdoro¢né vyhodnocuji a i v roce 2006 byly zpracovany pro HGR 214,
215 a 216 materialy Tiebonska panev — jizni ¢ast, bilance zadsob podzemnich vod a jejich jakosti
v hydrologickém roce 2006 [8], Tteboniska panev — severni ¢ast, bilance zdsob podzemnich vod
a jejich jakosti v hydrologickém roce 2006 [9] a Bud¢jovicka panev, bilance zasob podzemnich
vod a jejich jakosti v hydrologickém roce 2006 [10]. Tyto materialy hodnoti ¢asovy vyvoj zasob
podzemnich vod a jejich jakost v prostoru jednotlivych jihoceskych panvi a slouzi mj. pro
zajisténi dostateéného mnozstvi podkladii potfebnych pro rozhodovani ptislusnych vodopravnich
ufadl, pro vyjadfovaci ¢innost sprdvce povodi podle vodniho zdkona [1], pro porovnani
vysledkll jednotlivych hydrogeologickych studii a prizkumt v danych hydrogeologickych
rajonech a pro uplatnéni institutu minimalni hladiny podzemni vody pro dand jimaci tizemi
v ramci zabezpeceni optimalniho vyuzivani zdroji podzemni vody v téchto hydrogeologickych
rajonech.

V ramci vystupl hydrologické bilance mnozstvi vody za kalendaini rok 2006 byl zékladni

odtok stanoven v tomto roce pro hydrogeologické rajony terciérnich a kiidovych sedimenta
jihoceskych panvi jen ve dvou rajonech, a to 214 a 216; zdkladni odtok pro hydrogeologicky

Vodohospodarska bilance v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006
38




Zprava o hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006 POVODI VLTAVY

rajon 215 stanoven nebyl. Dlouhodobé hodnoty zakladniho odtoku z hydrogeologickych rajont
jihoceskych péanvi nejsou také k dispozici (tab. ¢. 1). Vzhledem k témto skute¢nostem je
v nasledujici ¢asti zpravy provedeno hodnoceni mnozstvi podzemni vody v rajonech 214, 215 a
216 na principu porovnani skute¢nych odbérit podzemni vody a velikosti pfirodnich zdroji
uréenych na zdkladé provedenych prizkumnych praci a vysledki modelovych bilan¢nich
feSenich v téchto lokalitach.

4.1.1.1 Bilanéni hodnoceni hydrogeologického rajonu 214 - Treboiiska panev - jiZni ¢ast

Prostor HGR 214 je reprezentovan kiidovymi ulozeninami, které jsou uloZeny na
horninach krystalinika. Panevni vyplii lze charakterizovat jako komplex nepravidelné se
sttidajicich propustnych a nepropustnych sedimentii. Do prostoru panve je podzemni voda
infiltrovanad ze srazek a zaroven pfitéka z okolniho krystalinika. Z hlediska ob&hu podzemni
vody lze v tomto regionu rozlisit obé¢h melky a hlubsi. M¢lky obéh probiha ve svrchnich partiich
vypln¢ a hlubsi obéh zasahuje hlubinné ulozeniny, které dosahuji nejvyssich mocnosti v oblasti
stropnického piikopu. Odbéry podzemni vody jsou realizovany vétSinou ze zvodni mélkého
ob¢hu (lokality Tomktv mlyn — vrt HV-3A a HV-4, Borovany, Lhotka) nez ze spodnich partii
panve, kde opét dominuje odbér pfirodni minerdlni vody spolecnosti HBSW, a.s. v lokalité
Tomkiv mlyn — vrty HV-5 a HV-7 (tab. ¢. 8).

Ptirodni zdroje a vyuzitelné zasoby v oblasti jizni ¢asti tfeboiiské panve byly stanoveny na
zakladé hydrologickych metod v ramci Hydrogeologického prizkumu regionu Tiebotiskd panev
- jizni ¢ast [12] a Hydrogeologického prizkumu Trebonské panve v oblasti Stropnice [13]. Dalsi
udaje jsou doplnény ze studie Tiebonska panev - jizni Cast, bilance zasob podzemnich vod
a jejich jakosti v hydrologickém roce 2006, ProGeo 2007 [8].

Nejintenzivngji vyuzivanym Uzemim v tomto hydrogeologickém rajonu je oblast
stropnického ptikopu. V ramci vyse uvedenych hydrogeologickych prizkumi jsou pro oblast
stropnického pifikopu vyhodnoceny vyuzitelné zasoby pii 80 % zabezpecenosti na 100 /s, pti
90 % zabezpecenosti v mnozstvi 90 1/s..

v

V prostoru stropnického ptikopu jsou vymezeny nasledujici nejvyznamnéjsi jimaci oblasti
s moznosti jimani podzemni vody v maximalnim mnozstvi:

- Borovany 18-311/s (1. JVS Borovany)
- Lhotka 30-451/s (1. JVS Olesnice Lhotka)
- Tomkiiv mlyn 20 1/s (HBSW, Zel.vyroba N.Hrady)

V tab. €. 8 jsou uvedeny odbéry podzemni vody v hydrogeologického rajonu 214
v prostoru stropnického ptikopu.
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Tab. ¢ 8 Odbéry podzemni vody v oblasti stropnického piikopu (I/s)
Nazev odbéru podzemni vod HyPo o
P Y 7 2006
1.JVS Borovany Hluboka u Borovan 1-06-02-055 6,9
LASSELSBERGER Borovany 1-06-02-055 0,2
70D Borovany 1-06-02-055 1,0
1.JVS Olesnice Lhotka 1-06-02-053/2 7,6
HBSW Bynov (svrchni zvoderit) 1-06-02-052 4,5
VaKJC CB Olesnice 1-06-02-052 0,6
HB SW Bynovvmmeralm voda 1-06-02-052 7.0
(spodni zvoden)
Zel.vyroba Nové Hrady Byiiov 1-06-02-051 0,7
VaKJC Nové Hrady Byiiov 1-06-02-051 0,3
Vysveétlivky k tab. ¢. 8:
HyPo ... c¢islo hydrologického poradi
RM 2006...............cccvceevn. rocni odebrané mnozstvi podzemni vody v l/s

Na obr. ¢. 4 je znazornén Casovy vyvoj odbérii podzemnich vod v nejvyznamnéjsich
jimacich oblastech v povodi Stropnice v rozmezi let 1999-2006.

Obr. & 4 Casovy vyvoj odbérii podzemni vody v nejvyznamnéjsich jimacich oblastech v povodi
Stropnice v obdobi hydrologickych rokit 1999 - 2006
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V hydrogeologickém rajonu 214 Tieboiiska panev - jizni ¢ast dochdzelo v minulych letech
vlivem stavajicich odbérti podzemni vody, a to zejména v lokalité Tomkav mlyn, k postupnému
snizovani hladiny podzemni vody, k negativnimu ovlivnéni tlakovych pomérti v hlubSich
partiich panve, ke ztratdm podzemni vody v mnohych domovnich studnich a ke snizeni hladin
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podzemni vody ve vrtech statni pozorovaci sit¢ CHMU, piip. v daldich monitorovacich
objektech, a to 1 ve zna¢né vzdalenosti od mista jimani podzemni vody v této lokalité. Zejména
v suchych obdobich dochéazelo vlivem odbérti podzemni vody v lokalit¢ Tomkiv mlyn také
k negativnimu ovlivnéni pratoki ve vodnim toku Stropnice. Vlivem dlouhodobého &erpaciho
pokusu na vrtech HV 4 a HV 5 (cca 20 I/s) v roce 1996 doslo v tomto prostoru ke znatelnému
sniZzeni hladin podzemnich vod a ke sniZeni tlakovych pomérti ve spodni ¢asti panve. Teprve
v poslednim obdobi jsou vzhledem k casteénéregulaci a ke snizeni nékterych odbért
zaznamenany pozitivni zmény, které se vSak projevuji velmi pozvolna.

Od roku 2005 byl spole¢nosti HBSW Bynov a.s. povolen oddéleny odbér ze svrchni a ze
spodni zvodné k riznému ucelu uziti. Svrchni zvodenl je vyuzivana k odbéru podzemni vody
(vrty HV-3A a HV-4 v mnozstvi 11,0 1/s) a spodni zvoden je osvéd¢ena jako zdroj ptirodni
mineralni vody (vrty HV-5 a HV-7 v mnozstvi max. 20,0 1/s). Vzhledem k nutnosti bilan¢niho
omezeni v dané lokalité je i nadale povoleno odebirat podzemni a mineralni vodu v celkovém
mnozstvi max. 24,0 1/s z obou zvodni. V novém povoleni k odbéru podzemni a mineralni vody
v lokalité Bynov je jako dal$i omezujici prvek stanovena minimalni hladina podzemni vody ve
ttech monitorovacich vrtech. V roce 2006 doSlo spolecnosti HBSW Bytov a.s. k navySeni
odbéru pfirodni mineralni vody, ¢erpané ze spodnich partii panve, na ukor vody podzemni.

Z vySe uvedenych udaji vyplyva, Ze v oblasti stropnického piikopu skuteéné odbéry
podzemnich vod jest¢ zcela nedosahuji vySe vyuzitelnych ptirodnich zdroji vypocitanych pro
tuto lokalitu, ale z hlediska dlouhodobé¢ bilance vydanych povolenich k nakladéni s vodami je jiz
tento limit dosazen.

V dalSich ¢astech HGR 214 patii mezi dals$i vyznamné odbéry podzemni vody (tab. €. 9)
vodarenské odbéry v Suchdole nad Luznici (6,0 1/s) a Lomnici nad Luznici (2,5 1/s), pro
spolecnost Lazné Aurora v Tteboni (2,7 I/s) a pro spole¢nost Bohemia Regent Tiebon (2,0 1/s).

Tab. ¢ 9 Dalsi vyznamné odbéry podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 214 (I/s)

: . . RM
Nézev odbéru podzemni vody HyPo 2006
1.JVS Suchdol n/Luz 1-07-02-010 6,0
Lazné Aurora Ttebon 1-07-02-043 2,7
VaKJC Lomnice n/Luz 1-07-02-056 2,5
Obec Domanin 1-07-02-037 2,1
R.A.B. Ttebon Btilice 1-07-02-071 2,1
Pivovar Bohemia Regent Treboii 1-07-02-038 2,0
Vysveétlivky k tab. ¢. 9:
HyPo ..o ¢islo hydrologického poradi
RM 2006...............c....... rocni odebrané mnozstvi podzemni vody v l/s

Z 1daji o registrovanych odbérech podzemnich vod se v prostoru panevnich sedimentii
Tteboniské panve — jizni ¢ast Cerpalo v roce 2006 cca 45 1/s. Obecné lze konstatovat pokracovani
trendu poklesu odbérii podzemni vody, trvajictho od druhé poloviny 90. let minulého stoleti.
Celkovy odbér z tohoto prostoru v roce 2006 byl cca o 3,0 /s mensi nez v roce 2005.
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V Grafické a tabulkové Casti zpravy je na obr. ¢. 9 az €.11 uvedena piehlednd situace
s odbéry podzemni vody v HGR 214 a se zménami Urovni hladin podzemni vody ve svrchni
a spodni ¢asti panve v obdobi hydrologického roku 2006.

4.1.1.2 Bilan¢ni hodnoceni hydrogeologického rajonu 215 - Tieboiiska panev — severni ¢ast

V péanevnich ulozenindich HGR 215 dominuji svrchnokiidové sedimenty klikovského
souvrstvi (piskovce, prachovce, jilovce), které dosahuji u Dolniho Bukovska mocnosti az 145 m.
Méné zastoupené terciérni ulozeniny situované ve vychodni €ésti panve jsou reprezentovany
mydlovarskym souvrstvim (jily, pisky). V sedimentech jsou zde vyvinuty tézko vymezitelné
jednotlivé kolektory s vyrazné ptevazujici horizontalni prilinovou propustnosti nad propustnosti
vertikalni. Ob¢h podzemnich vod v této oblasti sméfuje od mist srazkové infiltrace, pfip. od mist
ptitokd z okolniho krystalinika, do lokalnich, pfip. regionalnich, drendznich bazi. Vyraznou
nehomogenitou sedimentarni vyplné ovlivitujici proudéni podzemni vody je tzv. mazicky zlom
s vyrazné¢ nepropustnou funkci probihajici ve sméru SV-JZ mezi Mazicemi a Dolnim
Bukovskem.

V sedimentech panevni vyplné hydrogeologického rajonu 215 se tvotfi vodohospodaisky
odbér podzemni vody je v soucasné dobé soustiedén pouze do oblasti tzv. horusické linie (jimaci
uzemi mezi Horusicemi a Dolnim Bukovskem v povodi Bukovského potoka). Na urovni
vodopravniho fizeni se v soucasné dob¢ jedna o ptipadné realizaci asové omezenych odbért pro
havarijni a ndhradni zasobovéani pitnou vodou pro ptipad ndhlych vypadkli dominantnich zdroja
pitné vody v daném regionu (napf. vodarenské nadrze Rimov). Pro tyto odbéry jsou vytypovany
jimaci objekty v oblasti Mazic s napojenim na upravnu vody v Dolnim Bukovsku. Problém pro
realizaci novych ndhradnich zdroji podzemnich vod mutize byt ochrana raSeliniSt’ v prostoru
mazickych a borkovickych blat (evropsky vyznamna lokalita).

Vysledky modelovych feSeni proudéni podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 215
potvrzuji nasledujici moznost jiméani podzemni vody v jednotlivych oblastech panve:

oblast horusické linie 90 I/s
oblast Mazic 70 1/s
oblast Borkovic 40 1/s
oblast Nové Vsi 16 I/s

V tab. ¢. 10 jsou uvedeny bilancované odbéry podzemni vody z hydrogeologického rajonu
215 v roce 2006.
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Tab. ¢ 10 Odbéry podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 215 (I/s)

. « , RM
Nazev odbéru podzemni vody HyPo 2006
VaKJC Dolni Bukovsko 1-07-02-063 110,2
VaKJC Hodétin Nova Ves 1-07-04-114 11,0
VaKJC Sudométice u Bechynd 1-07-04-091 6,2
FONTEA sodovkarna Veseli n/Luz 1-07-02-065 2,6
MAVELA vykrmna Mazelov 1-07-02-060 1,1
Obec Sviny 1-07-04-006 0,8
AGROCHOYV Dynin 1-07-02-064 0,8
Obec Hlavatce Vyhnanice 1-07-04-002/1 0,6
HELUZ cihelna Dolni Bukovsko 1-07-02-063 0,6
Obec Vlastibot 1-07-04-002/2 0,5
Obec Z4lsi Mazice 1-07-04-005/1 0,5
PONEDRAZ farma ve Lhot& 1-07-02-064 0,4
Obec Borkovice 1-07-04-005/1 0,4
AGROCHOV Bosilec 1-07-02-064 0,3

Vysvetlivky k tab. ¢. 10:

HyPoO ..., ¢islo hydrologického poradi
RM 2006........................ rocni odebrané mnozstvi podzemni vody v l/s

Z tab. ¢. 10 je zfejmé, ze nejvetsi podil na vyuzivani podzemnich vod v hydrogeologickém
rajonu 215 - Trebonska panev - severni ¢ast md odbér podzemni vody uskuteCiiovany
z horusické linie Sdruzenim mést a obci Bukovskd voda (ndzev odbéru podzemni vody VaK
JC.d. CB, Dolni Bukovsko), ktery do roku 2005 byl povolen v mnozstvi 105,0 I/s. Od fijna 2005
byl pro Bukovskou vodu na dobu 3 let povolen navySeny odbér v mnozstvi 115,0 /s, pfi
zachovani ptivodnich trovni minimalnich hladin podzemni vody podle ustanoveni § 37 vodniho
zakona [1] na pozorovacich objektech HV 1 Mazice a H 7 Pelejovice smérem k mazickym
a borkovickym blatim a stejné 1 minimalni zlstatkovy pritok podle ustanoveni § 36 vodniho
zakona [1] na Bechyniském potoce z divodu zamezeni negativniho dopadu odbéru podzemni
vody z horusické linie na loziska raseliniSt’ v prostoru MaZic a Borkovic 1 pfi navySeném
mnozstvi. Tento odbér byl v roce 2006 na tirovni cca 110,0 l/s, to znamend, Ze nebylo plné
vyuzito povoleného mnozstvi 115 1/s.

Dalsi vyznamné odbéry podzemni vody v prostoru hydrogeologického rajonu 215 jsou
hlavn¢ vodarenské odbéry v Hodétin€ Nové Vsi (11,0 1/s) a v Sudoméficich u Bechyné (6,2 I/s).
Tyto odbéry vykazuji v poslednich letech stalé hodnoty v mnozstvi odebirané podzemni vody.
Ostatni odbéry podzemni vody jsou mistniho vyznamu, z nichz pouze odbér pro spolecnost
Fontea a.s. ve Veseli nad LuZznici (balena pramenitd voda v mnozstvi 2,6 1/s) je v ramci bilance
podzemnich vod v této lokalité¢ vyznamny.

Za kalendaini rok 2006 nebyl pro hydrogeologicky rajon 215 vramci ,,Vystupi
hydrologické bilance mnozstvi a jakosti podzemnich vod v roce 2006* [6] spocitdn zakladni
odtok, protoze nebylo mozno vy¢islit pritoky na profilu V 12 na Bechyiiském potoce. Tento
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mérny profil je ve velmi Spatném stavu a je nutna jeho rekonstrukce. Vzhledem k této situaci
nemohlo byt provedeno nasledné bilan¢ni hodnoceni tohoto rajonu v roce 2006 (tab. €. 7).

Z vysledkii uvedenych ve zprave , Tiebonskd panev — severni c¢ast, bilance zasob
podzemnich vod a jejich jakosti v hydrologickém roce 2006 [9] 1ze konstatovat, Ze v roce 2006
doslo v hydrogeologickém rajonu 215 k navySeni objemu zasob podzemnich vod oproti roku
2005, ackoliv doslo také i k mirnému narastu vodarenského odbéru v Dolnim Bukovsku
v ronim mnozstvi cca o 5,0 I/s. Vzestupy hladin podzemni vody byly zaznamenany v oblastech
jak nad mazickym zlomem, tak v prostoru mezi mazickym zlomem a horusickou linii,
v nékterych vrtech hladiny meziro¢né stouply az o 50 cm. Pfesto v této lokalité¢ neni vhodné
navySovat stalé odbéry podzemnich vod, a to pfedevSim s ohledem na negativni ovlivnéni
lozisek raseliniSt’ v prostoru Mazic a Borkovic.

Na obr. ¢. 5 a 6 je zobrazen Casovy vyvoj nejvyznamnéjSich registrovanych odbért
v severni ¢asti hydrogeologického rajonu 215 v letech 1991-2006.

Obr.c. 5. Casovy vyvoj vybranych voddrenskych odbérii podzemni vody (1991 - 2006)
ro¢ni a mésic¢ni priiméry tieboriskd pdanev - severni

priimérné ro¢ni odbéry podzemni vody v I/s obdobi hydrologickych rok( 1991 - 2006 souctovy graf
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Zdroj: ProGeo, s.r.0 , 2007
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Obr. & 6 Casovy vyvoj ostatnich registrovanych odbérii podzemni vody (2000-2006)

treboriska pdnev - severni ¢ast

ro¢ni primérné odbéry podzemni vody v I/s obdobi hydrologickych rokt 2000 - 2006 souctovy graf
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Zdroj: ProGeo, s.r.0., 2007

Hydrogeologicky rajon 215 — Tieboiiska panev - severni ¢ast je v ramci Planu rozvoje
vodovodil a kanalizaci JihoCeského kraje vytypovéan také jako vhodna lokalita pro realizaci
nahradnich a havarijnich zdroji v pfipadé krizového feSeni v zasobovani pitnou vodou.
V budoucnu se pro tyto Gcely pocita s Casov€é omezenym odbérem podzemni vody v lokalitach
Mazice a Borkovice. V ramci vodopravniho fizeni se v soucasné dob¢ jedna o ptipadné realizaci
casové omezenych odbérl pro havarijni a ndhradni zasobovani pitnou vodou v mnozstvi cca 100
- 120 /s v ptipad¢ nahlych vypadkii dominantnich zdroji pitné vody v daném regionu (napf.
vodarenské nadrze Rimov). Problémem pro realizaci novych nahradnich zdrojii podzemnich vod
muze byt ochrana raSeliniSt’ v prostoru mazickych a borkovickych blat (evropsky vyznamna
lokalita).

V Grafické a tabulkové casti zpravy je na obr. € 12 a ¢. 14 uvedena situace
s registrovanymi odbéry, s urovni a zménami hladin a smérem proudéni podzemni vody v HGR
215 v obdobi hydrologického roku 2006.
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4.1.1.3 Bilanéni hodnoceni hydrogeologického rajonu 216 - Budéjovicka panev

Budéjovickd panev, tieti ze skupiny terciérnich a kiidovych hydrogeologickych rajonii
v oblasti povodi Horni Vltavy, je rovnéz jako hydrogeologické rajony 214 a 215 velice
vyznamnou geologickou strukturou, ze které jsou realizovany velké vodarenské odbéry.
Sedimentarni vyplii panve je tvorena jilovitymi, prachovitymi a pisc¢itymi ulozeninami, které zde
dosahuji nejvétsi mocnosti ve vychodni ¢asti (az 300 m).

V tab. ¢ 11 jsou uvedeny bilancované odbéry podzemni vody vroce 2006
v hydrogeologickém rajonu 216.

Tab. ¢ 11 Odbéry podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 216 (I/s)

. . . RM
Nazev odbéru podzemni vody HyPo 2006
Nemocnice Ceské Budgjovice 1-06-01-216 22,6
Budgjovicky Budvar C.Budg&jovice 1-06-03-005/1 17,6
VaKJC Usilné 1-06-03-055 8,0
VaKJC Zliv 1-06-03-044 5,9
Pivovar Samson Ceské Budg&jovice 1-06-02-080 3,5
Vojsko leti§té Plana u C.B. 1-06-01-216 0,7
Z0D Blata Sedlec 1-06-03-043 0,7
7D Rabin Malovice 1-06-03-032 0,6
Vysvetlivky k tab. ¢. 11:
HYPo ... c¢islo hydrologického poradi
RM 2006........................ rocni odebrané mnozstvi podzemni vody

Nejvyznamnéj$i odbéry podzemni vody byly vroce 2006 realizovany organizacemi
Nemocnice Ceské Budgjovice a.s.; Bud&jovicky Budvar, narodni podnik v Ceskych
Budgjovicich a organizaci VaK JC a.s. Ceské Budéjovice v Usilném a ve Zlivu. U vétsiny téchto
odbért doslo v roce 2006 k mirnému snizeni odebiraného mnozstvi podzemni vody oproti roku
2005 a na obr. ¢. 7 je pro piehled zndzornéno jejich primérné ro¢ni mnozstvi odebirané
podzemni vody v letech 1953 — 2006.

Z vysledkti uvedenych ve zpravé ,,Bud€jovickd panev, bilance zisob podzemnich vod
ajejich jakosti v hydrologickém roce 2006 [10] vyplyvd, Ze vroce 2006 doslo
1 v hydrogeologickém rajonu 216 k navySeni objemu zasob podzemnich vod oproti roku 2005.
srazkové infiltrace, tak 1 poklesem odbéri podzemni vody, predev§im v jimaci oblasti Vidov.
Z aktualizovanych vysledkli vySe uvedené zpravy o bilanci podzemnich vod v Bud¢&jovické
panvi v hydrologickém roce 2006 Ize pfijmout nasledujici hodnoty zakladniho odtoku
a vyuzitelnych zasob podzemni vody pro spodni ¢ast panve, ze které je realizovana prevazna Cast
vyznamnych odbérti podzemni vody:

Zakladni odtok pro spodni ¢ast HGR 216 (ptirodni zdroje) 331 1/s
Vyuzitelné zasoby - pii 70% vyuziti 232 1/s
- pti 50% vyuZiti 165 Us

Vodohospodarska bilance v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006
46




Zprava o hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vitavy za rok 2006 POVODI VLTAVY

Z hlediska bilance mnozZstvi podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 216 -
Budéjovicka panev a s ohledem na stavajici vyuzivani podzemnich vod, je situace v poslednich
letech v zdsad¢ vyrovnand. V hlub§im ob&hu podzemni vody v budé&jovické panvi, ze které jsou
realizovany vyznamné odbéry podzemni vody, by za soucasného stavu vyuzivani nemélo dojit
k negativni zméné jak mnoZstvi, tak jakosti podzemni vody. Je vSak nutné podotknout, Ze
celkové mnozstvi podzemni vody povolené k odbéru v Budé&jovické panvi vyznamné piekracuje
velikost doporucenych vyuzitelnych zasob v tomto prostoru. Jen diky tomu, ze mnozi odbératelé
nevyuzivaji sva povoleni k odbéru v plném rozsahu, neni zatim situace v této lokalité bilancné
napjatd. Vzhledem ktomu, Ze vSak nékterym vyznamnym odbératelim kon¢i v roce 2007
platnost jejich povoleni k odbéru podzemni vody a mnozi z nich nové pozaduji povoleni odbéru
ve stejném mnozstvi, ptipadn€ i v navySeném, mohl by v budoucnu v pfipad¢ navySeni odbért
nastat problém nejen s mnozstvim, ale 1 s jakosti odebirané podzemni vody. Pfi nadmérnych
odbérech muze dojit ke zméné tlakovych pomért a do jimaciho objektu se v delSim casovém
horizontu miize dostavat i podil podzemni vody ze svrchni ¢asti panve, ptipadné ze sedimentd
kvartéru. V ptipadé, Ze tato ,,mélka* voda je kontaminovéna napt. ze starych ekologickych zatézi
(v pribéhu roku 2006 probihaly na tzemi mésta Ceské Bud&jovice sanaéni prace v arealech
nékterych spole€nosti, napt. v aredlu spolecnosti Robert Bosch s.r.0.) nebo je v kontaktu s vodou
povrchovou, muze byt v dlouhodobém vyhledu ohroZena jakost Cerpané podzemni vody i
z hlubsich c¢asti panve. Proto je tfeba pod oblastmi, kde existuje 1 potencidlni moznost zavleceni
kontaminace, regulovat odbéry podzemnich vod na nejmensi miru.

V Grafick¢ a tabulkové casti zpravy je na obr. ¢. 15 a ¢.16 uvedena situace
s registrovanymi odbéry a srozdily hladin v zavislosti na velikosti odbéri podzemni vody
v HGR 216 v obdobi hydrologického roku 2006.
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4.1.2 Hodnoceni mnozZstvi podzemni vody ve vybranych povodich

Pro podrobngjsi hodnoceni mnozstvi podzemni vody v hydrogeologickych rajonech
krystalinika, proterozoika a paleozoika (HGR 631 a 632) byla vybrana hydrologicka povodi, pro
ktera byl v CHMU na zakladé objednavky Povodi Vltavy a.s. v roce 2000 spoéitan zakladni
odtok k profilim vybranych vodomérnych stanic jako podklad pro Zpravu o bilanci mnozZstvi
podzemnich vod v povodi Vltavy za rok 1999 [17]. Pro hodnoceni roku 2006 byly vyuzity
hodnoty piirodnich zdroji dlouhodobého charakteristického obdobi 1971- 1990. Nasledné bylo
spocitano odebrané mnozstvi podzemni vody (v I/s) z bilancovanych odbérii podzemni vody
v ptislusnych hydrologickych povodich k vybranym vodomérnym stanicim v jednotlivych
mésicich roku 2006.

Prehled vybranych hydrologickych povodi s uvedenim uzavérového profilu vodomérné
stanice je spolu s hodnocenim mnozstvi podzemni vody uveden v tab. ¢. 12.

Tab. ¢. 12 Porovndani maximdlnich odbérii podzemni vody s minimdlnimi zdroji podzemni
vody ve vybranych hydrologickych povodich v roce 2006 (I/s)

Odbéry POD 2006 PRZDR

HGR | DBC Vodni vtok'/ . (I/s) 19711990 |y iAxMIN
profil vodomérné stanice (I/s)

PRUM | MAX MIN
631 |1070 |Tepla Vltava / Chlum Volary 1,4 8,5 1 843,0 0,005
631 [1120 [Malse / Kaplice 0,9 2.4 658,0 0,004
631 |1125 |Cerna/Li¢ov 1,3 1,4 384.,0 0,004
631 |1240 |Nezarka / Rodvinov 1,5 7,3 464,0 0,016
631 [1380 |Otava / SuSice 2,8 27,2 3775,0 0,007
631 [1430 |[Volynka/Nemétice 0,9 3,0 847,0 0,004
631 |1470 |Blanice / Podedvorsky mlyn 0,3 0,6 584,0 0,001
632 [1530 |Skalice / Varvarov 1,1 8,6 184,0 0,047

Vysvetlivky k tab. ¢. 13 :

DBC ..ot databankové cislo vodomérné stanice

HGR ..o, hydrogeologicky rajon

Odbéry POD 2006 - PRUM prumeérny rocni odbér podzemni vody za rok 2006 v I/s;

Odbéry POD 2006 - MAX...maximalni mésicni hodnota odbéru podzemni vody v roce 2006 v l/s

PRZDR 1971-1990 MIN......minimalni mésicni hodnota zakladniho odtoku v l/s v letech 1971- 1990

MAX/MIN.........c.cocvveninne. pomer maximalni mésicni hodnoty odbéru podzemni vody v roce 2006 a minimalni
mésicni hodnoty zakladniho odtoku v l/s v letech 1971-1990

Z vysledki porovnani maximalni mésicni hodnoty odbéru podzemni vody (v Us)
a minimalni mési¢ni hodnoty pfirodnich zdroji danych hodnotou zdkladniho odtoku (v I/s)
dlouhodobého charakteristického obdobi 1971-1990 pro hodnocena hydrologickd povodi
uvedena v tab. €. 13 je zfejmé, ze pomér MAX/MIN pro kazdé hodnocené hydrologické povodi
je mensi nez 0,5. Proto Ize konstatovat, ze mnozstvi odebrané¢ podzemni vody nedosahuje
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velikosti pfirodnich zdroji, vypocitanych pro tato vybrand hydrologickd povodi. Nejsou proto
nutna Zadna opatieni v souvislosti s omezovanim odbérii podzemni vody v téchto povodich jako
celku. Situace se zakreslenymi profily vodomérnych stanic je na obr. €. 2.

Hodnoceni mnozstvi podzemni vody ve vybranych povodich situovanych
v hydrogeologickych rajonech 121, 122, 123 (kvartér) a v hydrogeologickych rajonech 214, 215
a 216 (terciér, kiida) neni mozno posoudit, protoze chybéji nezbytna vstupni data o velikosti
pfirodnich zdroji danych hodnotou zékladniho odtoku (v I/s) dlouhodobého charakteristick¢ho
obdobi 1971-1990.

4.2 Hodnoceni jakosti podzemnich vod

Hodnoceni jakosti podzemnich vod se provadi, v souladu s ustanovenim § 9 vyhlasky
ovodni bilanci [2], za minuly kalendaini rok na zdkladé¢ ohlasovanych udaji o jakosti
podzemnich vod a vystupt hydrologické bilance jakosti vod. Hodnoceni se provadi porovnanim
charakteristickych hodnot zjisténych ukazateli jakosti podzemnich vod vypocétenych
z namé&fenych hodnot s limitnimi hodnotami ukazateld jakosti podzemnich vod.

Pro potieby vodni bilance podle ustanoveni § 22 vodniho zdkona [1] jsou odbératelé
podzemnich vod, jakoz i ti, ktefi vyuZivaji pfirodni 1éCivé zdroje nebo zdroje ptirodnich
mineralnich vod a vody, které jsou vyhrazenym nerostem, v mnoZstvi piesahujicim
v kalendainim roce 6 000 m® nebo 500 m’® v kalendainim mésici, povinni jednou roén& ohlagovat
prislusnym spravcim povodi udaje o téchto odbérech, a to zejména daje o jejich mnozstvi
a jakosti.

Rozsah ohlasovanych udaji o jakosti podzemnich vod je dan ustanovenim § 10 vyhlasky
o vodni bilanci [2] a povinny subjekt predava tidaje na tiskopisu podle Ptilohy ¢.1 této vyhlasky.
Jedna se o ukazatele: chloridy, sirany, amonné ionty, dusicnany, CHSKy;,, méd, kadmium, olovo
a pH. Cetnost méfeni jakosti odebiranych podzemich vod dvakrat za rok je dana Piilohou &. 5
vyhlasky o vodni bilanci [2].

V roce 2006 bylo v oblasti povodi Horni VItavy ohldSeno povinnymi subjekty v souladu
s ustanovenim § 10 a § 11 vyhlasky o vodni bilanci [2] celkem 421 odbérti podzemni vody
(tiskopist podle pfilohy ¢. 1 vyhlasky o vodni bilanci), ztoho udaje o jakosti odebirané
podzemni vody byly ohlaseny v ptipadé¢ 401 odbérii podzemni vody (tiskopisti podle piilohy
¢. 1 vyhlasky o vodni bilanci [2]), coz ¢ini 95 % zcelkového poctu ohldSenych odbérii
podzemnich vod.

Vroce 2006 bylo v oblasti povodi Horni Vltavy celkem ohldSeno 5 262 stanoveni
povinnych ukazatel jakosti podzemnich vod, z toho chloridy 598, sirany 597, amonné ionty
696, dusi¢nany 708, CHSKy, 637, méd’ 438, kadmium 438, olovo 439 a pH 711 stanoveni.

Povinné ukazatele jakosti podzemnich vod nebyly v oblasti povodi Horni Vltavy vibec
ohlaSeny v piipadé 20 odbéri podzemni vody, coz ¢ini 5 % z celkového poctu ohlaSenych
odbéri.

Pro kazdy ohlaSeny odbér podzemni vody bylo vsouladu s c¢lankem 14 odst. 2
metodického pokynu o bilanci [3] provedeno pro jednotlivé vySe uvedené ukazatele jakosti
podzemnich vod porovnani primérnych hodnot vypoctenych z ohlaSenych hodnot s meznou
hodnotou podle CSN 75 7214 Jakost vod — Surova voda pro Upravu na pitnou vodu [18]
a nasledné byly ukazatele zattidény do piislusné kategorie upravitelnosti.
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Vystupy hodnoceni jakosti podzemnich vod podle ¢lanku 14 odst. 3 metodického pokynu
o bilanci [3] jsou uvedeny v Grafické a tabulkové casti zpravy.

Hodnoceni jakosti podzemnich vod je uvedeno jednak zptisobem pro jednotlivé ukazatele
jakosti podzemnich vod v ¢lenéni na skupiny hydrogeologickych rajont (tab. ¢. 16/1 az 16/9),
jednak zptisobem hodnoceni jednotlivych hydrogeologickych rajonti v ¢lenéni na ohlasené
ukazatele jakosti podzemnich vod (tab.¢. 17/1 az 17/9 ). Tabulky €. 16/1 az 16/9 jsou zpracovany
dle ¢lanku 14 odst. 3 metodického pokynu [3]. Uvedené minimalni a maximalni hodnoty jsou
minima a maxima aritmetickych primérti z namétenych hodnot pro kazdy ohlasovany odbér.
Tabulky €. 17/1 az 17/9 jsou zpracovany navic a jsou v nich uvedené minimalni a maximalni
hodnoty z naméfenych koncentraci v daném hydrogeologickém rajonu a piislusSném ukazateli.

Zattidéni jednotlivych ukazatelli jakosti podzemnich vod do kategorii upravitelnosti
(zejména kategorie C a D) vyplyva ze skuteCnosti, ze meznd hodnota je stejnd i pro predeslé
kategorie, a proto bylo zatiidéni provedeno do nejhorsi kategorie.

Ohlasované udaje o jakosti podzemni vody jsou matematicky zpracovadvany v samostatném
modulu programu ASW Jakost od firmy Hydrosoft Veleslavin s.r.o. Praha, ktery je vyuzivan
rovné&z pro hodnoceni jakosti povrchovych vod.

Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2006,
kterou sestavuje CHMU, bylo zpracovano z tidajii monitoringu jakosti podzemnich vod na
objektech statni sité sledovani podzemnich vod, provozovanych CHMU. Do hodnoceni byly
zahrnuty tdaje ze 462 objektd sitd sledovani v celé Ceské republice. V oblasti povodi Horni
Vltavy byla sledovana jakost podzemnich vod na 60 objektech. Pocty objektd statni sité
sledovani jakosti podzemnich vod s rozd&lenim na jednotlivé oblasti povodi v Ceské republice
jsou uvedeny v tabulce ¢. 13.2. Vroce 2006 byly na kazdém objektu odebrany dva vzorky
podzemnich vod v cyklu jaro-podzim. Pro vysledné hodnoceni byly pouZity ro¢ni aritmetické
praméry hodnot dan¢ho ukazatele pro kazdy monitorovaci objekt. Hodnoceni bylo provedeno
jako srovnani s limitnimi hodnotami pro pitnou vodu dle poZadavkd vyhlasky Ministerstva
zdravotnictvi €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu
a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody [4] v ukazatelich: chloridy, amonné ionty, dusicnany,
sirany, CHSK,n,, méd, kadmium, olovo a pH, definovanych v Ptiloze ¢.1 vyhlasky o vodni
bilanci [2]. Limitni hodnoty dle vyhlasky o pitné vod¢ [4] jsou uvedeny v tabulce ¢. 13.1.

Tab. ¢ 13.1 Seznam hodnocenych ukazatelii — hydrologicka bilance jakosti podzemnich vod

Ukazatel Limit Jednotka Typ limitu

chloridy 100 mg/l mezné hodnota

amonn¢ ionty 0,5 mg/l mezna hodnota
dusi¢nany 50 mg/l nejvyssi meznd hodnota
sirany 250 mg/l meznd hodnota
ChSKwyn 3 mg/l mezna hodnota

méd’ 1 mg/l nejvyssi meznd hodnota
kadmium 0,005 mg/l nejvyssi mezna hodnota
olovo 0,025 mg/l nejvyss$i meznd hodnota
pH 6,5-9,5 mezna hodnota

Zdroj: CHMU, 2007
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Tab. ¢ 13.2 Pocet hodnocenych objektii — hydrologicka bilance jakosti podzemnich vod

Oblast povodi Pocet objektii
Berounka 24
Dolni Vltava 16
Horni Vitava 60
Horni a stfedni Labe 145
Ohfte a dolni Labe 94
Dyje 55
Morava 45
Odra 23
Cela CR 462

Zdroj: CHMU, 2007

V tabulce ¢. 13.3 je uvedeno porovnani maximalnich primérnych hodnot v jednotlivych
ukazatelich ve viech oblastech povodi v Ceské republice naméfenych v objektech statni sité
sledovéani podzemnich vod. Tyto hodnoty pro oblast povodi Horni Vltavy jsou v tabulce ¢. 13.4
srovnany s nahlasenou jakosti podzemnich vod od odbérateli.

Tab. ¢ 13.3 Porovndni maximdlnich primérnych hodnot jednotlivych ykazateh‘i v mg/l
v oblasti povodi Horni Vitavy a v ostatnich oblastech povodi Ceské republiky —
hydrologicka bilance jakosti podzemnich vod

Oblast povodi
S S 5 | =
Kagatel =z 5 . €| 3
Ukazate E = g o é a <
s R=! = O O = <
chloridy 61 280 168 393 635 458 609 140
sirany 185 315 420 555 1550 985 332 340
amonné ionty 0,31 0,17 3,88 3,39 5,37 4,66 2,10 1,80
dusi¢nany 113 117 102 133 205 194 138 66
CHSKy, 6,2 5,0 3,2 8,9 5,7 5,9 6,3 6,8
med’ 0,0160 | 0,0036 | 0,0245 | 0,0616 | 0,0386 | 0,0094 | 0,0076 | 0,0117
kadmium 0,0004 | 0,0008 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001
olovo 0,0042 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0126 | 0,0050 | 0,0027 | 0,0062 | 0,0006
pH (minimum) 5,0 5.7 5.3 5,0 5.6 5,5 6,0 6,3

Zdroj: CHMU, 2007
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Tab. ¢ 13.4 Porovndni maximdlnich primérnych hodnot jednotlivych ukazatelii v mg/l
z vystupii hydrologické a vodohospodaiské bilance jakosti podzemnich vod
v oblasti povodi Horni Vitavy v roce 2006

Ukazatel Jakost podzemnich vod
Hydrologicka bilance Vodohospodarska bilance
chloridy 61 167
sirany 185 139
amonn¢ ionty 0,31 10,0
dusi¢nany 113 117
CHSKmn 6,2 20,1
meéd’ 0,0160 0,2
kadmium 0,0004 0,007
olovo 0,0042 0,02
pH (minimum) 5,0 5,2

Zdroj: CHMU a Povodi Vitavy, statni podnik

Grafické zndzornéni hodnoceni jakosti podzemnich vod v ramci ,, Vystupii hydrologické
bilance mnozstvi a jakosti podzemni vody “ [6] je uvedeno v Grafické a tabulkové ¢asti zpravy
(obr.é. 8.1 az 8.9 ). Cesky hydrometeorologicky tUstav toto grafické znazornéni dodal jiz
podle nové hydrogeologické rajonizaci 2005.

U koncentrace dusi¢nanti v odebirané podzemni vodé je v uplynulych péti letech
v hydrogeologicky vyznamnych rajonech 215 a 216 néaznak vzristajictho trendu.
U hydrogeologicky vyznamného rajonu 214 neni patrna zadna vyrazna zména. Primérné rocni
koncentrace dusi¢nant v letech 2002 — 2006 se u vyznamnych odbérateltl v rajonech 214, 215
a216 (3 — 4 odbératelé v kazdém zuvedenych rajoni; Cetnost sledovani 1 — 2x rocn¢)
pohybovaly mezi 3,7 — 4,8 mg/l v HGR 214, mezi hodnotami 9,5 — 14,1 mg/l v HGR 215 a mezi
2,1 -8,9 mg/l v HGR 216.

4.2.1 Hodnoceni jakosti podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 214 Trebonska panev
— jiZni ¢ast

Udaje a grafické podklady o jakosti podzemni vody ve vyznamném hydrogeologickém
rajonu 214 jsou prevzaty ze studie Trebonska panev - jizni ¢ast, bilance zasob podzemnich vod
a jejich jakosti v hydrologickém roce 2006, ProGeo 2007 [8].

Pfirozena jakost podzemni vody v regionu jizni tfebonské panve je ohrozena predevsim
zemédélskou Cinnosti véetné navaznych pomocnych provozii a skladii spojenych se vstupy,
vystupy a odpady zemédé€lské vyroby. Vysoké koncentrace dusi¢nanli pozorované v mélkych
objektech jsou odrazem znecisténi mélkych struktur s lokélni povahou kontaminace (obr. ¢. 17).
V hlubsich partiich panevni struktury jsou koncentrace dusi¢nant velmi nizké, pohybuji se
vrozmezi 0 — 2 mg/l, a to pfi vétSich koncentracich Zeleza (obr. ¢. 18). Jakost téchto vod
s odhadem stafi v tadu tisich az desetitisich let neni prozatim lidskou c¢innosti ovlivnéna.
Potencialni ohroZeni kvality téchto vod ptedstavuje umélé propojeni kolektord svrchni a spodni
¢asti panevni vyplné vrtnymi pracemi a ptipadné umélé zavleceni kontaminace do nedokonale
chranénych objektl. Na grafech v Grafické a tabulkové ¢asti (obr. €. 19) je znadzornén Casovy
vyvoj koncentrace dusi¢nanti ve vybranych objektech CHMU, a to Horni Miletin, Majdalena
a Ttebec.
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4.2.2 Hodnoceni jakosti podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 215 Trebonska panev
— severni ¢ast

Udaje a grafické podklady o jakosti podzemni vody ve vyznamném hydrogeologickém
rajonu 215 jsou prevzaty ze studie Tieboiiskd panev - severni Cast, bilance zdsob podzemnich
vod a jejich jakosti v hydrologickém roce 2006, ProGeo 2007 [9].

Z hlediska kontaminace je pfirozend jakost podzemni vody v regionu severni Casti
tteboniské panve ohrozena pifedevSim zemédélskou cinnosti vcetn€ navaznych pomocnych
provozl a skladii spojenych se vstupy, vystupy a odpady zemédé€lské vyroby. Na obr. ¢ 20 je
situace s lokalizaci zdroji zneciSténi, ktera byla sestavena podle situace dokumentované ve
zpravé VaK Jizni Cechy realizované na zakladé terénnich ovéfeni v roce 2002. Na obr. &. 21 je
znazornéna distribuce dusi¢nant v rajonu v roce 2006. Z obrazku je patrné vymezeni oblasti
kontaminace podzemnich vod péanevni vyplné. Pravdépodobnd pficina znecist€ni podzemnich
vod je uvedena v tab. €. 14. Na obr. ¢. 22 je znazornén ¢asovy prubéh koncentraci dusi¢nanti ve
vodarenskych vrtech jimaci linie Horusice — Dolni Bukovsko.

Tab. ¢ 14 Vymezeni Ctyir oblasti s vysokymi koncentracemi NO3 v ploSe panevni vyplné
v HGR 214

oblast pravdépodobna pri¢ina

neni jednozna¢na - pravdépodobné kombinace

SV okraj panve v okoli Vlastibore skladovani a aplikace hnojiv — star$i zat¢z

SZ okraj panve mezi Sudométicemi u B. a aplikace umélych hnojiv a kejdy
D.Bukovskem + oblast Panského kopce soucasnd zatéz

sklad umélych hnojiv — nova, ale

last Dynin y . “ “r iy
oblast Dy pravdépodobné piedevsim starsi zatcz

oblast Mazelov - Neplachov aplikace kejdy — soucasna zatéz

Zdroj: ProGeo s.r.o 2007

4.2.3 Hodnoceni jakosti podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 216 Budéjovicka
panev

Udaje a grafické podklady o jakosti podzemni vody ve vyznamném hydrogeologickém
rajonu 215 jsou prevzaty ze studie Bud&jovickd panev, bilance zadsob podzemnich vod a jejich
jakosti v hydrologickém roce 2006, ProGeo 2007 [10].

Pfirozena jakost zasob podzemnich vod v panevni vyplni je naruSovana zatézi vznikajici
predevsim pfi primyslové a zemédé€lské Cinnosti a prosakujici do podzemnich vod formou
lokalniho nebo plosného znecisténi. Bézna zatéz provazejici zemédélskou Cinnost je plosna
kontaminace dusi¢nany. Obrazek ¢. 23 dokumentuje distribuci koncentraci dusi¢nant
v podzemni vodé v roce 2006. V tabulce ¢. 15 je uveden ptehled oblasti a zdroji organické
1 anorganické kontaminace.
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Tab. ¢ 15 Piehled oblasti a zdrojit organické a anorganické kontaminace podzemnich vod
v hydrogeologickém rajonu 216

anorganické kontaminanty organické kontaminanty
lokality zdroje typ kontaminace lokality zdroje typ kontaminace
kontaminace |ukazatel jakosti kontaminace |ukazatel jakosti

N.Hodé&jovice odkal. nadrze |sirany, chloridy Ridka Blana skladka NEL, BTEX
Mydlovary (MAPE) odkal. nadrze |amoniak, dusi¢nany Branisov sklad PHM

sirany, chloridy Nové Vrato sklad PHM

radioaktivita CB-Plana letisté

tézké a vzacné kovy BorSov-V¢elna |sklad PHM

vychodni okraj panve |ploSny zdroj ? |dusi¢nany
(Usilné, N.Vréto,
Hodéjovice)

JZ okraj panve plosny zdroj ? |dusiénany
(Branisov, C.Dub,
Homole, Véelna)
Zdroj: ProGeo s.r.o 2007

Casovy vyvoj koncentraci dusi¢nanii v podzemnich vodach ve vybranych objektech
monitorovaci sit¢ VaK Jizni Cechy (Hlinsko, Cesiovice, Opatovice a Zaboviesky) je znazornén
na obr. ¢. 24. Pouze v objektu Hlinsko se koncentrace dusi¢nant blizi k hodnoté 60 mg/l pfi
v soucasnosti setrvalych hodnotach mezi 50 a 60 mg/l. V ostatnich monitorovacich objektech
jsou koncentrace dusi¢nan v podzemni vodé pod 5 mg/l a tyto koncentrace lze oznacit za
ptirozenou zatéz srazkovou kontaminaci. Na obr. €. 25 je zndzornén ¢asovy vyvoj v objektech
monitorovaci sit¢ CHMU.
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Zavér
Predkladand vodohospodaiskd bilance v oblasti povodi Horni Vltavy za rok 2006
predstavuje hodnoceni minulého kalendarniho roku a obsahuje tyto vystupy:

»Zpravu o hodnoceni mnozstvi povrchovych vod v oblasti povodi Horni Vltavy za rok
2006”, kterd obsahuje rovnéz prehled ohlasovanych udajii (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. a), b)
vyhléasky o vodni bilanci [2]),

= Zpravu o hodnoceni jakosti povrchovych vod v oblasti povodi Horni Vlitavy za obdobi
2005-2006” (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. c¢) vyhlasky o vodni bilanci [2]),

= Zpravu o hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vltavy za
rok 2006 (ustanoveni § 5 odst. 2 pism. d), e) vyhlasky o vodni bilanci [2]).

Piehled o stavu vypousténi vod, zejména ve vazbé na hodnoceni jakosti povrchové vody
ana ohlasované udaje podava “Zprava o hodnoceni vypousténi vod do vod povrchovych
v oblasti povodi Horni VItavy za rok 2006%.

Hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod je provedeno v souladu s ustanovenim § 8
a § 9 vyhlasky o vodni bilanci [2], postupem podle ¢lankt 10, 11 a 14 Metodického pokynu
Ministerstva zemédélstvi pro sestaveni vodohospodarské bilance oblasti povodi ¢j. 25248/2002-
6000 ze dne 28. 8. 2002 [3], ktery stanovuje postupy jejiho sestaveni, minimalni rozsah vystupii
a zpusob jejiho zptistupnéni verejnosti.

Hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod minulé¢ho kalendainiho roku, tedy roku
2006, je provedeno u vSech hydrogeologickych rajonti jako celkli, ke kterym byly ptredany
potiebné vystupy hydrologické bilance. V hydrogeologickych rajonech jihoCeskych terciernich
a kiidovych panvi a v hydrogeologickych rajonech krystalinika, proterozoika a paleozoika je
provedeno hodnoceni mnoZstvi podzemni vody pro vybrané lokality, ptfipadné pro vybrana
hydrologicka povodi.

Hodnoceni jakosti podzemnich vod je provedeno na zékladé porovnani charakteristickych
hodnot zjisténych ukazateli jakosti podzemnich vod vypoctenych znaméienych hodnot
s limitnimi hodnotami ukazatell jakosti podzemnich vod. Rozsah ohlasovanych idaji o jakosti
podzemnich vod je dan ustanovenim § 10 vyhlasky o vodni bilanci [2]. Jedna se o ukazatele:
chloridy, sirany, amonné ionty, dusi¢nany, CHSKy,, méd’, kadmium, olovo a pH.

V roce 2006 bylo ohlaseno v oblasti povodi Horni Vltavy 421 odbérti podzemnich vod
a 401 jakostnich rozbor podzemnich vod.

Vyznamné hydrogeologické rajony z vodohospodaiského hlediska a z hlediska vyznamu
rezimu podzemnich vod jsou v oblasti povodi Horni Vltavy hydrogeologické rajony v terciérnich
a kiidovych sedimentech jihoCeskych panvi (214 - Tteboniské panev - jizni ¢ast, 215 - Trebonska
panev - severni ¢ast a 216 - Bud&jovicka panev, kap. 2.1.2). V té€chto rajonech zajistuje Povodi
Vltavy, statni podnik, jako spravce povodi, ve spolupréci s vodopravnim ufadem — Krajskym
ufadem Jihoceského kraje, modelové feSeni jejich bilan¢niho hodnoceni mnozstvi a jakosti
podzemnich vod.

Hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vltavy za rok 2006

1ze shrnout nasledovné:
= K nejvice vyuzivanym hydrogeologickym rajonim v oblasti povodi Horni Vltavy patfily jiz
tradi¢né rajony terciérnich a kiidovych panevnich sedimenti 214 - Tteboiiska panev - jizni
cast, 215 - Trebonska panev - severni ¢ast a 216 - Bud¢jovicka panev. Odbéry podzemnich
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vod v hydrogeologickych rajonech 215 a 216 z hlediska celé oblasti t¢émét dosahly hodnoty
ptirodnich zdroji, ¢imZ byl docilen limitni stav vyuZzitelnosti zastizenych vodnich zdroji ve
sledovaném roce. K moznému negativnimu ptetizeni zastizenych vodnich utvard z hlediska
mnozstvi odebirané podzemni vody zamezily regulace nékterych vyznamnych odbért
podzemni vody.

* V hydrogeologickém rajonu 214 - Tteboniskd panev - jizni ¢ast v prostoru stropnického
prikopu byla k 31.12.2007 vydana povoleni k odbéru podzemni vody, kterd dosahuji
velikosti vyuZitelného mnoZstvi podzemnich vod v této dil¢i hydrogeologické struktute.

* V hydrogeologickém rajonu 215-Tteboniskd panev - severni ¢ast byl vroce 2006 odbér
podzemni vody v oblasti horusické linie v limitu jak modelové urcenych ptirodnich zdroji
pro tuto oblast, tak v limitu z hlediska platného povoleni k odbéru podzemni vody hlavniho
uzivatele. V ramci povoleni k nakladani s podzemnimi vodami v této lokalité jsou od roku
2002 stanoveny regulacni podminky odbéru podzemni vody - minimdlni hladina podzemni
vody na pozorovacich objektech smérem k mazickym a borkovickym blatim (podle
ustanoveni § 37 vodniho zdkona [1]) a minimdlni zstatkovy pritok na Bechyiiském potoce
(podle ustanoveni § 36 vodniho zakona [1]) z diivodu zamezeni negativniho dopadu odbéru
podzemni vody z horusické linie na mistni ekosystém. Vzhledem k pozitivnimu hodnoceni
vysledki monitorovaciho systému v této oblasti v poslednim obdobi doslo ke konci roku
2006 na zadost ptisluSného odbératele k navySeni povoleného mnoZzstvi k odbéru podzemni
vody z 105,0 I/s na 115 /s pii zachovani pivodnich limitd minimalni hladiny a minimalniho
zlstatkového pritoku s platnosti do konce roku 2009.

* V hydrogeologickych rajonech skupiny krystalinika, proterozoika a paleozoika neni tieba, na
zakladé provedeni hodnoceni mnoZzstvi podzemnich vod, avsak s pfihlédnutim k mistnim
podminkam, pozadovat pfi povolovani novych odbérii podzemni vody zadna vyznamna
omezeni v povolovaném mnozstvi. V souvislosti se zavéry bilanéniho hodnoceni mnozZstvi
podzemnich vod za rok 2006 v hydrogeologickych rajonech krystalinika, proterozoika
a paleozoika je tfeba vzit v Gvahu, ze predkladané bilan¢ni hodnoceni mnoZstvi podzemni
vody nefe$i problematiku individudlnich zdroji podzemni vody, kde dochézi k Castému
vzajemnému ovlivilovani jejich vydatnosti 1 jakosti a které jsou Casto pfimo zavislé na
mnozstvi atmosférickych srazek.

* Hodnoceni jakosti podzemnich vod je zpracovano jednak zplisobem pro jednotlivé ukazatele
jakosti podzemnich vod v ¢lenéni na skupiny hydrogeologickych rajonti (tab. ¢. 16/1 az
¢.16/9), jednak zplisobem hodnoceni jednotlivych hydrogeologickych rajonli v ¢lenéni na
ohlasené ukazatele jakosti podzemnich vod (tab. ¢. 17/1 az ¢. 17/9).

Vodohospodaiska bilance v oblasti povodi Horni Vltavy za rok 2006 je zpfistupnéna
na internetovych strankdch Povodi Vltavy, stitni podnik, na adrese www.pvl.cz v sekci
»Vodohospodarské informace™ pod nabidkou ,,VH bilance®, ato vrozsahu vySe uvedenych
Zprav.

Podle vyhlaSky Ministerstva zeméd¢lstvi €. 391/2004 Sb., o rozsahu udaji v evidencich
stavu povrchovych a podzemnich vod a o zplisobu zpracovani, ukladani a predavani téchto tidaji
do informacnich systémi vetejné spravy [20] byly udaje za rok 2006 uloZeny do ISVS VODA tj.
na Vodohospodatsky informacéni portdl Ministerstva zemédélstvi (internetovd adresa
www.povodi.mze.cz, zalozka ,,Evidence ISVS*). Udaje ohlasené povinnymi subjekty pro vodni
bilanci podle ustanoveni § 22 odst. 2 vodniho zakona [1] jsou umistény na zélozce ,,Odbéry a
vypousténi“. Udaje o jakosti povrchové vody ve vlozenych profilech spravce povodi jsou
umistény na zalozce ,,Mnozstvi a jakost vody*.
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[10]

[11]

[12]
[13]
[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]
[20]

[21]

Seznam pouzitych podkladii:
Zékon €. 254/2001 Sb., o vodéach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpist;
Vyhlaska Ministerstva zeméd¢lstvi €. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, zplisobu
jejiho sestaveni a o udajich pro vodni bilanci;

Metodicky pokyn Ministerstva zeméd¢lstvi pro sestaveni vodohospodaiské bilance
oblasti povodi ¢.j.: 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002;

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody;

Zékon €. 44/1988 Sb., o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist;

Vystupy hydrologické bilance mnozstvi a jakosti podzemnich vod, CHMU, &ervenec-
cervenec 2007 (pfedano elektronickou postou);

Vyhlaska Ministerstva zeméd¢lstvi €. 292/2002 Sb., o oblastech povodi, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Ttebonska panev - jizni ¢ast, bilance zasob podzemnich vod a jejich jakosti

v hydrologickém roce 2006, ProGeo 2007;

Tteboniska panev - severni ¢ast, bilance zasob podzemnich vod a jejich jakosti
v hydrologickém roce 2006, ProGeo 2007;

Budé¢jovicka panev, bilance zadsob podzemnich vod a jejich jakosti v hydrologickém roce
2006, ProGeo 2007

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a 0 zmeéné nékterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpist;

Hydrogeologicky priizkum regionu Ttebonska panev - jizni ¢ast, Homolka, SG Praha;
Hydrogeologicky priizkum Tteboniska panev — Stropnice, Vasta, Aquatest Praha;
Hydrogeologicka rajonizace, Olmer, Kessl, protokol ¢. 15 SVP, 1986;

Tteboniska panev — severni ¢ast. Modelové feseni proudéni podzemni vody, Progeo,s.r.o.,
1995;

Zavé€recna zprava o hydrogeologickém prazkumu budéjovické panve, Petr J., VZ, 1987;

Zprava o bilanci mnozstvi podzemnich vod v povodi Vltavy v roce 1999, Kubala, Povodi
Vltavy a.s., Praha 2000;

CSN 75 7214 Jakost vod - Surova voda pro upravu na pitnou vodu;
Zakon ¢. 305/2000 Sb., o povodich

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢. 391/2004 Sb., o rozsahu udaji v evidencich stavu
povrchovych a podzemnich vod a o zplsobu zpracovani, ukladani a pfedavani téchto
udaji do informacnich systémil vefejné spravy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
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Hydrologicka bilance mnozstvi a jakosti vody Ceské republiky v roce 2006, CHMU,
srpen 2007

Vyhlaska Ministerstva zeméd¢lstvi €. 142/2005 Sb., o planovani v oblasti vod

Zprava o bilanci mnozstvi podzemnich vod v povodi Vltavy za rok 2000 (2001, 2002,
2003), Kubala P., Povodi Vltavy, statni podnik, Praha 2001 (2002, 2003, 2004)

Zprava o hodnoceni mnozstvi a jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Horni Vltavy za
rok 2004 (2005), Keprtova Z., Rakoncajova M., Povodi Vltavy, statni podnik, Praha zati
2005 (2006)

Vodohospodaiska bilance souc¢asného a vyhledového stavu v oblasti povodi Horni Vltavy,
Povodi Vltavy statni podnik, prosinec 2006
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Obr.¢. 8.1 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : chloridy

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky M2d €. 252/2004 Sb.
v ukazateli chloridy (limit =100 mg/l)
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[ ] karpatsky flys
|:| kiidové sedimenty

l:l permokaronske sedimenty Hygro/og/cké hitarce jakost podzemnich vod pro rok 2006
|:| proterozoikum, paleczoikum a krystalinikum ©Ussky hydrometeorolopg icky dstay, 2007

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd €. 252/2004 Sh.
v ukazateli chloridy (limit =100 mg/l) - oblast povodi Horni Vitavy
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|:| proterozoikum, paleczoikum a krystalinikum © Cesky hydrometeorolopg ik dstav, 2007







Obr.¢. 8.2 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : sirany

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sh.
v ukazateli sirany (limit = 250 mg/l)
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|:| proterozoikum, paleczoikum a krystalinikum ©Ussky hydrometeorolopg icky dstay, 2007

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky M2Zd ¢. 252/2004 Sb.
v ukazateli sirany (limit = 250 mg/l) - oblast povodi Horni Vitavy
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Obr.¢. 8.3 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : amonné ionty

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sh.
v ukazateli amonné ionty (limit = 0.5 mg/l)
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l:l permokaronske sedimenty Hygro/og/cké hitarce jakost podzemnich vod pro rok 2006
|:| proterozoikum, paleczoikum a krystalinikum ©Ussky hydrometeorolopg icky dstay, 2007

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sh.
v ukazateli amonné ionty (limit = 0,5 mg/l) - oblast povodi Horni Vitavy
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Obr.¢. 8.4 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : dusicnany

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s nejvy3$si meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd €. 252/2004 Sb.
v ukazateli dusiénany (limit = 50 mg/l)
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Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s nejvyssi meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky M2d €. 252/2004 Sh.
v ukazateli dusicnany (limit = 50 mg/l) - oblast povodi Horni Vitavy
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Obr.¢. 8.5 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : CHSK,,

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sh.
v ukazateli ChSK-Mn (limit =3 mg/l)
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Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd €. 252/2004 Sb.
v ukazateli ChSK-Mn (limit = 3 mg/l) - oblast povodi Horni Vitavy
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Obr.¢. 8.6 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : méd’

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s nejvyssi meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky M2d €. 252/2004 Sb.
v ukazateli meéd’ (limit = 1 mg/l)
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v ukazateli méd (limit = 1 mg/l) - oblast povodi Horni Vitavy
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Obr.¢. 8.7 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : kadmium

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s nejvy$si meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd €. 252/2004 Sb.
v ukazateli kadmium (limit = 0,005 mg/l)
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v ukazateli kadmium (limit = 0,005 mg/l) - oblast povodi Homni Vitavy
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Obr.¢. 8.8 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : olovo

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s nejvy$si meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd €. 252/2004 Sb.
v ukazateli olovo (limit = 0,025 mg/l)
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Obr.¢. 8.9 — Hodnoceni jakosti podzemnich vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody
v roce 2006 v ukazateli : pH

Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sh.
v ukazateli pH (limit = 6,5 - 9,5)
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Hodnoceni jakosti podzemnich vod — porovnani s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlasky M2Zd ¢. 252/2004 Sb.
v ukazateli pH (limit = 6,5 — 9.5) - oblast povodi Homni Vitavy
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Obr.¢. 10 HGR 214 — Zména hladin podzemni vody ve svrchni éasti panve
Rozdil hladin mezi koncem a zacatkem hydrologického roku 2006
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Obr. ¢. 11 Zména hladin podzemni vody ve spodni ¢asti panve
rozdil hladin mezi koncem a zacatkem hydrologického
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Obr.¢. 12 HGR 215 — Stinovy povrch terénu s iicni siti a registrovanymi odbéry podzemni
vody v roce 2006
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Obr.¢. 13 HGR 215 — Hladiny a sméry proudéni podzemni vody na konci hydrologického
roku 2006 a vyznamné odbéry podzemni vody v roce 2006
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Obr.¢. 14 HGR 215 — Zména hladin podzemni vody v priitbéhu hydrologického roku 2006
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Obr.¢. 15 HGR 216 — Zdkladni situace s odbéry podzemni vody
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Obr.¢. 16 HGR 216 — Rozdily hladin podzemni vody mezi situaci na konci hydrologického
roku 2006 a situaci bez odbérit podzemni vody
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Obr.¢. 17 HGR 214 — Situace s distribuci NOs v podzemnich voddch ve svrchni Casti
panve v roce 2006 Treboriské pénev - jizni Gést
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Obr.¢. 18 HGR 214 - Situace s distribuci NOs v podzemnich voddach ve spodni asti panve

v roce 2006 Treboriska panev - jizni Gast
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Obr.¢. 20 HGR 215 — Lokalizace zdroju znecisténi
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Obr.¢. 21 HGR 215 — Situace s distribuci NOs v podzemnich voddach — maximadlni
koncentrace v roce 2006
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Obr.¢. 23 HGR 216 — Situace s distribuci NOs v podzemnich voddach v roce 2006
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