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Vyjadreni o existenci energetického zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Ekologicka povodiiova berma Srbsko
Vazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi zadost Cislo 0100106412 ze dne 26.10.2012, ktera se tykala vyjadfeni o

existenci energetického zafizeni. V majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém
Uzemi nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu.

NADZEMNi SIiTE

V pfipadé podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pred zapocetim zemnich praci étrnact
dni pfedem pozadat o vyty€eni prostfednictvim Zakaznickée linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denné, 7 dni v tydnu.

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v
platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Priblizny pribéh tras
zasilame v pfiloze, pfitemz v trase kabelového vedeni mlize byt uloZenc nékolik kabel(.

V pfipadé&, Ze uvaZovana akce nebo &innost zasdhne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vyty€eni zji§téno, ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu. (formuléF je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
¢asti Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni tidaje pro podani Vasi Zadosti naleznete v zapati)
Upozorfiujeme Vas rovnéz, Ze v zajmovém Uzemi se mZe nachazet energetické zafizeni, které neni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi
Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 29.10.2012 a slouZi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace pro
potieby tzemniho &i stavebniho fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje vSak
vyjadieni Provozovatele distribuéni soustavy k pfipojeni nového odbéru / zdroje elekirické energie &i navyseni
rezervovaného pfikonu / vykonu a mimo havarii ani souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

S pozdravem

z povéfeni RDA/94/0023/2012 Pfilohy

ing. Zbynék Businsky, 1. Situa&ni vykres zajmového Uzemi

vedouci odboru Sprava dat o sii, 2. Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych
CEZ Distribuce, a. s. pasmech energetickych zarizeni
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizani soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb. a ¢ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusdné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

¢) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k t&mto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni t&éZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty€eni podzemniho zafizeni a prokazateiné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ru¢né) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady &. 591/2006 Sb.,

o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimainé 3 pracovni dny pfedem.

6. PTi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a ozna&eny vystraznou tabulkou die CSN ISO 3864.
8. Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prdce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pii zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZité nahlaseno

na Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukongeni stavby musi byt neprodiené ohlaSeno prislusnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranného
pasma novych rozvod, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim Gradem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poru$eni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADEN] CINNOSTI
¥ OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §486, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které €ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

i) pro vodi¢e bez izolace 7 metrd (resp. 10 metrli u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

ii) pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné: 12 metri (resp. 15 metrl u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV}) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi &innestech
provadénych .

v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakdzano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZz i uskladhovat hotlavé a vybusné latky,

2. provédét bez souhlasu vlastnika zemni prace, .
3. provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét &innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prostiedky nemaijici povahu jefabu pfibliZit k Zivym ¢astem - vodiélim bliZze nez 2 metry

(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodt - slouptl nebo stozard.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni. 3

6. Dodavate! praci musf prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrZet body €. 1 az 4, je moZné pozZadat pfisluSny provozni Utvar provozovatele
distribu€ni soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlasky €. 50/78 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz sou&asti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pripadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dni pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pripadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebni Gfadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢. 458/2000 Sb. jako porudeni zakazu provadét
éinnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. &. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 metrli od oploceni
nebo od vnéjSiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZzarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti

z Orovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vnéj§i hrany pldorysu

stanice ve v8ech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV

na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vdech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakazéano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybudné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi €i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmens$ujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a udrzbu a to zejména:

1. provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni asti el. stanice (viz. podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

2. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&im
vysokého nebo nizkého napéti,

3. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zfizovat oploceni, které by znemozZnilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno pfisiudnym stavebnim tfadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu
provadét Cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.




Plati pouze s vyjadfenim &islo 0100106412.
Zakreslené polohy zafizeni v ptiloze jsou pouze informativni.
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‘Situaéni vykres zajmového tzemi (klad mapovych listu)
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Plati pouze s vyjadfenim &islo 0100106412.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 1
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Plati pouze s vyjadfenim &islo 0100106412:
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 2
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