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1. Popis uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita se nachazi na okraji zastavéné &asti obce Srbsko ve Stfedoceském kraji cca 10 km
jihovychodné& od mésta Beroun. Re$ené Gizemi se nachazi na pravém biehu feky Berounky
mezi f. km 28,7 — 29,1 v nadmorské vySce 210 — 216 m n. m.

Obec je pfistupna po silnicich Il. tfidy €. 116 a silnici lll. tfidy €. 11614. Pfimo k lokalité je
mozny pfistup po mistnich zpevnénych i nezpevnénych cestach.

Oblast zasahuje do jednoho katastralniho Uzemi — k.u. Srbsko.

Koryto je v FeSeném Useku v soucasné dobé technicky upraveno. Od f. km 28,9 — 29,1 vede
podeél pravého bfehu pfijezdova cesta k nemovitostem. Plocha za cestou slouZi jako
extenzivné vyuzivana louka. Paralelné s korytem feky vede Zelezni¢ni trat. Vzdalenost mezi
zeleznici a korytem je v nejuzsSim misté cca 35 m, smérem proti proudu se rozSifuje az k 80
m. DotCené uzemi je nezastavéne.

Lokalita se nachazi v zaplavovém uzemi feky Berounky.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Geologie 3
Udaje jsou prevzaté z archivnich vrtd z Geofondu CR.

SirSi zajmové Uzemi se naléza v oblasti v niz protéka Berounka silurskymi a devonskymi
souvrstvimi jihozapadni Casti Barrandienu kolmo k jeho podélné ose. V prostoru mezi
Berounem a Tetinem se feka zafizla do spodnosilurskych hornin, slozenych pfevazné
z bfidlic prostoupenych mohutnymi diabasovymi zZilami. Hojné jsou zde téz diabasové tufy.
Nékteré Zily diabasu pronikly bfidlicemi tzv. litenskych vrstev, jiné horninami, které ze
stratigrafického hlediska jiz patfi do spodni ¢asti stupné budnan (vrstvy kopaninské).

Oblast vulkanické série konci tésné pfed Tetinem a dale se jiz rozkladaji vapence svrchniho
siluru a devonu v nichz si feka prorazila uzké udoli kafionovitého charakteru.

Obec Tetin je rozloZzena na mohutnych skalach tvofenych pfevazné Devonskymi vapenci.
Horniny vulkanické série vystupu;ji v SirSim zajmovém uzemi po obou stranach Berounky na
mnoha mistech na povrch.

Pfi postupném zafezavani toku Berounky do skalniho podkladu se v SirSim zajmovém uzemi
vytvofilo nékolik terasovych stupfi. Svrchni terasa se rozklada na zarovnaném povrchu
mezi obcemi Jarov a Tetin.

Relikty nizSich teras jsou dobfe patrné v rokli vedouci od silnice Jarov — Tetin smérem
k Berounce.

Skalni podklad byl v sondach nalezen na kété 213 — 214 m n.m. Rozdilna byla i mocnost
piskl a Stérkopisku.

Celkové Ize konstatovat, Zze povrch skalniho podlozi je pomérné vysoko vzhledem k urovni
koryta Berounky.
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Vrt VB 42
0,30 m Sedy zahlinény stfedné zrnity Stérkopisek
3,00 m Sedy Stérkopisek, oblazky i pfes 7 cm
400m Stérk, oblazky pfes 8cm
10,70 m Sedy az hlinity piskostérk, @ oblazky i pfes 8 cm
11,00 m oblazky kiemene i pfes 10 cm v @
Hladina podzemni vody zjisténa v hloubce: 2,5m

Geodeticky prizkum
Pro potfeby projektu bylo v roce 2012 provedeno geodetické zaméreni lokality. Zaméreni
bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vySkovy systém BpV.

Geofyzikalni prazkum
Tento typ prizkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepredpoklada.

Hydrologicky a hydrogeologicky priizkum

Vyznamnym kolektorem podzemni vody jsou aluvidlni a terasové sedimenty vytvarfejici
kolektor pralinového typu. V paleozoickych podloznich horninach vynika kolektor
puklinového, puklinokrasového a krasového typu.

Podzemni voda souvisi Uzce s hladinou vody v Berounce.

Hydrologické pomeéry feSeného Uzemi jsou jednim ze zakladnich navrhovych parametrd. Pro
navrh byla vyuzita Zakladni hydrologicka data a udaje z limnigrafu CHMU Praha.

Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — poboéka Praha ze dne 14. 11. 2012.

Vodni tok: Berounka
Cislo hydrologického poradi: 1-11-05-030
Profil: pod Srbskem
Riéni km: 28,6

Plocha povodi k profilu: 8 584,94 km?
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P -

Priimérna roéni vySka srazek: 609 mm
Priimérny rocni prutok Qa: 36,3 m3/s
T¥ida udaja: Qwa 11, Qn I

M-denni pritoky (Qm) v m®/s

Tab. 1 — m-denni pritoky (m®/s)

m 30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Qm | 850570432344 )281)|233|194|16,12)|13,2|10,6| 80 | 54 | 3,8

N-leté pratoky (Qn) v m?/s

Tab. 2 — N-leté pritoky (m?/s)
N 1 5 10 50 100
Qn 274 | 621 | 806 | 1317 | 1572

Prirodovédny priazkum

Pro ucely projektu by v kvétnu 2013 zpracovan Ing. Mgr. Michalem Pravcem Pfirodovédny
prizkum lokality. Z prdzkumu vypliva nasleduijici:

Z pohledu botaniky Uzemi neni nijak zvlast vyznamné. Na lokalité se nenachazi Zadny
zakonem chranény druh a spoledenstvo je poznamenané nevhodnym pusobenim ¢lovéka.
Z ekosystémového pohledu se jevi jako vyznamné predevsim stromové patro, které by mélo
byt zachovano v€etné vrb. Zachovani bfehovych porosti bude mit pozitivni viiv na
organizmy, které jsou na né vazané. Jde predevSim o ptaky sidlici v dutinach stroml a
xylofagni brouky. V ramci prazkumu byl zjistén vyskyt invaznich druhd rostlin.

Prazkum vodniho ekosystému na sledované lokalité neprokazal existenci zadného zakonem
chranéného zivocicha, pokud nepocitame pfipadny vyskyt mnika jednovousého. Ten ovSem
potfebuje ukryty v podobé& kofenl stromu nebo S$térbin coz na této lokalité, kter& ma
opevnéné biehy, neni moc pravdépodobné. Spole€enstvo vodnich bezobratlych je pomérné
chudé, neodpovidajici moznostem tohoto uzemi.

Z pohledu ochrany pfirody maji proto nejvétSi ekologickou hodnotu vyskytujici se
obojzivelnici.

Pfipadné biologické hodnoceni by se tedy zaméfovalo na zachovani bfehovych porostd,
podporu vhodnych revitalizaCnich uprav z hlediska vSech vyskytujicich se organismu a
pochopitelné na ochranu a limity, které by se vztahovaly k chranénym obojzivelnikiim.

1.3. Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soub&hu s navrhovanou
stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny prelozky téchto siti. Pfed
zapocCetim stavebnich praci je nutné presné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.

NavrZena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inzenyrskych siti:
e Nadzemni vedeni VN — CEZ
e Kabel — CD Telematika

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykopy provadét ru¢né. Dotlené
sité musi byt zajistény proti poskozeni, podepieny, vyvéSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
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respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

Popis dotéenych chranénych ¢asti pfirody, kulturné cennych lokalit a objektu

Obr. 2 — CHKO Cesky Kras
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Obr. 3 — NPR Koda a NPR Karlstejn

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 5



ID 3 — Ekologicka povodiiova berma Srbsko
Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technicka zprava

s
%
i

&%

E&?ﬁ -
T
i % // s /
SIS /

N

’ 0000

Ny

77
g / /7/ 4o
9

SIS
5
S99,

s
997
595
7

5
7

7,
7

77

A,

4/4/
ISP
7
//
7

5

79
o
4////:’/ /////// %
% 75

%
/,////f E
0
S
7

Obr. 4 — NATURA 2000 (Karlstejn — Koda)

Resena lokalita se nachazi v CHKO Cesky Kras a ¢asteéné zasahuje do lokality NATURA
2000. Tésné za hranici feSeného uzemi se nachazi NPR Koda a na levém bfehu feky pak
zacCina NPR Karlstejn.

Zadné CHOPAV, staré ekologické zatéze, poddolovana tzemi ani ochranna pasma vodnich
zdroju se zde nenachazeji.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zajmové uzemi se nachazi v zaplavovém uzemi feky Berounky. Stavba je navrZena tak, aby
jejim vlivem nedoSlo ke zhorSeni odtokovych poméru v lokalit¢ a zaroverni aby odolala
Ucinkdm proudici vody.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi negativni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat Zzadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni o€ekavanych nepfriznivych vlivi
P¥i realizaci stavby lIze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
o Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 6
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P -

e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostfedné po
dokonceni stavby.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bé&hem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych stromd a myceni kfovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom( a
nebyl tak poruSen podstatnym zplisobem kofenovy systém.

P¥i provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporugeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno vesSkereé dfeviny chranit pfed poskozenim.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkt uréenych pro pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

Doba vystavby nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech,
doc€asného zaboru.

Vzhledem k tomu, ze v ramci stavby se pocita pouze s Upravou terénu, ktery bude nasledné
ohumusovan, nevzniknou tedy trvalé zabory ZPF.

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Sejmuti ornice
se predpoklada na vSech plochach s trvalym zatravnénim a ornou pldou. Sejmuti ornice
bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych usecich
rozprostfena.

Stavbou nebudou dot&eny pozemky uréené pro plnéni funkce lesa.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Hlavnimi silnicemi jsou
silnice Il. tfidy €. 116 a silnici Ill. tfidy ¢. 11614.

Pfimo v lokalité se prfedpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znafeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisl, osvétleny pro zajisténi bezpec€nosti i v noci.
Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dasledné dbat na Cdistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Trvala deponie je nutna pro trvalé ulozeni nevhodného vykopku a pfebytecné zeminy.

Stavba bude probihat mimo zastavéné uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.
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Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelna (Cistici a dokonCovaci
prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody Ize vyuzit stavajici vodovodni systém, pfipadné
dovazenou vodu v cisternach.

Spotieba paliv b&éhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podmiriujici stavby ani investice.

Presné terminy vystavby nejsou v souCasné dobé znamé, budou uréeny vybérovym fizenim
na dodavatele stavby.

2. Celkovy popis stavby

2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je funk&ni propojeni pravobfezni nivy s korytem toku,
navrat upraveného koryta do pfirodé blizkého stavu, zvySeni retenéni schopnosti krajiny a
zvyseni biodiverzity v lokalité.

Jedna se o 1 lokalitu, vymezenou zeleznicni trati, ktera se v téchto mistech odklani od toku a
vytvari tak prostor pro navrhovana opatfeni. Celkova délka feSeného useku je 455 m.
Stavba obsahuje 1 stavebni objekt.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
pozadavky. Jedna se o realizaci revitalizaCnich opatfeni, ktera maji za jeden z hlavnich cilt
navrat upraveného koryta do pfirodé blizkého stavu.

Nepfedpoklada se tedy, ze by méla mit navrhovana stavba rusivy vliv na okoli.

2.3. Dispozic¢ni a provozni fresSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz stavby nevyZaduje stalou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. Pfi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu urCena. Tyto osoby urCuje vlastnik stavby
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nebo specializovana firma. Pracovnici konajici udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpecnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

SO-01

Reseny Usek zadina v F. km 28,688 na Urovni nemovitosti p.€. 34 a konéi o cca 455 m vyse
proti proudu na Grovni parcely &. 111/5. Uzemi je ohrani¢ené naspem Zeleznice, vedouci
podél toku a zastavbou rodinnych dom.

Stavajici koryto je kapacitni, s opevnénim svahu kamennou rovnaninou. Soubézné
s korytem toku je vedena stavajici cesta, ktera tvofi pfistup pro nize polozené nemovitosti.
Navrzeno je pomistni odstranéni opevnéni paty svahu s nepravidelnym tvarovanim bfehu
(proménny sklon, vyhloubeni zatok). Dale bude snizena uroven pravobfezniho Uzemi o cca
1,0 m s pozvolnym napojenim na terén ve sklonu 1:5 — 1:20. Budou zachovany hodnotné
dfeviny a zaroven bude vysazena bfehova a doprovodna vegetace vhodného druhového
slozeni.

Stavajici cesta podél toku bude zru$ena a bude vybudovana nova Stérkova cesta podél paty
naspu Zeleznice. Na cestu bude navazovat opevnéni naspu Zeleznice dlazbou z lomového
kamene a to az do urovné hladiny Qigo.

Dale bude dlazbou z lomového kamene opevnén zacatek a konec terénni Upravy.

V dalSich stupnich dokumentace doporu€ujeme zvazit moznost odtézeni nanosu na levém
bfehu toku naproti feSené lokalité, které zuzuji pratoény profil toku.

2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
predpokladaného stavebniho fesSeni a zpUsobu vyuziti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostorl
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zajisténi potifebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokoneni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody |ze v pfipadé potieby vyuzit feku Berounku.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zarizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pfistupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.

2.9. Zasady hospodareni s energiemi
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Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
feSena.

Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - b€hem vystavby ani po dokonceni se nepfedpoklada.

Spotieba teplé uZitkové vody - béhem vystavby ani po dokonceni se nepredpoklada.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokon&eni Zadny negativni vliv na okolni prostredi.

V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzZivany pro dopravu materialu. Po dokonceni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba zasahuje do zaplavového uzemi feky Berounky. Stavba je navrzena tak, aby odolala
ucinkdm proudici vody.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepfedpokladaji prelozky inzenyrskych siti. Pokud b&hem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost prelozek inzenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inzenyrskych sitich, které v souasné fazi projektu nejsou znami — bude toto
feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace. Béhem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajiSténim stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoSlo k jejich
poskozeni. Pfed zapoCetim vystavby je nezbytné vytycCit vSechny inZenyrskeé sité a vykopové
prace vV jejich blizkosti provadét rucné a dodrzovat podminky popsané ve vyjadfeni
dotCenych organizaci.

Stavba nebude napojena na zadna mista technické infrastruktury.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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4. Dopravni feseni

4.1. Popis dopravniho reseni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji zadna omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na
verejné komunikace.

4.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Hlavnimi silnicemi jsou
silnice Il. tfidy €. 116 a silnici lll. tFidy €. 11614.

Pfimo v lokalité se predpoklada vyuZziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaCeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisu, osvétleny pro zajisténi bezpecénosti i v noci.

4.3. Dopravav klidu

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné
dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni
tohoto znecisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zafizeni stavenisté je navrzeno umistit v blizkosti stavby.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Predpoklada se, ze pfed zahajenim stavby bude z celého dotéeného uzemi sejmuta ornice,
ktera bude deponovana samostatné na hromadach, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Po
dokonceni terénnich uprav, bude ornice opétovné pouzita na ohumusovani dotéeného
Uzemi. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m.

PFi stavbé se pfedpoklada kaceni vzrostlych stromd a myceni kifovin nebo naletovych dfevin.
Za pokaceni stromy bude provedena nahradni vysadba bfehové a doprovodné vegetace.
Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu a
nebyl tak porusen podstatnym zpUusobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporugeni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(, porostti a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny je nutno veskeré dreviny chranit pfed poskozenim

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do pavodniho stavu.
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6. Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a ochrana zvlastnich
zajmu

6.1. Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pristup obyvatelim, vozidliim hasicu, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na zivotni prostfedi.
Realizovana stavba nebude produkovat zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadd a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpad).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€na zemina z vykopu (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpusob nalozeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti ¢i odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostiedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostiedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpeného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpeéného odpadu.

6.2. Vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné
Vzhledem k charakteru stavby, se pfedpoklada po jejim dokon&eni pozitivni vliv na pfirodu a
krajinu a na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Resena oblast se nachazi v lokalité soustavy NATURA 2000 (Karl$tejn — Koda). Vzhledem
k charakteru stavby se oCekava po jejim dokonceni mirné pfiznivy efekt na toto chranéné
uzemi.

6.4. Navrhovana ochranna bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisti

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soub&hu s navrhovanou
stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny prelozky téchto siti. Pfed
zapocCetim stavebnich praci je nutné presné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.

Navrzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inzenyrskych siti:
e Nadzemni vedeni VN — CEZ
e Kabel — CD Telematika
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Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezietnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ru¢né. DotCené
sité musi byt zajistény proti poskozeni, podepreny, vyvéSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku na FeSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEéhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpist pfi vystavbé
e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych produktl. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Hlavnimi silnicemi jsou
silnice Il. tfidy €. 116 a silnici Ill. tFidy €. 11614.

Pfimo v lokalité se pfedpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicl.

Dopravni znaCeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych predpisll, osvétleny pro zajisténi bezpecénosti i v noci.
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dievin

Bé&hem vystavby se nepredpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych stromd a myceni kfovin.

Veskera zelen v prostoru stavenis§té a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pied zapoletim stavebnich praci
oSetfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetaénich Uprav v krajingé —
Ochrana strom(, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®. Jedna se
predevSim o zakryti jejich kmenu dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, Ze zhotovitel bude
provadét veSkeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoSlo
k jejimu poSkozeni €i poSkozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpist tak, aby
bylo zabranéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.
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S upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepocita.

V ramci vystavby se nepfedpoklada demolice zadnych stavajicich objekt.

8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

Trvalé zabory se v ramci stavby nepredpokladaji, jedna se o terénni Upravy.

Doc¢asny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpoklada se ze doba
provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, plocha zemniku,
nezbytné manipulaéni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materialu, zeminy a
podobné, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.

Rozsah do¢asného zaboru pro vystavbu je cca 29 350 m?.

8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfrisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada vyznamné mnozstvi pifebytku zemin, které
bude nutné odvézt na deponii, pfipadné na skladku.

Tab. 3. Bilance zemnich praci

objem objem DETT
stavba , X prebytecné
vykopu nasypu zeminy
m?® m3 m3
SO 01 23 000 0 23 000
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