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1 UvOD

1.1 Identifika €ni Udaje

Nazev akce: ID4 Studie: revitalizace Knovizského potoka

Kraj: StfedoCesky

Obec s rozSifenou plisobnosti: Kralupy, Kladno

Katastralni zemi: Kralupy nad Vltavou (f.km 0,000-0,183), Mikovice (f.km
0,183-1,714), Zeméchy (f.km 1,714-3,673), Olovnice
(F.km 2,673-6,423), Neuméfice (f.km 6,423-7,422),
Kamenny Most (f.km 7,422-8,796), Zvolenéves (f.km
8,796-10,774), PodleSin (f.km 10,774-12,918), Knoviz
(Fkm 12,918-14,884), Jemniky (f.km 14,884-16,600),
Pchery (f.km 16,600-16,924), Saky (f.km 16,924-
18,675),km, Tiebichovice (f.km 18,675-19,380)

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

Hole¢kova 8, Praha 5, 150 56

Stupen projektové dokumentace:  Studie proveditelnosti

Zpracovatel dokumentace: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.,

Nabrezni 4, 150 56 Praha 5

1.2 Seznam podklad G

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7
8)
9)

TPE Knovizského potoka, SVIP — sdruzeni projektant a geodett, 2007

Nalezova databaze AOPK CR, AOPK CR, 11/2012

Uplna aktualizace Gzemné analytickych podkladd pro spravni tzemi ORP Kralupy nad
Vltavou, Institut regionalnich informaci, s.r.o., 11/2010

Uzemné analytické podklady ORP Slany, Georeal, s.r.0., 2010

Kralupy nad Vltavou, Uzemni plan mésta, Atelier pro urbanismus a Uzemni planovani,
2002

Neuméfice, Gzemni plan, Agrourbanisticky ateliér, 1/2011

Kamenny most, Gzemni plan, Agrourbanisticky ateliér, 2002

Zvolenéves, Uzemni plan, PAFF, 2002

PodleSin, uzemni plan, Agrourbanisticky ateliér, 2006

10) Knoviz, tzemni plan, Ing. Arch. Merunkovd, 2005

11) Pchery, tzemni plan, KA*KA projektovy ateliér, 2009

12) Ti¥ebichovice, Gzemni plan, Ing. Arch. J. Mejsnarova, 2007
13) Uzemné analytické podklady

Zakazka ¢. 2216/002 2014 6



ID 4 Studie: Revitalizace Knovizského potoka
A Textové ¢ast

=<

2 CHARAKTERISTIKA SOU CASNEHO STAVU UZEMI
2.1 Popis a vymezeni reSeneho Uzemi

Uzemi je vymezeno Usekem Knovizského potoka, ktery je soudasti povodi Zakolanského
potoka. Rozsah studie je dan tseku toku od F.km 0,000 az po i.km 19,38. Uzemi spada dle
spravniho ¢lenéni do StfedoCeského kraje a obce s rozSifenou plsobnosti Kralupy nad
Vitavou a Slany. Pfedmétem feSeni je studie proveditelnosti revitalizacnich opatfeni a
zpruchodnéni migracnich prfekézek na vodnim toku.

Trasa toku jde vétSinou severovychodnim smérem. Knovizsky potok prameni jizné pod
LibuSinem nad silnici smér Kladno. Koryto jde v lesnim Useku, je zde jeSté nezfetelné
s velkym sklonem. Pod lesem protéka potok pres mistni nefunkéni koupalisté. V obci
LibuSin, je pruto¢ny profil koryta jiz podstatné vétSi. Vzhledem k tomu, Ze koryto protéka
Casto v blizkosti mistni zastavby, méni se lichobéznikovy profil lokalné do obdélnikového se
svislymi opérnymi zdmi. V nékolika pfipadech vede koryto dokonce v zakrytych tratich,
vyjimecéné stoji pfimo nad korytem i domy. Pod obci Libusin se vlivem boc&nich pfitokd zacina
koryto postupné zvétSovat. V mistni zastavbé v okoli toku prevaZzuji spiSe rekreacni objekty.
Kolem obce Tfebichovice vede udolim podél potoka Zelezni€ni trat, jejiz trasa potok kfizuje.
Nad obci Knoviz kfiZzuje trasu potoka rychlostni komunikace smér Praha-Slany. Pod
Knovizem kfiZzuje vysokym mostnim objektem trasu koryta mistni Zelezniéni trat, kterd jiz
dale doprovéazi potok az do Kralup. Udoli je vé&tsinou ohraniceno z pravé strany zelezni¢nim
naspem a z levé strany télesem silnice. DalSimi obcemi, kterymi trasa Knovizského potoka
vede, jsou za Knovizem postupné PodleSin, Zvolenéves, Kamenny Most, Neuméfice,
Olovnice, Zeméchy a Mikovice. V Kralupech je Knovizsky potok zalstén levostranné do
Zakolanského potoka v F.km 1,187, ktery je levostrannym pfitokem Vitavy.

NejvétSimi pFitoky jsou levostranné Svinafovsky potok a pravostranné potok Slatina.

Na vétSiné trasy prevliada zemédélsky charakter toku (stfidaji se vétSinou lucni trati se

zastavénymi intravilany obci). Z vétsi ¢asti se jedna o v minulosti upravenou trasu koryta.
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Obr. 1 Prehledna situace
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Vodni tok prochazi v feSeném Useku nasledujicimi katastralnimi tzemimi:

Kralupy nad Vltavou (f.km 0,000-0,183),

Mikovice u Kralup nad Vitavou (f.km 0,183-1,714),
Zeméchy u Kralup nad Vltavou (f.km 1,714-3,673),
Olovnice (f.km 2,673-6,423),

Neuméfice (f.km 6,423-7,422),

Kamenny Most (f.km 7,422-8,796),

Zvolenéves (f.km 8,796-10,774),

PodleSin (f.km 10,774-12,918),

Knoviz (f.km 12,918-14,884),

Jemniky (f.km 14,884-16,600),

Pchery (f.km 16,600-16,924),

Saky (f.km 16,924-18,675),

Tfebichovice (f.km 18,675-19,380)

2.2 Hydrologie a klimatologie

2.2.1 Hydrologické udaje

Povodi Knovizského potoka je soucasti povodi Zakolanského potoka, které nalezi
hydrologicky k povodi Vitavy. Knovizsky potok je levostrannym pfitokem Zé&kolanského
potoka.

Tok prameni pfiblizné 2 jihozdpadné od LibuSina, odkud vede trasa pfiblizné vychodnim
smérem az k Usti do Zakolanského potoka. Celkova plocha povodi k soutoku s potokem
Zakolanskym je 92,231 km?.

Knovizsky potok je uveden ve vyhlaSce 267/2005 Sb., kterou se stanovi seznam

vyznamnych vodnich toki
Tab. 2 — Knovizsky potok — vyznamny tok

Por.¢. | Nazev vodniho Identifikator Cislo Délka vodniho | Spravce Funkce
toku vodniho toku | hydrologickéh | toku v kategorii toku toku
dle vyhlasky 0 poradi vyznamny
¢. 391/2004 | dle vyhlasky
¢. 391/2004
(km)
321 Knovizsky 10100211 1-12-02-041 25,5 PVI
potok

Klimatické poméry jsou ovlivnény destovym stinem KruSnych a Doupovskych hor, ktery je
zddraznén vyvyseninou DZbanu. Celkovy primér ro¢nich srdZek na Kladensku a Slansku je

s s

Kamenny Most a Slatina, v blizkosti Knovizského potoka.

Zéakladni hydrologické Gdaje dle CSN 751400 (N-leté a m-denni vody) pfevzaté z podkladd
CHU Praha, pouzité v technickoprovozni evidenci jsou stanoveny pro tyto profily
Knovizského potoka :

1) f.km 23,580 (Libusin) — plocha povodi 5,271 km2

2) F.km 19,157 (pod pfitokem Svinafovského potoka) — plocha povodi 23,320 km2

3) F.km 8,763 (pod mostem v Jemnikach)) - plocha povodi 37,593 km2

4) f.km 3,467 (nad pfitokem Slatiny) - plocha povodi 71,239 km2

5) F.km 0,000 (u zausténi do potoka Zakolanského) - plocha povodi 92,231 km2

Zakazka ¢. 2216/002 2014 8




ID 4 Studie: Revitalizace Knovizského potoka
A Textové ¢ast

=<

Tab. 2 — N-leté pratoky v dil¢ich povodich Knovizského potoka

Pr0f|| Ql Q2 Q5 QlO Q20 Q50 QlOO
[més™ | [m3s™] | [m3s™] | [mis™]|[m3s?]|[m3s?]|[m3s™

Libusin 1.1 1.8 2.8 3.9 5.6 8.8 12.0

pod Svinafovskym potokem| 1.8 3.1 5.0 6.8 9.9 15.4 21.0

most v obci Jemniky 2.2 3.7 5.9 8.1 11.7 18.4 25.0

nad Slatinou 2.7 4.6 7.3 10.0 14.6 22.8 31.0

Usti do Zakolanskeho 30 | 50 | 80 | 111 | 16.0 | 251 | 34.1
potoka

Tab. 2 — Hodnoty m-dennich pratokd v dilcich povodich Knovizského potoka

Profll Q3O Q60 QQO Q120 QlSO QJ.SO Q210
[més™ | [m3s™] | [m3s™] | [mis™]|[m3s?]|[m3s?]|[m3s™

Libusin 44 31 25 20 17 14 12

pod Svinafovskym potokem| 192 137 108 89 74 63 53

most v obci Jemniky 295 211 166 136 114 96 81

nad Slatinou 488 348 274 225 188 158 134

sti do Zakolanskeho 582 | 415 | 327 | 268 | 224 | 189 | 159
potoka

Tab. 2 — Hodnoty m-dennich pratokd v dil¢ich povodich Knovizského potoka

. Q240 Q270 QBOO Q330 Q355 Q364

Profil T T T T T T
(.s™ | [I.s7] | [I.s7] | [I.s7] | [I.s7] | [l.s7]

LibuSin 10 8.0 6.5 5.0 3.0 15

pod Svinafovskym potokem| 44 36 29 21 12 6.0
most v obci Jemniky 68 56 44 32 19 9.5
nad Slatinou 112 92 73 53 31 15

usti do Zakolanského 133 109 87 63 37 18

potoka

2.3 Geologické pom éry

Kvartér

Zastizené sedimenty jsou z genetického hlediska pomérné pestré, ale mélo mocné —
vétSinou do 10m. Na fadé mist jsou pod ornici 30 — 40cm mocnou pfimo sedimenty starSich
atvard. NejCastéji se vyskytuji svahové hliny, pfevazné tvofené materidlem svrchnokfidového

s vr

stafi. Mnohde jde o charakter deluvia az eluvia, protoze pohyb zvétralého materilu probihal

Zakazka ¢. 2216/002 2014 9
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na ploSinach tvorenych relikty svrchni kfidy. Déle je mozné ob&as pozorovat vlivy pochazejici
z periglacialniho obdobi (soliflukce).

Dale byly zjistény sedimenty eolického pavodu (sprasové hliny), které se vyskytuji vétSinou
na zavétrnych stranach morfologickych elevaci, v tomto pfipadé v kvadrantu V-J.

Podél vodoteci byly registrovany uloZeniny fluvialniho ptivodu. V podstaté byly jak v ratnych
terénnich, tak hloubkovych pozicich zachyceny sedimenty korytové facie (Stérk, Stérkopisek),
rozlivové facie (povodriové hliny) a bazinného charakteru (hlinokal)

Svrchni k Fida
Svrchnokfidové sedimenty tvofi denudacni relikty cenomanu a spodniho turonu do mocnosti
70m, pocinaje nadmorskou vySkou 270m.

Pokud pfesahuje mocnost sedimentt svrchni kfidy 30m, pravidelné byvaji zastoupeny ve
spodnim turonu obé litofanie, a to ve spodni ¢asti facie jilovcl az prachovcl — na bazi s vice
¢i méné registrovatelnym glaukonitem. Pokud je glaukonit pfitomen, méni se typické Sedé
zbarveni aleuropelitd na zelenaveé. Ve svrchni ¢asti se potom objevuji SedoZluté slinovce.

Mocnost sedimentl cenomanu je rovnéz variabilni, zatimco u uloZenin turonu se na jejich
mocnosti podili pouze vliv denudace v obdobi kfida — kvartér, u uloZenin cenomanu je to
kromé procesu denudace i morfologie pfedsedimentacniho reliéfu, i kdyZ neni pfili§ vyrazna
(Fadové do 10m).

Vice je tvary pfedsedimentacniho reliéfu ovlivnén starSi — sladkovodni Cerman — piskovce,
prachovce a jilovce velmi ¢asto i reprezentant uhelné sloje. Stavba sedimentu je cyklicka, Ize
pozotovat urcité zjemnovani cykld do nadlozi, vrcholici jizZ zminénou ,uhelnou” sedimentaci.
Aleuropelity jsou vétSinou Sedé, s pfibyvajicim procentem rozptylené organické hmoty
(MOD) existuji pfechody do hnédocerné. Psamity kromé rGznych odstind Sedé byvaji
zbarveny i rezavé hydroxidy Fe*".

V nadlozi posledniho zakladniho sedimentacniho cyklu sladkovodniho cenomanu (s
reprezentantem uhelné sloje) se vyskytuji uloZeniny mofského cenomanu. Charakter
sediment je obdobny, zastoupeny jsou psamity (ob&as Sikmo nebo kfizové zvrstvené) a
aleuropelity podobného zbarveni jako uloZeniny sladkovodniho cenomanu.

Svrchni karbon

Mocnost svrchnokarbonskych sedimentd, resp. jejich jednotlivych litostratigrafickych jednotek
je variabilni. Na proménlivosti se podili pfedevSim sekundarni vlivy — jednak kombinace
tektonické pozice a generelniho Uklonu, jednak denudacni faktory z obdobi perm — kvartér.

Lifiské souvrstvi (svrchni ¢ervené) miva v této oblasti mocnost do 250m. Zastoupeny jsou
prevazné ulozeniny fluviolakustrinniho plvodu, i kdyz pfi bazi mohou sedimenty fluvialniho
puvodu previadat. Tato partie, na rozdil od svrchni €asti souvrstvi, se vyznacuje také
vyraznéjSi cyklickou stavbou (zakladni cykly). Nejcast&ji jde o cykly typu piskovec —
prachovec — jilovec, ale zname i cykly dvouc¢lenné nebo dokonce ¢tyfélenné (se slepencem).

Psamity obsahuji Casto vétSi procento kaolinického tmelu, Zivce byvaji kaolinizovany.
Aleuropelity se vyznaluji napadnym cihlové ¢ervenym zbarvenim, misty se Sedozelenymi
redukénimi vrstvami a Smouhami. Pouze bazalni cyklus miva zbarveni pestiejSi (do fialova)
a pestiejSi zbarveni Ize pozorovat i ve ,zvétravaci zoné" pod sedimenty svrchni kFidy.

Slanské souvrstvi (svrchni Sedé) je moZné charakterizovat vétSinou jen do svrchni Casti
ledeckych vrstev, ve kterych bylo vrtani az na vyjimky ukon&eno.

Zakazka ¢. 2216/002 2014 10



ID 4 Studie: Revitalizace Knovizského potoka
A Textové ¢ast

=<

Kamenomostecké vrstvy o primérné mocnosti kolem 20m (12,7 — 28,9) predstavuji prakticky
zvétravaci profil, ktery vznikl v pfestavce sedimentace mezi lifiskym a slanskym(svrchni
Sedé) souvrstvim. Mocnost vrstev je variabilni, ob¢as se zde mdze vyskytnout reprezentant
nejmladsi uhelné sloje kounovského sousloji. Typickym znakem tohoto ,.zvétravaciho profilu”
je pestré (Sedé, zelené, hnédé, karminové. fialové...) zbarveni aleuropelitd a vétSinou
intenzivni ¢erveny nebo riZzovy nadech hamitu.

Kounovské vrstvy maji v této oblasti prGmérnou mocnost cca 26m (10,1 — 41,9m). Vyznaduji
se pfitomnosti Sedych aleuropelitd a svétlejSich hamitd. Obsahuji sloje, slojové
reprezentanty a ekvivalenty kounovského sousloji a tenké polohy hornin tufogenniho pavodu
(tzv. kaminek).

Jak kamenomostecké vrstvy, tak wvrstvy kounovské obecné predstavuji uloZeniny
fluviolakustrinniho az lakustrinniho prostfedi s mistné vyraznéjsi cyklickou stavbou.
NejCastéji jde o zakladni cykly typu piskovec — prachovec — jilovec, pficemz spodni cykly
byvaji ukon€eny uhelnou sloji nebo jejim reprezentantem (kounovské sousloji).

2.3.1 Hydrogeologické pom éry

V Gzemi Knovizského potoka se vyskytuji vyhradné puklinové podzemni vody malych az
nepatrnych vydatnosti, protoZe skalni podklad je pokryt sutémi o mensi propustnosti.

V oblasti Kralup nad Vltavou jsou aluviélni vody s vétSim a trvalejSim pfitokem.

Hladina podzemni vody kolisa v okoli potoka v pfimé zavislosti trovni hladiny vody v potoce,
a také plati, Ze nadmérné zahloubené koryto sniZzuje hladinu podzemni vody v nivé.

2.3.2 Chranéna loziskova uzemi
PFimo v feSeném Uzemi se chranénd loziskova Uzemi nevyskytuiji.

ia

bt
i

A

Obr. 2 — Chranéné loziskové Uzemi
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2.3.3 Pudni typy
[ Luvizems

B Antropozems
[ | Reqozemé
[ kamnbizemé
B Cernozems
W Fluvizemé
M aleje

W organozems
[] Pararendziny
[ Hrédozem
. Cermice

B Fodzoly

M smoniice

. Pseudogleje
Daly

vodni plochy

PRa arcalP

s (AT ar=uCM

arcalP
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Obr. 3 — Mapa pddnich typd

podél toku:  Fluvizem glejova

prk: Pararendzina kambicka
Kar: Kvambizem arenicka
CEm: Cernozem modalni

2.4 Vyuziti uzemi dle tzemi CORINE Land Cover 2000

souvisla méstska
zastavba

nezavlazovana orna
puda)
zemédélské oblasti
S pfirozenou vegetaci)

sady, chmelnice a
zahradni plantaze

louky, pastviny)

listnaté lesy

smiSené lesy
jehliénaté lesy

pramyslové aredly

Obr. 4:VyuZziti Gzemi v oblasti (Corine Land Cover 2000)

Z vyuziti tzemi vyplyva, ze v ramci povodi Knovizského potoka jednozna¢né dominuje orna
puda, lesy jsou zastoupeny jen minimalné. Vyznamné je v ramci bezprostfedniho okoli toku
zastoupeni zastavénych ploch.

2.5 Limity vyuzZiti Gzemi

2.5.1 Chranéna uzemi
V oblasti se nenachazi zadné zvlasté chranéné Uuzemi dle zakona 114/1992.
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2.5.2 Soustava Natura 2000

V ramci uvazovaného Uzemi se v blizkosti nenachazeji Zzadné evropsky vyznamné lokality
ani ptaci oblasti.

2.5.3 Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak prirodé blizkych ekosystémd, které udrzuji pfirodni rovnovahu.
Hlavnim smyslem USES je posilit ekologickou stabilitu krajiny zachovanim nebo obnovenim
stabilnich ekosystémud a jejich vzajemnych vazeb. Cilem Uzemnich systému ekologické
stability je zejména:

— vytvofeni sité relativné ekologicky stabilnich Uzemi ovliviiujicich pfiznivé okolni,
ekologicky méné stabilni krajinu,

— zachovani €i znovuobnoveni pfirozeného genofondu krajiny,

— zachovani ¢&i podpofeni rozmanitosti plvodnich biologickych druhl a jejich
spole€enstev (biodiverzity).

Vytvareni Gzemniho systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zdkona €. 114/1992
Sh. vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemkd, obce i stat.

Rozliujeme néasledujici drovné USES:

— Provincialni a biosféricky USES - jsou rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné oblasti,
které reprezentuji bohatstvi naSi bioty v ramci biogeografickych provincii a celé
planety. Jadrova Uzemi s pfirodnim vyvojem by u téchto segmentl méla mit plochu
vétSi nez 10000 ha.

— Nadregionalni USES - jsou rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné celky a oblasti s
min. plochou alespori 1000 ha. Jejich sit by méla zajistit podminky existence
charakteristickych spole€enstev s Uplnou druhovou rozmanitosti bioty v ramci
ur¢itého biogeografického regionu.

— Regionalni USES - jsou plo3né rozlehlejsi tzemni celky s minimalni plochou podle
typl spole€enstev od 10 do 50 ha. Jejich sit musi reprezentovat rozmanitost typu
biochor v ramci ur€itého biogeografického regionu.

— Mistni (lokalni) USES - jsou plo3né méné rozlehlé celky (obvykle do 5-10ha). Jejich
sit reprezentuje rozmanitost skupin typa geobiocénu v rdmci urcité biochory.

Za soucCasného stavu v podstaté celym feSenym Uzemi prochazeji regionalni a lokalni
biokoridory a biocentra (pfevazné nefunkéni). Po realizaci revitalizacnich opatfeni Ize
oCekavat zlepSenou funkci biokoridorl, biocenter, popf. toku jako interakéniho prvku
souvisejici se zlepSenim morfologickych a biologickych parametrd koryta a pfilehlych
pozemkd v nive.

2.5.4 Vyznamny krajinny prvek

Vyznamny krajinny prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna Céast
krajiny, ktera utvéfi jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vodni tok je
vyznamnym krajinnym prvkem dle zakona, kam dale spadaji lesy, raselinisté, rybniky, jezera
a udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které jako vyznamny krajinny prvek zaregistruje
povéfeny obecni Ufad (jakoZto mistné pfisluSny organ ochrany pfirody), zejména mokfady,
stepni travniky, remizky, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostll a zkamenélin, umélé i
pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou to byt i cenné plochy porostd, sidelnich
atvard v€etné historickych zahrad a parkd. Pfipadnou revitalizaci investi¢niho charakteru je
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tfeba brat jako zasah do vyznamného krajinného prvku, tim padem je nutny souhlas
pFislusného odboru ochrany pfirody.

2.5.5 Chréanéné oblasti p firozené akumulace vod

ReSené Gzemi Knovizského potoka nespada do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAYV)

2.5.6 Poddolovana uzemi

V feSeném Uzemi se poddolovana Uzemi nachézeji v hojné mife v souvislosti s historickou
téZbou Cerného uhli na Slansku a Kladensku. Jedna se predevsim o katastry Neuméfice,
Kamenny Most a PodleSin. Mimo poddolovana Uzemi se nachazeji vyhradni plochy loZisek
¢erného uhli
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Obr. 5: Poddolovana uzemi

2.6 Vodohospoda fska infrastruktura v lokalit &

VodohospodaFska infrastruktura FeSeného Uzemi byla pfevzata z PRVKUC Stfedoeského
kraje a doplnéna reSersi dostupnych podkladd od jednotlivych obci.

2.6.1 Vodovod

Mésto Kralupy nad Vltavou je zasobeno pithou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu.
PFivod vody do obce je zajisStovan z fadu KSKM VDJ Hostin — VDJ Dolany. Z vdj. Dolany je
veden zasobni fad, ktery zasobuje gravitaéné I.tl.pasmo (170 - 210 m n.m.).

Mistni ¢ast Zeméchy je v sou€asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Voda je pfivadéna z vdj. Hostin a vdj. Dolany

Obec Olovnice je v souCasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Soucasti vodovodu je automaticka tlakova stanice na zvySovani tlaku. Obec je
zasobovana z VDJ Radovi¢
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Obec Neuméfice ma zbudovanou vodovodni sit. Zasobovéani pitnou vodou obci Kamenny
Most, Neuméfice a Olovnice gravitatnim pfivadé¢em napojenym na stavajici fad
DN 250 mm z VDJ Radovic.

Obec Kamenny most je zasobena pitnou vodou ze soukromych studni. Navrhuje spole¢né
technické feSeni pro zasobovani pitnou vodou obci Kamenny Most, Neuméfice a Olovnice
gravitatnim pfivadéem napojenym na stavajici fad DN 250 mm z VDJ Radovi¢. MnozZstvi
vody je ze strany obce hodnoceno jako dostateéné. Kvalita vody nevyhovuje
VyhlaSce Ministerstva zdravotnictvi 376/2000 Sb. v ukazatelich Zelezo, dusi¢hany a
v ukazatelich bakteriologického znecisténi. Smérem do Gdoli se kvalita vody ve studnich
zhorsuje.

Obec Zvolenéves ma realizovany vodovod. Obec je zdsobovana z fadu vodojem Theodor —
Slany vétvi spole¢nou pro obce Jemniky, Knoviz, Zelenice, PodleSin a Zvolenéves.

Obec Podlesin ma realizovany vodovod. Obec je zasobovana z fadu vodojem Theodor —
Slany vétvi spole¢nou pro obce Jemniky, Knoviz, Zelenice, PodleSin a Zvolenéves.

V obci Knoviz je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery umoZiuje pfipojeni vSech
obyvatel obce. Souc€asné jsou v obci vyuzivany domovni studny, obecni studny v obci
nejsou. Obec je z&sobovana z fadu vodojem Theodor — Slany vétvi spoleCnou pro obce
Jemniky, Knoviz, Zelenice, Podlesin a Zvolenéves.

V obci Jemniky je vybudovan vodovod pro verejnou potiebu , ktery umozriuje pfipojeni vSech
obyvatel obce. Soucdasné jsou v obci vyuzZivany domovni studny, obecnhi studny v obci
nejsou. Kvalita i mnoZstvi vody ve studnich jsou dostateéné. Obec je zdsobovana ze
Slanského vodovodu z fadu vodojem Theodor — Slany vétvi spole€nou pro obce Jemniky,
Knoviz, Zelenice, Podlesin a Zvolenéves

Obec Trebichovice je pfiblizné z 60 % zasobena pithou vodou z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Do vodovodu je voda dopravovana z vodojemu LibuSin. Zbyli obyvatelé jsou
zasobeni pitnou vodou z domovnich a obecnich studni.

2.6.2 Kanalizace

Mésto Kralupy nad Vitavou ma v soucasnosti vybudovany systém jednotné kanalizace, na
kterou je napojeno témér celé mésto. Voda ve mésté je precistovana kanaliza¢ni €istirnou,
ktera je mechanicko-biologicka a jsou v ni Cistény odpadni vody z mésta Kralup a
mechanicky predcisténé koagulaéni odpadni vody ze zavodu Kauc€uk. Na stavajici Cistirnu
odpadnich vod jsou pfivadény odpadni vody z obce Veltrusy a buduje se pfivod casti
odpadnich vod (cca 50%) z obce Nelahozeves.

Obec Zeméchy ma v soucasnosti vybudovany systém splaskové kanalizace, na kterou je
napojena témér cela obec (290 obyvatel) a ktera byla vybudovana prevazné
z kameninovych trub. Odpadni splaskové vody jsou odvadény touto kanalizaci na stavajici
¢istirnu odpadnich vod. DeStové vody jsou z obce odvadény pomoci pfikopu, struh a
propustkd do mistni vodotece.
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Obec Olovnice m& vybudovany systém spladkové kanalizace pro vefejnou potfebu. Ta je
spole¢na pro obec Olovnice a Slatina a je zakon€ena Cistirnou odpadnich vod. Vycisténé
vody jsou vypoustény do Knovizského potoka.

Obec Neumeéfice ma vystavénu splaskovou kanalizaci. SplaSkova voda je CiSténa v Cistirné
odpadnich vod, kter4 je zbudovana spole¢né pro obce Olovnice, Slanina a Neuméfice.
Precisténa voda je vypousténa do Knovizského potoka.

Obec Kamenny most ma vybudovany systém tlakové kanalizace v celkové délce 5,2km,
systém byl dokon¢en vroce 2004. Pro CiSténi odpadnich vod byla pouZzita kontejnerovéa

cov.

Obec Zvolerieves ma v souasné dobé zbudovan kanalizaéni systém zakonceni Cistirnou
odpadnich vod, ktera vypousti prec€isténou vodu do vodotece.

Obec PodleSin ma vystavénou kanalizaci od 80. let minulého stoleti. V sou¢asné dobé byla
doplnéna o Cistirnu odpadnich vod. Ty jsou poté vypoustény do Knovizského potoka.

V obci Knoviz je v sou€asné dobé vybudovana splaskova kanalizace. Tou jsou pfivadény
vody do Cistirny odpadnich vod.

V obci Jemniky je zbudovana kanalizace na deStovou a splaskovou vodu. Tyto vody jsou
odvadény na Cistirnu odpadnich vod nachézejici se na okraji obce. PreciSténé vody jsou
vypoustény do Knovizského potoka.

Obec Triebichovice ma vybudovanou oddilnou kanalizaci, tvofenou kameninovymi a
betonovymi troubami, ktera je zakoncena C istirnou odpadnich vod. Vycisténé vody jsou
odvadeény do pfilehlého Knovizského potoka.

2.7 Ostatni sit é technické infrastruktury

V feSeném Uzemi se nachazeji nasledujici sité technické infrastruktury:
- telekomunika¢ni kabely ve spravé Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
- stfedotlaky plynovod ve spravé RWE Ceska republika, s.r.o.
- nadzemni vedeni VVN ve spravé CEZ Ceska republika, s.r.o.
- nadzemni vedeni VN ve spravé CEZ Ceska republika, s.r.o.
- nadzemni a podzemni vedeni NN ve spravé CEZ Ceska republika, s.r.o.
- ropovod ve spravé MERO Ceska republika a.s.
- produktovod ve spravé Kaucuk Kralupy a.s.

Zakresy siti jsou znazornény v prehledné situaci.
2.8 Vazba na tzemn é planovaci dokumentaci

Dotcena obec s rozSifenou plusobnosti ma zpracované Uzemné analytické podklady, které
byly zpracovany v souladu se znénim zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebniho zdkona) a vyhlasky €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych
podkladech, GUzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci
¢innosti. Déle byly zajistény dostupné Uzemni plany obci.

Z vySe uvedenych zajisténych Gzemné planovacich podkladu vyplynulo, Ze v feSeném Gzemi
jsou dotéeny zajmy velkého mnozstvi uzivatell. Jedna se o sité a ostatni infrastrukturu
(z&sobovéni elektfinou, plynem, vodou, kanalizace, pozemni komunikace, Zeleznice,...) a
dalSi jako ochrannd pasma vodnich zdroju, chrdnénd uUzemi akumulace vod, chranéna
loZiskova uzemi, poddolovana Uzemi atd.
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2.9 Historické mapy

Vv,

NejCastéjSim duvodem revitalizace vodniho toku jsou v minulosti provedené zasahy do
ficniho koryta. Tomu pfizpusobené zasahy do fi¢niho systému vedly ke zménam smeérového
vedeni tokd. Jako zékladni krok pfi navrhu revitalizace je vhodné dohledat v pfisluSnych
mapovych podkladech plvodni pfirozené vedeni Fiéni trasy. S ohledem na historii osidleni
Uzemi nelze brat ani nejstarsi mapové podklady jako zcela pfirozeny stav toku.

Pro vyhodnoceni historického vyvoje toku se jedna o tyto mapové podklady:

Obr. 6 — Re$ené Gzemi na podkladé map 2. vojenského mapovani — nardst zastavby v oblasti
Kralup je znacny

mapy katastru nemovitosti

mapy pozemkového katastru

cisafské povinné otisky map stabilniho katastru
vojenské mapovani

letecké snimkovani
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Obr. 7 — Regené Gzemi nadkladé ortofotomapy (50. Iéta) a srovnani se soucasnou krajinnou

mozaikou znacné vysSiho zrna
2.10 Meliora €ni zasahy

V feSené oblasti se nachazeji dle informaci za Uzemné planovacich dokumentaci zadsténi
melioraénich Ffadl. Ve fazi studie proveditelnosti nebyly feSeny pozadavky vlastniki
dot&enych zemédélskych pozemkl k zachovani sou¢asnych melioracnich hlavniki. Obecné
lze fFici, Ze v pfipadé revitalizace je vhodné funkci odvodnéni zemédélskych pozemkd
nepodporovat pro zadouci zvySeni hladiny podzemni vody. V pfipadé pozadavku vlastnika
pozemku pro zachovani jeho funkce je potfebné zaustit hlavnik do toku, popf. do bo&ni nebo
prato¢né tané. Podrobnéji bude tato problematika feSena v pfipadnych dalSich stupnich
projektové dokumentace.

2.11 Z4plavova uzemi

Zaplavové Uzemi Knovizského potoka bylo stanoveno Krajskym Ufadem Stfedoceského
kraje pod &.j. 115365/2008/0ZP-Bab dne 21.10.2008.
Knovizsky potok nepatfi k exponovanym oblastem z hlediska povodni. Stim souvisi i
relativné nizké uvédomeéni o ohroZeni extrémnimi prutoky a nepfilis velké odhodlani obci
v této problematice podnikat patfiéna preventivni opatfeni. Situaci zhorSuji predevsim
nevhodné dimenzované objekty (propustky a mostky)

2.12 Vazba na proces planovani v oblasti vod, Udaje o vodnich Gtvarech:

Celé povodi vodniho toku spada do jednoho vodniho Utvaru €. 13827000 Knovizsky potok
potok.

Z hlediska hodnoceni ekologického stavu byl vodni Gtvar vyhodnocen jako nevyhovujici.
Prekroceny byly slozky Fosfor celkovy, Sirany a Bentos. Jako potencialné nevyhovujici byla
vyhodnocena slozka ryby.

ID D
vodniho L Nazev Popis
, opatfeni
atvaru
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Studie: Revitalizace
Knovizského potoka
Trebichovice -
Kralupy

Nesourodé TU ve volné krajiné a v intravilanovych
usecich, redukce potoéniho pasu, degradujici
zplsoby nakladani s nivnim GUzemim, ¢aste¢né
degradovany stav bfehovych a nivnich porost,
naruseni migra¢ni prostupnosti niz8imi pricénymi
objekty, v dil¢ich Usecich nedostatec¢n& uroven
protipovodriové ochrany zastavby. Nadrze
zabahnéné a v nejistém technickém stavu.
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3 PROVEDENE ANALYZY A POPIS STAVAJICIHO STAVU
3.1 Popis stavajiciho stavu

Uzemi je vymezeno Gsekem Knovizského potoka, ktery je souéasti povodi Zakolanského
potoka. Rozsah studie je dan Gseku toku od F.km 0,000 aZ po F.km 19,38. Uzemi spada dle
spravniho ¢lenéni do StfedoCeského kraje a obce s rozSifenou plsobnosti Kralupy nad
Vitavou a Slany. Pfedmétem FeSeni je studie proveditelnosti revitalizacnich opatfeni a
zpruchodnéni migracnich prfekézek na vodnim toku.

Trasa toku jde vétSinou severovychodnim smérem. Knovizsky potok prameni jizné pod
LibuSinem nad silnici smér Kladno. Koryto jde v lesnim Useku, je zde jeSté nezfetelné
s velkym sklonem. Pod lesem protékad potok prfes mistni nefunkéni koupalisté. V obci
LibuSin, je prato¢ny profil koryta jiz podstatné vétSi. Vzhledem k tomu, Ze koryto protéka
¢asto v blizkosti mistni zastavby, méni se lichobé&znikovy profil lokalné do obdélnikového se
svislymi opérnymi zdmi. V nékolika pfipadech vede koryto dokonce v zakrytych tratich,
vyjimecéné stoji pfimo nad korytem i domy. Pod obci Libusin se vlivem boc&nich pfitokd zacina
koryto postupné zvétSovat. V mistni zastavbé v okoli toku pfevazuji spiSe rekreacni objekty.
Kolem obce Tfebichovice vede udolim podél potoka Zeleznicni trat, jejiz trasa potok kfizuje.
Nad obci Knoviz kfizuje trasu potoka rychlostni komunikace smér Praha-Slany. Pod
Knovizem kfiZzuje vysokym mostnim objektem trasu koryta mistni Zelezni¢ni trat, kterd jiz
dale doprovazi potok az do Kralup. Udoli je v&tsinou ohrani¢eno z pravé strany zelezni¢nim
naspem a z levé strany télesem silnice. DalSimi obcemi, kterymi trasa Knovizského potoka
vede, jsou za Knovizem postupné PodleSin, Zvolenéves, Kamenny Most, Neuméfice,
Olovnice, Zeméchy a Mikovice. V Kralupech je Knovizsky potok zaulstén levostranné do
Z&kolanského potoka v f.km 1,187, ktery je levostrannym pfitokem Vltavy.

NejvétSimi pfitoky jsou levostranné Svinarovsky potok a pravostranné potok Slatina.

Na vétSiné trasy prevlidda zemédélsky charakter toku (stfidaji se vétSinou lucni trati se
zastavénymi intravilany obci). Z vétsi ¢asti se jedna o v minulosti upravenou trasu koryta.

3.2 Rozdéleni reSeného Uzemi

Resené Gzemi bylo pro Géely této studie rozdéleno do 7 Gsekd.

Cislo Useku | Vymezeni Gseku Vymezeni useku (f. km)

1 usti do Z&kolanského potoka - silniéni most na | 0,00 — 1,723
hornim okraji Kralup

2 silniéni most na hornim okraji Kralup — silniéni | 1,723 — 4,678
most Olovnice (ul. Kralupskd)

3 silniéni most Olovnice (ul. Kralupska)- silni¢ni | 4,678 — 7,778
most Kamenny most

4 silnicni most Kamenny most - silniéni most | 7,778 — 9,956
Zvolenéves

5 silniéni most Zvolenéves — Zelezniéni viadukt | 9,956— 12,512
PodleSin

6 Zelezni¢ni viadukt PodleSin — silniéni most | 12,512- 15,445
Jemniky

7 silniéni most Jemniky — mostek nad hfistém v | 15,445- 19,380
Trebichovicich
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Obr. 8: Mapa rozdéleni

3.2.1 Popis stavu Useku €. 1

usti do Zakolanského potoka — silniéni most na hornim okraji Kralup,
f. km 0,00 — 1,723

Obr. 9: Mapa Gseku ¢.1 na podkladu

katastralni uzemi: Kralupy nad Vltavou, Mikovice u Kralup nad Vitavou
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délka useku 1723 m

vySka dna - dolni 173,58 m n.m.
vySka dna - horni 181,69 m n.m.
sklon 4,73%0

objekty: silniéni mostek M1 (f.km 0,267)

spadovy stupen S1 (f.km 0,352)
pochozi lavka L1 (f.km 0,578)

silniéni mostek M2 (f.km 0,686)
pochozi lavka L2 (f.km 1,276)
nefunkéni lavka (bet. opéry F.km 1,455)
Zelezniéni mostekZ1 (f.km 1,690)
silniéni mostek M3 (f.km 1,723)

Jednd se o0 Uusek bezprostfedné pfed zalsténim Knovizského potoka do potoka
Zakolanského v zastavéném Gzemi mésta Kralup (katastralni izemi Kralupy nad Vlitavou a
Mikovice.

Ve spodni €éasti (v blizkosti Skoly) prato€ny profil koryta tvofi opevnény lichobé&znikovy profil
se sklony svaht 1 : 1,5 a Sitkou ve dné 3-3,5m. Svahy jsou do vySky cca. 1 m opevnény
kamennou dlazbou, pfipadné pohozem, dno je Stérkové.

Knovizsky potok tvofi vyznamny prvek v prostoru zastavby, po levém bfehu je vedena
Masnerova stezka, ktera je mistnimi obyvateli vyuZivana k volno€asovym aktivitam. Od . km
0,300 po kfizeni s ul. Pfemyslova (f. km 0,700) je koryto vesmés bez vyznamnéjSiho
opevnéni, tok je pfistupny z pravého brehu, diky bujné a nepfili§ udrzované vegetaci vSak
pomeérné obtizné.

V kilometrazi 1,100 — 1,175 je tok zatrubnén (ramy 1ZM 4x2,5m), nad zatrubnénym korytem
jsou na levém bfehu primyslové a vyrobni arealy, pravy bfeh je degradovan navazkami.
Prato¢ny profil koryta lichobéznikového tvaru mé sklony svaha 1 : 1,5 a Sifku ve dné 3-3,5m.
Svahy jsou do vySky 1m zpevnény kamennou dlazbou, od F. km 1,33 v paté svahu bet.
panely. Tok je pomérné obtizn& pFistupny (Zeleznice, uzaviené vyrobni areély). Usek kon&i
silniénim mostem na hornim konci zastavby.

Obr. 10: Soutok se Zakolanskym potokem. Vlevo  Obr. 11: Pfitomnost balvand v upraveném koryté
Zakolansky potok, vpravo pfimé koryto zvySuje diverzitu proudéni a je ddlezita pro
Knovizského potoka zlepSeni
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Obr. 12: Brehy toku maiji vétsm prudky klon, Obr. 13: V ¢asti mésta protéka tok uzemim
pribfezni pasmo je prfitomné pouze ve velmi parkového charakteru, kde je prostor pro
omezeném rozsahu

- 4

Obr. 14: RozpadIé opevnéni z latovych platki v 7.

Obr. 15: V ¢asti mésta protéka tok tzemim
km cca 1,00 parkového charakteru, kde je prostor pro
revitaliza¢ni a protipovodriova opatreni

3.2.2 Popis stavu Useku €. 2

silniéni most na hornim okraji Kralup — silniéni most Olovnice (ul. Kralupskd),
f.km 1,723 — 4,678

“Obr. 16: Mapa Useku ¢&.2

katastralni uzemi: Mikovice u Kralup nad Vitavou, Zeméchy, Olovnice
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délka useku 2951 m
vySka dna - dolni 181,69 m n.m.
vySka dna - horni 190,09 m n.m.
sklon 2,85 %o

Usek v k.4. Zeméchy zacina u vytoku ze silnicniho mostku, F.km 1,723. Koryto potoka je
v Useku narovnano, je lichobéznikového tvaru se sklony svaht 1 : 1,5 a Sifkou ve dné cca.3
m. V paté svahu jsou betonové panely. Zpocatku je koryto obklopeno trvale travnim
porostem, doplnénym o doprovodnou vegetaci kolem toku. Vzhledem k zahloubeni koryta
toku dochazi k nadmérnému odvodnéni nivy.

Pred kfizenim se silniénim mostkem zacina chatova oblast obce Zeméchy, na jejimz zacatku
se na pravém biehu nachazi Cistirna odpadnich vod. V oblasti chatové osady jsou uméle
vytvofeny hrazky pro vzdouvani vody, které tvofi migracni piekazky.

Po pratoku obci ziskava koryto vzhled pfirodniho charakteru se sklony 1 : 1,5 se Sifkou ve
dné cca 3 m. Za chatovou oblasti jsou vystavény 3 rybniky na pravém bfehu toku. Na ¥. km
3,467 dochazi k pravostrannému vyusténi potoka Slatiny. Na levém brehu je tok ohrani¢en
Zelezni¢ni trati, se kterou se také v obci kfizi. Pfed obci Olovnice jsou na levém bfehu
mokrady. Pfi prachodu obci Olovnice dochazi k zpevnéni koryta betonovymi prefabrikaty,
koryto je viceméné obdélnikového prufezu.

osadé

Obr. 20: Betonové koryto na konci vesnice
Olovnice je navrhovano odstranit a nahradit
kamennou rovnaninou a zménit tvar koryta

Obr. 19: koryto po pL"Itoku obci

Zakazka ¢. 2216/002 2014 24



ID 4 Studie: Revitalizace Knovizského potoka
A Textova Cast

=<

3.2.3 Popis stavu Useku €. 3

silniéni most Olovnice (ul. Kralupskd)- silniéni most Kamenny most,
f.km 4,678 - 7,778

1

Ob. ' Mpa Useku ¢.3 -

katastralni tzemi: Olovnice, Neumérfice, Kamenny Most
délka useku 3100 m

vySka dna - dolni 190,09 m n.m.

vySka dna - horni 200,95 m n.m.

sklon 3,50 %o

Opevnéni koryta je realizovano pouze v intravilanu obce Olovnice (f.km 4,570-4,900). Po
prutoku obci se korytu vraci polo-pfirodni vzhled lichobéznikového tvaru se sklony svah
1:1,5 — 2 a Sifkou koryta ve dné cca 3 m. Na levém bFehu toku za obci se nachazi rozsahlé
mokrady s odpovidajici mokfadni vegetaci. Pfi pridchodu krajni ¢asti obci Neuméfice je
koryto ¢astecné zpevnéno, a to sice zpevnénim paty svahu dlazbou na sucho a zdhozem do
vySky 0,5 - 1,0 m. V Gseku je mozné vidét postupnou renaturalizaci koryta.

V kratkém pratoku extravilanem je koryto zpevnéno dfevenymi latovymi plitky témér po celé
délce toku. Vzhledem k tomu, Ze tok prochazi pfevazné na pozemcich StfedoCeského kraje
a samotné koryto je ve vlastnictvi Povodi Vlitavy.

Poté Knovizsky potok vték& do intravilanu obce Kamenny most. V obci je na levém bfehu
potoka vybudovan rybnik, tok je v obci opevnén pouzitim kamenné dlazby a zahozu.
Charakter toku je obdobny s pfedchozim Usekem. Prakticky v celém Useku je udoli
ohrani¢eno zprava Zelezni¢nim naspem a zleva télesem silnice.

Zakazka ¢. 2216/002 2014 25



ID 4 Studie: Revitalizace Knovizského potoka
A Textova Cast

Obr. 22: Betonové koryto v obci Olovnice
navrhovano zachovat tvar koryta, ale jako
opevnéni brfehd pouzit kamenny zahoz

b=
- > 5
Obr. 24: Pohled na Knovizsky potok protékajici Obr. 25: Latovy pldtek opevriujici svahy toku
podél zelezniéni traté v obci Neumérice mezi Obci Neumérice a Kamenny most je
navrzeno odstranit

=

Obr. 26: Koryto na odtoku z vesnice amenny Obr. 27: Silniéni most kfizici Knovizsky potok v
most obci Kamenny most
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3.2.4 Popis stavu Useku €. 4

silniéni most Kamenny Most - silniéni most Zvolenéves,
f.km 7,774 — 9,951

Obr. 28: Mapa Useku ¢.4

katastralni uzemi: Kamenny Most, Zvolenéves
délka useku 2177 m

vySka dna - dolni 200,95 m n.m.

vySka dna - horni 211,42 m n.m.

sklon 4,81 %o

Charakter toku vtomto Useku je obdobny s pfedchozim Usekem a také vtomto Useku je
udoli ohrani¢eno zprava Zelezni¢nim naspem a zleva télesem silnice az do . km. 9,047, kde

vy

dochazi kfizeni zZeleznice s tokem.

Za obci Kamenny most jsou podél toku mokiady. Pozemky, na kterych se tyto mokrady
nachazi jsou ve vlastnictvi obce Kamenny Most. Pfedpokladame tedy, ze bude mozno vyuzit
téchto ploch pro zvandrovani toku a zavedeni pfislusné vegetace, popfipadé navrh tiné.

Na vtoku do obce Kamenny Most jsou bfehové porosty pomérné husté.

V extravilanu za obci Ize vidét koryto pfirodniho charakteru s vyskytem pfirodniho fi¢niho
dfeva z popadanych bfehovych porostl. nékteré mohou puUsobit jako doCasnya migracni
prekazka. V okoli toku jsou ¢etné mokfadni plochy s charakteristickou vegetaci rostlin i
stromd. Na f km 8,762 je na toku zna¢né neudrzovany betonovy jizek, ktery tvofi vyznamnou
migracni prekazku, ale rovnéz muze byt davodem vybfeZeni toku pfi zvySenych prutocich.
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Dale je také mozné vidét tfi sedimentacni nddrze na levém bfehu toku - Dolni nadrz o
zatopené plose 1,7ha, Prostfedni nadrz 0,8ha a Horni nadrz 0,5ha. V souasné dobé jsou
tyto nadrze nepouzivané a zarostlé trvalym travnim porostem.

Toku je v téchto mistech zarostly velmi hustou doprovodnou vegetaci a koryto je v pfirodnim
stavu, ¢aste¢né dochazi k rozvinéni proudnice a zakfiveni bfehové ¢ary do pfirozenéjSich
tvard

Na vytoku z obce Zvolenéves je mozné vidét opét opevnéni koryta betonovymi prefabrikéty,
tvofici koryto lichobéznikového tvaru. V obci se nachazi cukrovar a vjeho arealu je tok
zatrubnén a to sice na f.km 9,406 - 9,689.

Obr. 29: Rybnik v obci Kamenny Most lezi na br. 30. Bujné nltrfiln bhovéporosty
levém brfehu Knovizského potoka v jarnim obdobi

Obr. 32: Prostor byvalych sedimentacnich
maji potencial pro vedeni koryta a umisténi tini nadrzi slouZzi k rozSifeni meandrac¢niho pasu
potoka

Obr. 31: Mokfadnl' Iuy za obci amenny Most

Obr. 33: Opevnéni koryta na odtoku z obce '

Obr. 34: V arealu cukrovaru je vodni tok
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Zvolenéves zatrubnén

3.2.5 Popis stavu Useku €.5

silniéni most Zvolenéves — Zelezni¢ni viadukt PodleSin,
f. km 9,956— 12,512

Obr. 35: Map sek &5

katastralni tzemi: Zvolenéves, PodleSin
délka Useku 2560 m

vySka dna - dolni 211,42 m n.m.

vySka dna - horni 220,33 m n.m.

sklon 3,48 %o

Hned za silniénim mostem, kde nas Usek zacdina, je umistén betonovy jizek se stavidlem.
Stavidlo je funkéni a dobre prito¢né, ovsem samotna konstrukce jezu je posSkozena.

Potok poté pokracuje intravilanem az ke kamennému jezu se stavidlem J3 nad levostranné
polozenym rybnikem Otrok. Déale koryto pokracuje v pfirodni formé& s bohatym bfehovym
porostem, coZ zpUsobuje nemoznost pristupu ke korytu toku.

V extravilanu je mozné sledovat sedimentaci erozniho smyvu z okolnich zemédélskych
ploch.

Vodote& jde podél COV k Podlesinu, déle intravilinem a extravilanem obce. Jedna se o
opevnéné koryto vétsinou lichobéznikového tvaru se Sitkou ve dné cca 2 m a sklony svaht 1
: 1,5. Dno i pata svaha jsou vétSinou opevnéna dlazbou na sucho. V obci je koryto velmi
pékné udrzovano, bfehy jsou porostlé trvalym travnim porostem, ktery je udrZzovan.

Doprovodna vegetace je v dostate¢né vzdalenosti od koryta a umozZzriuje tak pfimy pratok.
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Za silniénim mostem M11 je cca 2 metry od koryta postavena kamenna zed, na které vede
pési stezka, ktera umoznuje rozSifeni volnoCasovych aktivit. Dale koryto pokracuje v polo-
pFirodnim stavu.

Obr. 36: Hraditko pred vtokem do zatrubnéné
casti — navrzeno odstranéni

Obr. 37: Rybnik Otrok, je zasobovéan pfitokem z
Knovizského potoka

e3

Obr. 39: Silniéni most v obci PodleSin

Obr. 38: Rozdélovci objekt u rybniku Otrok tvori
migracni pfekazku- zde je navrzen rybi prechod
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3.2.6 Popis stavu Useku €. 6

Zelezni¢ni viadukt PodleSin — silniéni most Jemniky
f. km 12,512- 15,445

Obr. 40: Mapa Useku ¢.6

katastralni tzemi: PodleSin, Knoviz, Jemniky
délka useku 2923 m

vySka dna - dolni 220,33 m n.m.

vySka dna - horni 236,08 m n.m.

sklon 5,39 %o

Tento Usek vede od viaduktu za obci PodleSin nezastavénym Gzemim zemédélského
charakteru aZ k obci Knoviz. Tam vede okolo COV, pres zahradkéaFskou kolonii aZ k navsi a
poté zastavbou az pod dalniéni most.

Prito¢ny profil koryta je v extravilanu opét pfedevsim lichobéznikového tvaru se Sifkou ve
dné cca 2 m a sklony svaht 1: 1,5.

Casti intravilanu obce je potok veden korytem obdélnikového tvaru s kamennym opevnénim,
které prechazi poté do profilu lichobéznikového tvaru se Sitkou ve dné cca 1,5-2 m.

Po pratoku obci se opét vraci do polopfirodniho stavu, zpocatku jeSté a kamennym
opevnénim a s bohatou doprovodnou vegetaci, kterd v mnoha mistech znemoznuje nejen
pristup k toku, ale také omezuje Cistou prato¢nost. | zde je mozné vidét silnou miru
sedimentace z prilehlych zemédélskych ploch.

Kamenny jez se stavidlem J5 je sice prato¢ny, ale ze stavidla zbyla pouze kovova
konstrukce a je ve Spatném stavu. To muze pfi vySSich pritocich zplsobit ucpani koryta a
vybfezeni toku. | presto, Ze v okoli je vhodna plocha pro rozliti, bylo vhodné stavidlo bud
opravit anebo Uplné odstranit. Majitelé pfilehlych pozemku jsou fyzické osoby, ale vétSinou
jde o parcely o vétsi rozloze.
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Obr. 42: Parkovy charakter plhié Uzemi
umozriuje volnocasové aktivity obyvtl

Obr. 45: Opevnéni koryta v extravilanu obce
Jemniky
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3.2.7 Popis stavu Useku €. 7

silniéni most Jemniky — mostek nad hfistém v Tfebichovicich
f. km 15,445— 19,380

Obr. 47: Mapa Gseku ¢.7

katastralni uzemi: Jemniky, Saky, TFebichovice
délka useku 3946 m

vySka dna - dolni 236,08 m n.m.

vySka dna - horni 263,30 m n.m.

sklon 6,90 %o

~rv

Nad obci Jemniky jedna se o Usek relativné pfirozeného charakteru se Sifkou ve dné cca 1,5
m a sklony svah( min.1: 2.
Dale vede koryto pres intravilan obce Saky okolo Paninského mlyna. Jedn& se opét o Usek

~rv

pfirozeného charakteru se Sifkou ve dné cca 1-1,5 m a sklony svahtl min. 1 : 2.

PFi vstupu do obce Trebichovice dochézi k obéasnému prehrazeni toku popadanou vegetaci,
ktera tvori migraéni pfekazky a dochazi zde k akumulaci sedimentl. Koryto potoka je ale
velmi dobfe pristupné po profezani doprovodné vegetace. V obci ma Knovizsky potok
nékolik pFitokd, jako je napfiklad Svinafovsky potok. Tok je napfimeny a s nepfilis kapacitni.
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Saky

Obr. 50: Koryto toku je nepr'ili kapacitni,
s ohledem na ochranu zastavby je vhodné
vytvofit SirSi povodriovy pas

Obr. 48: Pfirodni kory u obce Trebichovice-

=

Obr. 51: Pﬁrozn vzniklé migrani pr'ekéy
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4 NAVRH TECHNICKEHO RESENI
Jak bylo uvedeno v pfedchozich kapitolach, Knovizsky potok byl v minulosti upraven. Upravy
se tykaji jak intravilAnovych, tak extravilanovych partii toku. V souvislosti s Gpravami
prevazné z 2. poloviny 20. stoleti doslo k redukci Sitky a €lenitosti fecisté a degradaci nivniho
Gzemi zemédélskym hospodarenim.
S ohledem na druh a stafi Gprav doSlo mnohde k samovolnym renaturaénim procestm, které
je vhodné v odavodnénych pfipadech podporovat. V zavislosti na stavu koryta a pfilehlého
Gzemi jsou v zasadé nasledujici moznosti podle vzristajici intenzity zasahu:

* ponechani samovolnému vyvoji

» ekologicky orientovana péce o vodni tok

» zruSeni vodniho dila

* bodové opatfeni ve formé vkladanych nepravidelnych pohozd a zdhoz( do dna, popf.

ficniho dfeva

Tento zplsob postupného zlepSovani morfologického a ekologického stavu je relativné malo
nékladny a je aplikovatelny na pfevaznou ¢ast toku v feSené lokalité.

V nezastavéném Uzemi je obecné Zadouci podporovat rozlivy povodni, které maji pfiznivy
vliv na zplosténi povodriovych vin. V pfipadech, kdy se na useku vyskytuje vySSi podélny
sklon, ktery podporuje dalSi degradaci koryta, je z hlediska retence povodnovych pratoku
vhodna revitalizace investiéniho charakterd. Tento model je ale zhlediska finanéni
naro¢nosti a ¢asto obtizné projednatelného zdboru navrhovan v mensi mife.

V Usecich nad a pod zastavbou je zadouci koncentrace povodriovych pratokd tak, aby
nedosSlo k nepfiznivému ovlivnéni prato¢nosti intravilanem, v nékterych pfipadech je Zadouci
zvyseni prutocnosti formou pfirodé blizkych protipovodfiovych opatieni

Clenitost dna ma ve své variabilité stanovist kli¢ovy vyznam pro biologicky a ekologicky stav
toku. Zprostupnénim migracnich pfekazek je pak docileno vétSiho arealu, coz sebou diky
protiproudové migraci pfinasi i lepSi Zivotaschopnost a menSi zranitelnost populaci Zijicich
na omezeném Gzemi.

4.1 Dokumentace a trFidéni Usekd vodnich tok G zhlediska morfologicko-
ekologického stavu
V duchu predchozich odstavcd byla aplikovana metodika aktualizovanych postupt
.,Dokumentace a t Fidéni Usek i vodnich tok G z hlediska morfologicko-ekologického
stavu“ (dale téZ MES), kterou v prib&hu r. 2012 testovala AOPK CR ve spolupraci
s Povodim Vlitavy na vodnich tocich v povodi Rakovnického potoka. Metodika vytvaFi navrhy
opatfeni ke zlepSovani MES pro 2. planovaci obdobi, ke kterému se pfipadna realizace
opatfeni z této studie ubira. Oproti 1. planovacimu obdobi je nemaly duraz kladen na

Zlep3eni stavu zasahem neinvesti¢niho charakteru.

V rdmci kategorie Useku vodniho toku vyZadujiciho zlepSeni je navrZzeno &lenéni na Ctyfi

navrhové realiza¢ni kategorie:

A. Usek vodniho toku ve volné krajing, vyzadujici intenzivnéjsi revitalizacni opatfeni,
prevazné investi¢niho charakteru.

B. Usek vodniho toku ve volné krajing nebo v zastavéném Gzemi, v némz bude zlepseni
MES dosazeno méné intenzivnimi & nesouvislymi revitalizanimi opatfenimi (vCetné
opatfeni neinvesti¢ni povahy), vyuzitim samovolnych renaturaénich procesu a celkové
ekologicky zamé&fenym provadénim spravy.
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C. Usek vodniho toku v zastavéném Gzemi nebo s pfimym vlivem na zastavbu, vyzadujici
provedeni pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni (zpravidla investinich).

D. Lokalni revitalizaéni opatfeni, zpravidla odstranéni nebo zprichodnéni prekazky
v migraci vodnich zivocich(.

Ponechani v sou€asném degradovaném stavu mulzZe byt akceptovatelné v nékterych
pfipadech:
e funkéni vodni dilo v dobrém technickém stavu, nezbytné pro zajiStovani odivodnéné
protipovodiiové ochrany a stability stavajici zastavby, komunikaci a podobnych
objektd
« funkéni a vyuZivany pfFiény objekt, jehoZ nepfiznivé ekologické dopady jsou nebo
mohou byt efektivné omezovany napfiklad provozovanim rybiho pfechodu.

4.2 Popis realiza €nich kategorii z hlediska MES
A. Usek vodniho toku ve volné krajin &, vyzadujici intenzivn &jSi revitaliza éni opat Feni,
prevazné investi éniho charakteru.

UrCeni pfislusnosti Useku vodniho toku, v minulosti nevhodné technicky upraveného, ke
skupiné A mohou podporovat nasledujici znaky:

» technické opevnéni odolavajici rozpadu (zejm. kamenna dlazba, polovegetacni
tvarnice, jiné typy betonovych opevnéni — ve volné krajiné jsou tyto typy opevnéni
vyrazné meéné akceptovatelné, nez v zastavénych Uzemich a v jejich blizkosti)

» technické opevnéni dna koryta (v situacich, napfiklad v zastavbé, kde by
technické opevnéni bfeht bylo mozné akceptovat)

» technické opevnéni bude i po rozpadu predstavovat cizorody prvek, ktery bude
nutné z koryta odstranit

» koryto je vyrazné hlubsi, nez by odpovidalo pfirozenym morfologickym tvar(im

» pfitomnost pfiénych objektd (stupné, jezy), nevhodné feSenych propustkd apod.,
vytvéarejicich pfekazky v migraci vodnich Zivo€ichU

» koryto je tak sklonité nebo proudné, Ze nejevi tendenci k prekryti opevnéni
splaveninami

» sklon koryta a charakter jeho podlozi se jevi rizikové z hlediska tendence
k dalSimu zahlubovani (hliny, pisc¢ité zeminy,...)

* vdaném useku je tfeba v kratkém €asovém horizontu dosahnout vyznamnych
revitalizaénich efektd vzhledem k pfednostnim zajmdm protipovodnové ochrany
nebo ochrany pfirody (samovolna renaturace by byla netinosné zdlouhavd)

» charakter ploch v okoli vodniho toku (zejména zastavba) omezuje moZnosti
rozvoje renaturaCnich procesu — zlepSeni stavu je moZné pouze cestou
revitalizace, byt tfeba kompromisné pojaté, nikoliv pfirodné autentické

» revitalizaci Ize provést pomérné snadno a s hodnotnymi vysledky (napf. jsou
k dispozici vhodné pozemky, v evidenci pozemkl nebo i fyzicky se zachovalo
staré koryto z doby pfed Gpravou,....)

B. Usek vodniho toku ve volné krajin & nebo v zastav &ném Gzemi, v n émZ bude
zlepSeni MES dosaZzeno mén & intenzivnimi  €i nesouvislymi revitaliza €nimi
opatfenimi (v&etné opatfeni neinvesti €éni povahy), vyuZitim samovolnych
renatura €nich proces G a celkov é ekologicky zam éfenym provad énim spravy.

Zarazeni useku vodniho toku do skupiny B se v praxi projevi pfedevsim tim, Ze v tomto toku
bude moci byt pfevazné ponechavan prostor samovolnému rozpadu technickych tvard a
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opevnéni koryta, jeho zanaSeni a zarGstani nebo naopak vymilani. Tyto procesy pak mohou
byt vhodné iniciovany, podporovany ¢&i korigovany dil€imi vodohospodarskymi opatfenimi,
aniz by bylo nutné pfistupovat k revitalizacnim opatfenim intenzivniho, investi¢niho
charakteru. Cilem korekénich opatfeni je v prvni fadé potlaceni moznych nezadoucich
aspektll samovolnych renaturaci, jako je zejména celkové zahlubovani koryta nebo jeho
stranovy posun do pozemkd, u nichZ tento vyvoj neni z néjakych davodu pfijatelny.

Uréeni ke skupiné B mohou podporovat nékteré z téchto znaku:

» technické opevnéni se pfihodné rozpada a proménuje v pfirodé blizky material
koryta, pfipadné postacuje prosté vysbirani uvolnénych opevrovacich prvku

» koryto je Castecné modifikovano technickou dpravou, ale tato Uprava neni zcela
dasledna, takZe neznemozZzfiuje dalSi pfiznivy vyvoj koryta, a v evidenci spravce
vodniho toku neni evidovana jako investi¢ni majetek

e trasa koryta je sice napfimena a bFehy caste¢né opevnéné (s dlouhodobégjsi
perspektivou rozpadu opevnéni), dno koryta se v3ak jiz vyvinulo do pfirodé blizkého
stavu

» ke zpfirodnéni nékdejsi technické Upravy koryta pfispél rast dfevin, které by bylo
Skoda odstrarnovat revitalizaCnim zasahem

» koryto jevi sklon k zanaSeni (v€etné useku s malym podélnym sklonem, v nichz
technické opevnéni setrvava v korytg, ale je prekryto usazeninami)

» koryto jevi sklon k pfiznivému vyvoji vymilanim do stran a tento vyvoj je vzhledem
k charakteru navazujicich pozemkad, jejich drzby atp. mozny

* vyznamnych zlepSeni stavu Ize dosahnout méné naroCnymi opatfenimi, napfiklad
nepravidelnymi kamennymi z&hozy nebo figurami z dfevni hmoty, vioZzenymi do
stavajiciho koryta

C. Usek vodniho toku v zastav éném Uzemi nebo sp Fimym vlivem na zastavbu,
vyZadujici provedeni p fFirodé blizkych protipovod nfovych opat feni (zpravidla
investi €nich).

Jedna se zpravidla o Usek vodniho toku, jehoZz MES byl v minulosti poSkozen technickymi
Gpravami a vystavbou nevhodnych pfiénych objektd. ZlepSeni MES vSak nelze spojovat
s duslednou obnovou pfirodné autentického stavu Useku, nebot je tfeba respektovat
poZzadavek nepfirozené velké pritocné kapacity Ficniho koridoru, potfebné k zajisténi
ochrany zastavby v Uzemi. Zpravidla také nelze opomijet poZadavky stability koryta, tedy
samovolny vyvoj koryta nelze pfipoustét nebo jej Ize pfipoustét jenom v omezené mife.
Posilovani protipovodriové ochrany zastavby také muaze byt hlavnim ddvodem néavrhu
opatfeni. Pak je zpravidla navrhovano zvétSeni prutocné nebo retencni kapacity koryta nebo
ficniho koridoru, oviem spojené s podporou alespori zakladnich ukazatell pfiznivého
morfologicko-ekologického stavu vodniho toku - povodiové rozvolnéni do pfirodé blizkych

tvara.

D. Lokalni revitaliza €ni opat feni, zpravidla odstran éni nebo zpr Gchodn éni prekazky
v migraci vodnich zivo ¢€icha.

Témito opatifenimi je mySleno:
* odstranéni nevhodného objektu, vytvafejiciho migracni, pfipadné téz
povodriovou pfekéazku, poskozujiciho MES vodniho toku zavzdutim atp.
e nahrazeni objektu tohoto druhu objektem méné problémovym, zpravdila niz§im
prirodé bliz8iho charakteru
» zpruchodnéni migracni prekazky vystavbou rybiho pfechodu.

Zakazka ¢. 2216/002 2014 37



ID 4 Studie: Revitalizace Knovizského potoka
A Textové ¢ast

=<

4.3 Prirozeny morfologicky typ koryta
Pro zjiSténi pfirozeného morfologického typu koryta byla provedena Geomofgologicka
analyza typu potencialu korytotvornych procest

Dle geomorfologického typu lze koryto zafadit mezi koryta jednoducha bez vétveni a
meandrujici. Pro meandrujici koryta je charakteristické uZzsi pomérné hluboké koryto
s vyrazné zakfivenou trasou. Bezprostiedné stim souvisi charakter proudéni, které je
vyrazné prostorove. U relativné strmého bfehu se setkdvame s nezanedbatelnymi svislymi
slozkami rychlosti se smérem od hladiny ke dnu. Vlivem toho zde dochazi k erozi
jemnozrnného materiélu, ktery je proudénim u dna transportovan ke konvexnimu bfehu, kde
se uklada. V obloucich ma proto meandrujici koryto asymetricky tvar pficného prufezu.
Meandrujici koryta jsou charakteristickd pro Useky s mirnym sklonem, SirSim udolim a
s jemnozrnnym sloZzenim materialu dna a bfehd. Vyvoj koryta zavisi na rychlosti eroze
konkavnich bfeh( obloukd, zmény se proto tykaji zejména posunu bfehovych linii u
konkavnich bfehu a postupnym zan&Senim bieh( konvexnich. Zamezeni vyrazné bfehové
eroze Ize docilit vysadbou vhodné doprovodné vegetace.

4.4 Vegetaéni Upravy

Nedilnou soucasti revitalizaci jsou vegetaéni Opravy, tedy vysadby bfehovych a
doprovodnych porostl. Detailni navrh spada spiSe do faze blizsi realizaci. Uréeni druhové
skladby je nutno pfizpasobit mistnim podminkdm a narokdm jednotlivych dfevin, zvoleni
autochtonnich druht je samozfejmosti..

Rozsah vysadeb je obecné nejvétsi pro kategorii A. Vysadby Ize rozdélit do nékolika typa,
z nichz mé& kazdy své prednosti a nevyhody. Rozdéleni vysadeb je nasledujici:

Lesnickéa vysadba

je vhodna pro souvislé ozelefovani vybranych ploch. Prostokofenné sazenice se vysazuji
pomérné nahusto — ve sponu 1 x 1 m. Vysadby se provadéji ve skupinach sazenic nosnych
druht a skupiny jsou navrzeny s ohledem na potfeby a stanovistni naroky. Vyhodou
lesnickych vysadeb je pomérné rychlé zapojeni porostnich skupin a jsou ve vétSiné pfipadu
méné nakladné nez vysadby individualni. VétSi osazené plochy vychéazeji levnéji z divodu
pomérové mensimu obvodu — délky oplocenek.

Vysadby je nutné obzinat pfiblizné 3 — 5 let do zajiSténi kultur. Plochy lesnickych vysadeb je
nutné chranit pfed zvéfi oplocenkami, nasledné je nutné provadét vychovné profezavky a
probirky

Skupinové vysadba

Zaklada shluky ¢i fady a doplfiuje stavajici porost. PouZité stfedné velké sazenice maji
velikost v rozmezi 0,5 — 1,5 m. Pfedevsim je vyuzivana k vysadbam kefu, které by meély byt
vysazovany v kompaktnich skupinach.

Jednotlivé vysadby
Vysoké sazenice jsou pomérné drahé, pro potfeby intravilanovych revitalizaci nejsou pfilis
vhodné — narocné jsou na péci. Nejvice se uplatni pfi intravilanovych revitalizacich.

Kombinované vysadby
Kombinované vysadby jsou pro pouZiti v revitalizacich - pfedevSim ve varianté 2 —
nejvhodnéjsi. Podporuji velikostni a tvarovou ¢&lenitost zakladanych porostu.
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4.5 Navrh ekologicky orientované pé €e o vodni tok

V rdmci ekologicky orientované péce je vhodné na Usecich, kde je to mozné, podporovat
pfirozeny vyvoj toku sméfujici k renaturalizaci. Tyto Useky jsou pfedevsSim mimo zastavéna
Gzemi.

Koryto

Césteéné zanaseni (v mensi mife i vymilani) koryta v extravilanovych Gsecich Ize povaZovat
za pfirozeny vyvoj toku, ktery maze sehrat kli¢ovou roli v samovolné renaturalizaci — tu lze
podporovat v Usecich s doporu¢enou variantou 0. Pfipadné vymilani bfehd nemusi byt
v pfipadé dostate¢né Sifky pozemku ve vlastnictvi Povodi Vitavy v extravilanech zavadou,
spiSe naopak. V pfipadé, Ze je nezbytné chranit cizi pozemky inZenyrska dila, je tfeba
kontrolovat bfehovou erozi kamenivem, které pfedstavuje tvarny a vhodny typ opevnéni.

Pro zvySeni potenciélni biologické hodnoty Ize do koryta umistit i material hrubsi frakce

(kamen, Stérk, pisek) nez se v sou€asnosti vyskytuje v materialu dna (hlinité sedimenty).

Vegetace

Pokud tomu nebrani zajmy ochrany pfirody, Ize bfehové a nivni porosty udrZzovat zimnimi
probirkami. Jednorazové neni vhodné vybirat vice nez 10% kmena, vybér by nemél stirat
riznovékost a tvarovou Clenitost porostl. Nemély by byt odstrafiovany vSechny rozpadajici
se stromy, které jsou cenné pro ptactvo a hmyz. Pfednostné by mély byt ddsledné
odstranény zejména stanovistné nevhodné akaty a kultivarni topoly. Mrtvé dfevo je dulezitym
prvkem i v samotném koryté.

Na naruSenych plochach se mohou uchycovat invazni rostliny — predevsim kFidlatky,
bolSevniky a netykavky. V pfipadé, Ze obsadi bfehy potoka, znemoZni obnovu Zadoucich
bfehovych porostd. Likvidaci invaznich druhd rostlin je nezbytné provadét vcas,
s dostate€nou razanci a peclivosti.

V obdobi 3 roky po zaloZeni porostnich skupin je nezbytna néasledna péce, u lesnicky
zaloZzenych vysadeb menSich sazenic kefd a stromu je tato doba 5 let V dlouhodobé&jSim
horizontu se provadeéji péstebni probirky zaloZenych porostnich skupin.
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4.6 Revitalizace Useku ¢.1

Mo

1

Obr. 52: Mapa Useku

Obr. 53: Usek 1A

Usek 1A je cely veden intravilanem mésta Kralupy nad Vitavou. Podél toku vede Masnerova
stezka, kterd umoziuje rozsSifeni volnoCasovych aktivit. Vzhledem k malym moZnostem
Upravy toku je navrzeno uzit mistnich kamennych zahozu pro diverzifikaci kynety koryta,

popfipadé odstranéni vyskytujicich se prekazek v koryté toku, tedy opatfeni typu B dle MES.
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4.6.2 UseklB

Obr. 54: Usek 1B

Usek 1 pokraduje zastavbou a okrajem mésta Kralupy nad Vitavou. Navrh opatfeni typu C —
pfirodé blizka intravilanova uprava toku si klade za cil zlepSit estetickou funkci toku jako
soucasti zastavéného Uzemi, zvySeni rekreanich a pobytovych hodnot Gzemi a umoznuje
navazani na nize ukoncenou Masnerovu stezku. V ramci opatfeni je navrzeno rozclenéni
pruzné opevnéni bfehl, probirka bfehovych porostd s pfipadnymi vysadbami a parkovou
Gpravou. Zatrubnény usek neni realné Odkryt s ohledem na logisticky areal

4.7 Revitalizace useku 2
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_ % Olovnice

Brikov

Obr. 55: Mapa Useku €. 6

4.7.1 Usek 2A

Obr. 56: Usek 2A

Trada toku prochazi nad zastavbou Kralup (f.km 1,723 — 2,617). Zde je navrzena Uprava
typu A dle MES - revitalizace v nové trase. Bude vyuZito prostoru ploché nivy, jsou navrzeny
pratocné i nepruto€né tiné a celkové bude zajiSténa lepSi komunikace nivy s tokem. Dojde

Zakazka ¢. 2216/002 2014 42




ID 4 Studie: Revitalizace Knovizského potoka
A Textova Cast

=<

v v s

vy SN
Obr. 57: Usek 2B
PFiblizné v f.km 2,649 je v zahradkarské osadé obce Zeméchy vytvofena uméla hrazka pro
odbéry v zahradkarské osadé. Vramci migraéniho zprichodnéni toku je navrzeno
zprostupnéni - typ opatfeni D dle MES.
V zahradkarské osadé je stisnény prostor pro vétSi Gpravy koryta toku. Do koryta je
navrzeno vlozit nepravidelné figury kamenného zahozu a Upravu bfehl v ramci stavajiciho
koryta. Podél rybnika je navrzena nahrada opevnéni kamennym zahozem popf. rovnaninou
pfi zachovani stavajici prato¢nosti.
Nad rybnikem az po zastavbu Olovnice koryto pomérné Uspé3Sné renaturalizuje, jsou
navrzena leh¢i opatfeni odpovidajicich kategorii B dle MES.

Obr. 58: Schéma opatfeni typu B — diverzifikace dna a brfehd v ramci savajiciho koryta a
naslednda udrzba s predpokladdanym vyvojem
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Obr. 59: Usek 2C

V obci Olovnice je veden tok opevnénym korytem, v ramci navrhu bylo aplikovano opatreni
typu C dle MES, které zahrnuje i odstranéni migra¢ni prekazky. Koryto ma po silniéni most
kfizici Knovizsky potok obdélnikovy profil, dale pokracuje ve tvaru lichobé&zniku. Navrhem je
tedy odstranit betonové panely z koryta a opevnit bfehy kamennou rovnaninou, ktera je
prirodé blizSi pruznou protipovodriovou Upravou. Za silniénim mostem je také navrzeno
odstranit betonové panely a koryto zpevnit kamennou rovnaninou. V rdmci omezenych
prostorovych moznosti je posilena ¢aste¢né pratocnost, dno je navrzeno z Siroké kamenité
frakce.

4.8 Revitalizace useku 3

© Kamenny
Most

Obr. 60: Mapa Useku 3
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4.8.1 Usek3A

' Obr.

Za mostem v obci Olovnice pokracuje technické opevnéni koryta. Jiz se nejedna o
obdélnikovy tvar ,ale o lichobéznik, pfesto je koryto opevnéno betonovymi panely v paté
svahu. Z tohoto ddvodu navrhujeme také opatfeni C, jako tomu bylo v Useku minulém. Zde
navrhujeme odstranit betonové panely a nahradit je v okoli stfedu obce kamennou
rovnaninou. Dale je mozné dat korytu pfirodnéjSi charakter obéasnym kamennym zahozem,
opevnit biehy koryta travnim porostem a v pfipadé potifeby dno je mozné zpevnit koryto toku

zadhozem z Siroké kamenité frakce.

4.8.2 Usek 3B

Obr. 62: Usek 3B
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V useku f.km. 5,5 — 6,6 je navrZena revitalizace investi¢niho charakteru, tedy dle MES typ A
— mimo pozemek stavajiciho koryta, protoZze sou¢asné koryto neni z morfologického hlediska
v optimalnim stavu. Navic niva neni pfili§ hospodarsky vyuzivana a je zde proto prostor pro
podporu retence povodnovych prutokd. Tok je zde napfimen a opevnén, biologickd hodnota
toku je spiSe nizka. Navrh pocita s vytvofenim Sirokého koryta — pralehu se stéhovavou
kynetou.

4.8.3 Usek 3C

L

Obr. 63: Usek 3B

V obci Neuméfice je pouzito pro opevnéni bifehu toku latovych plitk(. Odstranénim téchto
platkd a zvinénim proudnice pomoci nepravidelnymi pohozy bude dosaZzeno lepSiho
ekologického stavu. V exponovanych mistech je mozné bfehy vyztuzit kamennou
rovnaninou.

Stupné v f.km 7,657 a 7,761 je navrZzeno odstranit a nahradit v souladu s opatfenim typu D
vhodné&jSim a migracné prostupnym balvanitym skluzem.
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4.9 Revitalizace uUseku 4

Kamenny
Most

Zvolenéves

4E

4.9.1 Usek4A

V obci Kamenny most, na f.km 8,05 — 8,55, za silni¢nim mostem je vystavén novy rybnik na
levém bfehu Knovizského potoka. Zhruba na urovni konce rybniku zacind velmi husty
bfehovy porost na toku. Je navrZzena mirna probirka dfevin zasahujicich do prutoéného
profilu, dno je v souladu s MES kategorii B navrzeno rozélenit.
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4.9.2 Usek 4B

Obr. 66: Usek 4B

V Useku f.km 8,795 — 9,05 je koryto napfimeno, v levobfeZzni nivé se nachézi rozsahly
mokfad (byvala piskovna). To jsou idealni podminky pro vyuziti plochy do stavu toku
odpovidajiciho pfirozenym morfologickym charakteristikdm a vytvofeni novych stanovist pro
vodni faunu a fléru. V souladu s vySe uvedenym je navrZzeno opatfeni typu A — investi¢nii
revitalizace mimo stavajici koryto. Plochu podél toku je také mozno vyuZit jako prostor pro
rozliv toku pfi vétSich pratocich.

4.9.3 Usek 4C

Obr. 67: Usek 4C
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Spodnim okraji obce Zvolenéves F.km 9,2- 9,3 je koryto toku opevnéno betonovymi panely.
Navrhujeme tyto panely odstranit a koryto opevnit pruznym typem opevnéni kamennou
rovnaninou, v duchu opatfeni typu B dle MES.

4.9.4 Usek 4D

Obr. Usek 4D
V obci Zvolenéves je koryto v aredlu Cukrovaru zatrubnéno. V tomto Useku neni navrZzeno
Zadné opatfeni s ohledem na skute¢nost, Ze tok prochdzi arealem nadrazi a okolniho
zazemi, které pfipadnou realizaci zna¢né komplikuiji.

Nad zausténim do zakryté &asti v aredlu cukrovaru se koryto nachazi bez viditelného
opevnéni. Vzhledem k tomu, Ze se koryto nachazi v intravilanu obce, je navrZzeno koryto
opevnit kamennou rovnaninou, dno toku zpevnit Sirokou kamenitou frakci, okolni plochy tedy
uzit apravu typu C dle MES a pouzit
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4.10 Revitalizace useku ¢€.5

Zvolenéves

Obr. 70: Usek 5A

V f.km 9,944 a 9,976 je navrzeno odstranit migraéni pfekazky a nahradit v souladu
s opatfenim typu D balvanitym skluzem.

V f.km 9,976 je vystavén jez se stavidlem. | pfes to, Ze stavidlo je ve funkénim stavu, stav
jezu neodpovida technickym parametrim a také jeho technicky stav je velice Spatny. Je
navrzeno odstranéni objektu.
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el
Obr. 71: Usek 5B

Usek 5B je shora ukon&en rozdélovacim objektem u rybiku Otrok (f. km 10,768), né&kolik
desitek metrd pod nim je migraéni pfekdzka — stupen ve dné. Tyto pfekazky je navrzeno
odstranit v pfipadé rozdélovaciho objektu zprichodnit balvanitym rybim pfechodem.
Samotné koryto ¢astec¢né denaturuje, v Useku jsou navrzena podpurna opatfeni typu B dle
MES podporujici dalSi vyvoj

4.10.3 Usek 5C

Obr. 72: Usek 5C
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Za rozdélovacim objektem rybnika Otrok v F.km 10,8 — 11,1 je navrZena probirka dfevin a
drobnéjSi iniciacni opatfeni typu B dle MES. Na nékolika mistech toku mohou tvofit migracni
prekazku a pfi vétSim prutoku korytem by mohly byt divodem ucpani a nasledného rozliti
koryta.

4.10.4 Usek 5D

.

Obr. 73: Use 5D

V Useku F.km. 11,1 — 11,8 je navrzeno ponechat koryto v plivodnim stavu a pokracovat
s pfiméfenou ekologickou spravou toku v intravilanu. Pouze na nékolika mistech by bylo
vhodné uziti menSich skupinek balvant do dna, které podpofi podminky vodnich organizmda.
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4.11 Revitalizace uUseku 6

D e Podlesin

6C

Obr. 74: Mapa Useku 6

4.11.1 Usek 6A

Usek 2B je vymezen Zelezniénim viaduktem za obci Podlesin a obci Knoviz. Samotné koryto
relativné UspésSné renaturalizuje, misty znatelné opevnéni se rozpada. Na tomto Useku je
navrzeno opatfeni typu B dle MES spocivajici pfedevsim v podpofe dalSiho bocniho
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vymilani koryta nepravidelnymi figurami kamenného zahozu. Niva se vyskytuje pouze
v omezeném rozsahu. Pfedevsim ve spodni ¢asti Useku je Zadouci doplnit bfehové porosty.

4.11.2 Usek 6B

Obr. 76: Gsek 6B

V obci Knoviz je uZito betonového koryta pro vedeni toku. Toto opevnéni prochazi témeér
celou obci. Navrhujeme tedy pouzit pfirodné bliZzSi opatfeni typu C dle MES. Tedy odstranéni
betonového koryta a jeho nahrazeni kamennou rovnaninou, popfipadé vyztuZzit bfehy travnim
porostem. Pro zpevnéni dna toku je mozné pouzit Siroké kamenité frakce. V ¢asti obce, kde
ma koryto jiz lichobéznikovy tvar se navrhuje pouze odstranit tuhé opevnéni a nahradit je
¢lenitou kamennou rovnaninou. Za obci se koryto pomalu renaturalizuje. Tento jev je mozné
podpofit mistnim kamennym pohozem, ktery pomUGze podpofit vymilani bifeh a navede tedy
koryto k vlastnimu zvinéni.

4.11.3 Usek 6C
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Obr. 77: Usek 6C

Koryto toku je v i.km 14,6 — 14,86 napfimeno a v jeho okoli se vyskytuji mokrady. Je tedy
navrzeno vyuzit pfirodniho podmaceni terénu koryto zvinit do téchto mist. Jako dalSi ¢ast
navrhu je tvorba dvou tani, jedné prato¢né a jedné bocni. Navrh pocita s vytvofenim cca 12
m Sirokého koryta — pralehu s kapacitou cca Q, se stéhovavou kynetou. Je navrzen pas o
Sifce 15 - 30 m, ktery kromé nového koryta zahrnuje plochy neprato¢nych tini ve stavajicim
koryté, bfehové a doprovodné porosty a zatravnéné plochy. V ikm 14,65 je navrzena
nepratoc¢na tln. Prekazkou k pfipadné realizaci se jevi stav Katastru Nemovitosti (bez LV) a
velky pocet vlastniku — pfevazné fyzickych osob uvedenych v pozemkovém katastru.

Pokud bude opatfeni typu A nerealizovatelné, doporuc¢ujeme bodova opatieni typu B dle
MES tvorbu dnovych tini a roz¢lenéni dna nepravidelnymi figurami kamenného zahozu.

4.11.4 Usek 6D

Obr. 78: Usek 6D

Koryto v extravilanu obce je opevnéno kamennou dlazbou v paté bfehu. V nékterych mistech
ale opevnéni pomalu zanikd. Navrhujeme tedy pouze lokalni Upravy typu B, jako jsou
napfiklad odstranéni prekazek v toku zplsobenych vegetaci ¢i pouziti kamenného zahozu
v mistech s neznatelnym opevnénim. V f.km 14,909 je vystavén jez se stavidlem. Stavidlo
neni ve funkénim stavu, pozbyva smyslu a je navrzeno odstranéni objektu opatfeni typu D
dle MES.
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4.12 Revitalizace useku 7

4.12.1 Usek 7A

Obr. 80: Usek 7A

Kapacita koryta zlstane zachovéna, je doporu¢eno odstranéni nevhodnych. V Useku 7A je
navrzeno opatfeni typu B — lehéi Upravy ve stavajicim koryté. Jde o drobné nepravidelné
figury kamenného zahozu, odstranéni nevhodného opevnéni, které ve vyhledovém horizontu
povede ke zlepSeni stavu koryta. S ohledem na prichod chatovou zéstavbou je nezbytné
v ramci bézné udrzby zajiStovat prato¢nost odstraniovanim nevhodnych pfedméti a drevin
zasahuijicich do prato¢ného profilu.

V F.km 16,332 a 16,342 je vystavén jez se stavidlem a stabilizacnim stupném. které je
navrzeno ke zprostupnéni bypassem, stupen je navrzeno odstranit v duchu opatfeni typu A
dle MES.
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4.12.2 Usek 7B

Obr. 81: Usek 7B

Vikm 16,925 — 17,6 je navrZena varianta Upravy typu A — rozSifeni koryta toku smére
k zemédélsky vyuzivanym pozemkim. Zde je navrzeno mirné rozSifeni toku pro vyuZiti piné
Sirky nivy, ktera je . Trasa toku je v nékolika mistech zachovana, je navrzeno mirné rozvinéni
kynety toku. Pro podporu zvinéni toku je navrzeno pouzit kamenného zahozu a diverzifikace
dna a bfehd. Navrh pocita s vytvorenim Sirokého koryta — pralehu se stéhovavou kynetou.
Je navrZen pas, ktery kromé nového koryta zahrnuje plochu pratoéné tliné ve stavajicim
koryté, bfehové a doprovodné porosty a zatravnéné plochy.

4.12.3 Usek 7C

Obr. 82: 7C
V f.km. 17,82 — 18,84 V Useku protékajicim obci Saky je navrzeno podpofit vyvoj koryta
opatfenim typu B dle MES. Pouze na nékolika mistech by bylo vhodné uziti kamenného
zahozu.
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4.12.4 Usek 7D

Obr. 83: 7D

V obci Trebechovice, f.km 17,8 — 19,380, je koryto pomérné malo kapacitni. Z tohoto divodu
je zapotrebi pfistoupit k investiCnimu zasahu. Navrhujeme tedy rozSifeni koryta, pfipadné
zvinéni kynety. PFi rozSifovani koryta bude také mozZné odstranit migracni prekazky
zplsobené popadanou vegetaci a splaveninami.

5 MAJETKOPRAVNI ELABORAT
5.1 Vyhodnoceni vlastnickych vztah G a katastralni situace

MiLvew s

brat v potaz pfi navrhu revitalizacnich opatfeni. Pfi rozvinéni trasy toku mimo stavajici koryto
dochazi k zpravidla k dotéeni okolnich pozemkd, které jsou mnohdy ve vlastnictvi fyzickych
¢i pravnickych osob. Tyto subjekty mohou svym negativnim postojem Kk revitalizacnim
opatfenim znacné zkomplikovat realizaci stavby.

Celkoveé Ize o¢ekavat obtiznéjsi prabéh majetkopravniho projednani pro opatfeni kategorie
A, ktera se dotykaji okolnich pozemkd. Situace je komplikovanéjsi prfedevsim v katastrech,
kde neprobéhly pozemkové Upravy a stav katastru nemovitosti je ve Spatném stavu — vétSina
extravilanovych pozemkdu je pak bez listu vlastnictvi a majitele byva obvykle obtizné dohledat
z Pozemkového katastru.

5.2 Majetkopravni projednani

Na pocatku majetkopravniho projednani byl proveden zaborovy elaborat s vyznacenim a
vypisem dotéenych pozemku a jejich vlastnik(. Nasledné byli dotéeni vlastnici osloveni
s zadosti o predbézné vyjadieni k navrhovanému opatfeni a formulovani pfipadnych
pripominek. Vystupy z majetkopravniho projednani jsou uvedeny v pfiloze C. Majetkopravni
projednani.

5.2.1 Identifikace dot €enych pozemk

Pro kazdé navrzené opatfeni byla vytvofena ,obalova kfivka“, ktera byla poté promitnuta do
katastralni mapy. Na zakladé toho byly identifikovany dotéené pozemky a byl vytvofen
seznam dotéenych pozemk(l, ktery obsahoval parcelni ¢islo, katastralni Gzemi, druh
pozemku, vyméru (m?), list vlastnictvi, vlastnika a jeho adresu.
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Parcela ¢. | Katastralni Gzemi Druh vlastnika | Druh pozemku Vyméra Lv Vlastnik Adresa
365 Bakov fyzicka osoba trvaly travni porost 2241 272 | Ing. Miroslav Linda namésti Pod Lipami 24, Zlonice, 27371
375 Bakov PF, UZSVM, ostatni plocha 5853 10002 | PFCR Husineckéa 1024/11a, Praha, 13000
377 Bakov fyzicka osoba trvaly travni porost 3257 271 | Pavel Novak Jarpice 29, 27372
386 Bakov PF, UZSVM, ostatni plocha 4669 10002 | PFCR Husinecka 1024/11a, Praha, , 13000
387 Bakov fyzicka osoba ostatni plocha 524 280 | Lenka Eisenhamerova Horni 96, Lodénice, Janska, 26712
388 Bakov fyzicka osoba lesni pozemek 4437 22 HofejSova Milada Nad kaplickou 3119/14, 10000 Praha 10

Obr. 82. Ukazka ¢lenéni seznamu pozemkd

5.2.2 Projednani s vlastniky pozemk

Nasledné byli viastnici dotéenych pozemku obeslani se Zadosti o vyjadreni k navrhovanému
opatfeni. Na zakladé tohoto projednani vznikla majetkopravni situace na podkladé
katastralni mapy s barevné oznaCenymi pozemky rozliSenymi dle stavu majetkopravniho
projednani. Stejnym zpusobem, byly barevné rozliSeny pozemky i ve vypise vlastniki
dot&enych pozemkad.

5.3 Vyhodnoceni moznosti feSeni pomoci komplexnich pozemkovych
aprav

ReSené Gzemi se rozklada na tfinActi katastralnich Gzemich, ktera spadaji do kompetence
pozemkového GOfadu Kladno a Mélnik. Dle zjisténych informaci z pozemkovych Gfadu jsou
komplexni pozemkové Upravy v téchto fazich:

komplexni pozemkové Upravy byly dokon  €eny v:

Nazev k. U. Kéd k. u.
Kamenny Most 704181
Pchery 720542
Saky 769991
Tfebichovice 770001

komplexni pozemkoveé Upravy jsou rozpracovany Vv:

Nazev k. 0. Koéd k. .
Neuméfice 704199
Zvolenéves 794104
Knoviz 667188

V ostatnich dot&enych katastralnich tzemich nejsou komplexni pozemkové Upravy zahajeny.
V téchto KPU bude slouzit studie proveditelnosti jako jeden z podkladi pro navrh kostry
spole€ného zafizeni. Z Casového hlediska se vSak v nékterych katastrech nepocitd se
zahajenim KPU dfive neZ za 10 let.

6 VYHODNOCENI REALIZOVATELNOSTI A STANOVENI
PRIORIT

V rdmci studie proveditelnosti akce ,ID 5 Studie: Revitalizace Bakovského potoka“ byla
navrzena a nasledné vybrana optimalni forma revitalizace vodniho toku. Tok byl rozdélen na
charakteristické Useky. Na zakladé stavu toku, hydromorfologie, biologické hodnoty,
majetkopravniho projednani, apod. byla kazdému Useku pfifazena kategorie dle metodiky
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,Dokumentace a t fidéni Usek i vodnich tok G z hlediska morfologicko-ekologického
stavu* (dale téz MES), kterou v priib&hu r. 2012 testovala AOPK CR ve spolupréci
s Povodim Vlitavy na vodnich tocich v povodi Rakovnického potoka. Metodika vytvaFi navrhy
opatfeni ke zlepSovani MES pro 2. planovaci obdobi, ke kterému se pfipadna realizace
opatfeni z této studie ubira. Oproti 1. planovacimu obdobi je nemaly duraz kladen na
zlepSeni stavu zasahem neinvesti¢niho charakteru.

V ramci kategorie Useku vodniho toku vyZadujiciho zlep3eni je navrZzeno €lenéni na Ctyfi
navrhové realiza¢ni kategorie, které jsou dale upfesnény do podrobnégjSich realiza¢nich
kategorii:

A. Usek vodniho toku ve volné krajing, vyzadujici intenzivnéjsi revitalizacni opatfeni,
pFevazné investi¢niho charakteru.

B. Usek vodniho toku ve volné krajing nebo v zastavéném Gzemi, v némz bude zlepseni
MES dosaZzeno méné intenzivnimi &i nesouvislymi revitalizaCnimi opatfenimi (v€etné
opatfeni neinvesti¢ni povahy), vyuZitim samovolnych renaturacnich procesu a celkové
ekologicky zamé&fenym provadénim spravy.

C. Usek vodniho toku v zastavéném Gzemi nebo s pfimym vlivem na zastavbu, vyzadujici
provedeni pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni (zpravidla investinich).

D. Lokalni revitalizaéni opatfeni, zpravidla odstranéni nebo zprichodnéni prekéazky
v migraci vodnich zivocich(.

Na zékladé vSech probéhnutych posouzeni byla pro kazdy Usek vyhodnocena jeho
realizovatelnost, kterd slouzi jako podklad pro stanoveni priorit pfi postupu pfipravy
navrhovanych opatfeni.

1- Usek vyzaduje provedeni navrzenych revitalizanich opatfeni, ktera jsou
z technického i majetkopravniho hlediska pomérné dobfe realizovatelnd, pfinos je
vyznamny. Usek by mél byt feSen prioritné.

2— Usek je vhodny kprovedeni navrzenych revitalizaénich opatfeni, nicméné
z technického nebo majetkopravniho hlediska je obtizné realizovatelny. Re$eni tseku
ma stifedni prioritu, k jeho realizaci jsou nutné dalSi ¢innosti a tkony.

3-  Prfinos opatieni je z technického a ekologického hlediska spiSe nizsi. ReSeni tseku
neni prioritni, k jeho realizaci nutné dalsi ¢innosti a Ukony ztéZujici realizovatelnost.

6.1 Vyhodnoceni opat Feni typu A dle MES

Revitalizace vychazejici z typu opatieni A dle MES je hodnocena predevSim z pohledu
dostupnosti potfebnych pozemkd. Jako kritérium je bran ploSny podil zdboru odsouhlaseny
vlastniky pozemkau.

6.1.1 Priorital

Pokud je souhlasné stanovisko popf. souhlasné stanovisko s podminkou k vice nez 65%
plochy zaboru, je opatfeni za pfedpokladu drobnéjSich korekci trasy popf. zaboru
realizovatelné a Ize ho FeSit prioritné.

6.1.2 Priorita 2

Je-li souhlasné stanovisko pouze k 40 — 65% plochy zaboru, pak je opatfeni realizovatelné
jen za predpokladu vyznamnéjSich omezeni trasy a zaboru. Opatfeni je tedy obtizné
realizovatelné a je zafazeno do druhé prioritni skupiny.
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6.1.3 Re$eni pomoci opat Feni typu B
Pokud jsou souhlasna stanoviska k méné nez 40 % plochy zaboru, je provedeni revitalizace

vtomto Useku opatfenim typu A prakticky nerealizovatelné. Usek Ize v3ak feSit pomoci
opatieni typu B a je do této kategorie prefazen a pfeposouzen.

Souhlasné
stanovisko vlastnik U

pozemk G (%plochy) priorita

<40 Nahradit opatfenim B
(40,65) 2
>65 1

Pokud je v ucelené &asti useku vyznamné nizSi podil souhlast s realizaci opatfeni, nez ve
zbyvajici ¢asti, pak je mozné Usek rozdélit (napfiklad z puvodniho Useku 1B délky 2 km,
ktery ma ploSny podil souhlast 35% Ize vyclenit uceleny Usek délky 900 m, ktery bude
splfiovat kritéria opatfeni Aa nebo Ab. Dle ilustrativniho pfikladu bude vznikly Usek 1B1
feSen formou opatfeni Aa, Usek 1B2, pak opatfenim typu Ba.

N e
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Obr. 83 Rozdéleni useku na diléi Useky s ohledem na vysledky projednani s viastniky

Naklady opatfeni vychazeji ramcové z nékladd obvyklych opatfeni OPZP a hlavnim
parametrem je Sifka koryta.

opatreni | Sifka koryta (m) naklady (K é/m délky)
0-2 1500
2-4 3000
A 4-7 6 000
7-10 9 000
10-15 15 000

6.2 Vyhodnoceni opat Feni typu B dle MES

Opatieni typu B zahrnuji jak opatfeni, kter4 byla primarné navrzena touto formou, tak
opatfeni typu A, kterd neziskala dostacujici podil souhlasnych vyjadfeni k zaboru, pficemz
stav vodniho toku lIze zlepsit alespor témito dil¢imi opatfenimi.

Vyhodnoceni vychazi z pfedpokladu, Ze ¢im je horsi stavajici stav toku, tim vy3Si ma prioritu
feSeni. Pokud Ize naopak konstatovat stavajici stav jako dobry, ma navrh prioritu nizZsi.
Useky byly vyhodnoceny na zakladé nékolika kritérii (viz tabulka nize), kdy za kazdé spinéné
kritérium je Useku pfifazen jeden bod. Na zakladé mnozstvi ziskanych bodl je Useku
pfifazena priorita. Cim vy3si poget bod(, tim v hor$im stavu se Gsek nachazi a tim je jeho
feSeni prioritnéjSi a naopak. Pokud je z nize uvedené tabulky patrna bodova hodnota 0 -2
body, pak Ize konstatovat, Ze je mozné ponechat tok samovolnému vyvoji.

Vyhodnoceni priorit opat Feni typu B (ano =1, ne =0) ‘
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1 | dno koryta je opevnéno
2 | podélny profil je stabilizovan (stupné ve dné)
3 | koryto jevi znamky zahlubovani
4 | bfehova ¢ara nejevi zndmky zakFiveni
ve dné se nevyskytuji balvany nebo zbytky fi¢niho
5 | dfeva
travnaty /dfevinny pas nad horni bfehovou hranou
6 | neni nebo je uzSinez5m
7 | dfevinny vegetaéni doprovod je nedostatecny
8 | koryto se nachazi v extravilanu
9 | sniZzeni kapacity koryta neovlivni zastavbu
Pocet bod opat reni priorita
7-9 B 1
3-6 B 2
0-2 B nulovd varianta

6.3 Vyhodnoceni opat Fenitypu C dle MES

Priority jsou stanoveny, stejné jako u opafeni typu A, z pohledu dostupnosti potfebnych
pozemkd. Jako kritérium je bran ploSny podil zaboru odsouhlaseny vlastniky pozemka.

Souhlasné
stanovisko vlastnik G
pozemk G (%plochy) priorita
<40 3
(40,65) 2
>65 1

6.4 Vyhodnoceni opat Feni typu D dle MES

Opatieni typu D jsou navrZzena za Ucelem odstranéni i zprostupnéni migracnich prekazek.
Pokud se migracni pfekdzka nachéazi v useku, kde se uvazuje s navrhem opatfeni typu A,
pak se pfepoklada, Ze zprachodnéni toku bude vyfeSeno v ramci navrzeného opatfeni.
Vyhodnoceni priorit a GCelnosti odstranéni migraénich prekdzek vychazi z velikosti toku
(plochy povodi) a vysky pfekazky. Velikost toku a vodniho prostfedi je pro zjednoduSeni
odvozena z plochy povodi. Pro oblast Slanska, Kralupska a Kladenska jsou hodnoty
specifického odtoku z povodni okolo 2-3 | s'km?. S plochou povodi nardsta potfeba
migracniho zprostupnéni. Velikost migracni prekazky je naopak faktorem, ktery pfinos
zprostupnéni sniZzuje z hlediska vySSich investi¢nich nakladd. Pro jednoduché vyhodnoceni
priority zprostupnéni je vyuzit nasledujici vztah:

KD= F/h?

kde:

KD koeficient zprostupnéni
F plocha povodi (km?)

h vySka migracni prekazky

Hodnotdm KD jsou pfifazeny priority dle nasledujici tabulky:
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hodnota KD priorita
<10 3
(10,50) 2
>50 1

6.5 Souhrnny p fehled opat feni

Usek | aregoriedlomes | Rieni kiomer " o)
1A B 0.000- 0.355 2
1B C 0.355-1.723 1
2A A 1.723-2.617 1
2B B+D 2.617-4.355 2+1
2C Cb 4.335-4.678 2
3A Cb 4.678-5.090 2
3B B 5.09-6.625 1
3C B+D 6.625-7.778 2+1
4A B 7.778-8.795 2
4B A 8.795-9.050 1
4C B 9.05-9.405 2
4E C 9.755-9.956 2
5A B+D 9.956-10.070 2
5B B+D 10.07-10.768 2
5C B 10.768-11.565 2
5D B 11.565-12.512 2
6A B 12.512-13.493 2
6B1 C 13.493-14.225 2
6B2 B 14.25-14.60 2
6C B 14.6-14.865 2
6D B+D 14.865-15.445 2
7A B+D 15.445-16.925 2
7B A 16.925-17.600 2
7C B 17.600-18.765 2
7D B +D 18.765-19.380 2
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7 EKONOMICKE ZHODNOCENI

Vzhledem k stupni dokumentace (studie) neni ekonomické zhodnoceni opfeno o podrobny
vykaz vymér. K feSenému Gzemi neni v sou€asnosti k dispozici podrobné zaméfeni v Sir§im
pasu koryta. Vycisleni stavebnich nakladd bylo provedeno na zékladé firemnich podkladd a
provoznich zkusenosti a dale na zakladé nakladd obvyklych opatieni v OPZP.

7.1 Opatfeni typu A dle MES

Naklady opatfeni vychazeji ramcové z nékladd obvyklych opatfeni OPZP a hlavnim
parametrem je Sifka koryta.

opatreni | Sifka koryta (m) naklady (K é/m délky)
0-2 1500
2-4 3000
A 4-7 6 000
7-10 9 000
10-15 15 000

7.2 Opatfeni typu B dle MES

Opatfeni typu B je navrzeno v pfipadech, kdy je mozné dosahnout zlepSeni stavu méné
souvislymi opatfenimi investi¢niho charakteru situovanymi v koryté vodniho toku bez
vyznamnéjSiho naroku na sousedni pozemky. Typickymi €innostmi pro toto opatfeni jsou
nepravidelné zahozy pro rozvinéni proudnice, odstranéni nevhodného opevnéni, pohozy
dna, instalace Fi¢niho dfeva, drobné uUpravy sklonu bfeht, rozvolnéni bfehovych porostd,
vysadby bfehovych porostu...

Vzhledem k vySe uvedenému jsou investi¢ni néklady uvazovany jako 25% nékladu opatfeni
typu A.

opatreni | Sifka koryta (m) néklady (K é/m délky)
0-2 375
2-4 750
B 4-7 1 500
7-10 2 250
10-15 3750

V pfipadé, kdy je doporu€ovana tzv. ,nulova varianta®, tedy ponechani koryta samovolnému
VYVOji, jsou investi¢ni naklady uvaZzovany jako nulové.

Je-li v ramci Useku zapotfebi odstranit migracni prekazku, pak se naklady na opatfeni typu D
nasledné pficitaji.

7.3 Opatieni typu C dle MES

Vzhledem k tomu, Ze rozsah opatfeni typu C se mize pohybovat od jednoduchych zasahu
v rdmci stavajiciho koryta aZz po komplexni Gpravu toku v€etné nabfeZznich zdi, jsou
investi¢ni ndklady rozdéleny do dvou skupin.
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7.3.1 Komplexni Uprava toku

Opatfeni C je navrZzeno jako intravilanové pfirodé blizké protipovodriové opatieni
s predpokladem zvy3eni (rovné protipovodriové ochrany v celém Useku. Je navrZzeno
zasadni rozsSifeni koridoru koryta z ddvodu nedostate¢né kapacity koryta v intravilanu.
Dochézi k vyznamnému zvétSeni pritocného profilu, odstranéni prutocnych prekazek,
odstranéni migraénich prekazek, pfipadné jejich zprostupnéni, zajiSténi stability svahd,
nahradé dlazby pruznym opevnénim a vyvolanym prelozkadm inZzenyrskych siti.

Naklady opatfeni vychazeji ramcové z nékladd obvyklych opatfeni OPZP a hlavnim
parametrem je Sifka koryta.

opat fent Sifka koryta Uéklac}y
(m) (Ké/m délky)
0-2 3 000
2-4 6 000
C 4-7 12 000
7-10 18 000
10-15 30 000

7.3.2 Casteéna Uprava stavajiciho koryta

Opatfeni C je navrZzeno jako intravilanové pfirodé blizké protipovodriové opatieni
s pfedpokladem odstranéni jednotlivych pritoénych prekazek, rozvolnéni kynety a oZiveni
dna v ramci stavajiciho koryta, kdy dochazi k méné vyznamnému stavebnim Gpravam.

opat Feni Sifka koryta Uéklac}y
(m) (Ké/m délky)
0-2 1500
2-4 3000
Cb 4-7 6000
7-10 9000
10-15 15000

7.4 Opatreni typu D dle MES

Investi¢ni naklady jsou uvazovany dle relaci v nasledujici tabulce v poméru k vySce
zpruchodnované piekazky.

opatreni | cena/ m vysky
D 800 000
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7.5 Souhrnny p fehled investi €nich naklad

MES

MES

Usek . km. vychozi | upfesneéni cenf':llm. Mnozstvi | m.j. cena s énivnéklady
navrh navrhu - e

1A | 0000-0.355| B B 2250 355 798750 798 750

& | 03851723 C c 30000| 1368 4104008 41 040 000

o | 17232617| A A 15000 894| m 1341008 13 410 000
2B | 2617-4355| B B+D 2250|  1718| m | 3865500

D |800000 058| m | 464000 4329 500

o | 43354678 C Cb 30000 343| m 1029008 10 290 000

3A | 46785090| C Cb 15000 412| m | 6180000 6 180 000

3B 5.09-6.625| A B 2250|  1135| m | 2553750 2 553 750
3c | 66257.778| B B+D 2250|  1553| m | 3494250
D |800000 0.73| m | 584000

D |800000 022 m | 176000 4 254 250

4A | 77788795 B B 2250|  1017| m | 2288250 2 288 250

4B | 87959.050] A A 15000 255| m | 3825000 3825 000

4C 9.059405| B B 3750 355| m | 1331250 1331 250

4E | 9.755-9.956| C C 15000 201| m | 3015000 3015 000
sA | 9.956-10.070| C B+D 3750 114 m | 427500
D | 800000 122| m | 976000

D |800000 241 m | 1928000 3331 500
58 | 10.07-10.768| B B+D 2250 698| m | 1570500
D  |800000 05| m | 400000

D  |800000 215| m | 1720000 3690 500

sC | 10.768-11.565| B B 2250 797| m | 1793250 1793 250

5D | 11.565-12512| B B 3750 947| m | 3551250 3551 250

6A | 12512-13.493| B B 2250 981| m | 2207250 2 207 250

6B1 | 13.493-14.225| C C 9000 757| m | 6813000 6 813 000

682 | 14.25-1460| B B 2250 350| m | 787500 787 500

6C | 146-14865| A B 2250 265| m | 596250 596 250
6D | 14.865-15.445| B B 2250 580| m | 1305000
D |800000 083 m | 664000

D  |800000 0.44| m | 352000 2321000
oA | 15.445-16.925| B B 2250| 1480 m | 3330000
1 D |800000 1.07| m | 856000

D |800000 057| m | 456000 4642 000

g | 1692517600 A A 15000 675| m 1012508 10 125 000

7C | 17.600-18.765| B B 2250|  1165| m | 2621250 2 621 250
7D | 18.765-19.380| A B +D 2250 615| m | 1383750

D |800000 029| m | 232000 1615 750
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| Celkem | 137411250 K& |

8 ZAVER A DOPORUCENI DALSIHO POSTUPU

Ve vétsi Casti usekd byla, jako vhodna varianta, navrZzena kategorie opatfeni typu B. Tento
typ opatfeni byl pfedevsim zvolen na zakladé vyhodnoceni z hlediska stavajiciho stavu toku
a nivy, hydromorfologického potencialu a v neposledni fadé na zakladé majetkopravniho
projednani. Vyznamnym hlediskem je i vySe investi¢nich nakladu, ktera je v porovnani
s opatfenimi typu A a C vyznamné niZsi.

V pfipadech, kdy neni mozné vzhledem k majetkopravni situaci — nesouhlasy vlastnikl
pozemkl — realizovat opatfeni typu A, je doporu¢ena zména typu opatfeni na typ B, ktery
neklade takové naroky na zabory okolnich pozemkd a zaroven alespon Caste¢né zlepSuje
hydromorfologicky stav toku.

S migra¢nim zprichodnénim velkych pFekaZzek na toku (rybniéni hraze) se nepocita.
Problémem jsou vlastnické vztahy, nizké pramérné pratoky a vysoké investiéni naklady.

Z hlediska realizovatelnosti, pfinosu revitalizace a pfipadné finanéni vyhodnosti
doporucujeme FeSit Gzemi dle uréenych priorit z nasledujicich podkapitol.

Opatfeni jsou rozdélena dle vyhodnoceni realizovatelnosti do tfi prioritnich skupin. Pro kazdé
opatfeni je dale uveden navrzeny typ opatfeni dle MES a investi¢ni naklady. Pfehledné jsou
pak tyto vystupy znazornény v grafické pfiloze B.3 Situace vyhodnoceni.

8.1 Vyhodnoceni Usek 0 vodniho toku

8.1.1 Priorital

Usek vyzaduje provedeni navrzenych revitalizacnich opatfeni, ktera jsou z technického i
majetkopravniho hlediska pomérné dobfe realizovatelnd a jejich pfinos je vyznamny. Jako
prioritni Useky = priorita 1 byly vyhodnoceny Useky, které jsou opfeny o:
» relativné vysoky souhlas viastnik(l pozemku (typ opatfeni A,C)
e znacné nevyhovuijici stav vodniho toku (typ opatfeni B)
* migracni pfekadzky na spodnim uUseku vodniho toku, migraéni pfekazky nizsi —
jednoduseji odstranitelné resp. odstranitelné

MES
Usek f. km. upresnéni Celkova cena
navrhu

1B 0.355-1.723 C 41 040 000 K¢&
2A 1.723-2.617 A 13 410 000 K¢&
2B 2.649 D 464 000 K¢&
3B 5.09-6.625 B 2 553 750 K¢
3C 7.657 D 584 000 K¢&
3C 7.761 D 176 000 K&
4B 8.795-9.050 A 3825 000 K&
D 400 000 K¢&

62 452 750 K¢é

Celkem

Zakazka ¢. 2216/002 2014 67



ID 4 Studie: Revitalizace Knovizského potoka
A Textové ¢ast

=<

8.1.2 Priorita 2

Usek je vhodny k provedeni navrzenych revitalizadnich opatfeni, nicméné& z technického
nebo majetkopravniho hlediska je obtizné realizovatelny. K realizaci jsou nutné dalSi
¢innosti a ukony. Jako méné prioritni Useky = priorita 2 byly vyhodnoceny Useky, kde se zde
vyskytuji jistd omezeni, kterd znesnadriuji realizaci a to:

» komplikované majetkopravni vztahy (nesouhlasy viastnik()
» efektivita navrzenych opatfeni vzhledem k investi¢nim nakladim

Usek F. km. up;\,(/lasnséni Investlcf(:rll%;\éklady
névrhu
1A 0.000- 0.355 B 798 750 K¢
2B 2.617-4.355 B 3 865 500 K¢
2C 4.335-4.678 Cb 10 290 000 K¢
3A 4.678-5.090 Cb 6 180 000 K¢&
3C 6.625-7.778 B 3494 250 K¢
aA 7.778-8.795 B 2288 250 K¢
4C 9.05-9.405 B 1331 250 K&
AE 9.755-9.956 C 3015 000 K¢
5A 9.956-10.070 B 427 500 K¢&
5A 9.944 D 976 000 K&
5A 9.976 D 1928 000 K¢&
5B 10.07-10.768 B 1570 500 K¢&
5B 10.768 D 1720 000 K¢&
5C 10.768-11.565 B 1793 250 K¢&
5D 11.565-12.512 B 3551 250 K¢
6A 12.512-13.493 B 2207 250 K¢
6B1 13.493-14.225 C 6 813 000 K¢&
6B2 14.25-14.60 B 787 500 K¢
6C 14.6-14.865 B 596 250 K¢&
6D 14.865-15.445 B 1 305 000 K¢&
6D 14.909 D 664 000 K&
6D 15.678 D 352 000 K¢&
7A 15.445-16.925 B 3 330 000 K¢
7A 16.332 D 856 000 K¢&
7A 16.342 D 456 000 K&
7B 16.925-17.600 A 10 125 000 K¢
7C 17.600-18.765 B 2621 250 K¢
7D 18.765-19.380 B +D 1383 750 K¢&
D 232 000 K¢
Celkem 74 958 500 K¢
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