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A. Textova ¢ast

1 UvOoD

1.1 Identifika€ni udaje
Nazev akce:

Kraj:

Obec s rozsifenou plsobnosti:

Katastralni zemi:

Investor:

Stupen projektové dokumentace:

Zpracovatel dokumentace:

1.2 Seznam podkladt

ID6 Studie: Revitalizace Zlonického potoka
StifedoCesky
Slany

NABDIN, BRATKOVICE U VELVAR, SKURY, TMAN,
BRESTANY U ZLONIC, ZLONICE, LISOVICE,
STRADONICE U ZLONIC, PALECEK, CERADICE U
PALECKU, KOBYLNIKY, KLOBUKY

Povodi Vltavy, statni podnik

Hole¢kova 8, Praha 5, 150 56

Studie proveditelnosti

Vodohospodafsky rozvoj a vystavba, a.s.,
Nabrezni 4, 150 56 Praha 5

1) TPE Zlonického potoka, INSAT s.r.o0., 2002

2) Nalezova databaze AOPK CR, AOPK CR, 11/2012

3) Uzemné analytické podklady ORP Slany, Georeal, s.r.o., 2010

4) Zlonice, zména €. 1 uzemniho planu, Agrourbanisticky ateliér, 2012

5) Stradonice, uzemni plan, Agrourbanisticky ateliér, 2010

6) Klobuky, uzemni plan, zména ¢&. 1, Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., 2013
7) Velvary, zemni plan, zména &. 2, Ing. arch. BARTOSEK MICHAL, 2007
8) Cernuc, Uzemni plan, zména &. 2, Ing. arch. BARTOSEK MICHAL, 2012
9) Velvary, Uzemni plan, zména &. 2, Ing. arch. BARTOSEK MICHAL, 2007
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2 CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU UZEMi
2.1 Popis a vymezeni reSeného uzemi

Resena oblast se nachazi ve Stfedodeském kraji, ve spravnim Gzemi ORP Slany. Reseny
usek Zlonického potoka je od usti do Bakovského potoka pod hraz rybnika v Klobukach a
rozklada se na uzemi tfinacti katastralnich uzemi.

Celkova plocha povodi Zlonickeého potoka az po soutok s Bakovskym potokem cini 104,078
km?. Nejvétsimi pFitoky jsou DFinovsky potok a Zerotinsky potok.

Z hlediska vyuZiti uzemi kolem Zlonického potoka se jedna z vétsi ¢asti o zemédélskou
krajinu s vysokym zastoupenim orné pudy.
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Obr. 1: Prehledna situace

2.2 Hydrologie a klimatologie

2.2.1 Hydrologické udaje
Zlonicky potok prameni 0,7 km vychodné od osady Bor v nadmorské vySce asi 425 m n.m. a

usti zleva do Bakovského potoka v Nabdiné (f. km. 13,22) ve vySce 181 m n.m. Celkova
plocha povodi je 104,078 km?, délka toku 26,9 km.

Povodi Zlonického potoka je soucasti povodi Bakovského potoka, které nalezi hydrologicky
k povodi Vitavy. Celkova plocha povodi Zlonického potoka k usti do Bakovského potoka je
15,549 km®,

Zlonicky potok je vcelé své délce vyznamnym vodnim tokem ve smyslu vyhlasky
€. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toku.

Zakéazka ¢. 2216/2002 2014 7
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Tab. 1 — Zlonicky potok — vyznamny tok

Identifikator Cislo Délka vodniho toku Spravce
Por.¢ Nazev vodniho toku . hydrologického v kategorii P
vodniho toku 2 . . toku
poradi vyznamny
(km)
323 Zlonicky potok 10100198 1-12-02-056 26,9 PVI

Zakladni hydrologické udaje dle CSN 751400 (N-leté vody) prevzaté z podkladi CHMU
Praha jsou stanoveny pro tyto profily Zlonického potoka:

F.km 15,767 (pod Zerotinskym potokem) - plocha povodi 52,258 km?
F.km 7,277 (pod Dfinovskym potokem) — plocha povodi 90,395 km?
F.km 2,741 (most ve Skurech) — plocha povodi 102,705 km?

Tab. 2 - N-leté protoky (m®/s)

f.km 1 2 5 10 20 50 100 TF.
15,767 2,2 4,2 8,1 12,1 17,2 25,8 34,0 M.
7,277 2,1 3,8 7,3 11,0 15,7 23,5 31,0 M.
2,741 1,9 3,5 6,8 10,2 14,5 21,7 28,6 M.
Tab. 3 - m-denni pratoky (l/s)
f.km 30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 | T¥.
15,767 | 399 | 289 | 229 | 198 | 158 | 133 | 112 | 93 76 59 41 23 11 M.
7,277 | 376 | 272 | 216 | 178 | 149 | 126 | 106 | 88 71 55 39 22 10 M.
2,741 | 349 | 253 | 201 | 166 | 139 | 117 | 98 81 66 51 36 20 10 M.

2.2.2 Klimatologie

Klimaticky patfi povodi Zlonického potoka do teplé oblasti T2, ktera je charakteristicka
dlouhym teplym a suchym Iétem. Pfechodné obdobi je velmi kratké s teplym az mirné teplym
jarem i podzimem. Zima je kratka, mirné tepla a sucha az velmi sucha, s velmi kratkym
trvanim snéhové pokryvky (QUITT 1971). BIlizSi charakteristiky teplé oblasti T2 udava

nasledujici tabulka:

Tab. 4 — Klimaticka charakteristika oblasti T2

Pocet letnich dnu 50 —60
Pocet dnl s prlimérnou teplotou 10°C a vice 160 - 170
Pocet mrazovych dnl 100-110
Pocet ledovych dnli 30-40
Primérna teplota v lednu -2—--3
Primérna teplota v ervenci 18-19
Primérna teplota v dubnu 8-9
Primérna teplota v Fijnu 7-9
Primérny pocet dnl se srazkami 1 mm a vice 90 — 100
Srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi 350 — 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 300
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dni zamracenych 120 — 140
Pocet dnu jasnych 40 — 50

Zakéazka ¢. 2216/2002 2014
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2.3 Geologické pomeéry

2.3.1 Geologické a geomorfologické poméry

Dle typologie krajin CR je krajina v okoli horniho toku Zlonického potoka krajinou plosin a
pahorkatin, ve stfedni €asti pak pfechazi v krajinu rozfezanych tabuli a dolni tok Zlonického
potoka protéka z hlediska reliéfu krajinou rovin. Z hlediska zpusobu vyuziti prevazuje
zemédélska krajina. Z hlediska sidelniho typu je krajina zajmového Uzemi starou sidelni
krajinou Hercynica a Polonica.

Geomorfologicky patfi povodi Zlonického potoka do Dolnooharské tabule, horni ¢ast toku do
Stfedoceské tabule, podcelku Dzban.

Karbonsky masiv kladenské panve tvofici staré geologické podlozi uzemi je budovan
horninami charakterizovanymi jako hnédocervené jilovce, prachovce, piskovce, arkézovité
piskovce a slepence. Staré podlozi ¢asto vystupuje k povrchu v nizSich polohach svahu
mélkych udoli potokl, zafiznutych v mladSich kfidovych vrstvach na okraji kfidové panve.
MladSi kfidové vrstvy tvofi horniny charakterizované jako jilovce, prachovce, piskovce a
slepence, misty vystupuji kolem temen vyvySenin opuky. V plossich partiich reliéfu je staré
podloZi rozsahle pfekryto nezpevnénymi pleistocennimi sedimentarnimi vrstvami sprasi az
sprasovych hlin. Podél vodoteCi jsou v uzkém lemy uloZzeny nejmladSi holocenni fluvialni
sedimenty charakteru hlin, resp. i piskl az §térkua.

V zavislosti na geologickém substratu, terénnich pomérech a klimatu jsou vytvofeny okrsky
jednotlivych ptdnich typd. Uzemi se nachazi v pudnim regionu &ernozemi typickych pro
kifidovou panev. V uzké nivé Zlonického potoka je vytvorena fluvizem typicka (nivni puda) na
nivnich bezkarbonatovych sedimentech. Uzky pas fluvizemi v nivé Zlonického potoka
pfechazi v bezprostfednim okoli do karbonatové &ernozemé typické na sprasSich, nad
Brestany na severni strané toku navazuji kambizemé typické na nevapnitych piskovcich, od
Stradonice navazuji i pararendziny typické na karbonatovych permokarbonskych horninach.
Prevazna €ast (80%) zajmového uzemi jsou pldy silné humozni s velmi kvalitnim humusem.
V pfevazné Casti uzemi (85-90%) je potencialni pudni reakce pid neutralni Ph 6,6-7,2 az
zasadita Ph nad 7,3. V horni ¢asti toku, (cca 10-15%) je potencialni pudni reakce slabé
kysela Ph 5,6-6,6.

Zakéazka ¢. 2216/2002 2014 9
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Obr. 2: Geologické poméry v oblasti

2.3.2 Hydrogeologické poméry

Hydrogeologicky spada uzemi pfevazné do rajonu zakladni vrstvy 5140 - Kladenska paneyv,
ktery je charakterizovan kolektory v piskovcich a slepencich permokarbonu limnickych panvi
se stfedni puklinovo - prilinovou propustnosti s koeficientem transmisivity 1.10-3 az .10-4
m2/s a volnou vodni hladinou. Hladina spodni vody v permokarbonskych horninach je
hloubgji zaklesnuta, k povrchu vystupuje periodicky v Uzkych nivach a svahovych Uzlabinach,
kde ovlivriuje pudni horizonty a je pfi¢inou glejového procesu.

2.3.3 Chranéna loziskova uzemi

V Useku od obce Sklry po obec PaleCek se nachazi vyhradni plocha loziska ¢erného uhli
Slany €. 31607000. Zhruba v tomto prostoru se nachazeji i dalSi dvé chranéna loziskova
uzemi Slany, ¢. 16070000 a Slany | €. 16070001 tézby ¢erného uhli.

Zakazka ¢. 2216/2002 2014 10
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Obr. 3 Chranéné loZiskové uzemi Slany

2.3.4  Pudni typy

1 - dernozemé; 2 - dernozemé s &ernicemi; 3 - smonice; 4 - Sedozemé; 5 - hnédozemé;
6 - illimerizované pudy s illimerizovanymi padami oglejenymi; 7 - pseudogleje s hné-
dymi pudami oglejenymi; 8 - rendziny; 9 - pararendziny; 10 - arenosoly s hnédymi pu-
dami a podzoly; 11 - pelosoly; 12 - hnédé pudy eutrofni; 13 - hnédé pudy se surovy-
mi pidami; 14 - hn&dé pudy s podzoly na terasovych ulozeninach; 15 - hnédé pldy ky-
selé; 16 - hnédé pudy silné kyselé; 17 - rezivé pudy s podzoly; 18 - podzoly; 19 - niv-
ni pady; 20 - &ernice; 21 - gleje; 22 - raselinistni pudy; 23 - zasolené pludy; 24 - alpin-
ské pudni formy; 25 - antropogenni pudy

Obr. 4 — Mapa padnich typl
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2.4 Vyuziti uzemi dle tzemi CORINE Land Cover 2006
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Obr. 5:Vyuziti uzemi v oblasti (Corine LanJ Cover 2006)

Z vyuziti uzemi vyplyva, ze v povodi Zlonického potoka jednoznacné dominuje orna plda,
lesy jsou zastoupeny pouze v hornim useku toku, mimo feSené uzemi. Zemé&délska oblast
s pfirozenou vegetaci je zastoupena pouze lokalné, rovnéz tak jsou zastoupeny plochy
souvislé zastavby.

2.5 Limity vyuziti Gzemi

2.5.1 Chranéna uzemi
V zajmové oblasti se nenachazi Zadné velkoplosné ani maloplosné chranéné uzemi.

25.2 Soustava Natura 2000

V ramci uvazovaného Uzemi se v blizkosti nenachazeji Zadné evropsky vyznamné lokality
ani ptaci oblasti.

2.5.3 Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystéma, které udrzuji pfirodni rovnovahu.
Hlavnim smyslem USES je posilit ekologickou stabilitu krajiny zachovanim nebo obnovenim
stabilnich ekosystému a jejich vzajemnych vazeb. Cilem uUzemnich systém( ekologické
stability je zejména:

vytvofeni sité relativné ekologicky stabilnich uzemi ovliviujicich pfiznivé okolni,
ekologicky méné stabilni krajinu,
zachovani €i znovuobnoveni pfirozeného genofondu krajiny,

zachovani ¢i podpofeni rozmanitosti pavodnich biologickych druhG a jejich
spole€enstev (biodiverzity).

Vytvafeni izemniho systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zakona €. 114/1992
Sb. vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemkda, obce i stat.

Rozli§ujeme nasleduijici trovné USES:
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Provincialni a biosféricky USES - jsou rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné oblasti,
které reprezentuji bohatstvi naSi bioty v ramci biogeografickych provincii a celé planety.
Jadrova uzemi s pfirodnim vyvojem by u téchto segmentl méla mit plochu vétsi nez 10000
ha.

Nadregionalni USES - jsou rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné celky a oblasti s
min. plochou alespori 1000 ha. Jejich sit by méla zajistit podminky existence
charakteristickych spoleenstev s uUplnou druhovou rozmanitosti bioty v ramci urcitého
biogeografického regionu.

Regionalni USES - jsou plosné rozlehlej$i izemni celky s minimalni plochou podle
typu spolecenstev od 10 do 50 ha. Jejich sit musi reprezentovat rozmanitost typ biochor v
ramci urcitého biogeografického regionu.

Mistni (lokalni) USES - jsou plodné méné rozlehlé celky (obvykle do 5-10ha). Jejich
sit reprezentuje rozmanitost skupin typ geobiocénu v ramci urcité biochory.

Za soucCasného stavu v podstaté celym feSenym Uzemi prochazeji regionalni a lokalni
biokoridory a biocentra (pfevazné nefunkéni). Po realizaci revitalizacnich opatfeni lze
oCekavat zlepSenou funkci biokoridort, biocenter, popf. toku jako interakéniho prvku
souvisejici se zlepSenim morfologickych a biologickych parametrd koryta a pfilehlych
pozemku v nive.

Legenda

> 3 %
AR AN N 3 1Y
g NIRRT N th V777 Prirodni pamatky

i Regionalni biocentra
= ¢

’\, Nadregionalni biokoridory

& Evropsky vyznamné lokality
DV s

e

TN

PR

Obr. 6: Mapa USES

2.5.4  Vyznamny krajinny prvek

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast
krajiny, ktera utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability.

V feSeném Uzemi se nenachazi registrovany VKP.
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2.5.5 Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
Povodi Zlonického potoka je mimo chranénou oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

2.5.6 Poddolovana uzemi

obci Stradonice a Klobuky. V pfipadé povrchové revitalizace toku se negativni ovlivnéni
zaméru nepredpoklada.

: A—sar =
=) -
' ”W

%
)
\\‘

: 1'Na okrou‘t\].'(guf e e

{
|
BT

-

Y —
-

Rt i @

i
i
AN I
i
i.

Obr. 7 Poddolovana tuzemi

2.6 Vodohospodariska infrastruktura v lokalité

Vodohospodarska infrastruktura feSeného Uzemi byla pfevzata z PRVKUK Stfedogeského
kraje a doplnéna reSersi dostupnych podkladu od jednotlivych obci.

2.6.1 Vodovod

Mésto Velvary je z97 % zasobovano z vodovodu pro vefejnou potfebu. Vodovod je
v souCasné dobé napojen odbockou DN 150 na tzv. Slanovod s akumulaci ve vodojemu
Radovi¢ 2000 m3(252/247 m n.m.), lezicim asi 1 km nad méstem jiznim smérem.

Mala ¢ast obyvatel je zasobena pithou vodou z domovnich a obecnich studni.

Obec Cernuc je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu a z&asti i
z domovnich a obecnich studni. Voda je dodavana ze systému KSKM z vétve spoleCné pro
obce Kamenice, Budihostice, Chrzin, Miletice, Cernuc, Hospozin a Kmetinéves. Stavajici
vodovod umoziuje napojeni vSech obyvatel v obci.

Obec Hob3ovice je zasobovana pitnou vodou z domovnich a obecnich studni.

V obci Zlonice je dokonéena vystavba nového vodovodu. Ridicim vodojemem je vodojem
Zlonice, voda je pfivadéna fadem vézovy vodojem Slany — VDJ Zlonice spole€nym pro obce
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Trpoméchy, Otruby, Kralovice, Dfinov, Bakov a Zlonice (souc€ast Slanského vodovodu).
Puvodni mistni zdroje (studny) byly vyfazeny.

Obec Stradonice je zasobovana z domovnich a tfi obecnich studni. Kvalita vody nevyhovuje
Vyhlasce Ministerstva zdravotnictvi 376/2000 Sb. v ukazateli dusiCnany Vydatnost studni je
dle OU dostate¢na.

Obec Klobuky je zasobena z domovnich studni. V obci je celkem osmnact domovnich
aobecnich studni. Kvalita vody nevyhovuje VyhlaSce Ministerstva zdravotnictvi
376/2000 Sb. v ukazatelich dusi¢nany a v ukazatelich bakteriologického znecisténi.

2.6.2 Kanalizace

Mésto Velvary ma v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potrebu.
V sou€asné dobé je dokonena vystavba novych stok v délce cca 2km, propojujicich
stavajici stoky a pfivadéjicich odpadni vody na novou Cistirnu odpadnich vod. Celkova délka
kanaliza¢ni sité Cini 10,8km. Souc&asti kanalizacniho systému jsou tfi Cerpaci stanice.
Destové vody jsou z ¢asti obce odvadény destovou kanalizaci z betonovych trub a z ¢asti
pomoci systému pfikopU, struh a propustkd do mistni vodotece.

Obec Cernuc nema v soudéasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potiebu.
Odpadni vody (cca 80 %) odtékaji po pfedCisténi v biologickych septicich do Bakovského
potoka. Zbytek splaskovych vod je zachycovan v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazi na
zemédélsky vyuzivané pozemky.
Destové vody jsou z obce odvadény deStovou kanalizaci z betonovych trub DN 300
az DN 600 do mistnich vodote¢i.

Obec HobSovice, k.u. Skury nema v soucCasnosti vybudovany systém kanalizace pro
vefejnou potfebu. Cast odpadnich vod odtéka po predgisténi v biologickych septicich pfimo
do Zlonického potoka. Cca 70 % odpadnich vod je zachycovano v bezodtokych jimkach,
odkud se vyvazi na zemédeélsky vyuzivané pozemky.

V obci Zlonice je vmenSi Casti obce vybudovana splaskova kanalizace v délce 1,2km.
Odpadni vody z ¢asti obce odtékaji na Cistirnu odpadnich vod, v sou€asnosti je napojeno cca
400 obyvatel. V programu opatfeni POP VD je dostavba kanalizace, ktera zajisti pfipojeni
celé obce na COV.

Odpadni vody v Casti bez kanalizace odtékaji po predcisténi v biologickych septicich
deStovou do Zlonického potoka. Délka stavajici deStové kanalizace je 6,5km. Zbyvajici
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach a nasledné vyvazeny na zemédélské
pozemky.

Mistni ¢asti BfeStany, Lisovice a Tman nemaji vybudovany systém kanalizace pro vefejnou
potfebu. Odpadni vody (cca50 %) odtékaji po predcidténi v biologickych septicich pfimo
do Zlonického potoka. Zbyvajici odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach a
vyvazeny na zemédélské pozemky.

Destové vody jsou z Casti obce odvadény destovou kanalizaci z betonovych trub DN 300 a
DN 400 a z ¢asti pomoci systému pfikopu, struh a propustk(l do potoka.

Obec Stradonice nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potiebu.
Odpadni vody (cca 10 %) odtékaji po predcCisténi v biologickych septicich pfimo
do Zlonického potoka. Zbylé odpadni vody jsou zachycovany do bezodtokych jimek, odkud
se vyvazeji na zemédeélské pozemky.

DeStové vody jsou z €asti obce odvadény destovou kanalizaci a z ¢asti pomoci systému
prikopU, struh a propustkl do mistni vodotece.

Obec Klobuky nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.
Odpadni vody z &asti obce odtékaji po predcisténi v biologickych septicich pfimo do
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Zerotinského a nasledné pak do Zlonického potoka. U nékterych rodinnych domk( jsou
odpadni vody zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélské
pozemky. Odkanalizovani obce se pfipravuje.

Mistni &asti Ceradice, Paledek a Kobylniky nemaji v soudasnosti vybudovany systém
kanalizace pro vefejnou potfebu. Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach,
odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky.

DeStové vody jsou odvadény destovou kanalizaci a z ¢asti pomoci systému pfikopd, struh
a propustkd do Zlonického potoka.

2.7 Ostatni sité technické infrastruktury

NejvyznamnéjSi sité technického vybaveni jsou uvedeny v tabulce:

Tab. 6: Sité technického vybaveni

Typ sité Spravce / vlastnik f. km Poznamka
metalicky kabel SEK Telefonica a.s. 4,749
metalicky kabel SEK Telefonica a.s. 475 -5,15 podél PB
ropovod DN 700 MERO CR, a.s. 10,466
doprovodny kabel ropovodu | MERO CR, a.s. 10,466
metalicky kabel SEK Telefonica a.s. 11,246 na mostku
metalicky kabel SEK Telefonica a.s. 12,278 na mostku
metalicky kabel SEK Telefonica a.s. 16,026 na mostku

2.8 Vazba na uzemné planovaci dokumentaci

Dotcena obec s rozSifenou plusobnosti ma zpracované uzemné analytické podklady, které
byly zpracovany v souladu se znénim zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebniho zakona) a vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych
podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uUzemné planovaci

Cinnosti. Déle byly zajistény dostupné uzemni plany obci.

Uzemné analytické podklady ORP Slany byly aktualizovany vroce 2010. V Gzemi je
pomérné znacné mnozstvi limitd — jedna se zejména o infrastrukturu, sité technického
vybaveni a jejich ochranna pasma. Jednéa se o zasobovani elektfinou, plynem, vodou,
kanalizace, pozemni komunikace, Zeleznice a dalsi, jako ochranna pasma vodnich zdroj(,
chranéna uzemi akumulace vod, chranéna loziskova uzemi, poddolovana uzemi atd.

Studie revitalizaCnich opatfeni neni obecné vrozporu suzemné planovacimi
dokumentacemi. V pfipadé intravilanu jsou zajmové plochy viceméné koncentrovany do
souasného koryta a v nezastavéném uUzemi se jednd o navrhy situované do vodnich,
ostatnich ploch, pfipadné orné pldy. Sohledem na kategorii navrhovanych
vodohospodarskych opatfeni revitalizacniho charakteru nejsou z hlediska vétSi omezeni.

2.9 Historické mapy

NejCastéjSim duvodem revitalizace vodniho toku jsou v minulosti provedené zasahy do
fi€niho koryta. Tomu pfizpusobené zasahy do fi€niho systému vedly ke zménam smérového
vedeni tokd. Jako zakladni krok pfi navrhu revitalizace je vhodné dohledat v pfislusnych
mapovych podkladech plvodni pfirozené vedeni Ficni trasy. S ohledem na historii osidleni
uzemi nelze brat ani nejstar§i mapové podklady jako zcela pfirozeny stav toku.
Pro vyhodnoceni historického vyvoje toku se jedna o tyto mapové podklady:

o mapy katastru nemovitosti

e mapy pozemkového katastru
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Obr. 10: Srovnani vyuZiti krajiny u Klobuk mezi 50. léty 20. stoleti a soucasnosti

2.10 Melioraéni zasahy

V feSené oblasti se nachazi zausténi melioraénich rfadu, ve vétsiné pfipadt nefunkénich. Ve
fazi studie proveditelnosti nebyly feSeny pozadavky vlastniki dotéenych zemédélskych
pozemk( k zachovani soucasnych melioraénich zafizeni. Obecné lze fici, ze v pfipadé
revitalizace je vhodné funkci odvodnéni zemédélskych pozemk( nepodporovat pro zadouci
zvySeni hladiny podzemni vody. V pfipadé pozadavku vlastnika pozemku pro zachovani jeho
funkce je potfebné zaustit hlavnik do toku, popf. do bo¢ni nebo prato¢né tiné. Podrobnéji
bude tato problematika feSena v pfipadnych dalSich stupnich projektové dokumentace.

Vyznamné odvodiiované plochy (nad 100 ha) se v zajmovém uzemi nenachazeji.
2.11 Zaplavova uzemi

Zaplavové uzemi Zlonického potoka v f. km 0,00 — 15,85 bylo stanoveno Krajskym ufadem
StfedoCeského kraje v roce 2005, v F. km 15,85 — 26,40 tehdejSim ONV Kladno v roce 1984.

V zajmovém uzemi nejsou k dispozici udaje o zaplavovém uzemi historickych povodni.

2.12 Vazba na proces planovani v oblasti vod, udaje o vodnich
utvarech:

Celé povodi Zlonického potoka spada do jednoho vodniho utvaru ID 13852000 Zlonicky
potok usti do toku Bakovsky potok.

Z hlediska chemického stavu byl vodni atvar vyhodnocen jako vyhovujici.

Z hlediska ekologického stavu byl vodni utvar vyhodnocen jako nevyhovujici. PfekroCeny
byly sloZky Fosfor celkovy a Bentos. Jako potencialné nevyhovujici byla vyhodnocena sloZka
Ryby.
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ID vodniho

atvaru ID opatreni Nazev Popis

13852000 DV110042 | Studie: Revitalizace | Nesourodé TU ve volné krajiné a v

Zlonického potoka intravilanovych usecich, redukce poto¢niho
pasu, degradujici zpusoby nakladani s nivnim
uzemim, ¢aste¢né degradovany stav bifehovych
a nivnich porostt, naruseni migracni
prostupnosti niz8imi pfi¢nymi objekty, v dil€ich
Usecich nedostateCna uroven protipovodriové
ochrany zastavby. Nadrze zabahnéné a v
nejistém technickém stavu.

2.13 Komplexni pozemkové upravy

Komplexni pozemkové Upravy ve smyslu zakona a ve vefejném zajmu prostorové a funkéné
usporadavaji pozemky, sceluji je nebo déli a zabezpecuje se vyuziti pozemkl a vyrovnani
jejich hranic tak, aby se vytvofily podminky pro racionalni vlastnické hospodareni.

SoucCasné se zajistuji podminky pro zlepSeni Zivotniho prostfedi, ochranu a zurodnéni
pudniho fondu, vodni hospodaFstvi a zvySeni ekologické stability krajiny. Vysledky
pozemkovych uprav slouzi pro obnovu katastralniho operatu a jako nezbytny podklad pro
Uuzemni planovani.

Soucasti navrhu pozemkové Upravy je plan spole€nych zafizeni, ktery tvofi budouci kostru
usporadani zemédélske krajiny a je tedy formou krajinného planu uvnitf pozemkové upravy.
Jde zejména o opatfeni slouzici ke zpfFistupnéni pozemku, tedy polni nebo lesni cesty, dale
protierozni a vodohospodarska opatfeni k tvorbé a ochrané zivotniho prostiedi.

Planovani pozemkovych uprav prochazi nékolika fazemi. Z krajinotvorného hlediska je
zvlasté dulezity plan spole€nych zafizeni, ktery napf. stanovuje vyrovnavaci a nahradni
opatfeni v pfipadé nezbytnych zasahu do krajiny.

Vodni tok a dostatecné Siroky pas pozemk( kolem néj je dilezitym prvkem z hlediska
protierozni, protipovodfiové ochrany a rovnéz tak z hlediska USES. V optimalnim pfipadé se
vodni tok stava biokoridorem nebo alespori interakénim prvkem.
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Z dotéenych katastralnich izemi byly KPU dokon&eny v k.u. Skiry, Tman, Bfestany u Zlonic,
Stradonice u Zlonic, Kobylniky a Klobuky. K zahajeni jsou pfipraveny v k.u. Dolin, JeSin,
Nabdin, Bratkovice u Velvar, Lisovice, Paleéek a Ceradice u Palec¢ku. V ostatnich katastrech
se s KPU v dohledném horizontu nepogita.

3 PROVEDENE ANALYZY A POPIS STAVAJICIHO STAVU
3.1 Popis stavajiciho stavu

Reseny usek Zlonického potoka zadina pfi Ust do Bakovského potoka v Nabdiné a konéi pod
hrazi rybnika v Klobukach.

Celkova délka feSeného useku toku &ini 16,5 km. Zlonicky potok vtomto uUseku protéka
intravilanem zastavénych Uzemi PaleCek, Stradonice, Lisovice, Zlonice, BfeStany, Tman,
Skury a Bratkovice.

Udolni niva je v extravilanu vyuZivana predev§im zemédélsky, potok protéka mezi poli
v pomérné pfimé trati. PotoCni pas je znacné zredukovan, s zadnym nebo uzkym pruhem
doprovodného porostu. Bohatsi biotopy se nachazi pouze mezi Ceradicemi a Klobuky.
Opevnéni toku v extravilanu je vegetacni, v intravilanovych Usecich se nachazi vétSinou zdi,

pficnymi objekty.

V oblasti Klobuky - Stradonice je koryto husté zarostlé naletovymi kfovinami. Pod
Stradonicemi je tok v zarezu lemovan topolovymi alejemi, misty upravenym korytem se
stupni a bez velkych meandru.

V dil€ich usecich je nedostateCna uroven protipovodriové ochrany zastavby. V obcich se pod
mosty Casto koryto potoka zanasi.

3.2 Rozdéleni reSeného uzemi

Resené Uzemi bylo rozdéleno na 7 useku, které se od sebe mirné liSi svym charakterem.

Cislo useku | Vymezeni useku Vymezeni useku (f. km)

1 Nabdin - Bratkovice 0,00 -0,90

2 Bratkovice - Skary 1,17 -2,78

3 Sklry — Tman 3,00 -5,39

4 Tman - Zlonice 5,39-7,28

5 Zlonice - Stradonice 8,02 -10,46

6 Stradonice - PaleCek 10,89 — 12,84

7 Palecek - Klobuky 13,00 - 15,70

Zakéazka ¢. 2216/2002 2014 20




ID 6 Studie Revitalizace Zlonického potoka
A. Textova Cast

= A
.b—:\‘g . @)
KmetingVes Sew. % ./ Cerr
/_\Hospozin "1

A
74

2 &
57 2\ Neprobylice  5C 1t
”’)\3,% =\ _ ’\Q /

\/
le—— :‘ff \\\.\
2 15 |

7 (/ onun;; \7",% i e
Lotmfy{\é Trpomechy 3 | . ‘,“‘. @ 7 ﬂ)olm \N
z \\ F ’ )) ) /4

\\

bovice |~ XN\ =
(e PN L
=g (7

NG T
Tu:nyx\%"”’_‘\ (. =t

Obr. 12 Mapa rozdéleni FeSeného tizemi

3.2.1 Popis stavu tseku ¢. 1

usti do Bakovského potoka — intravilan obce Bratkovice
f. km 0,00 - 0,90

"», i
Obr. 13: Mapa useku ¢.1

katastralni uzemi: Nabdin, Bratkovice u Velvar
délka useku 670 m

vysSka dna - dolni 188,25 m n.m.

vySka dna - horni 190,30 m n.m.

priimérny sklon 8,8 %o
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V tomto useku ma koryto toku tvar mélké
misy a je oboustranné lemovano pasem
doprovodnych porostl. Poto¢ni pas je Siroky
v priméru 9 m. Kapacita koryta dosahuje cca
Qs a ani Qo nezaplavuje zadné nemovitosti.
Jedna se o usek, kde tok mezi Nabdinem a
Bratkovicemi, ktery zuUstal v puvodni trase a
byl pouze misty napfimen. Soucasné
s regulaci a prelozkou trasy Bakovského bylo
vybudovano noveé zausténi do tohoto toku.
Koryto bylo upraveno do lichobé&znikového
profilu o Sifce dna cca 3 m. Svahy jsou mirné
bez technického opevnéni, vétsSinou
zpevnéné travnim kobercem. Potok je

Obr. 14: soutok Zlonického a Bakovského p.

v celém Uuseku lemovan liniovou zeleni.
Stromy byly vysazeny jednofadové, dnes mezi nimi bohaté vyrustaji mladé nalety téchto
strom0 a dalSich kefu. V Nabdiné je prato¢nost profilu mostu mirné omezena zanesenim a
vrbami rostoucimi do toku. V Bratkovicich se tok nachazi také bez technického opevnéni,
koryto je lichobéznikového profilu, svahy jsou travnaté.

Obr. 15: Zlonicky potok podél Nabdina Obr. 16: Zlonicky potok v Bratkovicich

3.2.2 Popis stavu useku €. 2

usek mezi obcemi Bratkovice a Skary
f.km 1,17 -2,78

Obr. 17: Mapa useku ¢.2
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katastralni uzemi: Bratkovice u Velvar, Skiry
délka useku 1610 m

vy8ka dna - dolni 190,60 m n. m.

vySka dna - horni 195,90 m n.m.

priimérny sklon 2,8 %o

Koryto toku bylo v minulosti pfelozeno, dnes prochazi vjiné, zcela pfimé, trase mezi
zemédélskymi pozemky. Je lemovano uzkym pasem brfehovych porostll. Stromy, jez zde
byly vysazeny, jsou pfevazné topoly, které vytvafi monokulturni pas preruseny jen jednim
remizkem. Obci Sklry protéka potok bez technického opevnéni. Koryto bylo upraveno do
lichobéznikového profilu o Sifce dna cca 2,5 m. Svahy jsou mirné bez technického opevnéni,
v intravilanu zatravnéné. Zhruba v poloviné useku, v f. km 2,02, u cestniho mostku, je stupen
ve dné vysky 0,09 m. V i.km 1,79 je stavidlo se stupném vysky 0,9 m. DalSi stuperi ve dné
vy8ky 0,4 m je v f.km 2,33.

Udolni niva je rovinna, bez porosttl, zemé&dé&lsky obhospodarovana.

F 5 & > 4 5
TN s 7\

/ / 3

5 i ; :
Obr. 20: Zlonicky potok v obci Skiry Obr. 21: Linie topoltl podél potoka

3.2.3 Popis stavu useku €. 3

usek mezi obcemi Skary a Tman
f.km 3,0-4,95
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Obr. 22: Mapa tseku ¢&.3

katastralni tzemi: Skilry, Tman
délka useku 1610 m

vy8ka dna - dolni 190,60 m n.m.
vySka dna - horni 195,90 m n.m.
prameérny sklon 2,8 %o

Koryto toku bylo v minulosti pfelozeno, dnes prochazi v jiné, téméf pfimeé, trase mezi
zemédélskymi pozemky. Je z&asti lemovano uzkym pasem liniové zelené. Pfed obci Tman
v rozsahu cca 1 km doprovodna zelefi chybi zcela. Stromy, jez zde byly vysazeny nad obci
Skury, jsou prevazné topoly, které vytvari monokulturni pas. Obci Tman potok protéka
v pfimé trase pfevazné bez technického opevnéni. Koryto bylo upraveno do
lichobéznikového profilu o Sifce dna cca 2,5 m. Svahy jsou zatravnéné bez technického
opevnéni, na vychodnim okraji obce dopInéné kefi. Pouze v centru obce v profilu mostu
v rozsahu cca 100 m tok prochazi ve zdech, pritocny profil je zEasti zanesen a zarusta.

V f. km 3,3, za obci Skdry, odbo€uje doleva nahon k mistnimu rybnicku.

Udolni niva rovinatého charakteru je intenzivné zemédélsky obhospodafovana, bez vzrostlé
vegetace, bifehové porosty ¢astecné uplné chybi.

b,

Obr. 24: Ionicky potok v obci Skury

/ i ¢ g G e Y

r. 23: Zlonicky potok nad Bratkovicemi
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Obr. 25: Zlonicky potok na okraji Tmané Obr. 26: Zlonicky potok v centru obce Tman

3.2.4 Popis stavu Useku ¢. 4

Usek zadina nad intravilanem obce Tman, protéka obci BfeStany a kon¢i Zlonicemi
f.km 6,39-7,28

Obr. 27: Mapa useku ¢.4

katastralni uzemi: Tman, Bfestany u Zlonic, Zlonice
délka useku 890 m

vySka dna - dolni 207,45 mn.m.

vySka dna - horni 212,10 m n.m.

prameérny sklon 5,25 %o

Potok je pfirodniho charakteru s pomérné dostate¢nou doprovodnou zeleni. Trasa potoka
byla v rozsahu 300 m nad obci Tman a 300 m nad BfeStany narovnana, ve vétsi mife se
v8ak stavajici smérové poméry od historickych zasadné neliSi. Vf. km 7,05, vmisté
s bohatou pfirozenou vegetaci, se v koryté toku nachazi betonova konstrukce stupné vysky
1,35 m s navazujici betonovou zdi. Dal$i stuper ve dné vy3ky 0,8 m je v f. km 6,03. Na okraji
Zlonic, podél rozpadlého pramyslového objektu, potok protéka nivou husté zarostlou
listnatymi stromy, je lichobéznikového tvaru se Sitkou cca 2,5 m ve dné. VétSina trasy toku
na uzemi intravilanu Zlonic ma charakter lichobé&zniku se zatravnénymi svahy, misty
s uchycenymi naletovymi kefi a stromky. Pouze €ast koryta prochazejici centrem obce je pod
mostem opevnéna betonovymi deskami, nad mostem je tok veden ve zdech a jeho koryto je
zanesené, ze dna vyrUstaji nalety.

Na konci useku usti zleva Dfinovsky potok.
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Obr. 30: Zlonicky potok na okr

Eh”

Obr. 31: Zlonicky potok u koupali§té ve Zlonicich

3.2.5 Popis stavu Useku ¢. 5
Usek za&ina u rybnigku v obci Zlonice, probiha obci Lisovice a kongi pred Stradonicemi.

f.km 8,00 -10,47

katastralni uzemi:
délka useku
vySka dna - dolni
vySka dna - horni
pramérny sklon

Lisovice
1030 m
221,80 m n.m.
223,30 m n.m.
1,46 %o

Obr. 32: Mapa useku ¢.5
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Potok vychodné od Zlonic je pfirodniho charakteru tvaru mélké misy s pomérné dostateCnou
doprovodnou zeleni. V F. km 9,00, byla v letech 2006-2007 méstysem Zlonice vybudovana
vodni nadrz V Brudku. Nadrz je obdélnikového tvaru, je migracné neprostupna, je dopinéna
tini a vysazenymi dfevinami. Nad rybnikem potok pokracuje v pfimé trase, nejblizsi okoli je
zarostlé travinami a ruderalni vegetaci. Pod Stradonicemi potok protéka pfirozenou lesnatou
nivou, potok je zna¢né zahlouben.

V F,km 8,02 je cestni mostek se stupném vysky 1,05 m, v F.km 10,5 je jez vysky 2,4 m.

Obr. 34: Vodni nadrz V Brudku (Zlonice)

gh di ¢ T A )

Lisovicemi Obr. 36: Tok pod Lisovicemi

Obr. 3: ZI. potok mezi Zlonicemi a

3.2.6 Popis stavu useku €. 6

Usek zagina u mostku u rybnika ve Stradonicich a na okraji zastavby obce Paledek
f.km 10,89 —12,87
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Obr. 37: Mapa tseku ¢.6

katastralni uzemi: Stradonice, Palecek
délka useku 1760 m

vySka dna - dolni 225,80 m n.m.
vyska dna - horni 234,20 m n.m.
pradmeérny sklon 4,77 %o

Usek za&ina na vychodnim okraji Stradonic historickym kamennym mostem vedoucim ke
starému mlynu. Pod mostem se naléza stupen, jenz vytvafi migracné neprostupnou
prekazku. Nad mostkem je koryto potoka vydlazdéno i bo&né opevnéno betonovymi panely,
které jsou nevhodné jak z hlediska estetického tak ekologického. Nad timto, cca 200 m
dlouhym usekem podél zahrad, je Zlonicky potok narovnan do pfimé trasy, niva je astecné
zarostla rakosinami, mistné se vyskytuji skupinky kef. Podél Stradonic pfelozenou pfimou
trasu potoka a uzkého potoéniho pasu lemuji zemédélsky vyuzivané pozemky. Podél silnice
a na okraji zahrad se nachazeji Caste€né zazemnéné zbytky jedné puvodni vétve Zlonického
potoka. Druha vétev byvalého potoka pfi Zeleznici je taktéz stale zfetelna. Jeji dolni Cast
slouZzi k napajeni Stradonického rybnika.

Usek konéi intravilanem obce Paledek. Potok tudy protéka mezi domky ve zdech (koryto
silné zaneseno), pod mostem je koryto opevnéno betonovymi panely. Zakoncené je
betonovymi bloky s ocelovymi dréaZzkami, aby bylo mozZno zahradit potok kvali natoku do
pfilehlé vodni nadrzky.

Obr. 38: Most na V. okraji Stradonic v 7. km 10,92 7 km 10,92
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Obr. 40: ZI. potok poél Stradonic F. km 11,59 . 41: Zlonicky potok u mostu v Pélecku

3.2.7 Popis stavu useku ¢. 7

Usek zadina zapadné nad intravilanem Palecku a kon&i hrazi rybnika v Klobukéach.
f.km 13,00 - 15,70

Obr. 42: Mapa tseku ¢.7

katastralni uzemi: Palegek, Ceradice u Palecku, Kobylniky, Klobuky
délka useku 2700 m

vySka dna - dolni 237,20 m n.m.

vySka dna - horni 251,40 m n.m.

prameérny sklon 5,26 %o

Usek je pfirozen& upraveny & pfirozeny v mélkém koryté s bohatym lemem rdznorodych
porostl. Nad obci PaleCek se nachazi pfirozeny luzni les mokfadniho charakteru, niva je
zCasti porostla také rakosinami. Dale proti toku se nachazi usek uzSiho poto€niho pasu
s dostateCnym mnozZstvim doprovodné zeleng, jenz je lemovan zemédeélskymi pozemky.
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Obr. 43: Biotop na zapadnim okraji PaleCku

Obr. 44: Zlonicky potok pod Ceradicemi

Obr. 45: Zlonicky potok podél Ceradic

Ceradicemi tok protéka také bez pevného
opevnéni, lichobéznikovy profil koryta je
zpevnén pouze porostem nizSi i vySSi
vegetace.

Nad Ceradicemi se nachazi rozlehlej$i oblast pfirodniho divokého charakteru vykazujici

znamky zamokreni.

Mezi obcemi Ceradice a Kobylniky tok probiha pfirozen&, v pozvolnych zakrutach toku se
nachazi dostatek rtiznorodé doprovodné vegetace. V obci Kobylniky je z divodu napajeni
pfilehlého rybnika postaven pevny stupen, pfelivna plocha je tvofena hladkymi kameny,
nadjezi i podjezi je dlazdéné. Nad mostem ma tok opét pfirodni charakter mélké misky

s dostateCnym pokryvem luzniho porostu.

rr ot PV

Obr. 46: LuZni les na okraji Klobuk

Pod Klobuky se pak nachazi oblast luzniho
lesa, trasa potoka v pfimé trase lemuje
stary prGmyslovy objekt a k nému nalezejici
soustavu prohlubni v rizné fazi zazemnéni.
V koryté potoka se v téchto mistech nachazi
betonové zbytky stavidlového objektu vySky
0,8 m a 0200m déle pak zbytky lavky a
dalSiho stavidla.
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Obr. 47. Zazemnéné prohlubné u starého

prumyslového objektu

. 48: orz stidla v 7. km 15,54
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4 NAVRH TECHNICKEHO RESENI

Jak bylo uvedeno v prfedchozich kapitolach, Zlonicky potok byl v minulosti napfimen a
v nékterych Castech bylo koryto upraveno do lichobéznikového profilu. V prub&hu 80.let
minulého stoleti byla vybudovana nova trasa zausténi Zlonického potoka do Bakovského
potoka. V intravilanu vede zCasti ve zpevnéném Kkoryté, které je pro biotu vitoku i
Z estetického hlediska nevhodné. Hlavni migraéni pfekazky na toku tvofi hraz vodni nadrze
V Bradku (u Zlonic), stupen u Stradonic a hraz rybnika v Klobukach. Délka feSeného uzemi
je priblizné 16 km a sklon dna se pohybuje od 4 %0 do 1,2 %. Kapacita koryta v extravilanu
se pohybuje vétsinou okolo Q; - Qs a v obcich Qs — Q4, vyjimeéné i vice.

S ohledem na druh a stafi Uprav doslo mnohde k samovolnym renaturaénim procesim, které
je vhodné v oduvodnénych pfipadech podporovat. V zavislosti na stavu koryta a pfilehlého
Uzemi jsou v zasadé nasledujici moznosti podle vzristajici intenzity zasahu:

e ponechani samovolnému vyvoji

e ekologicky orientovana péce o vodni tok

e zruSeni vodniho dila

e bodova opatfeni ve formé vkladanych nepravidelnych pohozi a zahozl do dna, popf.

fiéniho dreva

¢ revitalizace toku investi¢niho charakteru mimo souasnou trasu
Tento zpusob postupného zlepSovani morfologického a ekologického stavu je relativné malo
nakladny a je aplikovatelny na prevaznou ¢ast toku v fesené lokalité.

V nezastavéném uzemi je obecné Zadouci podporovat rozlivy povodni, které maji pfiznivy
vliv na zplosténi povodnovych vin. V pfipadech, kdy se na useku vyskytuje vysSi podélny
sklon, ktery podporuje dalSi degradaci koryta, je z hlediska retence povodnovych prutoku
vhodna revitalizace investicniho charakterd. Tento model je ale zhlediska finanéni
narocnosti a Casto obtizné projednatelného zaboru navrhovan v mensi mife.

V usecich nad a pod zastavbou je Zadouci koncentrace povodnovych prutoka tak, aby
nedos$lo k nepfiznivému ovlivnéni prato€nosti intravilanem, v nékterych pfipadech je zadouci
zvySeni pruto€nosti formou pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni

Clenitost dna ma ve své variabilité stanovist kliovy vyznam pro biologicky a ekologicky stav
toku. Zprostupnénim migraénich prekazek je pak docileno vétSiho arealu, coz sebou diky
protiproudové migraci pfinasi i lepSi Zivotaschopnost a mensi zranitelnost populaci Zijicich
na omezeném Uzemi.

4.1 Dokumentace a tridéni usekt vodnich toku z hlediska morfologicko-
ekologického stavu (MES)

V duchu predchozich odstavcu byla aplikovana metodika aktualizovanych postupt
,Dokumentace a tridéni usekl vodnich toki z hlediska morfologicko-ekologického
stavu“ (dale téZ MES), kterou v priib&hu r. 2012 testovala AOPK CR ve spolupraci
s Povodim Vltavy na vodnich tocich v povodi Rakovnického potoka. Metodika vytvaii navrhy
opatfeni ke zlepSovani MES pro 2. planovaci obdobi, ke kterému se pfipadna realizace
opatfeni z této studie ubira. Oproti 1. planovacimu obdobi je nemaly duraz kladen na
zlepSeni stavu zasahem neinvesti¢niho charakteru.

V ramci kategorie useku vodniho toku vyzadujiciho zlepSeni je navrzeno Clenéni na Ctyfi
navrhové realiza¢ni kategorie:
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A.

B.

Usek vodniho toku ve volné krajing, vyZadujici intenzivngj§i revitalizaéni opatfeni,
prevazné investiéniho charakteru.

Usek vodniho toku ve volné krajiné nebo v zastavéném Gzemi, v némz bude zlepSeni
MES dosazeno méné intenzivnimi Ci nesouvislymi revitalizaCnimi opatfenimi (vCetné
opatfeni neinvesti¢ni povahy), vyuzitim samovolnych renatura¢nich procesu a celkové
ekologicky zaméfenym provadénim spravy.

Usek vodniho toku v zastavéném Gzemi nebo s pfimym vlivem na zastavbu, vyZadujici
provedeni pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni (zpravidla investicnich).

Lokalni revitalizani opatfeni, zpravidla odstranéni nebo zprichodnéni prekazky
v migraci vodnich zivocich(.

Ponechani v sou€asném degradovaném stavu mulze byt akceptovatelné v nékterych
pfipadech:

e funkéni vodni dilo v dobrém technickém stavu, nezbytné pro zajiStovani odtivodnéné
protipovodifiové ochrany a stability stavajici zastavby, komunikaci a podobnych
objektu

o funkéni a vyuzivany pfiény objekt, jehoz nepfiznivé ekologické dopady jsou nebo
mohou byt efektivné omezovany napfiklad provozovanim rybiho pfechodu.

4.2 Popis realiza€nich kategorii z hlediska MES

A.

Usek vodniho toku ve volné krajiné, vyzadujici intenzivnéjsi revitalizaéni opatieni,
prevazné investi¢éniho charakteru.

UrCeni pfisluSnosti useku vodniho toku, v minulosti nevhodné technicky upraveného, ke
skupiné A mohou podporovat nasledujici znaky:

technické opevnéni odolavajici rozpadu (zejm. kamenna dlazba, polovegetaéni tvarnice,
jiné typy betonovych opevnéni — ve volné krajiné jsou tyto typy opevnéni vyrazné méné
akceptovatelné, nez v zastavénych uzemich a v jejich blizkosti)

technické opevnéni dna koryta (v situacich, napfiklad v zastavbé, kde by technické
opevnéni bfehd bylo mozné akceptovat)

technické opevnéni bude i po rozpadu pfedstavovat cizorody prvek, ktery bude nutné
Z koryta odstranit

koryto je vyrazné hlubsi, nez by odpovidalo pfirozenym morfologickym tvaram

pritomnost pfiénych objektd (stupné, jezy), nevhodné feSenych propustkll apod.,
vytvarejicich pfekazky v migraci vodnich zivo€ich

koryto je tak sklonité nebo proudné, Ze nejevi tendenci k pfekryti opevnéni splaveninami
sklon koryta a charakter jeho podlozZi se jevi rizikové z hlediska tendence k dalSimu
zahlubovani (hliny, pisCité zeminy,...)

vdaném useku je tfeba v kratkém cCasovém horizontu dosahnout vyznamnych
revitalizacnich efektd vzhledem k pfednostnim zajmim protipovodriové ochrany nebo
ochrany pfirody (samovolna renaturace by byla neunosné zdlouhava)

charakter ploch v okoli vodniho toku (zejména zastavba) omezuje moznosti rozvoje
renaturacnich procest — zlepSeni stavu je mozné pouze cestou revitalizace, byt tfeba
kompromisné pojaté, nikoliv pfirodné autentické

revitalizaci Ize provést pomérné snadno a s hodnotnymi vysledky (nap¥. jsou k dispozici
vhodné pozemky, v evidenci pozemkl nebo i fyzicky se zachovalo staré koryto z doby
pfed upravou,....)
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B. Usek vodniho toku ve volné krajiné nebo v zastavéném uzemi, v némz bude
zlepseni MES dosazeno méné intenzivnhimi ¢€i nesouvislymi revitalizacnimi
opatfenimi (v€etné opatfeni neinvesti€ni povahy), vyuzitim samovolnych
renaturacnich procesu a celkové ekologicky zamérenym provadénim spravy.

Zarazeni useku vodniho toku do skupiny B se v praxi projevi pfedevsim tim, ze v tomto toku
bude moci byt pfevazné ponechavan prostor samovolnému rozpadu technickych tvar( a
opevnéni koryta, jeho zanaseni a zarlstani nebo naopak vymilani. Tyto procesy pak mohou
byt vhodné iniciovany, podporovany ¢&i korigovany dil¢imi vodohospodaiskymi opatfenimi,
aniz by bylo nutné pfistupovat k revitalizatnim opatfenim intenzivniho, investi¢niho
charakteru. Cilem korekénich opatfeni je v prvni fadé potlaeni moznych neZadoucich
aspektll samovolnych renaturaci, jako je zejména celkové zahlubovani koryta nebo jeho
stranovy posun do pozemku, u nichz tento vyvoj neni z néjakych duvodu pfijatelny.

Urcéeni ke skupiné B mohou podporovat nékteré z téchto znaku:

e technické opevnéni se pfrihodné rozpada a proménuje v pfirodé blizky material koryta,
pfipadné postacuje prosté vysbirani uvolnénych opeviiovacich prvku

o koryto je Caste¢né modifikovano technickou upravou, ale tato Uprava neni zcela
disledna, takze neznemoznuje dalSi pfiznivy vyvoj koryta, a v evidenci spravce vodniho
toku neni evidovana jako investi¢ni majetek

o trasa koryta je sice napfimena a bfehy &aste¢né opevnéné (s dlouhodobéjsi perspektivou
rozpadu opevnéni), dno koryta se v3ak jiz vyvinulo do pfirodé blizkého stavu

e ke zpfirodnéni nékdejsi technické upravy koryta pfispél rist dfevin, které by bylo Skoda
odstranovat revitalizacnim zasahem

e Kkoryto jevi sklon k zanaseni (véetné usekl s malym podélnym sklonem, v nichz technické
opevnéni setrvava v koryté, ale je prekryto usazeninami)

e Kkoryto jevi sklon k pfiznivému vyvoji vymilanim do stran a tento vyvoj je vzhledem
k charakteru navazujicich pozemkad, jejich drzby atp. mozny

e vyznamnych zlepSeni stavu lze dosahnout méné naroCnymi opatifenimi, napfiklad
nepravidelnymi kamennymi zahozy nebo figurami z dfevni hmoty, vioZzenymi do
stavajiciho koryta

C. Usek vodniho toku v zastavéném uzemi nebo s pfimym vlivem na zastavbu,
vyzadujici provedeni prirodé blizkych protipovodiriovych opatieni (zpravidla
investi¢nich).

Jedna se zpravidla o usek vodniho toku, jehoZz MES byl v minulosti poSkozen technickymi

Upravami a vystavbou nevhodnych pfiénych objektu. ZlepSeni MES vSak nelze spojovat

s duslednou obnovou pfirodné autentického stavu uUseku, nebot je tfeba respektovat

pozadavek nepfirozené velké prito¢né kapacity fi¢niho koridoru, potfebné k zajisténi

ochrany zastavby v Uzemi. Zpravidla také nelze opomijet poZadavky stability koryta, tedy
samovolny vyvoj koryta nelze pfipoustét nebo jej Ize pfipoustét jenom v omezené mife.

Posilovani protipovodnové ochrany zastavby také mulze byt hlavnim ddvodem navrhu

opatfeni. Pak je zpravidla navrhovano zvétseni pratocné nebo retenéni kapacity koryta nebo

ficniho koridoru, ovSem spojené s podporou alespori zakladnich ukazatell pfiznivého
morfologicko-ekologického stavu vodniho toku - povodnové rozvolnéni do pfirodé blizkych
tvard.

D. Lokalni revitalizaéni opatreni, zpravidla odstranéni nebo zprichodnéni prekazky
v migraci vodnich zivocichu.

Témito opatfenimi je mysleno:

e odstranéni nevhodného objektu, vytvarejiciho migracni, pfipadné téz povodiovou
prekazku, poskozujiciho MES vodniho toku zavzdutim atp.
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e nahrazeni objektu tohoto druhu objektem meéné problémovym, zpravdila niZz8im pfirodé
bliz§iho charakteru
e zprlchodnéni migraéni pfekazky vystavbou rybiho pfechodu.

4.3 Prirozeny morfologicky typ koryta

Pro zjisténi pfirozeného morfologického typu koryta byla provedena Geomofgologicka
analyza typu potencialu korytotvornych procest

Dle geomorfologického typu lze koryto zaradit mezi koryta jednoducha bez vétveni a
meandrujici. Pro meandrujici koryta je charakteristické uzSi pomérné hluboké koryto
s vyrazné zakfivenou trasou. Bezprostiedné stim souvisi charakter proudéni, které je
vyrazné prostorové. U relativné strmého bfehu se setkavame s nezanedbatelnymi svislymi
slozkami rychlosti se smérem od hladiny ke dnu. Vlivem toho zde dochazi k erozi
jemnozrnného materialu, ktery je proudénim u dna transportovan ke konvexnimu bfehu, kde
se uklada. V obloucich ma proto meandrujici koryto asymetricky tvar pfi€ného prafezu.
Meandrujici koryta jsou charakteristicka pro useky s mirnym sklonem, S$ir§im udolim a
s jemnozrnnym slozenim materialu dna a bfehl. Vyvoj koryta zavisi na rychlosti eroze
konkavnich bfeh( obloukd, zmény se proto tykaji zejména posunu bfehovych linii u
konkavnich bfehl a postupnym zanasenim bfehl konvexnich. Zamezeni vyrazné bfehové
eroze lze docilit vysadbou vhodné doprovodné vegetace.

4.4 Vegetacni upravy

Nedilnou soucasti revitalizaci jsou vegetacéni upravy, tedy vysadby biehovych a
doprovodnych porostl. Detailni navrh spada spiSe do faze blizsi realizaci. Ur¢eni druhové
skladby je nutno pfizplsobit mistnim podminkam a narokim jednotlivych dfevin, zvoleni
autochtonnich druht je samoziejmosti.

Rozsah vysadeb je obecné nejvétsi pro kategorii A. Vysadby Ize rozdélit do nékolika typa,
Z nichZ ma kazdy své prednosti a nevyhody. Rozdéleni vysadeb je nasleduijici:

Lesnicka vysadba

je vhodna pro souvislé ozelenovani vybranych ploch. Prostokofenné sazenice se vysazuji
pomeérné nahusto — ve sponu 1 x 1 m. Vysadby se provadéji ve skupinach sazenic nosnych
druht a skupiny jsou navrzeny s ohledem na potfeby a stanovistni naroky. Vyhodou
lesnickych vysadeb je pomérné rychlé zapojeni porostnich skupin a jsou ve vétsiné pripadd
méné nakladné nez vysadby individualni. VétSi osazené plochy vychazeji levnéji z divodu
pomérové mensimu obvodu — délky oplocenek.

Vysadby je nutné obzZinat pfiblizné 3 — 5 let do zajisténi kultur. Plochy lesnickych vysadeb je
nutné chranit pfed zvéfi oplocenkami, nasledné je nutné provadét vychovné profezavky a
probirky

Skupinova vysadba

Zaklada shluky ¢i fady a dopliuje stavajici porost. PouzZité stfedné velké sazenice maji
velikost v rozmezi 0,5 — 1,5 m. PfedevSim je vyuzivana k vysadbam kefl, které by mély byt
vysazovany v kompaktnich skupinach.

Jednotlivé vysadby
Vysoké sazenice jsou pomérné drahé, pro potfeby intravilanovych revitalizaci nejsou pfilis
vhodné — narocné jsou na péci. Nejvice se uplatni pfi intravilanovych revitalizacich.

Kombinované vysadby
Kombinované vysadby jsou pro pouziti v revitalizacich - pfedevSim ve varianté 2 —
nejvhodnéjsi. Podporuji velikostni a tvarovou ¢lenitost zakladanych porostu.

Zakéazka ¢. 2216/2002 2014 35



ID 6 Studie Revitalizace Zlonického potoka gz
A. Textova cast 8

4.5 Navrh ekologicky orientované péce o vodni tok

V ramci ekologicky orientované péce je vhodné na usecich, kde je to mozné, podporovat
pfirozeny vyvoj toku sméfujici k renaturalizaci. Tyto useky jsou pfedevS§im mimo zastavéna
uzemi.

Koryto

Castecné zanaseni (v mensi mife i vymilani) koryta v extravilanovych dsecich Ize povaZovat
za prirozeny vyvoj toku, ktery mize sehrat kliCovou roli v samovolné renaturalizaci — tu Ize
podporovat v Usecich s doporu¢enou variantou 0. Pfipadné vymilani bfehd nemusi byt
v pfipadé dostate¢né Sitky pozemku ve vlastnictvi Povodi Vitavy v extravilanech zavadou,
spiSe naopak. V pfipadé, ze je nezbytné chranit cizi pozemky inzenyrska dila, je tfeba
kontrolovat bfehovou erozi kamenivem, které predstavuje tvarny a vhodny typ opevnéni.

Pro zvySeni potencialni biologické hodnoty lze do koryta umistit i material hrubSi frakce
(kdmen, Stérk, pisek) nez se v soucasnosti vyskytuje v materialu dna (hlinité sedimenty).

Vegetace

Pokud tomu nebrani zajmy ochrany pfirody, Ize bfehové a nivni porosty udrZzovat zimnimi
probirkami. Jednorazové neni vhodné vybirat vice nez 10% kmenu, vybér by nemél stirat
riznovékost a tvarovou clenitost porostl. Nemély by byt odstrafiovany vSechny rozpadajici
se stromy, které jsou cenné pro ptactvo a hmyz. Pfednostné by mély byt zredukovany
zejména kultivarni topoly. Mrtvé dfevo je dulezitym prvkem i v samotném koryté.

Na naruSenych plochach se mohou uchycovat invazni rostliny — pfedevSim kFidlatky,
bolSevniky a netykavky. V pfipadé, Ze obsadi bfehy potoka, znemozni obnovu Zadoucich
bfehovych porostl. Likvidaci invaznich druhd rostlin je nezbytné provadét vcas,
s dostate€nou razanci a peclivosti.

V obdobi 3 roky po zaloZeni porostnich skupin je nezbytna nasledna péce, u lesnicky
zalozenych vysadeb menSich sazenic kefd a stromi je tato doba 5 let V dlouhodobégjSim
horizontu se provadéji péstebni probirky zaloZzenych porostnich skupin.
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4.5 Revitalizace useku ¢.1

Bratkovice

1B

Nabdin

Bakovsky

Obr. 49: Mapa tseku ¢. 1

Usek 1 je rozélenén na 2 &asti 1A a 1B (vynechana &ast toku podél fotbalového hiisté)

451 Usek1.A

Obr. 50 Usek 1.A

Jedna se o Usek Zlonického potoka v okoli silniéniho mostu v Nabdiné. Profil mostu je
CasteCné zaneseny a zacinaji zde vyrlstat naletové dreviny.

Je navrzeno procisténi profilu mostu a koryta pod mostem do vzdalenosti min. 20 m,
odstranéni naletu a také vrby zasahujici do koryta toku (v8e na pozemcich ve spravé Povodi
Vitavy). Dle MES je tedy navrzeno opatieni typu C.
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452 Usek1.B

Obr. 51: Usek 1.B

Jedna se o usek Zlonického potoka mezi Nabdinem a Bratkovicemi, ktery je veden v témérf
pfimé trase a je lemovan uzkym pasem doprovodného bfehového porostu rozmanitého
sloZeni. Na tomto uUseku je navrZzeno opatfeni typu B dle MES spocivajici pfedevsim
v podpofe dalSiho bo¢niho vymilani koryta nepravidelnymi figurami kamenného zahozu,
zména sklonu svahl a doplnéni bfehovych porostu.

PONECHANI VHODNYCH
DOPROVODNYCH POROSTU

Obr. 52: NavrzZeny profil v useku 1B — diverzifikace brehu
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4.6 Revitalizace useku ¢. 2

2 Bratkovice

Skory

Obr. 53: Mapa useku ¢. 2

Obr. 54: Usek 2

Koryto toku bylo v minulosti pfelozeno, dnes prochazi v jiné, zcela pfimé, trase mezi
zemédeélskymi pozemky. Je lemovano uzkym pasem bfehovych porostlu. Stromy, jez zde
byly vysazeny, jsou pfevazné topoly, které vytvafi monokulturni pas pferuseny jen jednim
remizkem. Kapacita koryta je cca Q,, v obci Skiry Qs.

V celém useku az po intravilan obce Skury stavajici tok sousedi se zemédeélsky vyuzZivanymi
pozemky. Sitka koryta je cca 2,5 m, pramérny spad 0,22 %. Sitka potoéniho pasu se v tomto
useku se pohybuje primérné kolem 9 m, pozemek nema LV.

Dle MES je vtomto useku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
pritocného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svahu dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet.

Dale je navrzeno opatfeni typu D na tfech mistech stupnd ve dné (f. km 1,79, 2,02 a 2,33) —
tedy odstranéni migracni pfekazky a nahrazeni balvanitym skluzem o sklonu dna 1:15. Na
povodni strané balvanitych skluzd je navrZzena dnova tan.

4.7 Revitalizace useku €. 3

Usek 3 je rozélenén na 3 &asti 3A, 3B a 3C dle charakteristiky Usekil a navrhovanych
opatreni
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3A

Skory

Obr. 55: Mapa tseku ¢.3

4.7.1 Usek 3.A

Obr. 56: Usek 3.A

Koryto toku zde prochazi v téméf pfimé trase mezi zemédélskymi pozemky a je
jednostranné lemovano fadou vzrostlych topoll. Tento stav je nevyhovujici jak z hlediska
estetického, tak z hlediska stavu bioty v potoénim pasu. Sitka pozemku ve spravé Povodi
Vitavy a pasu vlastnéného obci HobSovice je v priméru 15 m. Kapacita koryta potoka je
mensi nez Qs.

Dle MES je v tomto useku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
pritocného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehu toku a dna. Zménou sklonl svahu dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet.
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4.7.2 Usek 3.B

Obr. 57: Usek 3.B

Koryto toku zde prochazi ve zcela pfimé trase mezi zemédélskymi pozemky bez jakychkoli
doprovodnych porostli. Svahy bfeh(l jsou pouze zatravnéné. Kapacita koryta potoka je Qs.
Dle MES je v tomto Uuseku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
prato¢ného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svah( dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet.

4.7.3 Usek 3.C

£ 7 24 ‘ B P
Obr. 58: Usek 3.C
Koryto toku zde prochazi ve zdech, dno je Casteéné zanesené a zarostlé.

Dle MES je vtomto Useku navrzeno opatfeni typu C - zvétSeni prutocné kapacity koryta
vyCiSténim a zpfirodnénim prato¢ného profilu na pozemcich Povodi Vitavy, statni podnik.
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4.8 Revitalizace useku €. 4

4D -

Brestany

Obr. 59: Mapa useku €. 4

Usek zadina nad intravilanem obce Tman, protéka obci BfeStany a kon¢i Zlonicemi.

Potok je pfirodniho charakteru s pomérné dostateénou doprovodnou zeleni. Trasa potoka
byla v rozsahu 300 m nad obci Tman a 300 m nad Bfedtany narovnana, ve vétsi mife se
vSak stavajici smérové poméry od historickych zasadné nelisi.

4.8.1 Usek 4.A

Obr. 60: Usek ¢&. 4.A

Dle MES je vtomto useku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jednd se pouze o zménu tvaru
pritocného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svahu dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet. Na
levém bfehu v mistech, kde chybi vrozsahu cca 200 m doprovodné porosty, bude
provedena vysadba vhodnych drevin.

Na pozemku 469 je navrzena prato¢na tln doplnéna vysadbou dfevin. Z hlediska
majetkopravniho se tento navrh nejevi jako realizovatelny z divodu nesouhlasu vlastnika
pozemku, i kdyz plocha neni pro silné podmaceni zemédeélsky vyuzivana.
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4.8.2 Usek4.B

Obr. 61: Usek &. 4.B

Dle MES je vtomto useku navrZzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
prato¢ného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svah( dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet. Na
levém bfehu v mistech, kde chybi vrozsahu cca 200 m doprovodné porosty, bude
provedena vysadba vhodnych drevin.

Dale je navrzeno opatfeni typu D na u stupné ve dné v f. km 6,03 — tedy odstranéni migraéni

pfekazky a nahrazeni balvanitym skluzem o sklonu dna 1:15. Na povodni strané balvanitého
skluzu je navrzena dnova tn.

4.8.3 Usek 4.C

?,7‘ ~ \

Obr. 62: Usek &. 4.C

Dle MES je vtomto useku navrzeno opatfeni typu C. Navrhuje se vycisténi pritocného
profilu a vytvofeni kynety ve dné s meandrujicim charakterem. Dno mimo kynetu bude
zatravnéno.

Zakazka ¢. 2216/2002 2014 43




ID 6 Studie Revitalizace Zlonického potoka u
A. Textova Cast

4.8.4 Usek 4.D

e

Obr. 63: Usek 4.D

Dle MES je vtomto useku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
pritocného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svahu dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet. Na
konci useku v délce cca 200 m by bylo mozné koryto rozvinit do pravého bfehu (souhlas
vlastnika pozemku).

Dale je navrzeno opatfeni typu D na u stupné ve dné v f. km 7,05 — tedy odstranéni migracni

pfekazky a nahrazeni balvanitym skluzem o sklonu dna 1:15. Na povodni strané balvanitého
skluzu je navrzena dnova tun.

4.9 Revitalizace useku ¢. 5

Stradonice 5D 5C A f £

hice

Obr. 64: Mapa tseku ¢&. 5

Usek za&ina nad intravilanem Zlonic, probiha obci Lisovice a koné&i pfed Stradonicemi.
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4.9.1 Usek5.A
B4l =

5 R

Obr. 65: k »
Ve Zlonicich v f. km 8,02 se nachazi stuperi vysky 1 m. Zde je navrzeno opatfeni typu D —
tedy odstranéni migraéni pfekazky a nahrazeni balvanitym skluzem o sklonu dna 1:15.

4.9.2 Usek 5.B

Obr. 66: Usek 5.B

Nad mostem koryto toku prochazi ve zdech, dno je CasteCné zanesené a zarostlé. Pod
mostem je koryto toku upraveno do tvaru lichobé&znika, dno i svahy jsou opevnény
betonovymi deskami.

Zde je navrzeno opatfeni typu C.

Nad mostem se navrhuje vycisténi prutocného profilu a vytvoreni kynety ve dné o kapacité
Qz0s S meandrujicim charakterem. Dno mimo kynetu bude mit pfiény spad 2%, bude
zatravnéno. Pod mostem bude stavajici opevnéni betonovymi deskami nahrazeno
rovnaninou z lomového kamene, dno bude ponechano pfirodni. Velikost pratoéného profilu
se mirné navysi, kapacita je navrZzena na Qs. Stavba bude probihat na pozemcich Povodi
Vitavy, statni podnik.
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4.9.3 Usek5.C

]

Obr. 67: Usek 5.C
Dle MES je v tomto Uuseku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
prato¢ného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svah( dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet.

4.9.4 Usek5.D

Obr. 68 Usek 5.D
Dle MES je vtomto useku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
prato¢ného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svah( dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet.
Bfehové porosty budou rekonstruovany.
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4.10 Revitalizace useku ¢. 6

Palecek

Stradonice

6A

—————

Obr. 69: Mapa tseku &. 5

Usek zagina na vychodnim okraji Stradonic u historického kamenného mostu v . km 11,0. a
konci intravildnem obce Palecek.

4.10.1 Usek 6.A

Obr. 70: Usek 6.A | Obr. 71: Stupen u starého mlyna

Jedna se o kamenny stupen vySky 2,4 m na vychodnim okraji Stradonic. Stupen se nachazi
pod historickym kamennym mostem vedoucimu ke starému mlynu. Stupefi zde vytvari
migracné neprostupnou piekazku.

Zde je navrzeno opatfeni typu D — tedy odstranéni migraCni pfekazky a nahrazeni
balvanitym skluzem o sklonu dna 1:15.
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4.10.2 Usek 6.B

Obr. 72: Usek 6.B
Nad mostkem je koryto potoka vrozsahu cca 200 m vydlazdéno i bo¢né& opevnéno
betonovymi panely.

Navrhuje se zde opatifeni typu C — nahrazeni opevnéni betonovymi deskami rovnaninou
z lomového kamene. Dno potoka bude ponechano pfirodni, stabilizace dna pouze prahy
z lomového kamene. Uprava bude provedena na pozemcich Povodi Vitavy, statni podnik.

4.10.3 Usek 6.C

P s

Obr. 73: Usek 6.C
Usek 6.C je znaéné& degradovan, a proto se navrhuje opatfeni typu A — revitalizace
investi¢niho charakteru. Tok je zde napfimen a opevnén, biologicka hodnota toku je spiSe
nizka. Navrh pocita s vytvorenim Sirokého koryta — prllehu se st€éhovavou kynetou. Je
navrzen pas o prumérné Sifce 15 m, ktery kromé& nového koryta navrhuje i prohrabku
byvalého ramene Zlonického potoka podél silnice spojujici Stradonice s PaleCkem.

Pfekazkou k pfipadné realizaci se jevi stav Katastru Nemovitosti (CasteCné bez LV a
nesouhlas vlastnikl pozemkd, ktefi byli s navrhem seznameni.
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4.10.4 Usek 6.D

Obr. 74: Usek 6.D
Navrhuje se zde opatfeni typu C — nahrazeni opevnéni betonovymi panely rovnaninou
z lomového kamene. Dno potoka bude ponechano pfirodni, stabilizace dna pouze prahy
z lomového kamene. Uprava bude provedena na pozemcich Povodi Vitavy, statni podnik.

4.11 Revitalizace useku €. 7 (Palecek - Klobuky)

‘ ) oy 7C
|| amast 1‘“‘” \\ Ceradice
=X Rl = \’\\ 7D e ‘*%’" NS W 7B 7A

/ . Palecek

V. B. Trebizského

KobylIniky

Obr. 75: Mapa tseku ¢&. 7

Jedna se o usek zacinajici nad intravilanem PéleCku a koncici hrazi rybnika v Klobukéach.
Usek je pfirozeny &i pfirozené upraveny tvaru mélkého koryta €asto s bohatym lemem
riznorodych porostu.
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4.11.1 Usek 7.A

Obr. 76: Usek 7.A
Nad obci PéaleCek se nachazi pfirozeny luzni les mokfadniho charakteru, niva je zZasti
porostla také rakosinami. Zde se navrhuje doplnéni biotopu o prato¢nou tan v délce 90 m
jako opatfeni typu C. Vzhledem k nesouhlasu vlastnikli pozemk( (opatfeni se dotyka péti
pozemk(l) se navrh nejevi jako realizovatelny a studie uvazuje nulovou variantu.

4.11.2 Usek 7.B

Obr. 77: Usek 7.B

Dle MES je vtomto useku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
pritocného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svahu dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet.
Bfehové porosty budou rekonstruovany.
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4.11.3 Usek 7.C

Obr. 78: Usek 7.C

Dle MES je vtomto useku navrZzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jedna se pouze o zménu tvaru
prutocného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svahu dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl dale pfirozené vyvijet.
Bfehové porosty budou rekonstruovany.

Dale byla navrzena prGto¢na tan na pozemku 49/1, k. Q. Ceradice u Palecku, vlastnik
pozemku je v sou¢asné dobé nedohledatelny a ve studii tedy neni uvazovana. Doporuéuje
se nové posouzeni v ramci zpracovani pfipadné dalSi dokumentace.

4.11.4 Usek 7.D

Obr. 79: Usek 7.0

Pod Klobuky se pak nachazi oblast luzniho lesa, trasa potoka, jeZz tudy protéka, zprava
lemuje zpocatku v pfimé trase stary primyslovy objekt a k nému naleZejici soustavu
prohlubni v rizné fazi zazemnéni. V koryté potoka se v téchto mistech nachazi betonové
zbytky stavidlového objektu, a o 200 m dale pak zbytky lavky a dalSiho stavidla.

V tomto useku se navrhuje opatfeni typu A. Kromé odstranéni zbytkd betonovych objektl
podél primyslového objektu je navrzena zména trasy potoka po pozemcich ve spravé
Povodi Vitavy a obnova plvodni tiné. Stara trasa bude ¢asteéné zasypana, ¢ast se ponecha
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jako mrtvé rameno. Pfekazejici stromy budou vykaceny, nahradi se dosadbou v dolni ¢asti
useku.

Dale je navrzeno opatfeni typu D - odstranéni migracni pfekazky (torzo starého stavidla
s pevnym prahem vysky 0,8 m) a nahrazeni balvanitym skluzem o sklonu dna 1:15.

Al

R

Obr. 81: Torzo stavidla v £. km 15,54

Obr. 80: z'i les na okraji Klobuk
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5.  MAJETKOPRAVNI ELABORAT

5.1 Vyhodnoceni vlastnickych vztaht( a katastralni situace

Vyhodnoceni majetkopravnich vztahl je jedno z nejdulezitéjSich hledisek, které je potfeba
brat v potaz pfi navrhu revitalizaCnich opatfeni. Pfi rozvinéni trasy toku mimo stavajici koryto
dochazi zpravidla k dotéeni okolnich pozemkd, které jsou mnohdy ve vlastnictvi fyzickych ¢i
pravnickych osob. Tyto subjekty mohou svym negativnim postojem Kk revitalizaénim
opatfenim znacné zkomplikovat realizaci stavby.

Vyhodnoceni vlastnickych vztah( bylo provedeno u navrZzenych variant, které zasahuji do
okolnich pozemkd.

A, ktera se dotykaji okolnich pozemku. Situace je komplikovanéjsi pfedevSim v katastrech,
kde neprobéhly pozemkové Upravy a stav katastru nemovitosti je ve Spatném stavu — vétSina
extravilanovych pozemki je pak bez listu vlastnictvi a maijitele byva obvykle obtizné dohledat
z Pozemkového katastru.

5.2 Majetkopravni projednani

Na pocCatku majetkopravniho projednani byl proveden zaborovy elaborat s vyznacenim a
vypisem dotéenych pozemkl a jejich vlastnik(l. Nasledné byli dotéeni vlastnici osloveni
s zadosti o predbézné vyjadfeni k navrhovanému opatfeni a formulovani pfipadnych
pfipominek. Vystupy z majetkopravniho projednani jsou uvedeny v pfiloze C. Majetkopravni
projednani.

5.2.1 Identifikace dotéenych pozemku

Pro kazdé navrzené opatfeni byla vytvofena ,obalova kfivka®, ktera byla poté promitnuta do
katastralni mapy. Na zakladé toho byly identifikovany dotéené pozemky a byl vytvofen
seznam dotéenych pozemkl, ktery obsahoval parcelni ¢islo, katastralni uzemi, druh
pozemku, vyméru (m?), list vlastnictvi, vlastnika a jeho adresu.

Katastralni

Parcela ¢. e Druh vlastnika Vyméra LV | Druh pozemku Vlastnik Adresa
41 Kobylniky fyzicka osoba 5438 540 | ostatni plocha Pavlusova Nadézda | Zahradni 5182, 43004 Chomutov
43 | Kobyiniky |SPU 14513 | 10002 |, . Stainipozemkovy | 1y inecka 1024/11a, 13000 Praha 3
orng plda Ufad
46 Kobylniky fyzicka osoba 928 540 trvaly travni porost Pavlus Milan Holoubkovska 267, 10900 Praha 15
46 Kobylniky fyzicka osoba 928 540 trvaly travni porost Pavlusova Nadézda | Zahradni 5182, 43004 Chomutov
69 | Kobylniky | SPU 8841 | 10002 |, .. Staini pozemkovy | 1y, inacka 1024/11a, 13000 Praha 3
trvaly travni porost Ufad
652 | Kobylniky | SPU 2750 | 10002 o Statni pozemkovy | 1y inecka 1024/11a, 13000 Praha 3
trvaly travni porost Ufad
65/3 | Kobyiniky | SPU 646 | 10002 o Staini pozemkovy | 1y, inacka 1024/11a, 13000 Praha 3
trvaly travni porost Ufad
21 Lisovice fyzicka osoba 675 50 trvaly travni porost Pavel Novak Jarpice 29, 27372

Obr. 82. Ukazka c¢lenéni seznamu pozemku

5.2.2  Projednani s vlastniky pozemkd

Nasledné byli vlastnici dotéenych pozemku obeslani se zadosti o vyjadfeni k navrhovanému
opatfeni. Na zakladé tohoto projednani vznikla majetkopravni situace na podkladé
katastralni mapy s barevné oznacenymi pozemky rozliSenymi dle stavu majetkopravniho
projednani. Stejnym zplUsobem, byly barevné rozliSeny pozemky i ve vypise vlastniku
dotéenych pozemkad.
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5.3 Vyhodnoceni moznosti feseni pomoci komplexnich pozemkovych
uprav

Resené tzemi se rozklada na jedenacti katastralnich tzemich, ktera spadaji do kompetence
pozemkového ufadu Kladno. Dle zjisténych informaci z pozemkového ufadu Kladno jsou
komplexni pozemkové Upravy v téchto fazich:

komplexni pozemkové upravy byly dokonéeny v:

Nazev k.u. Kod k.u.
Bfestany u Zlonic 613827
Klobuky 666424
Kobylniky 666432
Skiry 640221
Tman 767638
Zlonice 793337

komplexni pozemkové Upravy jsou rozpracovany v:

Nazev k.u. Kéd k.u.

Bratkovice u Velvar 609579

Ceradice u Pale¢ku | 717401

Dolin 628506
Jesin 659169
Lisovice 793311
Nabdin 609587
PaleCek 717410

V ostatnich dotCenych katastralnich uzemich nejsou komplexni pozemkové Upravy zahajeny.
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6 VYHODNOCENi REALIZOVATELNOSTI A STANOVENI
PRIORIT

V ramci studie proveditelnosti akce ,ID 6 Studie: Revitalizace Zlonického potoka“ byla
navrzena a nasledné vybrana optimalni forma revitalizace vodniho toku. Tok byl rozdélen na
charakteristické useky. Na zakladé stavu toku, hydromorfologie, biologické hodnoty,
majetkopravniho projednani, apod. byla kazdému Useku pfifazena kategorie dle metodiky
,Dokumentace a tridéni usekl vodnich tokil z hlediska morfologicko-ekologického
stavu“ (dale téz MES), kterou v priib&hu r. 2012 testovala AOPK CR ve spolupraci
s Povodim Vltavy na vodnich tocich v povodi Rakovnického potoka. Metodika vytvari navrhy
opatfeni ke zlepSovani MES pro 2. planovaci obdobi, ke kterému se pfipadna realizace
opatfeni z této studie ubira. Oproti 1. planovacimu obdobi je nemaly duraz kladen na
ZlepSeni stavu zasahem neinvesti¢niho charakteru.

V ramci kategorie useku vodniho toku vyZadujiciho zlepSeni je navrZzeno Clenéni na Ctyfi
navrhové realizaCni kategorie, které jsou dale upfesnény do podrobnéjSich realizagnich
kategorii:

A. Usek vodniho toku ve volné krajing, vyZzadujici intenzivn&j$i revitalizaéni opatfeni,
prevazné investicniho charakteru.

B. Usek vodniho toku ve volné krajiné nebo v zastavéném Gzemi, v némz bude zlep$eni
MES dosaZzeno méné intenzivnimi €i nesouvislymi revitalizaCnimi opatfenimi (v€etné
opatfeni neinvesti¢ni povahy), vyuzitim samovolnych renaturacnich procest a celkové
ekologicky zaméfenym provadénim spravy.

C. Usek vodniho toku v zastavéném Gzemi nebo s pfimym vlivem na zastavbu, vyZadujici
provedeni pfirodé blizkych protipovodfiovych opatieni (zpravidla investi¢nich).

D. Lokalni revitalizaéni opatfeni, zpravidla odstranéni nebo zpruchodnéni prekazky
v migraci vodnich Zivo€icha.

Na zakladé vSech probéhnutych posouzeni byla pro kazdy usek vyhodnocena jeho
realizovatelnost, ktera slouzi jako podklad pro stanoveni priorit pfi postupu pfipravy
navrhovanych opatfeni.

1- Usek vyzaduje provedeni navrZzenych revitalizaénich opatfeni, ktera jsou
z technického i majetkopravniho hlediska pomérné dobfe realizovatelna, pfinos je
vyznamny. Usek by mél byt FeSen prioritné.

2-— Usek je vhodny k provedeni navrZzenych revitalizadnich opatfeni, nicméné
z technického nebo majetkopravniho hlediska je obtizné realizovatelny. Reseni useku
ma stifedni prioritu, k jeho realizaci jsou nutné dalsi ¢innosti a ukony.

3- PFinos opatfeni je z technického a ekologického hlediska spie nizsi. ReSeni Useku
neni prioritni, k jeho realizaci nutné dalSi ¢innosti a ukony ztéZujici realizovatelnost.

6.1 Vyhodnoceni opatreni typu A dle MES

Revitalizace vychazejici z typu opatieni A dle MES je hodnocena pfedevSim z pohledu
dostupnosti potfebnych pozemku. Jako kritérium je bran ploSny podil zaboru odsouhlaseny
vlastniky pozemka.

6.1.1 Priorita 1

Pokud je souhlasné stanovisko popf. souhlasné stanovisko s podminkou k vice nez 65%
plochy zaboru, je opatfeni za predpokladu drobnéjSich korekci trasy popf. zaboru
realizovatelné a Ize ho feSit prioritné.
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6.1.3 Priorita 2

Je-li souhlasné stanovisko pouze k 40 — 65% plochy zaboru, pak je opatfeni realizovatelné
jen za predpokladu vyznamnéjSich omezeni trasy a zaboru. Opatfeni je tedy obtizné
realizovatelné a je zafazeno do druhé prioritni skupiny.

6.1.4 Reseni pomoci opatteni typu B

Pokud jsou souhlasna stanoviska k meéné nez 40 % plochy zaboru, je provedeni revitalizace
v tomto Useku opatfenim typu A prakticky nerealizovatelné. Usek lze vSak feSit pomoci
opatfeni typu B a je do této kategorie pfefazen a pfeposouzen.

Souhlasné
stanovisko vlastniku
pozemki (%plochy) priorita
<40 Nahradit opatfenim B
(40,65) 2
>65 1

Pokud je v ucelené &asti useku vyznamné nizSi podil souhlasu s realizaci opatfeni, nez ve
zbyvajici ¢asti, pak je mozné usek rozdélit (napfiklad z piivodniho useku 1B délky 2 km,
ktery ma ploSny podil souhlasti 35% lze vyclenit uceleny usek délky 900 m, ktery bude
spliovat kritéria opatfeni Aa nebo Ab. Dle ilustrativniho pfikladu bude vznikly usek 1B1
feSen formou opatfeni Aa, usek 1B2, pak opatfenim typu Ba.

- ™
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Obr. 83: Rozdéleni tseku na diléi useky s ohledem na vysledky projednani s viastniky

6.2 Vyhodnoceni opatieni typu B dle MES

Opatfeni typu B zahrnuji jak opatfeni, ktera byla primarné navrzena touto formou, tak
opatfeni typu A, ktera neziskala dostacujici podil souhlasnych vyjadfeni k zaboru, pfiCemz
stav vodniho toku Ize zlepsit alespon témito diléimi opatfenimi.

Vyhodnoceni vychazi z pfedpokladu, ze €im je horsi stavajici stav toku, tim vysSi ma prioritu
feSeni. Pokud Ize naopak konstatovat stavajici stav jako dobry, ma navrh prioritu nizsi.
Useky byly vyhodnoceny na zakladé nékolika kritérii (viz tabulka nize), kdy za kazdé spinéné
kritérium je Useku pfifazen jeden bod. Na zakladé mnozZstvi ziskanych bodl je useku
pfifazena priorita. Cim vy38i podet bod(, tim v hor§im stavu se Usek nachazi a tim je jeho
feSeni prioritnéjdi a naopak. Pokud je z nize uvedené tabulky patrna bodova hodnota 0 -2
body, pak |ze konstatovat, Ze je mozné ponechat tok samovolnému vyvoji.
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Vyhodnoceni priorit opatieni typu B (ano =1, ne =0)
1 | dno koryta je opevnéno
2 | podélny profil je stabilizovan (stupné ve dné)
3 | koryto jevi znamky zahlubovani
4 | bfehova &ara nejevi znamky zakfiveni
ve dné se nevyskytuji balvany nebo zbytky Ficniho
5 | dfeva
travnaty /dfevinny pas nad horni bfehovou hranou
6 | neni nebo je uzdi nez5m
7 | dfevinny vegetaéni doprovod je nedostatecny
8 | koryto se nachazi v extravilanu
9 | sniZeni kapacity koryta neovlivni zastavbu
Pocet bodu opatreni priorita
7-9 B 1
3-6 B 2
0-2 B nulova varianta

6.3 Vyhodnoceni opatieni typu C dle MES

Priority jsou stanoveny, stejné jako u opafeni typu A, z pohledu dostupnosti potfebnych
pozemkd. Jako kritérium je bran ploSny podil zaboru odsouhlaseny viastniky pozemku.

Souhlasné
stanovisko vlastniku
pozemki (%plochy) priorita
<40 3
(40,65) 2
>65 1

6.4 Vyhodnoceni opatieni typu D dle MES

Opatfeni typu D jsou navrZena za ucelem odstranéni i zprostupnéni migracnich prekazek.
Pokud se migraéni pfekazka nachazi v useku, kde se uvazuje s navrhem opatieni typu A,
pak se prepoklada, ze zprichodnéni toku bude vyfeSeno v ramci navrzeného opatieni.
Vyhodnoceni priorit a ucelnosti odstranéni migracnich pfekazek vychazi z velikosti toku
(plochy povodi) a vysky prekazky. Velikost toku a vodniho prostfedi je pro zjednoduseni
odvozena z plochy povodi. Pro oblast Slanska, Kralupska a Kladenska jsou hodnoty
specifického odtoku z povodni okolo 2-3 | s'km™?. S plochou povodi naristd potfeba
migracniho zprostupnéni. Velikost migracni prfekazky je naopak faktorem, ktery pfinos
zprostupnéni snizuje z hlediska vyssich investi¢nich nakladd. Pro jednoduché vyhodnoceni
priority zprostupnéni je vyuzit nasledujici vztah:

KD= F/h*?

kde:

KD koeficient zprostupnéni
F plocha povodi (km?)

h vySka migracni pfekazky
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Hodnotam KD jsou pfifazeny priority dle nasledujici tabulky:

hodnota KD priorita
<10 3
(10,50) 2
>50 1

6.5 Souhrnny prehled opatreni

Usek Uph_asnéné Ri&ni kilometr Realizo_va_telnost
kategorie dle MES (priorita)
1A C 0,00 - 0,20 2
1B B 0,43 -0,90 2
2 BaD 1,17 - 2,78 2al
3A B 3,00 - 3,86 2
3B B 3,86 - 4,95 2
3C C 4,95 -6,21 1
4A B 5,39-594 2
4B BaD 5,94 - 6,28 2al
4C B 6,40 - 6,53 2
4D BaD 6,53 - 7,28 2al
5A B 8,02 2
5B B 8,10- 8,34 2
5C B 9,45 - 10,12 2
5D B 10,17 - 10,46 2
6A B 10,89 2
6B A 10,89-11,24 1
6C B 11,24 - 12,64 2
6D B 12,74 - 12,84 2
7A 0 03,00 - 13,09 3
7B B 13,12 - 13,91 2
7C B 14,18 - 14,81 2
7D AaD 15,27 - 15,70 lal

7 EKONOMICKE ZHODNOCENI

Vzhledem k stupni dokumentace (studie) neni ekonomické zhodnoceni opfeno o podrobny
vykaz vymeér. K feSenému uzemi neni v sou€asnosti k dispozici podrobné zaméreni v SirSim
pasu koryta. Vycisleni stavebnich nakladu bylo provedeno na zakladé firemnich podkladu a
provoznich zkugenosti a déle na zékladé néakladd obvyklych opatfeni v OPZP.
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7.1 Opatreni typu A dle MES

Naklady opatfeni vychazeji ramcové z nakladt obvyklych opatfeni OPZP a hlavnim
parametrem je Sifka koryta.

opatieni | Sirka koryta (m) | naklady (Ké/m délky)
0-2 1500
2-4 3000
A 4-7 6 000
7-10 9 000
10-15 15 000

7.2 Opatreni typu B dle MES

Opatfeni typu B je navrzeno v pfipadech, kdy je mozné dosahnout zlepSeni stavu méné
souvislymi opatfenimi investi¢niho charakteru situovanymi v koryté vodniho toku bez
vyznamneéjSiho naroku na sousedni pozemky. Typickymi Cinnostmi pro toto opatfeni jsou
nepravidelné zahozy pro rozvinéni proudnice, odstranéni nevhodného opevnéni, pohozy
dna, instalace Fi¢niho dfeva, drobné upravy sklonu bfehl, rozvolnéni bfehovych porostd,
vysadby bfehovych porostd...

Vzhledem k vy$e uvedenému jsou investi¢ni naklady uvazovany jako 25% nakladd opatfeni
typu A.

opatreni | Sirka koryta (m) | naklady (KEé/m délky)
0-2 375
2-4 750
B 4-7 1500
7-10 2 250
10-15 3750

V pfipadé, kdy je doporu€ovana tzv. ,nulova varianta“, tedy ponechani koryta samovolnému
vyVvoji, jsou investi¢ni naklady uvazovany jako nulové.

Je-li v ramci useku zapotiebi odstranit migracni pfekazku, pak se naklady na opatfeni typu D
nasledné pficitaji.

7.3 Opatreni typu C dle MES

Vzhledem k tomu, Ze rozsah opatfeni typu C se muze pohybovat od jednoduchych zasahu
vramci stavajiciho koryta az po komplexni upravu toku vcetné nabfeznich zdi, jsou
investi¢ni naklady rozdéleny do dvou skupin.

7.3.1 Komplexni uprava toku

Opatfeni C je navrZzeno jako intravildnové pfirodé blizké protipovodnové opatfeni
s pfedpokladem zvySeni urovné protipovodfiové ochrany v celém uUseku. Je navrzeno
zasadni rozsSifeni koridoru koryta z ddvodu nedostate¢né kapacity koryta v intravilanu.
Dochazi k vyznamnému zvétSeni prutoéného profilu, odstranéni prutoCnych prekazek,
odstranéni migraénich prekazek, pfipadné jejich zprostupnéni, zajisténi stability svahd,
nahradé dlazby pruznym opevnénim a vyvolanym pfelozkam inZzenyrskych siti.
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Naklady opatfeni vychazeji ramcové z nakladi obvyklych opatfeni OPZP a hlavnim
parametrem je Sifka koryta.

opatFeni Sirka koryta [léklac’jy
(m) (Ké/m délky)
0-2 3000
2-4 6 000
Ca 4-7 12 000
7-10 18 000
10-15 30 000

7.3.2 Casteéna Gprava stavajiciho koryta

Opatfeni C je navrzeno jako

intravilanové pfirodé blizké protipovodhové opatieni

s predpokladem odstranéni jednotlivych pratocnych prekazek, rozvolnéni kynety a oziveni

dna v ramci stavajiciho koryta, kdy dochazi k méné vyznamnému stavebnim upravam.

opatFeni Sirka koryta [lékla(’iy
(m) (Ké/m délky)
0-2 1500
2-4 3000
Cb 4-7 6000
7-10 9000
10-15 15000

7.4 Opatreni typu D dle MES

Investi¢ni naklady jsou uvazZovany dle relaci v nasledujici tabulce v poméru k vysce
zprachodnované prekazky.
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7.5 Souhrnny prehled investi¢nich nakladu

MES MES
Usek f.km vychozi |upfesnéni Ceqa/ Mnozstvi | m.j. Cen? za Celkova cena
navrh navrhu m-J. opatreni
1A 0,00 - 0,20 C C 9000 200 m 1 800 000 K¢
1B 0,43 -0,90 B B 2250 470 m 1 057 500 K¢
2 1,17 - 2,78 B B 2250 1610 m 3622500
D D 800000 3| ks | 2400000 6 022 500 K&
3A 3,00 - 3,86 B B 2250 860| m 1935 000 Ké
3B 3,86 - 4,95 B B 2250 1090 m 2 452 500 K¢
3C 4,95 — 5,39 C C 9000 1260 m 3960 000 K&
4A 5,39 - 5,94 B B 1500 550 m 825 000 Ké
4B 5,94 - 6,28 B B 1500 340 m 510 000
D D 800000 1| ks 800 000 1310 000 Ké
4C 6,40 - 6,53 B B 12000 130 m 1560 000 1 560 000 K&
4D 6,53 - 7,28 B B 1500 750 m 1125000
D D 800000 1| ks 800 000 1925 000 Ké
5A 8,02 D D 800000 1| ks 800 000 800 000 Ké
5B 8,10 - 8,34 C C 6000 240 m 1440 000 Ké
5C 9,45 - 10,12 B B 1500 670 m 1 005 000 Ké
5D | 10,17 - 10,46 B B 1500 290 m 435 000 Ké
6A 10,89 D D 800000 1| ks 800 000 Ké
6B | 10,89-11,24 C C 6000 350 m 2100 000 K&
6C | 11,24-12,64 A B 1500 1400 m 2100 000 K&
6D | 12,74-12,84 B B 12000 103| m 1236 000 K&
7A | 03,00 - 13,09 C 0 0 0| m 0 Ké
7B | 13,12-13,91 B B 1500 790 m 1185 000 1185 000 K¢
7C | 14,18-14,81 B B 1500 630| m 945 000 Ké
7D 15,27 - 15,70 A A 9000 430 m 3870000
D D 800000 1| ks 800 000 4 670 000 K&
Celkem 39 653 500 K&
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8 ZAVER A DOPORUCENI DALSIHO POSTUPU

Ve vétsi Casti usekl byla, jako vhodna varianta, navrzena kategorie opatieni typu B. Tento
typ opatfeni byl pfedevSim zvolen na zakladé vyhodnoceni z hlediska stavajiciho stavu toku
a nivy, hydromorfologického potencialu a v neposledni fadé na zakladé majetkopravniho
projednani. Vyznamnym hlediskem je i vySe investi¢nich nakladu, ktera je v porovnani
s opatfenimi typu A a C vyznamné nizsi.

V pfipadech, kdy neni mozné vzhledem k majetkopravni situaci — nesouhlasy vlastnik(
pozemkl — realizovat opatfeni typu A, je doporu¢ena zména typu opatfeni na typ B, ktery
neklade takové naroky na zabory okolnich pozemk( a zaroven alespon Caste¢né zlepSuje
hydromorfologicky stav toku.

S migracnim zprichodnénim velkych pFfekazek na toku (rybni¢ni hraze) se nepocita.
Problémem jsou vlastnické vztahy, nizké pramérné priatoky a vysoké investi¢ni naklady.

Z hlediska realizovatelnosti, pfinosu revitalizace a pfipadné finanéni vyhodnosti
doporucujeme Fesit Uzemi dle uréenych priorit z nasledujicich podkapitol.

Opatfeni jsou rozdélena dle vyhodnoceni realizovatelnosti do tfi prioritnich skupin. Pro kazdé
opatfeni je dale uveden navrzeny typ opatfeni dle MES a investi¢ni naklady. Pfehledné jsou
pak tyto vystupy znazornény v grafické pfiloze B.3 Situace vyhodnoceni.

8.1 Vyhodnoceni usekt vodniho toku

8.1.1 Priorita 1

Usek vyZzaduje provedeni navrzenych revitalizaénich opatieni, ktera jsou z technického i
majetkopravniho hlediska pomérné dobfe realizovatelna a jejich pfinos je vyznamny. Jako
prioritni Useky = priorita 1 byly vyhodnoceny useky, které jsou opfeny o:
e relativné vysoky souhlas vlastnikll pozemku (typ opatfeni A,C)
e znacneé nevyhovujici stav vodniho toku (typ opatfeni B)
e migracni prekazky na spodnim useku vodniho toku, migracni pfekazky nizsi —
jednodus$eji odstranitelné resp. odstranitelné

) MES
Usek f. km. upfesnéni | Celkova cena
navrhu
2 1,17 - 2,78 3xD 2 400 000 K¢
3C 4,95 -6,21 C 3960 000 K¢
4D 7,05 D 800 000 K¢
5A 8,02 D 800 000 Ké
6B 10,89 - 11,24 C 2100 000 K¢
7D 15,27 - 15,70 A 3870000 K¢
15,54 D 800 000 K¢
Celkem 14 730 000 K¢

Priorita 2

Usek je vhodny k provedeni navrzenych revitalizaénich opatfeni, nicméné z technického
nebo majetkopravniho hlediska je obtiZzné realizovatelny. K realizaci jsou nutné dalSi
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¢innosti a ukony. Jako méné prioritni useky = priorita 2 byly vyhodnoceny useky, kde se zde

vyskytuji jista omezeni, ktera znesnadnuiji realizaci a to:

e komplikované majetkopravni vztahy (nesouhlasy viastnik()
e efektivita navrzenych opatfeni vzhledem k investi¢nim nakladim

) MES
Usek . km. upresnéni | Celkova cena
navrhu
1A 0,00 - 0,20 C 1 800 000 K¢
1B 0,43-0,90 B 1 057 500 K¢é
2 1,17 -2,78 B 3 622 500 K¢
3A 3,00 - 3,86 B 1935 000 K&
3B 3,86 - 4,95 B 2 452 500 Ké
4A 5,39-5,94 B 825 000 K¢
4B 594 - 6,28 B 510 000 Ké&
4C 6,40 - 6,53 B 1560 000 K¢
4D 6,53 - 7,28 B 1125000 Ké
5B 8,10 - 8,34 C 1440 000 K¢&
5C 9,45 - 10,12 B 1 005 000 K¢
5D 10,17 - 10,46 B 435 000 K¢
6A 10,89 D 800 000 Ké
6C 11,24 - 12,64 B 2100 000 Ké
7B 13,12 - 13,91 B 1185 000 K¢
7C 14,18 - 14,81 B 945 000 Ké
Celkem 19 687 500 Ké

Priorita 3

PFinos opatfeni je z technického a ekologického hlediska spise niz$i. Re$eni Useku neni
prioritni, k jeho realizaci jsou nutné dalsi ¢innosti a ukony, které Cini opatfeni za stavajiciho
stavu legislativy prakticky nerealizovatelné.

) MES
Usek f. km. upresnéni | Celkova cena
navrhu
6D 12,74 - 12,84 B 1236 000 K¢
Celkem 1236 000 K¢
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