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1 UvOD

1.1 Identifika €ni Udaje

Nazev akce: ID7 Studie: Revitalizace Cerveného potoka

Kraj: StfedocCesky

Obec s rozSifenou pusobnosti: Slany, Kladno

Katastralni tzemi: VELVARY, NABDIN, JESIN, OSLUCHOV, ngNI'KQV,
ZIZICE, VITOV, DRNOV, BLAHOTICE, SLANY, KVIC,
STUDENEVES, RISUTY U SLANEHO, MALIKOVICE

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

Hole¢kova 8, Praha 5, 150 56

Stupen projektové dokumentace:  Studie proveditelnosti

Zpracovatel dokumentace: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.,

1.2

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Nabrezni 4, 150 56 Praha 5

Seznam podklad G

Studie zaplavového tzemi toku Cerveny potok, Hydrosoft Veleslavin, 08/2010
Dokumentace a tfidéni Useku vodnich tokd z hlediska morfologicko-ekologického stavu,
AOPK CR 7/2012

Metodika odboru ochrany vod, kterd stanovuje postup komplexniho feSeni
protipovodifiové a protierozni ochrany pomoci pfirodé blizkych protipovodriovych
opatieni, MZP 11/2008

Nalezova databaze AOPK CR, AOPK CR, 11/2012

Slany, Gzemni plan, AUA - Agrourbanisticky ateliér, 06/2012

Malikovice, Gzemni plan, AUA - Agrourbanisticky ateliér, 06/2012

Uzemni plan Smeé&na, AURS, spol. sr. 0., 11/2011

Uzemni obce Zizice, AUA - Agrourbanisticky ateliér, 06/2012

Uzemni plan Risuty, Ing. Arch. Michaela Stadlerova — PAFF — Architekti, 02/2010
Uzemni plan Studenéves, Ing. Arch. Michaela Stadlerova — PAFF — Architekti, 02/2010
[1/240 Velvary, obchvat, VIA service, s.r.0., 09/2008
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2 CHARAKTERISTIKA SOU CASNEHO STAVU UZEMI
2.1 Popis a vymezeni FeSeného uzemi

Cerveny potok je pravostrannym pfitokem Bakovského potoka, ktery se déale vliéva do Vlitavy
a nasledné Labe. Tok smé&fuje svoji trasou od pramene k Usti pfiblizné ve sméru JZ — SV.
Reseny Gsek pro udel této studie je vymezen zdola Ustim do Bakovského potoka v katasru
Velvary, shora je Gzemi vymezeno fi¢nim kilometrem 22,8 k. U. Malikovice.

Nadmoriska vySka v Usti do Bakovského potoka je 183,90 m n. m., nadmorska vySka dna
v na konci feSeného Useku nadmofskéd vySka pramene €ini cca 420 m n. m., pficemz
nejvysSi misto povodi je na nevyrazném vrcholu o vySce cca 445 m n.m.

Cerveny potok ma v pfevazné &asti nizinny charakter s oboustranné vyvinutymi plochymi a
pomérné Sirokymi inundacemi s pfevazujicim zemédeélskym vyuzitim. Celkem probih& trasa
9 obcemi. Vodni nadrze na toku jsou Zizicky r. (boé&ni), Blahoticky rybnik | (pratoény),
Blahoticky rybnik 1l (prdtocny), Velky Slansky (pratoény), Studenévessky r. (bocni),
Cukrovarsky r. (pratoény) a Risutsky (boéni).

bbby

Hofa&owico

Sy \"\-\._' it .r ik vl
[

ek =l Smeéno ey 'ﬂ'ﬂ-f.{n-_._._%w Thucnsica =

Obr. 1: Prehledna situ.la-llce

2.2 Hydrologie a klimatologie

2.2.1  Hydrologické udaje

Povodi Cerveného potoka je sougasti povodi Bakovského potoka, které nalezi hydrologicky
k povodi Vitavy. Cerveny potok je pravostrannym pritokem Bakovského potoka.

Celkové plocha povodi k soutoku Cerveného potoka s potokem Bakovskym je 74,46 km?.
Cerveny potok je uveden ve vyhlaSce 267/2005 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych
vodnich toku.

Zakazka ¢. 2216/002 2014 7
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A

Tab. 2 — Cerveny potok — vyznamny tok

Por.¢. | Nazev vodniho Identifikator Cislo Délka vodniho | Spravce Funkce
toku vodniho toku | hydrologickéh | toku v kategorii toku toku
dle wvyhlasky 0 poradi vyznamny
¢. 391/2004 | dle vyhlasky
¢. 391/2004
(km)
313 Cerveny 10100219 1-12-02-072 24,7 PVI -
potok

Zakladni hydrologické Udaje dle (VZSVN 751400 (N-leté vody) prevzaté z podkladd CHMU
Praha jsou stanoveny pro tyto profily Cerveného potoka:

1) F.km 0,000 (usti do Bakovskeho potoka) — plocha povodi 73,460 km?
2) f.km 13,715 (pritok Sternberského potoka) — plocha povodi 20,206 km?

Tab. 3 - N-leté pratoky

f.km 1 2 5 10 20 50 100 Tr.
0,000 19 2,3 6,7 10,1 14,3 21,3 28 Il.
13,715 1,1 2,1 4 6,1 8,6 12,6 17 Il.
2.2.2  Klimatologie

Klimaticky patfi povodi Cerveného potoka do teplé oblasti T2, kterd je charakteristicka
dlouhym teplym a suchym létem. Pfechodné obdobi je velmi kratké s teplym aZz mirné teplym
jarem i podzimem. Zima je kratka, mirné tepla a sucha az velmi sucha, s velmi kratkym
trvanim snéhové pokryvky (QUITT 1971). BlizSi charakteristiky teplé oblasti T2 udava

nasledujici tabulka:

Tab. 5 — Klimatick& charakteristika oblasti T2

Pocet letnich dn 50 —60
Pocet dnd s prdmérnou teplotou 10°C a vice 160 - 170
Pocet mrazovych dnu 100 - 110
Pocet ledovych dnl 30 -40
Priimérna teplota v lednu -2—-3
Priimérna teplota v ervenci 18 -19
Pramérna teplota v dubnu 8-9
Pramérna teplota v fijnu 7-9
Priimérny pocet dnll se srdzkami 1 mm a vice 90 — 100
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 350 — 400
SraZkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 300
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 40 — 50
Pocet dnd zamradenych 120 — 140
Pocet dnu jasnych 40 — 50

2.3 Geologické pom éry

23.1

Geologické a geomorfologické pom  éry

Morfologicky patfi zkoumané Gzemi okraji Ceské kfidové tabule, jejiz jizni okraj probiha
zhruba na spojnici Nové StraSeci — Kladno — Kralupy. Zde se po druhohorni sedimentaci a
diagenezi vytvofila ve zkoumaném Uzemi mirné zvinéna parovina s nepatrnym sklonem
k vychodu aZ k severovychodu. Tato byla od mladSich tfetihor rozryta erozivni €innosti
vodnich tok(, okraj kfidové tabule byl roz¢lenén na jednotlivé tabule az hfbety mezi udolimi.
Hibety a udoli jsou jihozdpadniho— severovychodniho sméru, kromé vyrazné terénni
elevace u MSece, kterd ma smér SZ — JV.

Zakazka ¢. 2216/002 2014 8
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vsv

Pokud jsou zde vyvinuta udoli a Fiéni toky jiného sméru, pak jsou k tomuto kolmé a
odpovidaji druhému tektonickému sméru panve, totiz SSZ — JJZ. Erozivni Gdoli potokl na
vychodni (kladenské) strané sméfuji zhruba k vychodu a u Kralup se potoky vlévaji do
Vlitavy.

Nejvétsi nadmotské vysky v zkoumaném tzemi dosahuji trosky kfidové tabule u Risut — asi
385m n.m. NejnizSi udoli Knovizského potoka u lokality Slatina asi 199m n.m. Morfologicky
napadnéji v mirné zvinéné krajiné pusobi ¢ediCové vyvreliny Vinafické a Slanské hory
s kotami 413 a 330m n.m.

V doli Cerveného potoka v okoli je zastoupen permokarbon — svrchnimi vrstvami Sedymi —
lll.pdsmem, prekrytymi svahovymi sutémi a hlinami. Mocnost tohoto souvrstvi se udava mezi
113,0 — 340,0m. Je tvofeno ve spodnich plochach Sedymi, Casto pisCitymi a jemné
slidnatymi lupky, kterym smérem do nadloZi pfibyva na piscitosti a vytvafi masivni lavicovité
piskovce, barvy Sedé, bélavé a Zlutavé, svloZkami kaolinickych arkos. PisCité série

prechazeji ve svrchnich polohach tohoto pasma opét do jilovitych.

Zakazka ¢. 2216/002 2014 9
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1: antropogenni uloZeniny, vytéZené prostory
StaFi: kwartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

4: nivni sedimenty (hlina, pisek, stérk)
Stafi: kwartér, Trp hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

5: splachové sedimenty (hlina, pisek, 3térk)
Stafi: kwartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

6: svahoveé sedimenty {(hlina, pisek)
Stafi: kwartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

7: swvahove sedimenty (hlina, kameny)
StaFi: kwartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

[11: svahové a navaté sedimenty (hlina, pisek, $térk)
Stafi: kwartér, Trp hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

13: navaté sedimenty {spras, sprasdova hlina)
Stafi: kwartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

60: bazaltoidy (€ediCové horniny)
Stafi: terciér, Typ hornin: vulkanity, Geologicky region: terciérni vulkanismus v Ceském masivu

o61: foidit
StaFi: terciér, Typ hornin: vulkanity, Geologicky region: terciérni vulkanismus v Ceském masivu

67: pyroklastika
Stafi: terciér, Typ hornin: vulkanoklastika, Geologicky region: terciérni vulkanismus v Ceském masivu

83: kiemenny piskovec
Stari: kFida, Typ hormin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: feska kifidova panev

88: spongiliticky slinovec a prachovec
Stari: kFida, Typ hormin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: feska kifidova panev

94: jilovec, prachovec, piskovec
Stafi: kiida, Typ hormin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: feska kifidova panev

95: jilovec, prachovec, uhli, piskovec, slepenec
Stafi: kFida, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: feska kifidova paney

146: jilovec, prachovec, arkozovity piskovec, slepenec

Stafi: karbon, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: stfedofeské a zapadoceské mlad3i
paleozoikum

149: jilovec, prachovec, piskovec, arkdza, uhli

Stafi: karbon, Typ horning sedimenty zpevnéné, Geologicky region: stfedofeské a zapadoceské mladsi
paleozoikum

151: piskovec, slepenec, prachovec, jilovec, uhli, tuf, tufit

Stafi: karbon, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, vulkanoklastika, Geologicky region: stFfedofeské a
zapadoteské mladEi paleozoikum

153: piskovec, slepenec, prachovec, jilovec

Staf: karbon, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: stfedoceské a zapadoceské mlad3si
paleozoikum

Obr. 2: Geologické poméry v oblasti
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2.3.2  Hydrogeologické pom éry

Hladina podzemni vody kolisa v okoli potoka v pfimé zavislosti drovni hladiny vody v potoce,
a také plati, Ze nadmérné zahloubené koryto sniZzuje hladinu podzemni vody v nivé.

2.3.3 Chranéna loZiskova uzemi
Chranéné loziskova Uuzemi se v feSeném Uzemi nenachézeji

L

L

T 5 - ; 2 . ==t
e L0 e — = P

T
S i 1T

<

= _Jh-s,;._____ IS}l‘c—Eno
e M S

Obr. 3 — Chranéna loziskové tzemi

2.3.4  Pudni typy

Luvizemé

B antropozems
Regozems
Kambizemée

B Cernozems

W Fluvizeme

U aleje

W Srganozems
Pararendziny
Hrédozemé
Cernice

B Podzaly

B sSmonice

W Pseudogleje

i Doy

0] Wodri plochy

Obr. 4 — Mapa padnich typd

podél toku:  Fluvizem glejova

prk: Pararendzina kambicka
Kar: Pgambizem arenicka
CEm: Cernozem modalni
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2.4 Vyuziti tzemi dle tzemi CORINE Land Cover 2006

. " * - souvisla méstska
_H zastavba
- w

nezavlazovana orna
puda)
zemédélské oblasti
S pfirozenou vegetaci)

sady, chmelnice a
zahradni plantaze

louky, pastviny)

listnaté lesy

smiSené lesy
jehlicnaté lesy

[ 4
% o i
' & ) - e *\ ' pramyslové aredly

Obr. 5:VyuZziti Gzemi v oblasti (Corine Land Cover 2006)

Z vyuZiti Gzemi vyplyva, Ze v ramci povodi Cerveného potoka jednoznaéné dominuje orna
puda, lesy jsou zastoupeny jen minimalné, oblast mezi Zizicemi je vyuzivana jako sady,
chmelnice, zahradni plantaze.

2.5  Limity vyuZziti Gzemi

2.5.1 Chran éna uzemi

V oblasti se nenachazi zvlasté chranéné Uzemi. V horni ¢asti feSeného Uzemi (nad hornim
okrajem zéastavby se nachazi PFirodni park DZban. Pfirodni park je obecné& chranénym
Uzemim dle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. Pfirodni park je zfizen
vyhlasSkou, ve které se omezuji Cinnosti, jeZ by mohly vést k ruSeni, posSkozeni nebo k
zni¢eni dochovaného stavu Uzemi, cenného pro svij krajinny rédz a soustiedéné estetické a
prirodni hodnoty.

¥ ! ]
A PO, o1 o

Obr. 6: Mapa chfénénych Gzemi — pr"irddni park bibén
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25.2 Soustava Natura 2000

V rdmci uvaZzovaného Uzemi se v blizkosti nenachézeji Zadné evropsky vyznamné lokality
ani ptaci oblasti.

2.5.3  Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, které udrZuji pfirodni rovnovahu.
Hlavnim smyslem USES je posilit ekologickou stabilitu krajiny zachovanim nebo obnovenim
stabilnich ekosystému a jejich vzajemnych vazeb. Cilem Gzemnich systému ekologické
stability je zejména:

— vytvoreni sité relativné ekologicky stabilnich Gzemi ovliviujicich pFiznivé okolni,
ekologicky méné stabilni krajinu,

— zachovani €i znovuobnoveni pfirozeného genofondu krajiny,

— zachovani ¢&i podpofeni rozmanitosti plvodnich biologickych druhl a jejich
spolecenstev (biodiverzity).

Vytvareni tzemniho systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zdkona &. 114/1992
Sh. vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemkd, obce i stat.

RozliSujeme nasleduijici trovné USES:

— Provincialni a biosféricky USES - jsou rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné oblasti,
které reprezentuji bohatstvi naSi bioty v ramci biogeografickych provincii a celé
planety. Jadrova Uzemi s pfirodnim vyvojem by u téchto segmentl méla mit plochu
vétSi nez 10000 ha.

— Nadregionalni USES - jsou rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné celky a oblasti s
min. plochou alespori 1000 ha. Jejich sit by méla zajistit podminky existence
charakteristickych spole€enstev s Uplnou druhovou rozmanitosti bioty v ramci
ur¢itého biogeografického regionu.

— Regionalni USES - jsou plo3né& rozlehlejsi tzemni celky s minimalni plochou podle
typl spole€enstev od 10 do 50 ha. Jejich sit musi reprezentovat rozmanitost typu
biochor v ramci urcitého biogeografického regionu.

— Mistni (lokalni) USES - jsou plo3né méné rozlehlé celky (obvykle do 5-10ha). Jejich
sit reprezentuje rozmanitost skupin typt geobiocénu v rdmci urcité biochory.

Za soucasného stavu v podstaté celym feSenym Gzemi prochazeji regionalni a lokalni
biokoridory a biocentra (pfevazné nefunkéni). Po realizaci revitalizacnich opatfeni Ize
ocekavat zlepSenou funkci biokoridor(, biocenter, popf. toku jako interakéniho prvku
souvisejici se zlepSenim morfologickych a biologickych parametrd koryta a pfilehlych
pozemku v nive.

2.5.4  Vyznamny krajinny prvek

Vyznamny krajinny prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna c&ast
krajiny, ktera utvéfi jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vodni tok je
vyznamnym krajinnym prvkem dle zakona, kam dale spadaji lesy, raSelinisté, rybniky, jezera
a udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které jako vyznamny krajinny prvek zaregistruje
povéfeny obecni Ufad (jakoZzto mistné pfisluSny organ ochrany pfirody), zejména mokfady,
stepni travniky, remizky, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostl a zkamenélin, umeélé i
pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou to byt i cenné plochy porostd, sidelnich
Gtvart véetné historickych zahrad a parkd. Pfipadnou revitalizaci investi¢niho charakteru je
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tfeba brat jako zasah do vyznamného krajinného prvku, tim padem je nutny souhlas
prislusného odboru ochrany pfirody.

2.5.5 Chranéné oblasti p firozené akumulace vod

Regené tzemi Cerveného potoka nespada do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV), nejblize je CHOPAV Severoceska kfida (severné od Velvar).

2.5.6  Poddolovana uzemi
V feSeném UOzemi se poddolovana Uzemi nachazeji v souvislosti s historickou téZzbou

&erného uhli na Slansku. Konkrétné jde o katastry Slany, Studenéves, Risuty a Malikovice.
v = 7 I ) :

/_—-, i~
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Obr. 7: Poddolovana uzemi. Jejich rozsah je pozustatkem jesté relativné nedavné tézby ¢erného uhli

na Kladensku

2.6 Vodohospoda frska infrastruktura v lokalit &

Vodohospodarska infrastruktura feSeného Uzemi byla prevzata z PRVKUC Stfedoceského a
Usteckého kraje a doplnéna reSerSi dostupnych podkladti od jednotlivych obci.

2.6.1 Vodovod

Mésto Velvary je z97 % zasobovana z vodovodu pro vefejnou potfebu. Vodovod je
v souCasné dobé& napojen odbo¢kou DN 150 na tzv. slanovod s akumulaci ve vodojemu
Radovi¢ 2000 m3(252/247 m n.m.), leZicim asi 1 km nad méstem jiZznim smérem (soucast
mésta Velvar).
JeSin mé& od r. 2009 k dispozici zasobovani vodovodem.
Sidla Blahotice, Vitov a ZiZice a Lunikov jsou gravitaéné napojeny na vodovodni sit Slaného.
Mésto Slany je plné z&sobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu , a to z
nékolika zdroju:

* Pramenisté Studenéves a Upravna vody Studenéves

* Pramenisté Kvicek

e Systém KSKM - vdj. Slany - Theodor
Obce nad Slanym jsou zasobovany vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu - jedna se
o vétev Slanského vodovodu spoleénou pro obce Studenéves, Tufany, Libovice, Risuty
a Jedomélice. Pfivodni fad pro obec Risuty je napojen na fad Jedomélice — Studenéves.
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Ridicim vodojemem je vodojem Tufany, kam je voda éerpana z UV Studenéves. Je mozné
i napojeni na ostatni zdroje mésta Slany.

2.6.2 Kanalizace

Mésto Velvary ma v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.
Celkova délka kanaliza¢ni sité ¢ini 10,8km. Soucasti kanalizacniho systému jsou tfi ¢erpaci
stanice. Cistirna odpadnich vod mé& kapacitou 689 m®den.

Obec JeSin nema v souc€asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potiebu.
Odpadni vody odtékaji po predcCisténi v biologickych septicich do Cerveného potoka.

Lunikov a Zizice maji kanalizaéni systém s COV od r. 2011 (zkuSebni provoz), o rok pozdsji
byla COV zkolaudovéana.

Mésto Slany ma v sou€asnosti vybudovany systém jednotné kanaliza¢ni sité, na kterou je
napojeno celé mésto. Kanaliza¢ni sit byla vybudovana z betonovych trub o profilech
DN 100 az DN 1500 a zdénych profila 400/600 , 600/1000, 1000/1000, 900/1000. Celkova
délka kanalizace je 36,522 km. Odpadni vody jsou odvadény touto kanalizaci na ¢istirnu
odpadnich vod, kterd byla v roce 1976 uvedena do trvalého provozu. V roce 1998-2000
probéhla rekonstrukce COV. Po rekonstrukci ma COV kapacitu 13800EO, Q,,=3456m>/den.

Obce nad Slanym — Studenéves, Risuty a Malikovice-Canovice maji spoleénou COV ve
Studenévsi.

2.7 Ostatni sit & technické infrastruktury

V feSeném Uzemi se nachazeji nasledujici sité technické infrastruktury, které jsou pfi
realizaci uréitym omezenim ve smyslu ochrannych pasem inZenyrskych siti.

- telekomunika¢ni kabely ve spravé Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

- stfedotlaky plynovod ve spravé RWE Ceska republika, s.r.o.

- tranzitni plynovod ve spravé RWE Transgas a.s.

- nadzemni vedeni VVN ve spravé CEZ

- nadzemni vedeni VN ve spravé CEZ

- nadzemni a podzemni vedeni NN ve spravé CEZ

- kanalizace a vodovody ve spravé SCVaK

Zakresy siti jsou znazornény v prehledné situaci.
2.8 Vazba na Uzemn é planovaci dokumentaci

Dotcena obec s rozSifenou pusobnosti ma zpracované Uzemné analytické podklady, které
byly zpracovany v souladu se znénim zakona ¢&. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebniho zdkona) a vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych
podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a prJSObU evidence uzemné planovaci
¢innosti. Déale byly zajistény dostupné Uzemni plany obci.

Z vySe uvedenych zajisténych uzemné planovacich podkladu vyplynulo, Ze v feSeném Uzemi
jsou dotéeny zajmy velkého mnoZzstvi uzivatell. Jedna se o sité a ostatni infrastrukturu
(z&sobovéni elektfinou, plynem, vodou, kanalizace, pozemni komunikace, Zeleznice,...) a
dalSi jako ochrannd pasma vodnich zdroju, chrdnénd uUzemi akumulace vod, chranéna
loZiskova uzemi, poddolovana tuzemi atd.

Studie revitalizaCnich  opatfeni neni obecné vrozporu suUzemné planovacimi
dokumentacemi. V pfipadé intravilanu jsou zajmové plochy viceméné koncentrovany do
soucasného koryta a v nezastavéném Uzemi se jednd o navrhy situované do vodnich,
ostatnich ploch, pfipadné orné pldy. Sohledem na kategorii navrhovanych
vodohospodafskych opatfeni revitalizaéniho charakteru nejsou z hlediska vétSi omezeni.
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2.9 Historické mapy

NejCastéjSim duvodem revitalizace vodniho toku jsou v minulosti provedené zasahy do
ficniho koryta. Tomu pfizplsobené zasahy do fi¢niho systému vedly ke zménam smérového
vedeni tokd. Jako zakladni krok pfi navrhu revitalizace je vhodné dohledat v pfislusnych
mapovych podkladech plavodni pfirozené vedeni Ficni trasy. S ohledem na historii osidleni
Uzemi nelze brat ani nejstarsi mapové podklady jako zcela pfirozeny stav toku.
Pro vyhodnoceni historického vyvoje toku se jedna o tyto mapové podklady:

* mapy katastru nemovitosti

* mapy pozemkového katastru

» cisarské povinné otisky map stabilniho katastru

» vojenské mapovani

* letecké snimkovani

rybnik

o " g e 'Uﬂﬁ—‘_“—
Obr 9-— V OdebI 2 volenskeho mapovanl na Cervenem potoce nejsou malé vodni nadrze u
Risut
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Srg

Obr. 12 Srovnani vyuZiti krajiny v horni ¢asti povodi mezi 50. léty 20. stoleti a sou¢asnosti

2.10 Meliora éni zasahy

V feSené oblasti se nachazeji dle informaci za Uzemné planovacich dokumentaci zadsténi
melioraCnich Ffadd. Ve fazi studie proveditelnosti nebyly feSeny pozadavky vlastniki
dot&enych zemédélskych pozemkl k zachovani sou¢asnych melioracnich hlavniki. Obecné
Ize Fici, Ze v pfipadé revitalizace je vhodné funkci odvodnéni zemédélskych pozemki
nepodporovat pro zadouci zvySeni hladiny podzemni vody. V pfipadé pozadavku vlastnika
pozemku pro zachovani jeho funkce je potfebné zaustit hlavnik do toku, popf. do bo&ni nebo
prito¢né tané. Podrobnéji bude tato problematika feSena v pfipadnych dalSich stupnich
projektové dokumentace.

2.11 Zaplavova uzemi

Zaplavove Uzemi vodniho toku bylo stanoveno v . km 0,000 — 23,799 Krajskym ufadem
StfedocCeského kraje dne 15. 8. 2011 pod €. j. 135912/2011/KUSK/OZP-Bab.

2.12 Vazba na proces planovani v oblasti vod, udaje o0 vodnich
Gtvarech:

Celé povodi vodniho toku spadéa do jednoho vodniho Gtvaru &. 13860000 Cerveny potok.

Z hlediska hodnoceni ekologického stavu byl vodni Gtvar vyhodnocen jako nevyhovujici.
Prekroceny byly slozky Fosfor celkovy, Sirany a Bentos. Jako potencialné nevyhovujici byla
vyhodnocena slozka ryby.

ID
vodniho
Utvaru

ID

opatfeni Nazev Popis

Nesourodé TU ve volné krajiné a v intravilanovych
usecich, redukce poto¢niho pasu, degradujici
zplsoby nakladani s nivnim Guzemim, ¢aste¢né
Studie: Revitalizace |degradovany stav bfehovych a nivnich porosta,
Cerveného potoka naruseni migra¢ni prostupnosti niz§imi pricnymi
objekty, v dil¢ich Usecich nedostatecna Groven
protipovodnové ochrany zastavby. Nadrze

zabahnéné a v nejistém technickém stavu.

13860000 |DV110043
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2.13 Komplexni pozemkové Upravy

Komplexni pozemkové Upravy ve smyslu zdkona a ve vefejném zajmu prostorové a funkéné
usporadavaji pozemky, sceluji je nebo déli a zabezpecluje se vyuziti pozemkl a vyrovnani
jejich hranic tak, aby se vytvofily podminky pro raciondlni viastnické hospodareni.

Soucasné se zajistuji podminky pro zlepSeni Zivotniho prostfedi, ochranu a zurodnéni
pudniho fondu, vodni hospodarstvi a zvySeni ekologické stability krajiny.Vysledky
pozemkovych Uprav slouzi pro obnovu katastrélniho operatu a jako nezbytny podklad pro
Gzemni planovani.

Soucésti navrhu pozemkové Upravy je plan spole€nych zafizeni, ktery tvofi budouci kostru
usporadani zemeédélské krajiny a je tedy formou krajinného planu uvnitf pozemkové Upravy.
Jde zejména o opatreni slouzici ke zpfistupnéni pozemku, tedy polni nebo lesni cesty, dale
protierozni a vodohospodéarska opatieni k tvorbé a ochrané Zivotniho prostredi.

Planovani pozemkovych uprav prochazi nékolika fazemi. Z krajinotvorného hlediska je
zvlasté dulezity plan spole¢nych zafizeni, ktery napf. stanovuje vyrovnavaci a nahradni
opatreni v pfipadé nezbytnych zasahu do krajiny.

Vodni tok a dostatecné Siroky pas pozemku kolem néj je dulezitym prvkem z hlediska
protierozni, protipovodhové ochrany a rovnéz tak z hlediska USES. V optimalnim pfipadé se
vodni tok stava biokoridorem nebo alespor interakénim prvkem.

Celkovy stav katastru nemovitosti je v feSeném uzemi dost tristni a z velké Casti jsou listy
vlastnictvi dohadatelné v pozemkovém katastru. Uzké femenové PK parcely jsou casto
orientovany kolmo na tok. Realizace pfipadd na takovém majetkopravnim podkladu byva
obtizna.
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Obr 13: Stav pozemkovych Uprav v zajmové oblasti
Z dot¢enych katastralnich tzemi byly KPU dokonéeny v k.G. Blahotice a Studenénves.
K zahajeni jsou pFipraveny v k.G. Nabdin, Jesin, Osluchov. V ostatnich katastrech se s KPU
v dohledném horizontu nepodita.
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3 PROVEDENE ANALYZY A POPIS STAVAJICIHO STAVU
3.1 Popis stavajiciho stavu

Cerveny potok je pravostrannym pfitokem Bakovského potoka, ktery se déale vliéva do Vlitavy
a nasledné Labe. Tok smé&fuje svoji trasou od pramene k Usti pfiblizné ve sméru JZ — SV.
Reseny Gsek pro udel této studie je vymezen zdola Ustim do Bakovského potoka v katasru
Velvary, shora je Gzemi vymezeno fi¢nim kilometrem 22,8 v k. (. Malikovice.

Nadmoriska vySka v Usti do Bakovského potoka je 183,90 m n. m., nadmorska vySka dna
v na konci feSeného Useku nadmofskéd vySka pramene €ini cca 420 m n. m., pficemz
nejvyssi misto povodi je na nevyrazném vrcholu o vySce cca 445 m n.m.

Vyznamna &ast trasy Cerveného potoka byla v minulosti upravena, coZ je v kulturni krajing
Stiednich Cech obvykly jev, pfigny profil byl upraven do lichob&Znikového tvaru s prikrymi
svahy koryta (€asto 1:1,5). | na historickych mapach nalezeny stav nelze bréat jako vychozi
s ohledem na dlouhou historii osidleni.

Vintravilanech byva koryto tvrdé technicky upraveno. V ¢astech s minimalnim podélnym
sklonem nivelety toku zapficinily velké splachy z povodi silné zazemnéni a zarGstani koryta a
prilehlych pozemk( rakosim. Situace je v soucasnosti umocfiovana absenci, pfipadné
nedostate¢nou Siftkou zatravnéného pasu podél toku, kterd je schopna sniZit pfisun
erodovanych ¢astic a s ni spjatou vysokou troficitou vod.

V soucasnosti Ize konstatovat, Ze z hlediska morfologie koryta, biologického a estetického
hlediska neni tok ve zcela optimalnim stavu. Navrhy opatfeni na uvedeni
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3.2 Rozdéleni reSeného Uzemi

Resené Gzemi bylo pro Géely této studie rozdéleno do 7 Gsekd.

Cislo Useku | Vymezeni Gseku Vymezeni Gseku (F. km)
1 usti do Bakovského potoka — propustek pod | 0,00 - 3,215
JeSinem
2 propustek pod JeSinem - hrdz Blahotického | 3,215 - 9,037
rybnika
3 hraz Blahotického rybnika — mostek u COV Slany | 9,037 - 11,004
4 mostek u COV Slany — Zelezniéni nasep Slany 11,004 - 14,217
5 Zelezniéni nasep Slany — hrdz Cukrovarského | 14,217 - 17,215
rybnika
6 hraz Cukrovarského rybnika - silniéni most | 17,215 - 21,20
Canovice
7 silniéni most Canovice — mostek u Myslivarny 21,20 - 22,80
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Obr. 14: Mapa rozdéleni feseného tzemi

3.2.1
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3.2.2 Popis stavu Useku €. 1

usti do Bakovského potoka — propustek pod JeSinem
f. km 0,00 - 3,215

Obr. 15;: Mapa Useku ¢.1

katastralni tzemi: Velvary, Nabdin, JeSin
délka useku 3215 m

vySka dna - dolni 183,93 mn.m.

vySka dna - horni 197,37 m n.m.

sklon 4,18 %o

Usek &. 1 predstavuje spodni ¢ast toku od Gsti do Bakovského potoka po obec Jesin, jednéa
seof. km 0,00 - 3,30.

Cerveny potok Usti téméF kolmo do Bakovského potoka na zapad od zastavéného Gzemi
Velvar v blizkosti nékolika rekreaénich chatek v nadmorské vySce 183,90 m n.m. Pfiblizné
300 m tece tok jiznim smérem k silniénimu mostku. Levy bfeh tvofi spontalni porost luzniho
lesa (v minulosti femenovéa policka) s velkym poctem vlastnikd dle pozemkového katastru.
Pravy bfeh je tvofen naspem komunikace a hrazi Malovarského rybnika, kterd ohraniCuje
zaplavové Uzemi toku az do Qig. Dno neni opevnéno (kromé kfizeni inzenyrskych siti
s tokem), Sifka dna je pfevazné okolo 1,5 -2 m.
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Obr. 16: Cerveny potok je pravostrannym Obr. 17: Pomistni opevnéni kamennou dlazbou

pfitokem Bakovského potoka (podhled proti v F. km cca 0,1

“proudu v osg toku Bakovského potoka

-

poEl Eafhecks ) a
Obr. 18: Levobrezni, pfirodé blizka niva se silnici Velvary — Nabdin, 7. km
Cerveného potoka, je relativné nizko nad cca 0,32

niveletou dna — plocha pfArozenych rozlivd

U profilu mostku se tok prudce staci a vede po okraji pole (nedostatec¢ny ochranny pas kolem
toku — zornéni az horni hrané levého bfehu), nasledné v luéni trati. Koryto je upraveno do

jednoduchého lichobéznikového profilu obvyklé Sitky 2 - 3 m ve dné, misty dozivaji zbytky
opevnéni z latovych platkd. V F km 0,845 je kamenny stuperi.

Obr. 20: Pohled poti toku s patrnym dozivajicim Obr. 21: v F. km cca 0,45 - 0,70 je tok od bloku
latovym pldtkem — opevnénim dolni bfehové orné pady oddélen pouze 1 — 2 m Sirokym
hrany pasmem nitrofilni vegetace
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Uzemi je mozné z krajinného hlediska oznacit az k Novému mlynu za pomé&rné pestré, v nivé
jsou hojné zastoupeny mokfadni rakosiny, skupiny dfevin mékkého luhu. V SirSim kontextu
jsou patrné pluziny a zbytky cestni sité, nové byla vybudovana cyklotrasa, kterd Uzemi
priblizuje k volnoasovym aktivitam.

Nasledné vede tok k JeSinu upravené pfimé trase lichobéznikovym korytem se dvéma
spadovymi stupni tvoricimi migraéni prekazku pro vodni zZivo&ichy. Ve vzdalenosti cca 100 m
sleduje zprava stavajici tok byvaly nahon. V souéasnosti neni na tok napojen a tvofi spiSe
sezonni svodnici v terénu. V horni ¢asti useku je na levém bfehu olSovy remiz, jinak tvori
bfehové porosty predevSim vrba bila a vrba kfehka. V mistech bez stromovych porostl
jednozna¢né dominuje kopfiva. Plvodné realizovana uprava (lichobéznik s Sitkou ve dné
okolo 2,5 m) zlstavé jiz nepfili§ patrna vlivem pfirozeného zardGstani koryta. Travnaty pas
okolo toku je nedostate¢né Siroky, pfipadné chybi. Shora je prvni Usek vymezen zaCatkem
zastavby JeSina.

. Obr. 22: Tok ve vychodni ¢asti k.G. Jeén (F. km Obr. 23: Vas vegetace v okoli toku (vpravo) a
cca 2,4). Probihajici renaturaéni procesy ojedinélé plochy remizd v levob/fezni inundaci (7.
km cca 2,7)
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3.2.3  Popis stavu Useku €. 2

propustek pod JeSinem — hraz Blahotického rybnika
f. km 3,215 - 9,037

Obr. : Map useku ¢.2

katastralni tzemi: Jesin, Lunikov, ZiZice, Vitov, Drnov, Blahotice
délka Useku 5822 m

vySka dna - dolni 197,37 m n.m.

vySka dna - horni 233,01 m n.m.

sklon 6,12 %o

V z4stavbé JeSina je tok nekapacitni jiz pro prutoky Qs — hlavni pfi€¢inou neni dostate¢né
prato¢ny profil toku, ale pfiéna prekazka — mostek s nedostate¢nym prirezem. Koryto v obci

v~ s

je lichobéznikového priarezu bez tvrdého opevnéni. Na hornim konci zastavby tok kfizuje
silnici 1/16. Nad obci vede koryto v upravené trase. Opevnéni bfehové patky je uz témér
neznatelné a rozebrané, trasa toku zacina mit znamky samovolné renaturace. Okoli koryto
bylo vycisténo od naletd.
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Obr. 25: Tok pod obci Jesin Obr. 26: Nevyuzivany prejezd toku (F. km cca
3,25)

i

" Obr. 27: Upaené zahloubené oryto toku Obr. 28: Charakter koryta v intravilanu obce JeSin

1 km nad obci je objekt byvalého mlyna Barborka, v sou€asnosti zbofenisté, v jehoz okoli je
vyskyt sluneénice topinambur. Od tohoto mista az k COV Lunikov je tok lemovan hustym
porostem strom(, na ktery navazuje okolni zornénéa niva vodniho toku. Tésné& nad COV tok
kFizi silnici 111/24027.

i
Obr. 29: Pohled na zborenisté mlyna (osada Obr. 30 Sad prestarlych ovocnych stromd se stal
Barborka) dobrym hostitelem topinamburu hliznatého

(Helianthus tuberosus)

Zastavba Lunikova je na levém bfehu a na pravém biehu je hraz Zizického rybnika — boéni
vodni nadrze. Okolo hraze je tok veden korytem opevnénym kamennou dlaZzbou, pfipadné
betonovymi tvarovkami. V F. km 6,675 je betonovy hraditelny pfepad s kamennym skluzem.
Nad objektem je pfima trasa se vzdutou hladnou, nasledné tok sméfuje k zastavéné casti
Zizic.

Most vkm 7,062 je zjevné nekapacitni, dale tok te€e okrajem zastavby, zastavba je na
pravém bfehu. Dno koryta je nezpevnéné, bfehy jsou upraveny €asto dle moznosti €i vkusu
vlastnikl nemovitosti, vyznamnéjsi prekazky migraéni prekazky se v toku nenachazeji.
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Obr. 33: Vyssi sklon dna a opvnéni dna
betonovou / kamennou dlazbou

r.

Obr.35: Opvnéné koryto v zastavéné Obr. 36: Okoli tk % Ziiicih oéité s uréitym
(F. kmcca7,1) volnocasovymi aktivitami obyvatel

Nad Zizicemi vede tok profilem, ktery byl v minulosti upraven, v sou¢asnosti jsou v3ak jiz
brehy zarostlé. V F. km 8,055 je uzivany kamenny brod, ktery zpfistupniuje osadu mlynek. V
podhrazi Blahotického rybnika je pfirodni plocha — ,neformalni biocentrum*“. Blahotickym
rybnikem konc&i vymezeni Useku €. 2.

Useky 1 a 2 Ize oznacit jako 9 km dlouhy Usek toku, ktery je mozné zprachodnit pfevazné
odstranénim spadovych stupriti ve dné.
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3.2.4  Popis stavu Useku €. 3

hraz Blahotického rybnika — mostek u COV Slany
f. km 9,037 - 11,004

.....

A [
s Ly

Obr. 3: Mapa Useku ¢&.3

katastralni uzemi: Blahotice, Slany
délka Useku 1967 m

vySka dna - dolni 233,01 m n.m.
vySka dna - horni 237,89 m n.m.
sklon 2,48 %o

Blahotické rybniky jsou prvnimi pratoénymi rybniky na toku a tvofi prvni migra¢ni prekazku,
jejiz zprichodnéni neni za podminek racionalni. Vtok do horniho Blahotického rybnika je
zanesen sedimenty, tato oblast je hodnotnym biotopem.
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3.2.5 Popis stavu Useku €. 4

mostek u COV Slany — Zelezniéni nasep Slany
f.km 11,004 - 14,217

Obr. 38: Mapa Useku ¢.4

katastralni uzemi: Slany, Kvi¢ek
délka Useku 3213 m

vySka dna - dolni 237,89 m n.m..
vySka dna - horni 265,38 m n.m.
sklon 8,56 %o

Usek toku pokryva prevaznou Gast zastavéného Gzemi Slaného. Zacatek tohoto Gseku je u
mostu nedaleko COV. Po pravém bfehu k toku pfimyka zahradkarska kolonie, po levém
bfehu s vyskytuje podmacena louka. Nasledné prochazi tok rozvalinami pramyslového
arealu — pomérné rozsahlym brownfieldem na vychodnim konci zastavby Slaného, a opét
zahradkarskou osadou.

Dale se tok pfiblizuje k ul. Lazenska, tj. silnice 1/16. Tok je az k obchodnimu domu Lidl
v centru mésta sevien v lichobé&znikovém koryté, hlubokém a hydraulicky hladkém, tok je 2
X zatrubnén. Koryto je dostatec¢né kapacitni — z hlediska protipovodriové ochrany zastavby je
dostacujici po prutoky do Q1. Kapacita zatrubnéné &asti u ul. Lazenska je ale omezena a
dochazi k nepatrnym v podstaté neSkodnym rozlivim od Q. Z estetického i ekologického
hlediska se jedna v pfipadé Upravy o pfekonany pfistup. Pfistup do koryta je silné omezen,
vyskytuji se invazni druhy rostlin — Reynoutria sp.
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Obr. 40: no koryt je kryto kamennou dlazbou
alni ¢lenitosti
rak i 1

rlt L :. : -.;. :'I:I

Obr. 39: Intravilan mésta Slany, tok sev/en svislymi
bfehovymi zdmi. i ) S minim

Obr. 41: Kfidlatka (Reynoutria) pod lavkou ulie a Obr. 42: Itravilén mésta Slany, tok sevren svislymi
Kopecku, F. km cca 12,65 bfehovymi zdmi.

U autobusového nédraZi je nezatrubnény Usek toku se skrytou/ zanesenou stabilizaci dna a
bfehl. Z prato¢ného hlediska je vyhovujici, zatravnéné svahy jsou jisté lepSi variantou nez
stav nize poloZenych usekll ve mésté. Exponovana lokalita by zajisté snesla Upravu do
Nad autobusovym nadrazim je tok opét zatrubnén pod pramyslovym arealem a po 250 m tok
vstupuje do parku. Nad zakrytym profilem dochazi k vyznamnéjSim rozlivi od Q,g, misty i od
Qs, Nedaleko nad ul. Smecenskou Usti do toku Smecensky potok a v prostoru koupalisté a
Cerveného rybnika je tok zatrubnén.

Vyznamnou prekazkou v udolnici — Zelezni¢nim naspem kon¢i usek ¢&. 5.
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Obr. 43: Pfimé, hluboké a neclenité koryto u Obr. 44: Pata brehu je opevnéna betonovymi

autobusového nadrazi ve Slaném se nachazi tvarnicemi

v dost mozna nejfrekventovanéjSim misté mésta
3 t L -'_,I'_ __'. v Y

Obr. 46: Koryto v méstském parku

Or. 45: Tk nad zatrubnénym usekem v 7. km cca
13,45
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3.2.6  Popis stavu Useku €.5

Zelezni¢ni nasep Slany — hraz Cukrovarského rybnika
f.km 14,217 - 17,214

Obr. 47: Mapa Useku ¢.5

katastralni uzemi: Kvicek, Slany, Studenéves
délka useku 2997 m

vySka dna - dolni 265,38 m n.m.

vySka dna - horni 283,27 m n.m.

sklon 5,97 %o

Usek zagina Zelezniénim néaspem, ktery tvofi diky nedostateéné pratoénosti propustki
jakousi retenéni nadrz nad zastavénym Gzemim (v historickych mapach mala vodni nadrz).
V soucasnosti je plocha nivy (byvalého rybnika), podméacend, s ohledem na polohu relativné
zpfirodnéla, porostla dfevinami odpovidajicimi luznimu lesu. Retenéni objem nivy
predstavuje dle TPE hrubym odhadem 30 000 m®.

Obr. 49: Pravobrezni iva

Obr. 48: Neznatelné koryto nad Zelezniénim
naspem,
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Déle v Gdoli Cerveného potoka navazuje hraz Velkého Slanského rybnika, ktery je dal3i
zasadni migraéni prfekazkou. Hraz rybnika véetné funkcénich objektl je ve sluSném stavu,
litoraIni paAsmo nadrze se ve vétSim rozsahu objevuje na konci zatopy. Bezprostfedné za
koncem zéatopy tok podchazi pod mostem komunikace I/7 (Praha — Slany — Louny —
Chomutov), v pfimé trase vede potok okolo Krkavéiho mlyna a Nového Studenéveského
rybnika (boéni nadrz).

i
T

Obr. 50: Rybar na konstrukci bezpecénostniho Obr. 51: Novy tuaenévesky rybnik
pfelivu Velkého slanského rybnika

Néasledné vede tok okolo COV, kFiZuje silniéni mostek a rozptylenou zastavbou Studenévsi,
kde dochazi k rozlivim jiz od Qs.

Usek je ukonéen hrazi Cukrovarského rybnika, coZ je nejvySe umisténa pratoéna nadrz na
tomto toku.

3.2.7 Popis stavu Useku €. 6

hraz Cukrovarského rybnika — silniéni most Canovice
f. km 17,215 - 21,20

katastralni uzemi: Studenéves, Risuty, Malikovice
délka useku 3985 m

vySka dna - dolni 283,27 m n.m.

vySka dna - horni 317,47 m n.m.
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sklon 8,58 %o

Nad z&topou Cukrovarského rybnika prochéazi tok okolo hraze Risutského rybnika a dale,
s ohledem na jiné Gseky, relativné Sirokym pasem zamokfené hospodéaisky nevyuzivané
nivy. Risutsky rybnik byl v nedavné minulosti odbahnén a rozsifen. Na jizni stranu byl
navezen vykopek do pomérné prikrych svahl. Hrazky napfi¢ nadrzi jsou pozlstatkem
pokusl o odbahnéni z 80. let, v sou¢asnosti jsou porostlé vegetaci a prodluzuji bfehovou linii
nadrze. Usek nad nadrzi ma pomérné nizky sklon, tok nejevi tendence k degradaci koryta,
rakosiny jsou doplnény rozptylenymi skupinami porostu dfevin. Tento ,pfirodni“ Gsek koryta
konéi pod zastavbou Risut, kde za sebou v kratkém sledu nasleduje cestni propustek a dva
vysoké zdéné kamenné stupné k byvalému mlynu.

Obr. 53: Cukrovarsky rybnik Obr. 54: Risutsky rybnik

Obr. 55: Hraz Risutského rybnika - protéjsi breh Obr. 56: Mezi Ristutskym rybnikem a Risuty je
je znacné navySen navazkou sedimentu okolo Cerveného potoka cca 100 m Siroky
zamokreny pas pfirozeného charakteru
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Obr. 57:Zdény stuperi u byvalého mlyna Obr. 58: Zatravnéné koryto v zastavbé Risut

Spad koryta v Risutech je relativng nizky a trasa vede byvalym nahonem, mimo tdolnici, od
mlyna okolo fotbalového hfiSté do centra obce. Z vySe uvedenych duavodu je kapacita
Vv nezastavéném Gzemi nizka.

Bezprostfedné pod Canovicemi je patrné, e tok vede vlevo od pfirozené Gdolnice
v pomérné kapacitnim pfimém koryté
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3.2.8  Popis stavu tUseku €.7

silniéni most Canovice — mostek u Myslivarny
f. km 21,20 - 22,80

katastralni tzemi: Malikovice
délka useku 1600 m

vySka dna - dolni 317,47 m n.m.
vySka dna - horni 344,87 m n.m.
sklon 17,13 %o

Nad silniénim mostem vede nejdfive tok v trase s opevnénym dnem a bfehovymi zdmi. Nad
obci tece tok v profilu bez znatelného opevnéni, bez umélych stupnid &i jinych prekazek
v toku. S ohledem na velikost povodi v hornim Useku jsou béZné pruatoky jizZ pomérné nizké.
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Obr. 60: Pruchod toku Obr. 61: Niva toku nad Canovicemi s pohledem na Hlinskou strari
zastavénym Gzemim
Canovic

Obr. 62: Opevni koyta nad Canovicemi neni
prilis patrné, rast stromd v koryté ve vyhledu
posili jeho clenitost

- Obr. 63: Horni feSena ¢ast u Mslivérny
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4 NAVRH TECHNICKEHO RESENI

Jak bylo uvedeno v pfedchozich kapitolach, Cerveny potok byl v minulosti upraven. Upravy
se tykaji jak intravilAnovych, tak extravilanovych partii toku. V souvislosti s Gpravami
pfevazné z 2. poloviny 20. stoleti doslo k redukci Sifky a Clenitosti feCiSté a degradaci nivniho
Gzemi zemédélskym hospodarenim.

S ohledem na druh a stafi Gprav doSlo mnohde k samovolnym renaturaénim procestm, které
je vhodné v odavodnénych pfipadech podporovat. V zavislosti na stavu koryta a pfilehlého
Uzemi jsou v zasadeé nasledujici moznosti podle vzrlstajici intenzity zasahu:

* ponechani samovolnému vyvoji

» ekologicky orientovana péce o vodni tok

» zruSeni vodniho dila

* bodové opatfeni ve formé& vkladanych nepravidelnych pohozd a zdhoz( do dna, popf.

ficniho dfeva

» revitalizace toku investi¢niho charakteru mimo sou¢asnou trasu
Tento zpUsob postupného zlepSovani morfologického a ekologického stavu je relativné malo
nékladny a je aplikovatelny na pfevaznou ¢ast toku v feSené lokalité.

V nezastavéném Uzemi je obecné Zadouci podporovat rozlivy povodni, které maji pfiznivy
vliv na zplosténi povodriovych vin. V pfipadech, kdy se na useku vyskytuje vySSi podélny
sklon, ktery podporuje dalSi degradaci koryta, je z hlediska retence povodrovych prutoku
vhodna revitalizace investiéniho charakterd. Tento model je ale zhlediska finanéni
narocnosti a ¢asto obtizné projednatelného zaboru navrhovan v mensi mire.

V Usecich nad a pod zastavbou je zadouci koncentrace povodnovych pratokd tak, aby
nedoslo k nepfiznivému ovlivnéni prato€nosti intravilanem, v nékterych pfipadech je Zadouci
zvyseni prutocnosti formou pfirodé blizkych protipovodfiovych opatfeni

Clenitost dna méa ve své variabilité stanovist kli¢ovy vyznam pro biologicky a ekologicky stav
toku. Zprostupnénim migracnich pfekazek je pak docileno vétSiho arealu, coz sebou diky
protiproudové migraci pfindsi i lepsi Zivotaschopnost a mensi zranitelnost populaci Zijicich
na omezeném Gzemi.

4.1 Dokumentace a tFfidéni Usekd vodnich tok U4 z hlediska
morfologicko-ekologického stavu (MES)

V duchu predchozich odstavcd byla aplikovana metodika aktualizovanych postupt
,Dokumentace a t fidéni Usek i vodnich tok G z hlediska morfologicko-ekologického
stavu“ (dale téZ MES), kterou v prib&hu r. 2012 testovala AOPK CR ve spolupraci
s Povodim Vlitavy na vodnich tocich v povodi Rakovnického potoka. Metodika vytvaFi navrhy
opatfeni ke zlepSovani MES pro 2. planovaci obdobi, ke kterému se pfipadna realizace
opatfeni z této studie ubira. Oproti 1. planovacimu obdobi je nemaly duraz kladen na
zlepSeni stavu zasahem neinvesti¢niho charakteru.

V ramci kategorie Useku vodniho toku vyZadujiciho zlepSeni je navrZzeno €lenéni na Ctyfi
navrhové realiza¢ni kategorie:

A. Usek vodniho toku ve volné krajing, vyzadujici intenzivnéjsi revitalizacni opatfeni,
prevazné investi¢niho charakteru.

B. Usek vodniho toku ve volné krajing nebo v zastavéném Gzemi, v némz bude zlep3eni
MES dosazeno méné intenzivnimi &i nesouvislymi revitalizacnimi opatfenimi (vCetné
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opatfeni neinvesti¢ni povahy), vyuzitim samovolnych renaturaénich procesu a celkové
ekologicky zamé&fenym provadénim spravy.

Usek vodniho toku v zastavéném Gzemi nebo s pfimym vlivem na zastavbu, vyzadujici
provedeni pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni (zpravidla investinich).

Lokalni revitalizaéni opatfeni, zpravidla odstranéni nebo zprichodnéni prekazky
v migraci vodnich Zivo€icha.

Ponechani v souasném degradovaném stavu muze byt akceptovatelné v nékterych

pfipadech:

4.2

A.

funk&ni vodni dilo v dobrém technickém stavu, nezbytné pro zajiStovani oduvodnéné
protipovodiiové ochrany a stability stavajici zastavby, komunikaci a podobnych
objektu

« funkéni a vyuzivany pficny objekt, jehoZz nepfiznivé ekologické dopady jsou nebo
mohou byt efektivné omezovéany napfiklad provozovanim rybiho pfechodu.

Popis realiza €énich kategorii z hlediska MES

v v

Usek vodniho toku ve volné krajin &, vyzadujici intenzivn &jSi revitaliza &ni opat Feni,
prevazné investi éniho charakteru.

UrCeni pfislusnosti Useku vodniho toku, v minulosti nevhodné technicky upraveného, ke

sku

B.

piné A mohou podporovat nasledujici znaky:

technické opevnéni odolavajici rozpadu (zejm. kamenna dlazba, polovegetaéni tvarnice,
jiné typy betonovych opevnéni — ve volné krajiné jsou tyto typy opevnéni vyrazné méné
akceptovatelné, nez v zastavénych Gzemich a v jejich blizkosti)

technické opevnéni dna koryta (v situacich, napfiklad v zastavbé, kde by technické
opevnéni bfehd bylo mozné akceptovat)

technické opevnéni bude i po rozpadu pfedstavovat cizorody prvek, ktery bude nutné
z koryta odstranit

koryto je vyrazné hlubsi, nez by odpovidalo pfirozenym morfologickym tvarim

pritomnost pfiénych objekta (stupné, jezy), nevhodné feSenych propustkil apod.,
vytvarejicich prfekazky v migraci vodnich zivocichu

koryto je tak sklonité nebo proudné, Ze nejevi tendenci k prekryti opevnéni splaveninami
sklon koryta a charakter jeho podloZi se jevi rizikové z hlediska tendence k dalSimu
zahlubovani (hliny, pis€ité zeminy,...)

vdaném u(seku je tfeba v kratkém ¢&asovém horizontu dosahnout vyznamnych
revitalizaCnich efektd vzhledem k pfednostnim z&mum protipovodriové ochrany nebo
ochrany pfirody (samovolna renaturace by byla neinosné zdlouhavd)

charakter ploch v okoli vodniho toku (zejména zastavba) omezuje moZnosti rozvoje
renaturacnich procest — zlepSeni stavu je mozné pouze cestou revitalizace, byt tfeba
kompromisné pojaté, nikoliv pfirodné autentické

revitalizaci Ize provést pomérné snadno a s hodnotnymi vysledky (napf. jsou k dispozici
vhodné pozemky, v evidenci pozemk( nebo i fyzicky se zachovalo staré koryto z doby
pred Upravou,....)

Usek vodniho toku ve volné krajin & nebo v zastav éném Gzemi, vn émz bude
zlepSeni MES dosaZzeno mén & intenzivnimi €i nesouvislymi revitaliza €nimi
opatfenimi (véetné opatfeni neinvesti €ni povahy), vyuzitim samovolnych

renatura €nich proces a a celkov é ekologicky zam éfenym provad énim spravy.
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Zarazeni useku vodniho toku do skupiny B se v praxi projevi pfedevsim tim, Ze v tomto toku
bude moci byt pfevazné ponechavan prostor samovolnému rozpadu technickych tvari a
opevnéni koryta, jeho zanaSeni a zarustani nebo naopak vymilani. Tyto procesy pak mohou
byt vhodné iniciovany, podporovany ¢&i korigovany dil€imi vodohospodarskymi opatfenimi,
aniz by bylo nutné pfistupovat k revitalizacnim opatfenim intenzivniho, investi¢niho
charakteru. Cilem korek&nich opatfeni je v prvni fadé potlaceni moznych neZzadoucich
aspektd samovolnych renaturaci, jako je zejména celkové zahlubovani koryta nebo jeho
stranovy posun do pozemku, u nichz tento vyvoj neni z néjakych duavodu pfijatelny.

Ur€eni ke skupiné B mohou podporovat nékteré z téchto znaku:

» technické opevnéni se pfihodné rozpada a proménuje v pfirodé blizky material koryta,
pFipadné postacuje prosté vysbirani uvolnénych opeviovacich prvkud

* koryto je Céaste€né modifikovano technickou Upravou, ale tato Uprava neni zcela
dasledna, takze neznemoziuje dalSi pfiznivy vyvoj koryta, a v evidenci spravce vodniho
toku neni evidovana jako investi¢ni majetek

» trasa koryta je sice napfimend a brehy ¢astecné opevnéné (s dlouhodobéjsi perspektivou
rozpadu opevnéni), dno koryta se vsak jiz vyvinulo do pfirodé blizkého stavu

» ke zpfirodnéni nékdejSi technické Upravy koryta pfispél rust drevin, které by bylo Skoda
odstranovat revitalizacnim zasahem

» koryto jevi sklon k zanaSeni (v€etné usekd s malym podélnym sklonem, v nichZ technické
opevnéni setrvava v koryté, ale je prekryto usazeninami)

e koryto jevi sklon k pfiznivému vyvoji vymilanim do stran a tento vyvoj je vzhledem
k charakteru navazujicich pozemkad, jejich drzby atp. mozny

* vyznamnych zlepSeni stavu lze dosadhnout méné naroCnymi opatfenimi, napfiklad
nepravidelnymi kamennymi z&hozy nebo figurami z dfevni hmoty, vioZzenymi do
stavajiciho koryta

C. Usek vodniho toku v zastav éném Uzemi nebo sp Fimym vlivem na zastavbu,
vyZadujici provedeni p fFirodé blizkych protipovod novych opat feni (zpravidla
investi €nich).

Jedna se zpravidla o Usek vodniho toku, jehoZz MES byl v minulosti poSkozen technickymi
Gpravami a vystavbou nevhodnych pfiénych objektd. ZlepSeni MES vSak nelze spojovat
s duslednou obnovou pfirodné autentického stavu Useku, nebot je tfeba respektovat
poZzadavek nepfirozené velké pritocné kapacity Ficniho koridoru, potfebné k zajisténi
ochrany zastavby v Uzemi. Zpravidla také nelze opomijet poZadavky stability koryta, tedy
samovolny vyvoj koryta nelze pfipoustét nebo jej Ize pfipoustét jenom v omezené mife.
Posilovani protipovodriové ochrany zastavby také muaze byt hlavnim ddvodem néavrhu
opatfeni. Pak je zpravidla navrhovano zvétSeni prutocné nebo retencni kapacity koryta nebo
ficniho koridoru, oviem spojené s podporou alespori zakladnich ukazatell pfiznivého
morfologicko-ekologického stavu vodniho toku - povodrfové rozvolnéni do pfirodé blizkych

tvard.

D. Lokalni revitaliza €ni opat feni, zpravidla odstran éni nebo zpr Gchodn éni prekazky
v migraci vodnich zivo ¢€icha.

Témito opatienimi je mySleno:

* odstranéni nevhodného objektu, vytvafejiciho migracni, pfipadné téZz povodrovou
pfekazku, poSkozujiciho MES vodniho toku zavzdutim atp.

* nahrazeni objektu tohoto druhu objektem méné problémovym, zpravdila niz§im pfirodé

blizSiho charakteru
»  zpruchodnéni migracni pfekazky vystavbou rybiho pfechodu.
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4.3 Prirozeny morfologicky typ koryta

Pro zjisténi pfirozeného morfologického typu koryta byla provedena Geomofgologicka
analyza typu potencialu korytotvornych procest

Dle geomorfologického typu lze koryto zafadit mezi koryta jednoducha bez vétveni a
meandrujici. Pro meandrujici koryta je charakteristické uZzsi pomérné hluboké koryto
s vyrazné zakfivenou trasou. Bezprostiedné stim souvisi charakter proudéni, které je
vyrazné prostorove. U relativné strmého bfehu se setkdvame s nezanedbatelnymi svislymi
slozkami rychlosti se smérem od hladiny ke dnu. Vlivem toho zde dochazi k erozi
jemnozrnného materiélu, ktery je proudénim u dna transportovan ke konvexnimu bfehu, kde
se uklada. V obloucich ma proto meandrujici koryto asymetricky tvar pficného prufezu.
Meandrujici koryta jsou charakteristickad pro Useky s mirnym sklonem, SirSim udolim a
s jemnozrnnym sloZzenim materialu dna a bfehd. Vyvoj koryta zavisi na rychlosti eroze
konkavnich bfeh( obloukd, zmény se proto tykaji zejména posunu bfehovych linii u
konkavnich bfehu a postupnym zan&Senim bfehd konvexnich. Zamezeni vyrazné bfehové
eroze Ize docilit vysadbou vhodné doprovodné vegetace.

4.4 Vegetaéni Upravy

Nedilnou soucasti revitalizaci jsou vegeta¢ni Upravy, tedy vysadby bfehovych a
doprovodnych porostu. Detailni navrh spada spiSe do faze blizSi realizaci. Ureni druhové
skladby je nutno pfizpGsobit mistnim podminkam a narok(m jednotlivych dfevin, zvoleni
autochtonnich druht je samozfejmosti.

Rozsah vysadeb je obecné nejvétSi pro kategorii A. Vysadby Ize rozdélit do nékolika typa,
z nichz m& kazdy své prednosti a nevyhody. Rozdéleni vysadeb je nasledujici:

Lesnicka vysadba

je vhodna pro souvislé ozelenovani vybranych ploch. Prostokofenné sazenice se vysazuji
pomérné nahusto — ve sponu 1 x 1 m. Vysadby se provadéji ve skupindch sazenic nosnych
druht a skupiny jsou navrzeny s ohledem na potfeby a stanovistni naroky. Vyhodou
lesnickych vysadeb je pomérné rychlé zapojeni porostnich skupin a jsou ve vétsiné pfipadd
méné nakladné nez vysadby individualni. VétSi osazené plochy vychazeji levnéji z divodu
pomérové men3imu obvodu — délky oplocenek.

Vysadby je nutné obZinat pfiblizné 3 — 5 let do zajiSténi kultur. Plochy lesnickych vysadeb je
nutné chranit pfed zvéfi oplocenkami, nasledné je nutné provadét vychovné profezavky a
probirky

Skupinova vysadba

Zaklada shluky ¢&i fady a dopliuje stavajici porost. PouZité stfedné velké sazenice maji
velikost v rozmezi 0,5 — 1,5 m. Pfedevsim je vyuzivana k vysadbam kefu, které by mély byt
vysazovany v kompaktnich skupinéch.

Jednotlivé vysadby
Vysoké sazenice jsou pomérné drahé, pro potfeby intravilanovych revitalizaci nejsou pfilis
vhodné — narocné jsou na péci. Nejvice se uplatni pfi intravilanovych revitalizacich.

Kombinované vysadby
Kombinované vysadby jsou pro pouZiti vrevitalizacich - pfedevS§im ve varianté 2 —
nejvhodnéjSi. Podporuji velikostni a tvarovou &lenitost zakladanych porostu.
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4.5 Navrh ekologicky orientované pé ¢e o vodni tok

V rdmci ekologicky orientované péce je vhodné na Usecich, kde je to mozné, podporovat
pfirozeny vyvoj toku smérujici k renaturalizaci. Tyto Useky jsou pfedevSim mimo zastavéna
tzemi.

Koryto

Césteéné zanaseni (v mensi mife i vymilani) koryta v extravilanovych Gsecich Ize povaZovat
za pfirozeny vyvoj toku, ktery maze sehréat kliCovou roli v samovolné renaturalizaci — tu lze
podporovat v Usecich s doporu¢enym navrZzenym opatfenim typu B. Pfipadné vymilani bfehua
nemusi byt v pfipadé dostate¢né Sifky pozemku ve vlastnictvi Povodi Vitavy v extravilanech
zavadou, spiSe naopak. V pfipadé, Ze je nezbytné chranit cizi pozemky inZenyrska dila, je
treba kontrolovat bfehovou erozi kamenivem, které predstavuje tvarny a vhodny typ
opevnéni.

Pro zvySeni potencialni biologické hodnoty Ize do koryta umistit i material hrubsi frakce
(kémen, Stérk, pisek).

Vegetace

Pokud tomu nebrani zajmy ochrany pfirody, Ize bfehové a nivni porosty udrZzovat zimnimi
probirkami. Jednoradzové neni vhodné vybirat vice nez 10% kmenu, vybér by nemél stirat
riznovekost a tvarovou ¢lenitost porostd. Nemély by byt odstrafiovany vSechny rozpadajici
se stromy, které jsou cenné pro ptactvo a hmyz. Pfednostné by mély byt dusledné
odstranény zejmeéna stanovistné nevhodné akaty a kultivarni topoly. Mrtvé dfevo je dalezitym
prvkem i v samotném koryté.

Na naruSenych plochach se mohou uchycovat invazni rostliny — predevSim kfidlatky,
bolSevniky a netykavky. V pfipadé, Ze obsadi bfehy potoka, znemozni obnovu Zadoucich
bfehovych porostl. Likvidaci invaznich druhG rostlin je nezbytné provadét vcas,
s dostate€nou razanci a peclivosti.

V obdobi 3 roky po zaloZeni porostnich skupin je nezbytnd nasledna péce, u lesnicky
zaloZenych vysadeb mensSich sazenic kefl a stroml je tato doba 5 let V dlouhodobéjSim
horizontu se provadéji péstebni probirky zaloZzenych porostnich skupin.
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4.6 Revitalizace Useku ¢.1

vice

1B - \

Obr. 64: Mapa Useku ¢.1
Usek 1 je rozélenén na 2 &asti 1A a 1B dle charakteristiky Gsekt a navrhovanych opatfeni

4.6.1 Usek1.A

r—
[y

Obr. 65: Usek 1A

Usek 1 A je vymezen Ustim do Bakovského potoka a kon&i mostkem v ¥. km 1,093.

Dle MES je vtomto Useku navrzeno opatfeni typu B — drobné korekce vyvoje napfimené
trasy. Tato varianta zachovava stavajici trasu toku, jednd se pouze o zménu tvaru
pritoéného profilu. Je navrzena diverzifikace bfehl toku a dna. Zménou sklonl svahu dojde
k zméné osy dna do mirné meandrujici trasy tak, aby se tok mohl déle pfirozené vyvijet.
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Dale je navrzeno opatfeni typu D na dvou mistech stupfit ve dné (f. km 0,845 a 1,061) —
tedy odstranéni migraéni pfekazky a nahrazeni balvanitym skluzem o sklonu dna 1:15. Na
povodni strané balvanitych skluzu je navrzena dnova tan.

Obr. 66: Schéma opatreni typu B — diverzifikace dna a bfehd v ramci stavajiciho koryta a nasledna
udrzba s predpokladanym vyvojem

4.6.2 Usek 1B

Il

Obr. 67: Use 1B

Usek 1B je zna¢né degradovan, a proto je v navrhu pfistoupeno ktypu opatfeni A —
revitalizaci investiéniho charakteru. Tok je zde napfimen a opevnén, biologickd hodnota toku
je spisSe nizk&. Navrh pocit4 s vytvofenim Sirokého koryta — pralehu se stéhovavou kynetou.
Je navrzen pas o prumeérné Sifce 25 m, ktery kromé nového koryta zahrnuje plochy
neprato¢nych tani ve stavajicim koryté, bfehové a doprovodné porosty a zatravnéné plochy.
Navrhovand trasa kfizi planovanou preloZzku komunikace 1/16 pod JeSinem, kde je koryto
navraceno do stavajici trasy toku. Opatfeni je mozné vnimat i jako kompenzaéni opatfeni za
vystavbu v nivé toku.

Prekazkou k pfipadné realizaci se jevi stav Katastru Nemovitosti (bez LV) a velky pocet
vlastnikd — pfevazné fyzickych osob uvedenych v pozemkovém katastru.
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Obr. 68: Profil revitalizovaného koryta

Pokud bude opatfeni typu A nerealizovatelné, doporucujeme bodova opatfeni typu B dle
MES doplInéného o odstranéni migracnich pfekazek a jejich nahrazeni balvanitym skluzem

4.7 Revitalizace useku ¢.2

Hobsovice 2A &

Osluchov

Kamenny
Most

Obr. 69: Mapa Useku ¢.2
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471 Usek2.A

-

Obr. 70: Usek 2A

V oblasti zastavéného Uzemi JeSina je navrZzeno opatfeni typu C — pfirodé blizké
protipovodriové Upravy toku do kapacity odpovidajici zastavénému Gzemi, tj. alespon na Q.
Navrh zahrnuje kapacitn&jsi koryto s pfirodnim dnem, a zatravnénymi biehy.

Z prato€ného hlediska se jevi jako zasadni nahrazeni nevhodné dimenzovaného mostku na
navsi v Jesing.

4.7.2 Usek2.B

Obr. 71: Usek 2B

Usek 2B je vymezen hornim okrajem zastavby Jesina, shora pak byvalym mlynem Barborka.
Samotné koryto relativné uspésné renaturalizuje, opevnéni je neznatelné. Na tomto Useku je
navrzeno opatfeni typu B dle MES spocivajici pfedevSim v podpofe dalSiho bocniho
vymilani koryta nepravidelnymi figurami kamenného zéhozu. Niva se vyskytuje pouze
v omezeném rozsahu. Pfedevsim ve spodni ¢asti Useku je Zadouci doplnit stromové patro
bfehovych porost(.
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473 Usek2.C

Obr. 72: Usek 2C
V Gseku 2C, ktery je vymezen mlynem Barborka, shora vytokem COV v Lunikové je
navrzeno opatfeni typu A dle MES s ohledem na omezeny rozsah poto¢niho pasu a jeho
bezprostfedni sousedstvi s ornou pidou.
Navrh pocita s vytvofenim cca 10 m Sirokého koryta — prulehu s kapacitou cca Q;
se stéhovavou kynetou kapacity cca Q. Je navrZzen pas o Sifce 15 - 30 m, ktery kromé
nového koryta zahrnuje plochy nepratoénych tini ve stavajicim koryté, bfehové a
doprovodné porosty a zatravnéné plochy. Vi. km cca 5,2 je na levém bfehu navrzena
prito¢na tan.
Prekazkou k pfipadné realizaci se jevi stav Katastru Nemovitosti (bez LV) a velky pocet
vlastnikt — pfevazné fyzickych osob uvedenych v pozemkovém katastru.
Pokud bude opatfeni typu A nerealizovatelné, doporuc¢ujeme bodova opatieni typu B dle
MES tvorbu dnovych tini a roz€lenéni dna nepravidelnymi figurami kamenného zahozu.

4.7.4 Usek 2.D

#

Obr. 73: Usek 2D

Usek je vymezen COV Lunikov, shora hrazi Blahotického rybnika. Zde jsou navrZena
opatfeni v ramci stavajiciho koryta odpovidajici kategorii B dle MES a odstranéni migracni
prekazky- typ d.

Ve spodni ¢asti Useku - mezi silniénim mostem f. km 6,175 a jezem vzdouvajicim vodu pro
zatrubnény nahon do rybnika (f. km 6,675) je koryto opevnéno betonovymi tvarnicemi. Tento
z estetického a ekologického hlediska nevhodny material je navrzeno odstranit a nutnou
stabilitu koryta v blizkosti hradze zajistit kamennym zahozem mirné nepravidelnych tvaru.
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Kapacita koryta zlstane zachovana, je doporu¢eno odstranéni nevhodnych dfevin — Skumpy,
ktera ma tendenci potlacovat autochtonni druhy dfevin.

U jezu je (f. km 6,675) je navrzeno zprostupnéni obtoénym rybim pfechodem — bypassem,
jednd& se o zasadni prekazku pro cca 2,5 km Usek ke hrazi Blahotického rybnika.

Zastavbou Zizic (okrajem) vede tok v zasadé lehce upravenym korytem a je zde navrZzena
pouze bézna péce a udrzba s mirnou podporou ¢lenitosti dna.

Nad Zizicemi je koryto toku pomé&rné &lenité - jsou navrZzena pouze opatfeni typu B — dnové
tiiné, nepravidelné figury kamenného zahozu v ramci stavajiciho koryta.

4.8 Revitalizace useku ¢.3
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Obr. 75: Usek 3

Prevaznou cast Useku tvori Blahotické rybniky, které maji relativné pestré a bohaté litoralni
pasmo. Cennou c¢asti je oblast mokfadu nad hornim rybnikem, kde se tok bohaté vétvi.
V tomto Useku, s ohledem na jeho stavajici hodnotu, nejsou navrzena zadna opatfeni.
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4.9 Revitalizace Useku ¢.4
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Obr. 76: Mapa Useku ¢.4

Usek 4 vede pfevazné zastavbou mésta Slaného. S ohledem na navrhy je rozdélen na 4
casti.

Obr. 77: Usek 4.A

v Useku 4A je navrzeno opatfeni typu B — leh&i Upravy ve stavajicim koryté. Jde o drobné
nepravidelné figury kamenného zahozu, odstranéni nevhodného opevnéni, které ve
vyhledovém horizontu povede ke zlepSeni hydromorfologického stavu. S ohledem na
prichod z&stavbou je nezbytné v rdmci bézné udrzby zajiStovat pratoénost odstrafiovanim
nevhodnych pfedmétu a dfevin zasahujicich do prato¢ného profilu.
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492 Usek 4B

Obr. 78: Usek 4B
Usek 4B je dvakréat zatrubnény, pomérné kapacitni, koryto je opevnéno kamennou dlazbou /
betonovymi tvarnicemi. S ohledem na stisnénost prostoru omezeného zastavbou je
navrzeno opatreni typu C s nahrazenim dlazby pruznym opevnénim — kamennym zahozem
s podporou ¢lenitosti dna. S ohledem na prlichod zastavbou je nezbytné v ramci bézné
adrzby zajiStovat prutocnost odstrariovanim nevhodnych pfedmétu a dfevin zasahujicich do
pritoéného profilu.

4.9.3 Usek 4C

Obr. 79: Usek 4C

Usek 4C je kratkym Gsekem u autobusového nadraZi. Koryto je samo o sob& upraveno
dostate¢né kapacitniho tvaru, dno i bfehy jsou opevnény a ¢astec¢né zaneseny. Kapacita je
shizena spiSe zatrubnénim pod kruhovou kfizovatkou. Opatfeni typu C vtomto pfipadé
nahrazuje nevhodné opevnéni dna za pruzné opevnéni kamennym zahozem, bfehy je
navrzeno zaclenit k pfilehlé parkové ploSe.

Prilehlé pozemky jsou ve vlastnictvi mésta Slany.
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494 Usek 4D

Obr. 80: Usek 4D

Tento Usek je zna¢né nesourody — prochazi pramyslovym arealem, je zatrubnén, prochazi
parCikem, pod nékolika komunikacemi a kon¢i koupalistém. Nedostate¢nd pratoc¢nost je
zpUsobena pfedevSim nedostateénou dimenzi propustkld a zatrubnéné ¢asti.

Specifickd opatfeni nejsou navrzena — pouze bézna Uudrzba s prioritou zachovani
prito¢nosti.

4.10 Revitalizace Useku ¢€.5
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Obr. 81: Mapa Gseku 6.5
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4.10.1 Usek5.A

Obr. 82: Usek 5.A

Usek je vymezen Zelezni¢nim naspem a hrazi Velkého slanského rybnika. Jedna se o
cennou plochu luzniho lesa. Koryto je relativné mélké a dobfe komunikuje s pfiléhajicim
luznim lesem. Je navrzeno opatfeni typu A — avSak spiSe iniciaéniho charakteru
s vybudovanim tani ve stavajicim mélkém koryté.

5

Obr. 84: Usek 5.A — charakter bfehovych poo
a toku

. 83: Usek 5.A — charakter nivy
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4.10.2 Usek 5.B

Obr. 85: Usek 5.B

V Useku 5B, tj. hraz Velkého Slanského rybnika (f. km 14,700) — cestni mostek u Krakavé&iho
mlyna (f. km 15,624), nejsou s ohledem na stav vodniho dila a toku navrZzena opatfeni
investi¢niho charakteru, pouze bézna udrzba v duchu typu opatfeni B.

4.10.3 Usek5.C

Obr. 86: Usek 5C

V Useku 5C (nad Krkav€éim mlynem) je na levém bfehu umisténa bocni nadrz Nového
Studenéveského rybnika. Koryto je napfimené a zahloubené, a proto je navrzena
revitalizace typu A. Navrh je veden na pravém bfehu stavajiciho toku a z&asti se zvinéna
trasa navraci do sou¢asného koryta, bodové jsou ve stavajicim koryté ponechany prohlubné
— nepratodné tané. Usek je ukonden rozdélovacim objektem pro natok do Nového
Studenéveského rybnika (F. km 16,158).
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4.10.4 Usek5.D

Obr. 87: Usek 5.D

Usek 5D je zdola vymezen rozdélovacim objektem pro natok do Nového Studenéveského
rybnika (f. km 16,158), shora pak hrazi Cukrovarského rybnika.

Je navrzeno koryto tvaru Sirokého prulehu se stéhovavou kynetou ve dné zachovavajici

v maximalni mozné mife bfehové porosty u stavajiciho koryta. S ohledem na blizkost
zastavby je navrzena prato¢na kapacita vySsi nez kapacita stavajiciho koryta.

4.11 Revitalizace Useku ¢.6

Studenéves

...... a
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Risutsi| 7 Jlukrovarsky
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6A
Prelic

Obr. 88: Mapa Useku ¢.6
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4.11.1 Usek 6.A

Obr. 89: Usek 6.A

Usek 6A zahrnuje Cukrovarsky a Risutsky rybnik a rozsahlé mokfadni louky nad Risutskym
rybnikem. Rybniky jsou v dobrém technickém stavu, Risutsky rybnik je morfologicky &lenity.
Tézisté navrha je umisténo do mokfadnich luk. NavrZena je revitalizace typu A — mimo
pozemek stavajiciho koryta. PfedevSim v Gsecich bez hodnotnych bfehovych porostl je
navrzeno nizkokapacitni koryto ,na dva ryce“ zakfivené trasy pro podporu rozlivi do
mokfadnich luk. Pro posileni lokality z hlediska biologické atraktivity pro obojZivelniky a ptaky
jsou navrzeny mensi nepritoéné tiné o ploSe 15 — 40 m? ve stavajicim koryté a
v rakosinach. Bodoveé je navrzeno doplnéni bfehovych porosttl ovSem mimo okoli tuni, kde je
vySSi oslunéni Zadouci.

Pokud nebude mozné realizovat opatfeni typu A, jevi se jako vhodné zastupné opatfeni typu
B pro podporu diverzifikace proudéni koryta v mokradu.

4.11.2 Usek 6.B

-

Obr. 90: Usek 6.B

Usek 6B je vymezen ---- stupném v F. km 19,677 a levostrannym trubnim zausténim v F. km
19,170. S ohledem na vedeni koryta v ,nasedlané” trase na levé strané udolnicového profilu,
pomeérné vysokou migracni prekadzku - zdény stupen u byvalého mlyna, je navrZzeno vedeni
V nové trase — opatfeni typu A.

Ve spodni ¢asti je navrzeno odstranéni stupné a nahrazeni balvanitym skluzem, dale je trasa
vedena stavajicim korytem z poZarni nédrZe, nasledné trasa sméfuje k silnici, kde je
napojena na stavajici koryto v f. km cca 19,170.
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V pfipadé, Ze nebude mozné realizovat variantu typu A, doporuujeme alespon Upravy
v ramci koryta (typ B) a odstranéni dvou migraénich prekazek v F. km 18,667 a 18,787.

4.11.3 Usek 6.C

—g W
Yl o,
A Lo s

“Obr. 91: Usek 6C

Usek 6C je zastavéné Gzemi Risut (f.km 19,170 — 19,730) kapacita toku je v prichodu obci
dle studie zaplavového Uzemi pouze na Qs. Z tohoto divodu je vychazi navrh z typu opatfeni
C — protipovodnova uprava pfirodé blizkym zpasobem. S ohledem na stisnéné poméry a
nevhodné umisténou zastavbou na vychodnim okraji navsi je vyznamnéjsi zlepSeni obtizné

proveditelné. Stabilita bfeh( bude zajiSténa kamennymi zahozy, ve stisnénéjSich pomérech
bfehovymi zdmi, dno je navrZeno pfirodni, popf. pohozem z Siroké frakce kameniva.

4.11.4 Usek 6.D

Obr. 92: Usek 6.D

Usek 6D je z hlediska MES zafazen do kategorie B — jsou navrzena drobna iniciaéni opatfeni
ve stavajicim koryté majici za cil posilit élenitost dna potazmo brehu.

Zakazka ¢. 2216/002 2014 56



ID 7 - Studie: Revitalizace Cerveného potoka
A. Textova cast

4.11.5 Usek 6.E

—_—

Obr. 93: Usek 6.E

V useku 6E je navrZzeno opatfeni typu A dle MES s ohledem na pfimé koryto, znac¢né
zahloubeni, Spatnou komunikaci toku s nivou a horsi stav bfehovych porostld. Nova trasa je
pod zastavbou sklonéna do ddolnice, kde se vyskytuje travnaty porost s rozptylenou
dfevinnou vegetaci, zausténi do stavajiciho koryta je v f. km 20,746. Koryto je v horni ¢asti

kapacitnéjSi kvuli odtoku ze zastavby. NiZe je kapacita koryta volena s ohledem na pfirozeny
morfologicky typ koryta — cca Q;.

Zéastupna varianta B se jevi jako méné vhodna (davody uvedené v pfedchozim odstavci).

4.12 Revitalizace Useku ¢€.7
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Obr. 94: Mapa Useku ¢.7
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4121

Obr. 95: Usek 7

Posledni Usek je s ohledem na stav koryta (misty znatelné popf. rozpadajici se opevnéni nad
zastavénym Gzemim Canovic) zaZazen do kategorie B. Doporuéeno je pfedevsim vkladani
nepravidelnych zahozovych figur do koryta majici za cil Zadouci diverzifikaci proudéni a
s nim spjaty vyvoj koryta do stran. Nad zastavbou zlstava prioritou zajiSténi prato¢nosti
koryta.

B

Obr. 96: Pfevazné ol3ové brehové poroty br. 97: Koryto nad Canovicemi — v navrhu je
odstranéni opevnéni
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5 MAJETKOPRAVNI ELABORAT
5.1 Vyhodnoceni vlastnickych vztah

vvvvvv

bréat v potaz pfi navrhu revitalizacnich opatfeni. Pfi rozvinéni trasy toku mimo stavajici koryto
dochazi zpravidla k dotéeni okolnich pozemkd, které jsou mnohdy ve vlastnictvi fyzickych ¢i
pravnickych osob. Tyto subjekty mohou svym negativnim postojem k revitalizacnim
opatfenim znacné zkomplikovat realizaci stavby.

Vyhodnoceni vlastnickych vztah( bylo provedeno u navrZzenych variant, které zasahuji do
okolnich pozemka.

Celkové lze oCekavat obtiznéjSi prubéh majetkopravniho projednani pro opatfeni kategorie
A, ktera se dotykaji okolnich pozemkd. Situace je komplikovanéjsi pfedevSim v katastrech,
kde neprobéhly pozemkové Upravy a stav katastru nemovitosti je ve Spatném stavu — vétSina
extravilanovych pozemkau je pak bez listu vlastnictvi a majitele byva obvykle obtizné dohledat
z Pozemkového katastru.

5.2 Majetkopravni projednani

Na pocatku majetkopravniho projednani byl proveden zéborovy elaborat s vyznaCenim a
vypisem dotéenych pozemku a jejich vlastnik(. Nasledné byli dotéeni vlastnici osloveni
s zadosti o predbézné vyjadieni k navrhovanému opatfeni a formulovani pfipadnych
pfipominek. Vystupy z majetkopravniho projednani jsou uvedeny v pfiloze C. Majetkopravni
projednani.

5.2.1 Identifikace dot éenych pozemk

Pro kazdé navrzené opatfeni byla vytvofena ,obalova kfivka“, ktera byla poté promitnuta do
katastralni mapy. Na zakladé toho byly identifikovany dotéené pozemky a byl vytvofen
seznam dotéenych pozemk(l, ktery obsahoval parcelni ¢islo, katastralni Gzemi, druh
pozemku, vyméru (m?), list vlastnictvi, vlastnika a jeho adresu.

Adresa
Parcela ¢.| Katastralni tzemi| Druh Mastnika | Druh pozemku [Vyméra| LV Vlastnik
ULICE Cp. [PsC OBEC
1214 Lvova fyzick& osoba |trvaly travni porost| 18644 | 176 Ing.Jaroslav Beranek Prowodin 76 47167 Prowodin
1189 Lvova fyzické& osoba |trvaly travni porost| 28838 | 169 Petr Bilek K.H.Méchy 186 47106 Homi Police
1185 Lvova PF CR trvaly trawni porost| 10789 |10002 PF CR Husineckd |1024//11a|13000 Praha, Zizkov
1194 Lvova PF CR trvaly tramni porost| 4421 |10002 PF CR Husinecka |1024//11a|13000 Praha, Zizkov
1197 Lvova PF CR trvaly trawni porost| 54 {10002 PF CR Husineckd |1024//11a|13000 Praha, Zizkov
1202 Lvova PF CR trvaly trawni porost 9 10002 PF CR Husinecka |1024//11a|13000 Praha, Zizkov
JUDr.Tomas Brzobohaty Vlasimska 2554/1 10100 Praha, Vinohrady
1212 Lvova zick& osoba |trvaly trawni porost| 2498 | 183
bt v P Pg?z’;\gg;:t?ra Urugvayska 437/4 112000 Praha, Vinohrady

Obr. 98. Ukazka ¢lenéni seznamu pozemkd

5.2.2  Projednani s vlastniky pozemk

Nasledné byli vlastnici dotéenych pozemkud obeslani se zadosti o vyjadieni k navrhovanému
opatfeni. Na zakladé tohoto projednani vznikla majetkopravni situace na podkladé
katastralni mapy s barevné oznacenymi pozemky rozliSenymi dle stavu majetkopravniho
projednani. Stejnym zpusobem, byly barevné rozliSeny pozemky i ve vypise vlastnikd
dot&enych pozemkad.
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5.3 Vyhodnoceni moznosti FeSeni pomoci komplexnich pozemkovych
Gprav

Reené Gzemi se rozklada na tfinActi katastralnich Gzemich, ktera spadaji do kompetence
pozemkového GOfadu Kladno a Mélnik. Dle zjisténych informaci z pozemkovych Gfadu jsou
komplexni pozemkové Upravy v téchto fazich:

komplexni pozemkové Upravy byly dokon  €eny v:

Nazev k. U. Kod k. U.

Studenéves 758311

Blahotice 749516

komplexni pozemkové Upravy jsou rozpracovany v:
Nazev k. U. Kod k. U.

JeSin 659169

Nabdin 609587

Osluchov 797545

V ostatnich dotéenych katastralnich tzemich nejsou komplexni pozemkové Upravy zahajeny.
V téchto KPU bude slouzit studie proveditelnosti jako jeden z podklad(i pro navrh kostry
spole€ného zafizeni. Z Casového hlediska se vSak v nékterych katastrech nepocitd se
zah4jenim KPU dFive nez za 10 let.
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6 VYHODNOCENI REALIZOVATELNOSTI A STANOVENI
PRIORIT

V rdmci studie proveditelnosti akce ,ID 7 Studie: Revitalizace Cerveného potoka“ byla
navrZzena a nasledné vybrana optimalni forma revitalizace vodniho toku. Tok byl rozdélen na
charakteristické Useky. Na zakladé stavu toku, hydromorfologie, biologické hodnoty,
majetkopravniho projednéni, apod. byla kazdému Useku pfifazena kategorie dle metodiky
,Dokumentace a t Fidéni Usek i vodnich tok G z hlediska morfologicko-ekologického
stavu* (dale téz MES), kterou v priib&hu r. 2012 testovala AOPK CR ve spolupraci
s Povodim Vitavy na vodnich tocich v povodi Rakovnického potoka. Metodika vytvaii navrhy
opatfeni ke zlepSovani MES pro 2. planovaci obdobi, ke kterému se pfipadna realizace
opatfeni z této studie ubird. Oproti 1. planovacimu obdobi je nemaly diraz kladen na
ZlepSeni stavu zasahem neinvesti¢niho charakteru.

V rdmci kategorie Useku vodniho toku vyZadujiciho zlepSeni je navrZzeno &lenéni na Ctyfi
navrhové realiza¢ni kategorie, které jsou dale upfesnény do podrobnégjSich realiza¢nich
kategorii:

A. Usek vodniho toku ve volné krajing, vyzadujici intenzivnéjsi revitalizacni opatfeni,
prevazné investi¢niho charakteru.

B. Usek vodniho toku ve volné krajing nebo v zastavéném Gzemi, v némz bude zlepseni
MES dosazeno méné intenzivnimi & nesouvislymi revitalizanimi opatfenimi (vCetné
opatfeni neinvesti¢ni povahy), vyuzitim samovolnych renaturaénich procesu a celkové
ekologicky zamé&fenym provadénim spravy.

C. Usek vodniho toku v zastavéném Gzemi nebo s pfimym vlivem na zastavbu, vyzadujici
provedeni pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni (zpravidla investinich).

D. Lokalni revitalizaéni opatfeni, zpravidla odstranéni nebo zpruchodnéni prekazky
v migraci vodnich Zivo€icha.

Na zékladé v3ech probé&hnutych posouzeni byla pro kazdy usek vyhodnocena jeho
realizovatelnost, kterd slouzi jako podklad pro stanoveni priorit pfi postupu pfipravy
navrhovanych opatfeni.

1- Usek vyzaduje provedeni navrzenych revitalizanich opatfeni, ktera jsou
z technického i majetkopravniho hlediska pomérné dobfe realizovatelnd, pfinos je
vyznamny. Usek by mél byt feSen prioritné.

2-— Usek je vhodny k provedeni navrzenych revitalizaénich opatfeni, nicméné
z technického nebo majetkopravniho hlediska je obtizné realizovatelny. ReSeni tseku
ma stiedni prioritu, k jeho realizaci jsou nutné dalSi ¢innosti a ukony.

3- PFinos opatfeni je z technického a ekologického hlediska spiSe niz&i. ReSeni Useku
neni prioritni, k jeho realizaci nutné dalsi ¢innosti a Ukony ztéZujici realizovatelnost.

6.1 Vyhodnoceni opat Fenitypu A dle MES

Revitalizace vychazejici z typu opatfeni A dle MES je hodnocena pfedevsim z pohledu
dostupnosti potfebnych pozemkd. Jako kritérium je bran ploSny podil zdboru odsouhlaseny
vlastniky pozemka.

6.1.1 Priorita 1

Pokud je souhlasné stanovisko popf. souhlasné stanovisko s podminkou k vice nez 65%
plochy zaboru, je opatfeni za predpokladu drobné&jSich korekci trasy popf. zaboru
realizovatelné a Ize ho FeSit prioritné.
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6.1.2 Priorita 2

Je-li souhlasné stanovisko pouze k 40 — 65% plochy zaboru, pak je opatfeni realizovatelné
jen za predpokladu vyznamnéjSich omezeni trasy a zaboru. Opatfeni je tedy obtizné
realizovatelné a je zafazeno do druhé prioritni skupiny.

6.1.3 Re3eni pomoci opat Feni typu B

Pokud jsou souhlasna stanoviska k méné nez 40 % plochy zaboru, je provedeni revitalizace
vtomto Useku opatfenim typu A prakticky nerealizovatelné. Usek lze vSak feSit pomoci
opatfeni typu B a je do této kategorie pfefazen a pfeposouzen.

Souhlasné
stanovisko vlastnik U

pozemk G (%plochy)

priorita

<40 Nahradit opatfenim B
(40,65) 2
>65 1

sy s

Pokud je v ucelené &asti useku vyznamné nizSi podil souhlast s realizaci opatfeni, nez ve
zbyvajici ¢asti, pak je mozné uUsek rozdélit (napfiklad z plvodniho Useku 1B délky 2 km,
ktery ma ploSny podil souhlast 35% Ize vyclenit uceleny Usek délky 900 m, ktery bude
splfiovat kritéria opatfeni Aa nebo Ab. Dle ilustrativniho pfikladu bude vznikly Gsek 1B1
feSen formou opatfeni Aa, Usek 1B2, pak opatfenim typu Ba.

N e
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Y g,
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Obr. 92: Rozdéleni Gseku na diléi Useky s ohledem na vysledky projednani s viastniky

Naklady opatfeni vychazeji ramcové z nékladd obvyklych opatfeni OPZP a hlavnim
parametrem je Sifka koryta.

opatfeni | Sifka koryta (m) naklady (K é/m délky)
0-2 1500
2-4 3000
A 4-7 6 000
7-10 9 000
10-15 15 000

6.2 Vyhodnoceni opat Fenitypu B dle MES

Opatieni typu B zahrnuji jak opatfeni, kterd byla primarné navrzena touto formou, tak
opatfeni typu A, kterd neziskala dostacujici podil souhlasnych vyjadfeni k zaboru, pficemz
stav vodniho toku lze zlepsit alespor témito dil¢imi opatfenimi.

Vyhodnoceni vychazi z pfedpokladu, Ze ¢im je horsi stavajici stav toku, tim vy3Si ma prioritu
feSeni. Pokud Ize naopak konstatovat stavajici stav jako dobry, ma navrh prioritu nizsi.
Useky byly vyhodnoceny na zakladé nékolika kritérii (viz tabulka nize), kdy za kazdé spinéné
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kritérium je Useku pfifazen jeden bod. Na zakladé mnozstvi ziskanych bodl je Useku
pfifazena priorita. Cim vy3si podet bod(, tim v hor$im stavu se Gsek nachazi a tim je jeho
feSeni prioritnéjSi a naopak. Pokud je z nize uvedené tabulky patrnd bodova hodnota 0 -2
body, pak Ize konstatovat, Ze je mozné ponechat tok samovolnému vyvoji.

Vyhodnoceni priorit opat Feni typu B (ano =1, ne =0)
1| dno koryta je opevnéno

2 | podélny profil je stabilizovan (stupné ve dné)
3 | koryto jevi znamky zahlubovani
4 | bfehova ¢ara nejevi zndmky zakfiveni

ve dné se nevyskytuji balvany nebo zbytky fiéniho

5| dfeva
travnaty /dfevinny pas nad horni bfehovou hranou
6 | neni nebo je uzSinez5m
7 | dfevinny vegetaéni doprovod je nedostatecny
8 | koryto se nachazi v extravilanu
9 | snizeni kapacity koryta neovlivni zastavbu
Pocet bod opatfeni priorita
7-9 B 1
3-6 B 2
0-2 B nulova varianta

6.3 Vyhodnoceni opat fenitypu C dle MES

Priority jsou stanoveny, stejné jako u opareni typu A, z pohledu dostupnosti potfebnych
pozemku. Jako kritérium je bran plosny podil zaboru odsouhlaseny vlastniky pozemku.

Souhlasné
stanovisko vlastnik G
pozemk U (%plochy) priorita
<40 3
(40,65) 2
>65 1

6.4 Vyhodnoceni opat fenitypu D dle MES

Opatfeni typu D jsou navrZzena za UCelem odstranéni i zprostupnéni migracnich pfekazek.
Pokud se migraéni pfekazka nachazi v Useku, kde se uvazuje s navrhem opatieni typu A,
pak se prepoklada, ze zprichodnéni toku bude vyfeSeno v ramci navrzeného opatieni.
Vyhodnoceni priorit a UCelnosti odstranéni migra¢nich prekazek vychazi z velikosti toku
(plochy povodi) a vysky pfekazky. Velikost toku a vodniho prostfedi je pro zjednoduSeni
odvozena z plochy povodi. Pro oblast Slanska, Kralupska a Kladenska jsou hodnoty
specifického odtoku z povodni okolo 2-3 | s'km™?. S plochou povodi nar(ista potfeba
migra¢niho zprostupnéni. Velikost migracni pfekazky je naopak faktorem, ktery pfinos
zprostupnéni sniZzuje z hlediska vySSich investi¢nich nakladd. Pro jednoduché vyhodnoceni
priority zprostupnéni je vyuzit nasledujici vztah:

KD= F/h?

kde:
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KD koeficient zprostupnéni
F plocha povodi (km?)
h vySka migracni prekazky

Hodnotam KD jsou pfifazeny priority dle nasledujici tabulky:

hodnota KD priorita
<10 3
(10,50) 2
>50 1

6.5 Souhrnny p Fehled opat Feni

- UpfFesnéna ool Realizovatelnost
LGS kateggrie dle MES s Ll Emei (priorita
1A B+D 0.000-1.093 2+1
1B1 A 1.093-1.985 1
1B2 B 1.985-3.215 1
2A Cb 3.215-3.815 2
2B B 3.815-4.810 2
2C B 4.810-6.040 2
2D B+D 6.040-8.920 2+1
3 0 8.920-11.000 0
4A B 11.000-11.960 2
4B Cb 11.960-12.970 2
4C Cb 12.970-13.150 1
4D B 13.150-14.250 2
5A A 14.250-14.685 1
5B1 0 14.685-15.380 0
5B2 B 15.380-15.635 2
5C B 15.635-16.175 2
5D B 16.175-17.115 2
6A1 0 17.115-17.800 0
6A2 A 17.800-18.667 1
6B B+D 18.667-19.170 2+3
6C Cb 19.180-19.620 2
6D B 19.620-20.740 2
6E B 20.740-21.195 2
7 B 21.195-22.800 2

7 EKONOMICKE ZHODNOCENI

Vzhledem k stupni dokumentace (studie) neni ekonomické zhodnoceni opfeno o podrobny
vykaz vymér. K feSenému Uzemi neni v sou€asnosti k dispozici podrobné zaméreni v SirSim
pasu koryta. Vycisleni stavebnich nakladd bylo provedeno na zékladé firemnich podkladd a
provoznich zkusenosti a dale na zakladé nakladd obvyklych opatieni v OPZP.
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7.1 Opatieni typu A dle MES

Naklady opatfeni vychazeji ramcové z nakladt obvyklych opatieni OPZP a hlavnim
parametrem je Sifka koryta.

opatreni | Sitka koryta (m) | néklady (K ¢/m délky)
0-2 1500
2-4 3000
A 4-7 6 000
7-10 9 000
10-15 15 000

7.2 Opatieni typu B dle MES

Opatieni typu B je navrzeno v pfipadech, kdy je mozné dosahnout zlepSeni stavu méné
souvislymi opatfenimi investi¢niho charakteru situovanymi v koryté vodniho toku bez
vyznamnéjSiho naroku na sousedni pozemky. Typickymi €innostmi pro toto opatfeni jsou
nepravidelné zahozy pro rozvinéni proudnice, odstranéni nevhodného opevnéni, pohozy
dna, instalace Fi¢niho dfeva, drobné Upravy sklonu bfeht, rozvolnéni bfehovych porostd,
vysadby bfehovych porostu...

Vzhledem k vySe uvedenému jsou investiéni naklady uvazovany jako 25% nakladl opatfeni
typu A.

opatreni | Sifka koryta (m) néklady (K ¢/m délky)
0-2 375
2-4 750
B 4-7 1500
7-10 2 250
10-15 3750

V pfipadé, kdy je doporu€ovana tzv. ,nulova varianta“, tedy ponechani koryta samovolnému
VyVvoji, jsou investi¢ni naklady uvaZzovéany jako nulové.

Je-li v rdmci Useku zapotfebi odstranit migra¢ni prekézku, pak se naklady na opatfeni typu D
nasledné pficitaji.

7.3 Opatfreni typu C dle MES

Vzhledem k tomu, Ze rozsah opatfeni typu C se muze pohybovat od jednoduchych zasahu
vramci stavajiciho koryta az po komplexni Upravu toku v&etné nabfeznich zdi, jsou
investi¢ni ndklady rozdéleny do dvou skupin.

7.3.1  Komplexni Uprava toku

Opatfeni C je navrZzeno jako intravilanové pfirodé blizké protipovodriové opatieni
s predpokladem zvy3eni (rovné protipovodriové ochrany v celém Useku. Je navrZzeno
zasadni rozsSifeni koridoru koryta z ddvodu nedostate¢né kapacity koryta v intravilanu.
Dochézi k vyznamnému zvétSeni pritocného profilu, odstranéni prutocnych prekazek,
odstranéni migraénich prekazek, pfipadné jejich zprostupnéni, zajiSténi stability svahd,
nahradé dlazby pruznym opevnénim a vyvolanym preloZzkam inZzenyrskych siti.
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Naklady opatfeni vychazeji ramcové z nékladd obvyklych opatfeni OPZP a hlavnim
parametrem je Sifka koryta.

7.3.2

Opatfeni C je navrzeno jako

opat Feni Sifka koryta Uéklac}y
(m) (Ké/m délky)

0-2 3000

2-4 6 000

C 4-7 12 000

7-10 18 000

10-15 30 000

Caste éna Uprava stavajiciho koryta

intravilanové pfirodé blizké protipovodriové opatfeni

s pfedpokladem odstranéni jednotlivych pritoénych prekazek, rozvolnéni kynety a oZiveni
dna v ramci stavajiciho koryta, kdy dochazi k méné vyznamnému stavebnim Gpravam.

opat Feni Sifka koryta Uéklac!y
(m) (K&/m délky)
0-2 1500
2-4 3000
Cb 4-7 6000
7-10 9000
10-15 15000

7.4  Opatfeni typu D dle MES

Investi¢ni naklady jsou uvazovany dle relaci v nasledujici

zpruchodnované piekazky.

opat reni

cena / m vysky

D

800 000

7.5 Souhrnny p fehled investi €nich naklad G

tabulce v poméru k vysce

MES MES
g . vycho . . | Cena/m | mnoz . Cena za Celkova cena
Usek F. km. . | upfesnén . . m.j. - "
Zi A g stvi opatfeni (KE)
. i navrhu
navrh
1A 0.000-1.093 B B 2250 1093 m 2 459 250
0.845 D 800000 035 m 280 000
1.061 D 800000 0.65 m 520 000 3259 250 Keé
1B1 1.093-1.985| A A 6000| 892| m 5352 000 Ké
1B2 1.985-3.215| A B 1500| 1215| m 1822 500 Ké
2A 3.215-3.815| C Cb 9000| 600| m 5400 000 Ké
2B 3.815-4.810| B B 1500| 1625| m 2 437 500 K¢
2C 4.810-6.040| A B 1500| 1230| m 1 845 000 Ké
2D 6.040-8.920 B B 2250 2880 m 6 480 000
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6.675 D 800000 12 m 960 000 7 440 000 K¢&
3 | 8920-11000] B | o0 | | 2080] m | |
4A  11.000-11.960 B B 2250 960 m 2 160 000
11.015 D 800000 06 m 480000 2 640 000 K&
4B | 11.960-12970] C Cb 15000[ 990| m 14 850 000 K&
4c | 12.970-13.150| C Cb 15000 180| m 2 700 000 K&
4D | 13.150-14.250| B B 2250] 900 m 2 025 000 K&
5A | 14.250-14.685| A A 3000[ 435] m 1 305 000 K&
5B1 | 14.685-15.380| B 0 695 m 0
582 | 15.380-15.635| B B 1500 255 m 382 500 K¢&
5C | 15.635-16.175] A B 1500 540 m 810 000 K&
5D | 16.175-17.115| C B 1500[ 940 m 1410 000 K&
6A1 | 17.115-17.800| B 0 o] 685 m 0
6A2 | 17.800-18.667 | A A 3000] 890 m 2 670 000 K&
6B  18.667-19.170 C B 1500 490 m 735 000
18.667 D 800000 13 m 1040 000
18.787 D 800000 21 m 1680000 3455000 K&
6C | 19.180-19.620| C Cb 6000] 440 m 2 640 000 K&
6D | 19.620-20.740| B B 1500 1120 m 1 680 000 K&
6E | 20.740-21.195| A B 1500 455 m 682 500 K&
7 | 21.195-22.800| B B 1500 1605 m 2 407 500 K&
Celkem 67 213 750 K&

8 ZAVER A DOPORUCENI DALSIHO POSTUPU

Ve veétSi ¢asti Useku byla, jako vhodna varianta, navrzena kategorie opatfeni typu B. Tento
typ opatfeni byl pfedevsim zvolen na zakladé vyhodnoceni z hlediska stavajiciho stavu toku
a nivy, hydromorfologického potencialu a v neposledni fadé na zakladé majetkopravniho
projednani. Vyznamnym hlediskem je i vySe investi¢nich nakladu, ktera je v porovnani

sy s

s opatfenimi typu A a C vyznamné niZzsi.

V pfipadech, kdy neni mozné vzhledem k majetkopravni situaci — nesouhlasy vlastnikl
pozemkl — realizovat opatfeni typu A, je doporu¢ena zména typu opatfeni na typ B, ktery
neklade takové naroky na zabory okolnich pozemkd a zaroven alespon Caste¢né zlepSuje
hydromorfologicky stav toku.

S migra¢nim zprichodnénim velkych pFfekazek na toku (rybniéni hradze) se nepocita.
Problémem jsou vlastnické vztahy, nizké pramérné pratoky a vysoké investi¢ni naklady.

Z hlediska realizovatelnosti, pfinosu revitalizace a pfipadné finanéni vyhodnosti
doporuc€ujeme FeSit Uzemi dle ur€enych priorit z nasledujicich podkapitol.

Opatieni jsou rozdélena dle vyhodnoceni realizovatelnosti do tfi prioritnich skupin. Pro kazdé
opatfeni je dale uveden navrzeny typ opatfeni dle MES a investi¢ni naklady. Pfehledné jsou
pak tyto vystupy znazornény v grafické pfiloze B.3 Situace vyhodnoceni.
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8.1 Vyhodnoceni Usek G vodniho toku

8.1.1 Priorital
Usek vyzaduje provedeni navrzenych revitalizacnich opatfeni, ktera jsou z technického i
majetkopravniho hlediska pomérné dobfe realizovatelnd a jejich pfinos je vyznamny. Jako
prioritni Useky = priorita 1 byly vyhodnoceny Useky, které jsou opfeny o:

» relativné vysoky souhlas viastnik( pozemk (typ opatfeni A,C)

» znac¢né nevyhovujici stav vodniho toku (typ opatfeni B)

* migracni pfekadzky na spodnim uUseku vodniho toku, migraéni pfekazky nizsi —

jednodus$eji odstranitelné resp. odstranitelné

Usek F. km. upfl\t/lasr?éni Celkc(J}\é?)cena
navrhu
1A 0.845 D 280 000
1A 1.061 D 520 000
1B1 1.093-1.985 A 5352 000
1B2 1.985-3.215 B 1822 500
2D 6.675 D 960 000
AC 12.970-13.150 C 2 700 000
5A 14.250-14.685 A 1 305 000
6A2 | 17.800-18.667 A 2 670 000
Celkem 15 609 500 K¢

8.1.2  Priorita 2
Usek je vhodny k provedeni navrzenych revitalizacnich opatfeni, nicméné z technického
nebo majetkopravniho hlediska je obtizné realizovatelny. K realizaci jsou nutné dalSi
¢innosti a ukony. Jako méné prioritni Useky = priorita 2 byly vyhodnoceny Useky, kde se zde
vyskytuji jistd omezeni, kterd znesnadriuji realizaci a to:

» komplikované majetkopravni vztahy (nesouhlasy vlastniku)

» efektivita navrzenych opatfeni vzhledem k investi¢nim nakladim

Usek F. km. upfl\t/lasr?éni Cale e
navrhu 1)
1A 0.000-1.093 B+D 3 259 250
2A 3.215-3.815 Cb 5 400 000
2B 3.815-4.810 B 2 437 500
2C 4.810-6.040 B 1 845 000
2D 6.040-8.920 B 6 480 000
4A 11.000-11.960 B 2 640 000
4B 11.960-12.970 C 14 850 000
4D 13.150-14.250 B 2 025 000
5B2 15.380-15.635 B 382 500
5C 15.635-16.175 B 810 000
5D 16.175-17.115 B 1410 000
6B 18.667-19.170| B+D 735 000
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6C 19.180-19.620 C 2 640 000
6D 19.620-20.740 B 1 680 000
6E 20.740-21.195 B 682 500
7 21.195-22.800 B 2 407 500
Celkem 48 884 250 K¢

8.1.3  Priorita 3

PFinos opatfeni je z technického a ekologického hlediska spiSe niz&i. Reseni Useku neni
prioritni, k jeho realizaci jsou nutné dalSi ¢innosti a ukony, které Cini opatfeni za stavajiciho
stavu legislativy prakticky nerealizovatelné.

) MES
Usek f. km. upresnéni | Celkovéa cena (K¢)
névrhu
6B 18.667 D 1 040 000
6B 18.787 D 1 680 000
Celkem 2720000 Ké
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