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Revitalizace Vitavy-Vrafiany-Hofin a rehabilitace ostrova Mikvice- studie
Inforinace k.existenci siti {nelze poufit pro dzemni a stavebni povoleni)

Na pfiloZené situaci z nasich podkladl GIS. zasilame orientadini zakres vodahaspodérského zafizent
provozavaného nasi spoleénosti v zéjmovém prostoru. Polohu siif v digitalnl potiobg, je moZne si
objednat u Glvary GIS tel. 312:812182, Ing. Kyncl, josef. kyncl@svas.cz. Upbzoriujere viak, Zese
jednda rovnéZ o orfentaéni Gidaje.

Kanalizaci v obel LuZec nad Vitavou nade spolednost neprovoziije.

Vodohaspodérské zafizen! v dané fokalité je- v plisobinosti provozovatele vodovadlt a kanalizact pro

velejnou potiebu ~ spoletnosti Stfedoteské vodarny, a.s. (8V,.a:s,) ptovoz:

~ Provoz vodovod Méinfk~ stfedisko Mélnik; 0l. Chiouimecks 2817, ‘vedouci sired;ska Tomas Bédi,
tel.: 312812427, 724 086 365, faxi 312 812 421, e-mall: formas, bedi@svat

Vytygeni skute€né polohy sitf je ‘mbEng si objednat u viSe uvedengho provozu, Termin je tfeba
dohodnout alespoit 7 dnl pFedem.

Domovni’ pifpojky jsou veslé délce v majetku jelich investortl, zpravidla majitéld napojenych
nemovitosti, PHipojky nejsou pravozovany nasi spoleénosti'a nemame obvykle k dispozici zékres jejich
trasy.

Pii zpracovani projekiové dokumentace: sta\rby ;e autne respektovat Vieobecné podmmky plainé
pro. kolize vodohospodarského zafizen! sijinymi stavbami, klere tofi nediinou soudast tohoto

vyjadienl.

Pozadujeme predloZit k vyjadient projekiovou dokumentaci pro Gzemnf i stavebni Hzent.

Ing. Marie Vetefova /
ManaZer dgtvdra fechn:ckého vwadfovéni
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Vieobecné podminky ~ kolize & pedzemmms Siteml {elekiro kabely, sdélovaci
‘aoptické kabely, plynovody, horkovody a jiné mzeﬁyrske sité), se stavbou
nebo rekonstrukel komunikaci, chodnikd a jinych ploch nebo s nadzemnimi
stavbami riizného rozsahu

1. Zékies stévajlciho vodohospodarského zafizent provozovaného Stfedofeskymi voddmarni, a.s. (déle jery: SV,
a.58.) prcwedeny do zeslané situace, eventueing pi’edany v dlg:ﬁélni farmé, je vidy polize orientasni, Pro upi’esnéni
pribéhu je nutfo poZadat owyiydeni na misid. Termln je. feba dohodnout slsspoll 7 dnf pfedem
$ provozem/provozy 8V, a.s. s plisobnostl v Jokalits stavby { kontakly rwaww, svas.cz , tel. 840 121 121,

2. Vodohospodafské zafizent nesmi byt v souvislost se stavbou p.o§k’0zene.

3. V soubghy vodohospodafského zafizeni s jingrnl podzemnimi sitmi poZadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
pavmhy a kiizeni die CSN 73 6005 {Prostorové uspoFadani sitf technickeha vybaveni). Kabel elekira v misté
kitzeni. uloZit do_chranitky sahaiici min. 1,5 m na obé sfrany od povrehu potrubl. Mens| soub&#né vzdalenost pfi
nedostatku prostort je nuine pmkazatelné dohodnout smanaZerem dtvary technického vyjadiovani &
s piistidnym provezem SV a.s. podie Konkrétnl sitiate v misté stavby.

4, PoZadujeme pfizvat ke kontrole pHislugny provoz SV, a.s. nz misto pied zdhozém, pokud dojde k odkryti
vodovodnihofkanalizaéntho potribi phi stavbe. Vyjadfeni provoza bude. provedeno zapisem ve slavebnim denfku,

5. Je nutné respekiovat achranné pasmo vodovodu a kanalizate - pro DN do 500 mim véetnis vrozsahiu 1.5 ma
pro DN nad 500 mm v rozsshu 2,5 m - na viechny strany od piasté poteubl. Cinnost v ochranném pasmu {déle
jenr OP) je vymezena Zakonem o vedovodech a kanalizacich . 274/01 Sb. Viomio prostoru plati rasledujicl
podminky:

5.1. PoZadujemé neurmnistoval Zadné-ani drobné nadzemini stavby. Mezi plidorysniymi obiysy zakladh stavby. o
polrubl musl byt min, vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podie dimenze potiubl.

5.2. PoZadujeme prokazateng dohodndut zmény nivelety a pouZitl hutnici techniky s pfistunym provozem SV,

a's, podie konlkréinl sititace v mists.

B.3. Vzdatenost zakladd slouph (podpémé body eleklro, vere}ného osvellenl apod.y od potiibi:a hioubKy zaloZeni
je nutrié pugoudit 2 hlediska moZngho naruSent jejich stability pfi opravéch potrubf (vkopové préce)

5:4. PoZadujeme nepokladat betoriové panely a nezpeviiovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem,

5.5, PoZadujenie nevysazovat dfeviny — siramy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbiu v blizkosti OP je zérovei
OBelng. zvaioval tak, aby budoudk rozsah vzrostié dfeviny do pasma nezasahoval & dievina nemohla byt
poskorena pfi.opravach polrubl.

5.6. Pozaduleme heprovaddt dnnost, kierd omexzujl pistup k vodohospodafskému zafizeni nebo by mohly
ohrozit jeho technicky stava plynulé provozovani.

8. Veskeré poklopy na vodohospodaiském zafizent must byt upraveny pfi zméné nivelety do nové visky.

7. PoZadujeme pfed zahéjenim praci na stavbsfrekonstrukei komunikace, chodniku nebo pii fipravé povrchii
finych ploch pfedat vSechny povrchové prviky vodovodulkanalizace pfisluSnému provozu SV, 258, Tofo musi bijt
provedeno pisemnym protokolem potvrzenym piisiuingm provozem. V okruhu 1 m od povrchovéhe prviku e
nezbyiné. provadét veskeré zemni préce rugnd. Po skondeni praci bude proveden zapls o pledani povichowych
prvki ve stavebnim deniku nebo protokoli. Piipadné nalézeni daliiho necznadensho povichového prvku je
nutné gznamit piisiuBnémi provozu.

8. Plipojeni novych pfipojek dé8f. vpustl na vefejnou. jadnoinou kanalizaci poZedujeme uskutednit navridvkou.
Realizact nawtévky mohou provadét pouze pracovnicl SV, a.s. Praci je nutné u piisluSnaho provozu objednat,

9. Izolace horkovadu v misté kfizenl a soubshi s vodovodem pofadijeme na stejné drovni jako pii kiizenl se
sitovymi, sdlovacimi kabély a piynovedy podle CSN 73 BOUS {odst. 4.7. }

10. Pfipojky vodohospodafského zafizeni jsou podie zdkona &. 274/01 8b. o ‘vodovodech a kanalizacich
majetkemn jejich investord (obvykle majiteld napojenych nemovitost). Vsouwslash & pfipojkant doporutisjeme
dodriet stejné podminky jako pro vefejné sité.
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