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1. Popis Uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Uzemi mezi plavebnim kanalem Hofin - Vrafavy a Vlitavou je vyuzivano prevazné
zemédélsky, zastavénost je pomérné nizka. Nejvétsi obci na tomto uzemi je LuZec nad
Vitavou, menSimi zastavénymi lokalitami jsou k.u. Zel€in a Vrbno ve spravnim uzemi obce
Hofin.

Celé uzemi ma nizZinny rovinaty charakter, s nadmofskou vy8kou pohybujici se v rozmezi od
156 m.n.m. pfi soutoku obou fek az k 167 m n.m. Uzemi je v dominantni mife zemé&dé&lsky
vyuzivano. VyznamnéjSim uzemim z pohledu vyskytu lesniho porostu je prostor v okoli
soutoku obou fek charakteru luzniho lesa. Charakter zastavby je opét ovlivnén zemédélskou
Cinnosti.

Stavba bude realizovana na obou bfezich Vitavy v . km 0 — 10,2

1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Geoloaqie
Uzemi nalezi ke geologické jednotce Cesky masiv, stfedogeskému bloku.

Geologicka prozkoumanost lokality — archivni vrty
(Pfevzato ze zpravy: ZavéreCna zprava o inZenyrsko-geologickém a hydrogeologickém
posouzeni tzemi, INGES s.r.o0., 2012)

e -

| ,.f’mér!ko',.i:J snoe/ :

Kvartérni pokryv holocénniho stafi tvofi v pfevazujici mife fluvialni az piscité hliny,
v pfilehlych oblastech koryta Vitavy fluvialni hlinité pisky az pisky. Ve zbylé ¢asti uzemi Ize
najit sprase, spradové hliny a navaté pisky pleistocénniho stafi. Pokryv tvofi pfedevsim
pisCité a slidnaté hliny, lokalné jilovitopiscité hliny s drobnymi valouny (prdmér zrna do 2
cm). Mocnost povrchové vrstvy se pohybuje od 0 do 2 m. Navazujici vrstvou v geologickém
profilu jsou pisky vétSinou stejnozrnné, s rliznou urovni zahlinéni popf. pfimési Stérku,
v nékterych mistech tato vrstva chybi a na povrchovou vrstvu hliny navazuje pfimo vrstva
hrubozrnnych $térkd, s primérem zrna 8+12 cm, max.25 cm, s vyplni piskd rliznych frakci.
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BEEE 1 «VARTER, holocén, antropogenni uloZeniny (navazky) 15 - KVARTER, pleistocén, fluvialni stsrkovité pisky
svrchniho pleistocénu (wiirm 1)
2 - KVARTER, holocén, hnilokaly 16 - KVARTER, pleistocén, fluvilni Stérkovité pisky
stfedniho pleistocénu (riss 2)
4 - KVARTER, holocén, fluviaini hliny a pisgité hliny 17 - KVARTER, pleistocén, fluvialni piscité Stérky
stfedniho pleistocénu (riss 1)
[ 5- KVARTER, holocén, fluvidini hiinité pisky a2 pisky 19 - KVARTER, pleistocén, fluvilni $térkovité pisky
stfedniho pleistocénu (mindel 1)
6 - KVARTER, holocén, fluvialni hliny, pisky a piséité 28 - MEZOZOIKUM, kfida, jizerské souvrstvi (stfedni turon)
Stérky nerozliSené - prachovce a jemnozrnné piskovce s polohami
i jilovitych vapencu
7 - KVARTER, holocén, deluviofluvialni pfevazné
hlinitopisgité sedimenty [ ] 29-MEZOZOIKUM, kfida, jizerské souvrstvi (stredni turon)
- vapnité jilovce, slinovce, prachovce s polohami
12 - KVARTER, pleistocén, sprae a sprasové hliny jilovitych vapencu
[] 30-MEZOZOIKUM, kida, b&lohorské souvrstvi (spodni turon)
13 - KVARTER, pleistocén, navaté pisky - vapnité jilovce, slinovce a prachovce
14 - KVARTER, pleistocén, fluvialni §térkovité pisky
svrchniho pleistocénu (wiirm 2)
© CGS - GEOFOND
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Skalni podlozi kfidoveho stafi je tvoreno jemneé pisCitym, slidnatym slinovcem, ktery je misty
jilovité zvétraly. Uroven hornin kfidové stafi se pohybuje pfiblizné v rozmezi 9+16 m pod
urovni stavajiciho terénu.

Z regionalné-geologického hlediska je Uzemi soudasti Ceské kFidové tabule zastoupené zde
horninami spodniho turonu. Skalni podloZi v celém zajmovém uzemi tvofi svétle Sedé
vapnité jilovce a slinovce s jemnou pis€itou pfimési, popf. s glaukonitickou pfimési. Jsou
malo zfetelné vrstevnaté, vrstvy jsou subhorizontalné uloZeny se nepatrnym sklonem
k severovychodu. Pfevladajicim horninovym typem jsou slinovce s pisCitou pfimési (piscité
slinovce). Povrch skalniho podlozi je v celém zajmovém uzemi téméf rovinaty, pouze
s lokalnimi depresemi a elevacemi zplsobenymi vodni erozi, v urovni ~ 145 + 156 m n.m.,
pfi EemZ se generelné projevuje mirny spad shodny s povrchem terénu.

V zéneé silngjSiho zvétrani mocné nékolik desitek centimetrd jsou jilovce a slinovce rozlozené
na jil a piscity jil pevné az tvrdé konzistence s drobnymi ulomky nerozlozené horniny.

Mocnost kvartérnich sedimentt a iroven skalniho podlozi u vybranych vrtu

1,9
1

529"

! 5 )
Legendé:

12,2 mocnost kvartérniho pokryvu

.| 151,7 aroven predkvartérniho podioZi

Horniny skalniho podlozi jsou pFekryty kvartérnimi fluvialnimi sedimenty (terasami Vitavy),
které se zde usazovaly béhem mladsiho pleistocénu a holocénu.

Na zakladé provedenych archivnich vrtll Ize vy€lenit nasledujici typy fluvialnich sedimentu
(polohy jsou fazeny od baze kvartéru smérem k povrchu, vzhledem k rozsahu uzemi se
jedna o ,idealizovany“ geologicky profil a Ize pfedpokladal lokalni odchylky od tohoto profilu)

o Stérky s pfimési jemnozrnné zeminy s obsahem S§térkovité frakce cca 50 - 80 %,
s hloubkou Stérkovité frakce zpravidla pfibyva. Podil jemnozrnné pfimési (jilu a
prachu) je proménlivy. Stérky jsou ulehlé, polymiktni - $térkovita frakce je tvofena
opracovanymi Ulomky hornin (bulizniku, ¢edi¢e, granodioritd a dalSich) a valouny
kfemene. Maximalni velikost valounu je dle popisu archivnich vrtl cca 30 cm. Vypln
tvofi zpravidla hrub& zrnity pisek, ktery je ob&as zahlinény. Stérky byly zastizeny
prakticky vSemi vrty, a to v hloubce od cca 1 m do 5 m. Mocnost polohy je
proménlivd v zavislosti na hloubce uloZeni skalniho podloZi. Smérem do nadlozZi
plynule pfechazeji do hrubozrnnych piskd.
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o pisky s pfimési jemnozrnné zeminy jsou jemné, stfedné a hrubé zrnité, ulehlé.
S hloubkou pfibyva hrubozrnné frakce a Stérkovité pfimési. Podil jemnozrnné
pfimési (jilu a prachu) je proménlivy.

e hliny piscité mékké az pevné konzistence s polohami s organickou pfimési. Piscita
frakce je jemné zrnita a s hloubkou se jeji podil zvySuje. Svrchu obsahuji humozni
primés.

Geotechnické vyhodnoceni

Zatridéni zemin a hornin - Zeminy a horniny lze na zakladé vizualnich popisi a
laboratornich rozbort provedenych v ramci archivnich prizkumd rozdélit do nasledujicich
geotechnickych poloh, které pfedstavuji vzdy relativné homogenni &asti vrstevniho profilu.
Vzhledem k rozsahu Uzemi se jedna o ,idealizovany“ geologicky profil a Ize pfedpokladal
lokalni odchylky od tohoto profilu.

Zeminy a horniny jsou zafazeny do nasledujicich tfid dle dfive platné CSN 73 1001
Zakladova puda pod plodnymi zaklady, resp. dle CSN 75 2410 Malé vodni nadrze, ktera
pFejima rozdéleni do skupin a tfid dle CSN 73 1001 (zatfidéni je shodné s platnou CSN 73
6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci) :

Poloha *1*

Poloha *2*

Poloha *3*

Poloha *4*

Poloha *5*

hlina piscita, mékké az pevné konzistence, s polohami s organickou

primési

zatfidéni dle CSN 73 1001 :  F 3, MS (hlina pisg&ita)

pisek s primési jemnozrnné zeminy, ulehly

zatFidéni dle CSN 73 1001 :
popf. S 2, SP (pisek Spatné zrnény) nebo S 1, SW (pisek dobfe zrnény)

S 3, S-F (pisek s pfim. jemnozrnné zeminy),

Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, ulehly
zatfidéni dle CSN 73 1001 :
popf. G 2, GP (8térk Spatné zrnény) nebo G 1, GW (Stérk dobfe zrnény)

G 3, G-F (8térk s pfim. jemnozrnné zeminy)

slinovec piscity, rozlozeny na jil piscity, pevné konzistence
vapnity jilovec, rozlozeny na jil pevné konzistence
zatfidéni dle CSN 73 1001 :  F 4, CS (jil pisgity)

a F 6, CI (jil se stfedni plasticitou)

slinovec, vapnity jilovec, navétraly, zdravy

zatfidéni dle CSN731001: R4aR3

Fyzikalné - mechanické parametry zemin a hornin - V nasledujici tabulce fyzikalne-
mechanickych vlastnosti jsou uvedeny normové hodnoty dle dfive platné CSN 73 1001
s prihlédnutim ke genezi zemin.

Tabulka fyzikalné-mechanickych vlastnosti zemin a hornin

poloha CSN | CEn (ef) y K Edef Rt
73 1001 [kN.m=3]| [kPa] [ [m/s] [MPa] [kPa]
*1* F 3, MS 18,0 8-20 24 - 29 0,35 | 10°-10° | 3-10 | 80-275"
*Q S3,SF 17,5 0 30-33 | 0,30 | 10-°-10* | 15-25 275°
*3% G 3, G-F 19 0 33-38 | 0,25 | 10*-10° | 60-90 450°
*4* | F4,CS;F6,Cl 20 15-20 | 17-27 | 0,40 | 107-10° | 15-25 | 200 - 250
*5% R 4 22 - - 0,30 - 30-40 400
Zakézka 2216/002 bfezen 2014 5
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Pozn.: hodnoty tabulkové vypod&tové tinosnosti je tfeba upravit ve smyslu pfil.. 6 CSN 73 1001 dle
skutecné hloubky zakladani a Sifky zakladu,

*1 pfi hloubce zalozeni 0,8 az 1,5 m pro $itku zakladu < 3 m, nizsi
hodnota plati pro mékkou konzistenci a vy$Si pro pevnou konzistenci,
* 2 pfi hloubce zaloZeni 1 m a ifce zakladu 1 m.
M objemova tiha
Cefy efektivni soudrznost zeminy
pef) efektivni Ghel vnitiniho treni zeminy
1% Poissonovo ¢islo
Ks koeficient filtrace (propustnosti)
Edef modul pretvarnosti
Rqt  tabulkova vypoctova tunosnost
Zemni prace - Na zakladé vizualniho hodnoceni jsou zastizené zeminy a horniny zarazeny

dle CS[\J 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a dle dfive
platné CSN 73 3050 Zemni prace zafazeny do nasledujicich tfid tézitelnosti :

zemina/ hornina poloha CSN 736133 | CSN 73 3050
hlina piscita, mékké az pevné konzistence *1* I tf.2-3
pisek, ulehly *2* I tf. 2
Stérk, ulehly *3* I tF. 3
slinovec, vapnity jilovec, rozlozeny *4* I tf. 3
slinovec, vapnity jilovec, rozlozeny *5* I tf. 4 (popf. az 5

Pfipadnymi vykopy budou zastizeny zeminy, které jsou tézitelné béZnymi mechanismy.
Z hlediska normy CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
se jedna o tfidu tézitelnosti I. Vykopy nad hladinou podzemni vody doporuCujeme zajistit
priloznym pazenim provadénym soubézné s postupem vykopu. Svislé stény vykopl pod
hladinou podzemni vody doporu€ujeme zajistit Stétovnicemi. V pfipadé Zze budou Stétovnice
zaberanény do slinovcl polohy *4* dojde ke snizeni pfitoki podzemni vody do pfipadné
stavebni jamy.

V pfipadé blizSi specifikace stavebnich praci, které vyplynou z projektu revitalizace, bude
mozné upfesnéni geologickych pomeérd pro vymezeny prostor na zakladé archivnich vrta.
V pfipadé vypracovani digitdlniho mapového podkladu v polohopisném systému JTSK Ize
vétSinu archivnich vrtd do tohoto podkladu vynést dle soufadnic. Nutnost provadéni novych
prizkumnych vrtl pro zjisténi mocnosti kvartérnich sedimentl a hloubky ulozeni skalniho
podlozi nepfedpokladame.

Vysledky laboratornich rozbort

Byly odebrany 4 vzorky zemin a na vzorcich byly provedeny chemické rozbory pro stanoveni
podminek pro nakladani s prebyte¢nou zeminou dle Vyhlasky MZP 257/2009 Sb. o
pouzivani sedimentl na zemé&délské padé a Vyhlasky MZP 294/2005 Sb. o podminkéach
ukladani odpadu na skladky. Vyhodnoceni provedenych analyz bylo dale doplnéno o
porovnani s limity dle Zakona 185/2001 Sb. o odpadech.

Celkem byly k chemickym rozbordm odebrany 4 smésné vzorky zeminy (dne 10.3. 2013) z
prostoru sedimentacnich lagun v blizkosti koryta Vitavy z vrtného jadra 4 prazkumnych vrtd
provedenych ruéni vrtnou soupravou oznacenych jako RV 1, RV 2, RV 3 a RV 4. V rozsahu
dle Vyhlasky MZP 257/2009 Sb. o pouzivani sedimentd na zemé&délské pidé a dle Vyhlasky
MZP 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadt na skladky.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 6
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Metodika hodnoceni miry kontaminace zemin - znecisténi zemin je hodnoceno dle :

1. Vyhlasky MZP 257/2009 Sb. o pouzivéani sedimenti na zemédélské piidé, ktera
stanovuje:

¢ nejvysSe pfipustné limitni hodnoty rizikovych prvku a rizikovych latek v sedimentu a limitni
hodnoty obsahu skeletu v sedimentu,
e nejvySe pfipustné limitni hodnoty kontaminace sedimentu jinymi rizikovymi prvky nebo
rizikovymi latkami - sledovani indikatorovych mikroorganismu.
2. Vyhlasky MZP 294/2005 Sb. o podminkéach ukladani odpadi na skladky, ktera
stanovuije:

¢ nejvySe pripustné hodnoty ukazatell pro jednotlivé tfidy vyluhovatelnosti,

o nejvySe pfipustné koncentrace Skodlivin pro odpady, které nesméji byt ukladany na
skladky skupiny S - inertni odpad,

e nejvySe pripustné koncentrace Skodlivin v suSiné odpadl vyuzivanych na povrchu
terénu,

a doplrikoveé také dle

3. Zakona 185/2001 Sb. o odpadech, ktera stanovuje:

¢ limitni hodnoty koncentraci Skodlivin ve vytéZenych zeminach a vytéZzenych hluSinach,
v€etné sedimentl z vodnich nadrzi a koryt vodnich toku.

Odbéry vzorkill zemin - Z vrtného jadra vrtd provedenych ruéni vrtnou soupravou v mistech
dle pozZzadavku objednatele (sedimentacni laguny podél koryta Vitavy) byly celkem odebrany
4 vzorky zeminy (z kazdého z vrtd 1 vzorek). Vzorky byly z vrtného jadra odebirany jako
smésné z nize uvedenych hloubkovych intervall (vzdy nad urovni hladiny podzemni vody).
Vzorky byly po odbéru uloZzeny do pfedepsanych vzorkovnic dodanych akreditovanou
laboratofi a neprodlené dopraveny laboratofe.

V nasledujici tabulce uvadime soupis odebranych vzork zemin, soufadnice odbérnych mist
s pfesnosti + 2 m (polohopisny systém JTSK), hloubky odbérli a rozsah provedenych
rozboru.

lokalizace odbéru hloubka
vrt rozsah rozboru
y X (m)
RvV1| 735410,6 | 1017199,2 | 0,8-1,2
RvV2 | 736546,1 | 1017633,0 | 0,7-1,0 Vyhlaska MZP 257/2009 Sb.
RV 3| 738528,2 | 1017686,8 | 0,8-1,2 Vyhlaska MZP 294/2005 Sb.
RV 4 | 741834,0 | 1017 345,2 | 0,8-1,2
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vrt hloubka charakter zemin vzorek odebran
(m) y z hloubky (m)
0.0+1 1 hlina piscita, tmavé hnéda, tuhé konzistence, piscita frakce jemné
RV 1 '~ jastiedné zmita 0.8:1.2
1,1+1,2 |pisek hlinity, Sedohnédy, jemné a stfedné zrnity, zavlhly
0,0+0,2 hlina piscita, tmavé hnéda, s organickou pfimési
RV 2 T Y . , , - 0,7+1,0
) hlina piscita, tmavé hnéda, tuhé konzistence, piscita frakce jemné
0,2+1,0 MR ey .
a stfedné zrnita, k bazi silné zavihla
RV 3 | 0,0:1.2 hlingl pl'ss':ité, _trpavé hnéda, tuhé konzistence, pis€ita frakce jemné 0,8+1.2
a stfedné zrnita
RV 4 | 0,0:1.2 hI|n§ pISE)Ita, _trpave hn_eda, tvuhe [<or_12|stenc’:e,_p|scna fralfce jemné 0,8+1.2
a stfedné zrnita, k bazi s ob&asnymi drobnymi valouny kiemene

Laboratorni rozbory zemin a podzemni vody provedla akreditovana laboratof VZ lab s.r.o.
Protokoly s vysledky chemickych rozbori zemin jsou pfilozeny v Pfiloze C — Laboratorni
rozbory zemin.

Vyhodnoceni kontaminace zemin

1. Hodnoceni dle vyhl. ¢. 257/2009 Sb.

V nasledujicich tabulkach je uvedeno srovnani vysledkd chemickych rozbor( s limitnimi
hodnotami stanovenymi vySe uvedenymi normativy. PfekroCeni kritérii je vyznaceno tuénym
pismem.
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Limitni hodnoty rizikovych prvk a rizikovych latek v sedimentu v mg/kg susiny

RV 1 RV 2 RV 3 RV 4 .
Ukazatel 0.8+1.2m | 0.7+1.0m | 0.8+1.2m | 0.8+1.2m Limitni hodnoty

As 42,3 13,8 1,9 23,3 30
Be <1 3,7 3,0 1,1 5

cd 4,5 3,9 4,5 5,6 1

Co 29,9 20,2 23,2 26,6 30
Cr 150 91,1 5,9 124 200
Cu 126 85,2 45,8 122 100
Hg 1,7 0,85 0,72 13 08
Ni 57,5 41,3 49,1 53,7 80
Pb 209 121 39,4 146 100
Y 68,0 48,0 <30 54,0 180
Zn 632 430 428 540 300
BTEX <0025 | <0025 | <0,025 0,032 0,4
PAU 19 11 9,3 13 6

PCB 0,07 0,067 0,093 0,078 0,2
uhlovodiky C10 - C40 281 343 296 187 300
DDT (vé. metabolitd) 0,074 0,047 0,039 0,124 0,1

Vysvétlivky:

BTEX = suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylent
PAU = polycyklické aromatické uhlovodiky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu,
benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu,
indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu
PCB = polychlorované bifenyly (suma kogeneru ¢. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
C10 - C40 = suma uhlovodik( obsahujicich 10 az 40 uhlikovych atom( v molekule

Limitni hodnoty obsahu skeletu v sedimentu

RV 1 RV 2 RV 3 RV 4
Ukazatel Limitni hodnot
g 0,8+1,2m | 0,7+1,0m | 0,8+1,2m | 0,8+1,2m imitnt hodnoly
Obsah skeletu 2 - 4 mm 1% 0% 0% 2% max. 30 %
Obsah skeletu nad 4 mm 1 0% 0% 10 % max. 2 %
Sledovani indikatorovych mikroorganismiui
Indikatorovy ‘ednotk RV 1 RV 2 RV 3 RV 4 Limit
mikroorganismus ] y 0,8+1,2m | 0,7+1,0m | 0,8+1,2m | 0,8+1,2m |(nalez v KTJ)
Salmonella sp. nalez v 50 g | negativni | negativni | negativni | negativni | negativni
Termotolerantni kolif. bakterie | KTJv1lg 9 0 0 0 <50
Enterokoky KTJdvlg 0 0 0 0 <50

Shrnuti dle vyhl. & 257/2009 Sb. - Limitni hodnoty pFekro€ily ve vzorcich sedimentu
nasledujici rizikové latky :
vzorek RV 1 - koncentrace arsenu, kadmia, médi, rtuti, olova, zinku a PAU,
vzorek RV 2 - koncentrace kadmia, rtuti, olova, zinku, PAU a uhlovodiki C10 - C40,
vzorek RV 3 - koncentrace kadmia, zinku a PAU
vzorek RV 4 - koncentrace kadmia, médi, rtuti, olova, zinku, PAU, DDT a obsah skeletu.

Vzhledem k tomu, Ze hodnoty koncentraci rizikovych prvku a rizikovych latek obsazenych ve
vzorcich sedimentu pfekracuji limitni hodnoty uvedené v pfiloze €. 1 Vyhl. MZP 257/2009 Sb.
nelze sediment pouzit na zemédélské pldé.
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2. Hodnoceni dle vyhl. . 294/2005 Sb.

Nejvyse pripustné hodnoty ukazatell pro jednotlivé tfidy vyluhovatelnosti (mg/l)

Ukazatel RV 1 RV 2 RV 3 RV 4 Tfidy vyluhovatelnosti
0,8+1,2m |0,7+1,0m|0,8+1,2m |0,8+1,2m| | lla lib I
DOC 3,6 4,4 3.7 11 50 80 80 100
Fenolovy index | <003 | <003 | <003 | <0,03 0,1 - - -
Chloridy 0,67 0,82 0,68 0,56 80 [1500 | 1500 | 2500
Fluoridy 0,34 0,37 0,43 0,41 1 30 15 50
Sirany 5,1 4,2 3,6 4,0 100 | 3000 | 2000 | 5000
As 0,011 0,006 | 0006 | 0,009 | 005 | 25 0,2 2,5
Ba 0,50 <05 <05 0,52 2 30 10 30
cd <001 | <001 | <001 | <001 | 0004 | 05 0,1 0,5
Cr (celkovy) <0,05 | <005 | <005 | <0,05 | 0,05 7 1 7
Cu <002 | <0,02 | <0,02 | 0,034 0,2 10 5 10
Hg <0,0003 |<0,0003 |<0,0003 |<0,0003 | 0,001 | 02 | 002 | 02
Ni 0,070 0,053 | 0,068 | 0,066 | 0,04 4 1 4
Pb <0,1 <0,1 <0,1 <01 0,05 5 1 5
Sb <0,002 |<0,002 |<0,002 |<0,002 | 0,006 | 05 | 0,07 | 05
Se <0,002 |<0,002 |<0,002 |<0,002 | 001 | 07 | 005 | 07
Zn 0,11 0,035 | 0,026 0,22 0,4 20 5 20
Mo <0,005 | <0,005 |<0,005 |<0,005 | 0,05 3 1 3
pH 6,7 6,9 7,4 6,9 - >6 >6 -

Vysvétlivky: DOC = rozpustény organicky uhlik

Nejvyse pripustné koncentrace sSkodlivin pro odpady, které nesméji byt ukladany na

skladky skupiny S - inertni odpad (mg/kg susiny)

Ukazatel RV1 RV2 RV3 RV 4 Limitni hodnota
0,8+1,2m |0,7+1,0m| 0,8+1,2m | 0,8+1,2m

BTEX < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,032 6
Uhlovodiky C10 - C40 281 343 296 187 500
PAU 19 11 9,3 13 80
PCB 0,07 0,067 0,093 0,078 1
TOC 35000 37700 35600 41000 30000" (3%)
Vysvétlivky:

V'V pripadé zeminy muze byt nejvyse pripustna hodnota ukazatele TOC 3% pfekrocena za
predpokladu, ze je hodnota DOC < 50 mg/l. Hodnoty DOC jsou uvedeny v pfedchozi

tabulce

BTEX = suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylent
C10 - C40 = suma uhlovodikt obsahujicich 10 az 40 uhlikovych atomd v molekule

PAU

benzo(a)pyrenu,
benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu,
indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu
PCB = polychlorované bifenyly (suma kogenert ¢. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
TOC = celkovy organicky uhlik

Koncentrace niklu ve v8ech vzorcich mirné prekroCily
vyluhovatelnosti |, coz znamena, Ze zemina nemuze byt uloZzena na skladku skupiny S -

inertni odpad (skladky skupiny S-10).

limit

benzo(ghi)perylenu,

ni

koncentrace

polycyklické aromatické uhlovodiky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(b)fluoranthenu,
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NejvySe pripustné koncentrace Skodlivin v susiné odpadt (vyuzivanych na povrchu
terénu) v mg/kg susiny

RV 1 RV 2 RV 3 RV 4 L,
Ukazatel 0.8+1.2m |07+1.0m | 0.8+1.2m | 0.8+1,2m Limitni hodnota

As 42,3 13,8 19 23,3 10
Cd 45 3,9 4,5 5,6 1

Cr (celkovy) 150 91,1 59 124 200
Hg 1,7 0,85 0,72 1,3 0,8
Ni 57,5 41,3 49,1 53,7 80
Pb 209 121 39,4 146 100
Y 68,0 48,0 <30 54,0 180
BTEX < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,032 0,4
PAU 19 11 9,3 13 6

EOX <0,5 <0,5 <0,5 1,73 1

Uhlovodiky C10 - C40 281 343 296 187 300
PCB 0,07 0,067 0,093 0,078 0,2

Vysvétlivky:

BTEX = suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylent
C10 - C40 = suma uhlovodik( obsahujicich 10 az 40 uhlikovych atom( v molekule

PAU =

benzo(a)pyrenu,

benzo(k)fluoranthenu,fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu,
indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu

polycyklické aromatické uhlovodiky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,

benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu,

PCB = polychlorované bifenyly (suma kogeneru ¢. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
EOX = extrahovatelné organicky vazané halogeny

Shrnuti dle vyhl. & 294/2005 Sb. - Limitni hodnoty pFekro€ily ve vzorcich sedimentu
nasledujici rizikové latky :

vzorek RV 1 - koncentrace arsenu, kadmia, rtuti, olova a PAU,

vzorek RV 2 - koncentrace arsenu, kadmia, rtuti, olova a uhlovodiki C10 — C40

vzorek RV 3 - koncentrace kadmia a PAU

vzorek RV 4 - koncentrace arsenu, kadmia, rtuti, olova, PAU a EOX.
Vzhledem ktomu, Ze hodnoty koncentraci nékterych latek obsazenych ve vzorcich

sedimentu prekraduji limitni hodnoty uvedené v pfiloze &. 10, tabulce &. 10.1 Vyhl. MZP
294/2005 Sb. nelze sediment vyuzit na povrchu terénu.

3. Hodnoceni dle zakona &é. 185/2001 Sb.

Limitni hodnoty koncentraci Skodlivin ve vytézenych zeminach a vytézenych
hlusinach, véetné sedimenti z vodnich nadrzi a koryt vodnich tokl (mg/kg susiny)
RV 1 RV 2 RV 3 RV 4 e,
Ukazatel 0.8+1.2m |07+1.0m | 0.8+1.2m | 0.8+1,2m Limitni hodnota

Zn - - - - 600

Ni 57,5 41,3 49,1 53,7 80

Pb 209 121 39,4 146 100

As 42,3 13,8 1,9 23,3 30

Cu 126 85,2 45,8 122 100

Hg 1,7 0,85 0,72 1,3 0,8

Cd 45 3,9 4,5 5,6 2,5
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N

RV 1 RV 2 RV 3 RV 4 S
Ukazatel 0.8+1.2m |0.7+1.0m | 0.8+1.2m | 0.8+1.2m Limitni hodnota

Y 68,0 48,0 <30 54,0 180
Co 29,9 20,2 23,2 26,6 30
Ba - - - - 600
Be <1 3,7 3,0 1,1 5
AOX - - - - 30
Uhlovodiky C10 - C40 281 343 296 187 300
Trichlorethylen - - - - 0,05
Tetrachlorethylen - - - - 0,05
BTEX <0,025 | <0,025 < 0,025 0,032 0,4
PAU 19 11 9,3 13 6
PCB 0,07 0,067 0,093 0,078 0,2
Vysvétlivky:

BTEX = suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenti

C10 - C40 = suma uhlovodikt obsahujicich 10 az 40 uhlikovych atomd v molekule

PAU = polycyklické aromatické uhlovodiky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu,
benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu,
indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

PCB = polychlorované bifenyly (suma kogenert ¢. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

AOX = adsorbovatelné organické halogeny

Shrnuti dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. - Limitni hodnoty prekrocily ve vzorcich sedimentu
nasleduijici rizikove latky :

vzorek RV 1 - koncentrace arsenu, médi, kadmia, rtuti, olova a PAU,

vzorek RV 2 - koncentrace kadmia, rtuti, olova, uhlovodikt C10 - C40 a PAU,

vzorek RV 3 - koncentrace kadmia a PAU,

vzorek RV 4 - koncentrace médi, kadmia, rtuti, olova a PAU.

Vzhledem ktomu, Ze koncentrace S$kodlivin pfekrocily limitni hodnoty dané zakonem
185/2001 Sb. o odpadech se na nakladani se zeminou se vztahuje zakon o odpadech.

Vyhodnoceni laboratornich rozbort - vysledky chemickych rozbori zemin Ize shrnout
do nasledujicich bod :

e Hodnoty koncentraci rizikovych prvku a rizikovych latek obsaZenych ve vzorcich
sedimentu prekracuji limitni hodnoty uvedené v pfiloze €. 1 Vyhl. MZP 257/2009 Sb., a
proto nelze sediment pouzit na zemédélské pldé.

¢ Koncentrace jednoho z ukazatell uvedenych ve vyhl. €. 294/2005 Sb. mirné prekrocily
limitni koncentrace tfidy vyluhovatelnosti |, coz znamenda, Ze zemina nemUlze byt
uloZzena na skladku skupiny S - inertni odpad (skladky skupiny S-10).

e Koncentrace hodnocenych ukazateld nepfekroCily limitni koncentrace tfidy
vyluhovatelnosti lla a zemina tedy mdze byt ulozena na skladku skupiny S - ostatni
odpad (skladky skupiny S-O01).

e Hodnoty koncentraci nékterych latek obsazenych ve vzorcich sedimentu prekracuji
limitni hodnoty uvedené v pfiloze &. 10, tabulce €. 10.1 Vyhl. MZP 294/2005 Sb., a proto
zemina nesplfiuje podminky pro vyuziti na povrchu terénu.

e V pfipadé realizace projektovaného zaméru doporuCujeme vytéZzenou zeminu prevést
na mezideponii a odebrat kontrolni vzorky zeminy k chemickym rozborim.
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Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum

Uzemi je charakterizovano jako prilinovy kolektor kvartérnich fluvidlnich a hlinitych piska,
misty i Stérkd a pisCitych Stérka teras Labe a Vltavy, kde transmisivita odpovida hodnoté
1.10° m®s a puklinovo-prélinovym kolektorem korycanskych vrstev, prekrytym turonskgm
izolatorem v hlubSich Castech panve, jehoz transmisivita se pohybuje v rozmezi 1.10” +
1,1.10% m%s.

Hladina podzemni vody je vazana na vrstvu Stérkopiskl a jeji poloha je ovliviiovana
povrchovymi vodami v korytech obou vodnich tokd. Poloha hladiny podzemni vody se
z tohoto duavodu lisi i v pouzitych podkladech. Poloha hladiny podzemni vody u obce
Chramostek byla stanovena na kétu 160 m n.m. a smérem k obci Vrbno klesa na hodnotu
158 m n.m. Z dalSich hydrogeologickych priazkumu v lokalité je vidét, Ze ustalena hladina
podzemni vody kolisa v rozmezi od 2,7 m do 6,7 m pod urovni terénu.

Jednd se o region mélkych podzemnich vod s celoroénim doplhovanim zasob, pasmo
s primérnym ¢asovym vyskytem nejvySsi vydatnosti prament pfipada na kvéten - Cervenec,

Dle hydroekologického informaéniho systému VUV T.G. Masaryka (HEIS VUV) patfi usek
Vitavy k svrchnimu hydrogeologickému rajonu €. 1172 — Kvartér Labe po Vlitavu.

Popis svrchniho kolektoru

Kolektor svrchni kolektor | Typ propustnosti prilinova

Litologie Stérkopisek Transmisivita vysoka >1 10° m%s
Typ kvartérniho sedimentu fluvialni Mineralizace 0,3-1 g/l

Mocnost souvislého zvodnéni 5az15m Chemicky typ Ca-Mg-HCO3-SO,
Hladina volna

V&echny povrchové vody na Uzemi CR patfi dle Nafizeni vliady 6.61/2003 Sb. mezi citlivé
oblasti a Uuzemi je zafazeno mezi zranitelné oblasti.

Jilovce a slinovce skalniho podloZi jsou prakticky nepropustné a maiji i pfi svém povrchu
velmi nizkou puklinovou propustnost tvofi nepropustnou béazi kolektoru podzemni vody
vazaného na prualinové propustny kolektor kvartérnich sedimentu, predevsim Stérky polohy
*3*5 Pro $térky polohy *3* Ize uvaZovat s koeficientem propustnosti (filtrace) v fadu 10 az
107 m/s.

Kolektor je dotovan atmosférickymi srazkami, pfitoky podzemni vody z vySe poloZzenych
teras, bfezni a dnovou infiltraci z feky a drobnych vodote&i. Urover hladiny podzemni vody
tedy mize kolisat v zavislosti na vydatnosti srazek a urovni povrchové vody v fecCisti. Smér
prodéni podzemni vody je generelné k jihovychodu a postupné se v souladu se zménou toku
Vitavy staci k severovychodu. Vzhledem k rozsahu uzemi se zde mohou vyskytovat lokalni
anomalie oproti generelnimu sméru proudéni.
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Svym chemickym sloZenim je podzemni voda mékka az stfedné tvrda, reakce slabé kysela
az zasadita. U vice vzorkl byla zjisténa slaba uhliCitanova agresivita, méné pak sulfaticka
agresivita. Z hlediska CSN EN 206 - 1 Beton - Cast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a
shoda, tabulky 2 - Mezni hodnoty pro stupné chemického plisobeni zeminy a podzemni vody
se jedna o neagresivni az slabé agresivni prostiedi (stupen agresivity prostiedi XA1).

Dal8im, z hlediska ochrany podzemnich vod vyznamnéjSim, kolektorem podzemni vody jsou
cenomanské piskovce uloZené pod slinovci a jilovci spodniho turonu. Tento kolektor nebude
pfipadnymi stavebnimi Upravami terénu probihajicimi v prostfedi kvartérnich sedimentd
ohrozen.

Posouzeni moznosti kontaminace vod a zemin - Uzemi je dlouhodobé intenzivné
zemédélsky vyuzZivané, a to prfedevSim pro péstovani obili, kukufice, zeleniny a cukrové
fepy. DalSi rozSifenou Cinnosti je zde zivoCiSna vyroba. Pfimo v zgjmovém uzemi se
nenachazi zadna primyslova vyroba, ktera by mohla vyrazné kontaminovat zeminy a
podzemni vodu.

Zajmoveé Uzemi lezi jihozapadné od mésta Mélnik s primyslovymi podniky (napf. elektrarna),
jejich vliv na moznou kontaminaci zemin nelze zcela vyloudit.

V &ir§im okoli se nachazi velké primyslové podniky jako napf. papirny ve Stéti a chemické
zavody v Kralupech nad Vlitavou a Neratovicich.

Kontaminaci podzemnich vod organickymi latkami nelze prfedpokladat. Podzemni voda zde
muze byt lokalné kontaminovana anorganickymi latkami, a to dusikatymi slou¢eninami, popf.
fosforeCnany, v souvislosti se zemédélskou vyrobou a vypousténim odpadnich vod.
Vzhledem k propustnosti a vydatnosti kolektoru mélké (kvartérni) zvodné bude velmi rychle
dochazet k nafedéni koncentraci polutantu.

Pfipadna kontaminace zemin v pfipovrchové zéné (vC€etné dnovych sedimentd) muze byt
zpUsobena spadem z ovzdusi, coz by se projevilo pfedevsim zvySenym obsahem stopovych
prvk(, a v souvislosti se zemédélskou vyrobou (mozné zvySené koncentrace dusikatych
slou€enin). Vyraznou kontaminaci organickymi latkami nepfedpokladame.

Hydrologické poméry
Hydrologické poméry feSeného Uzemi jsou jednim ze zakladnich navrhovych parametrd. Pro
navrh byla vyuzita Zakladni hydrologicka data a udaje z limnigrafu CHMU Praha.

Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — poboc¢ka Praha ze dne 25.2.2013.

Vodni tok: Vitava

Cislo hydrologického poradi: 1-12-02-0950

Profil: vodomeérna stanice Vranany
Plocha povodi k profilu: 28 048,160 km®

Priimérna rocni vySka srazek: 658 mm

Pramérny roéni pratok Qa: 152,1 m*/s

T¥ida udaja: Qwa I, Qu 11l

M-denni pritoky (Qm) v m3/s

m 30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Q. |309,0/230,1|184,2|151,9|126,6|110,3| 97,1 | 85,7 | 74,5 | 65,8 | 60,1 | 52,9 | 44,7
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N-leté pritoky (QN) v m3/s

N 1 2 5 10 20 50 100

Qn 875 1240 1800 2270 2770 3494 4085

1.3. Stavajici ochranna a bezpe€énostni pasma
Ochranna pasma inzenyrskych siti

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfiZeni, nebo soubéhu s navrhovanou
stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny prelozky téchto siti. Pred
zapocCetim stavebnich praci je nutné presné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.

Navrzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZzenyrskych siti:

o Vysokotlaky plynovod DN500 ve spravé NET4GAS s.r.o. kfizi koryto Vitavy v f. km 5,45
e Produktovod s katodickou ochranou ve spravé spoleénosti CEPRO kFizi koryto Vitavy
vi.km5,27avf. km 10,4

Vysokotlaky plynovod DN500 ma ochranné pasmo 4 m od osy na obé strany. V OP je
zakazano provadéni zemnich praci, v tomto Useku bude tedy ponechan plvodni stav bfehu.
Bezpec€nostni pasmo je stanoveno na 150 m od plynovodu na obé strany, prace bude nutné
projednat s provozovatelem.

Produktovod ma ochranné pasmo 300 m od osy na obé& strany. Vtomto OP je nutné
provadét veskeré zemni prace ve vzdalenosti 3 m od osy na kazdou stranu ru¢né. Pfed
zahajenim praci je nutné kontaktovat zastupce spoleénosti CEPRO a nechat produktovod
vytyCit v terénu.

Ostatni sité technického vybaveni do navrhovanych opatfeni nezasahuji svoji existenci ani
ochrannymi pasmy.

Rehabilitace pravého bfehu Vitavy vramci SO 05.2 Vyhony Kluhu — PB budou
pravdépodobné zasahovat do bezpelnostniho pasma plynovodu, které je stanoveno na
150 m kolmé vzdalenosti od pudorysu plynovodu na obé strany. DalSi stupen projektové
dokumentace bude nutné projednat s provozovatelem produktovodu.

Zajmovy usek feky neslouzi jako plavebni draha a pfipadné uUpravy tak nejsou v konfliktu
s pozadavky plavby.

Popis dotéenych chranénych ¢asti prirody, kulturné cennych lokalit a objektu

Uzemi je situovano do oblasti soutoku dvou nejvétsich Seskych Fek — Vitavy a Labe. Korytem
toku prochazi osa nadregionalniho biokoridoru a na toku i pfilehlych tanich jsou vyhlaSeny
biocentra lokalniho i regionalniho vyznamu. Re$ena lokalita neni soudasti zadné CHKO ani
CHOPAV. Délka sledovaného useku je pfiblizné 10,5 km. Jedna se o usek Vitavy od obce
Vranany az po soutok obou fek a pfilehlé vodni plochy, které se nachazi v zaplavovém
uzemi toku na levé i prave strané od hlavniho koryta Vitavy.

V Gzemi se nachazi Evropsky vyznamna lokalita (Soustava Natura 2000) Upor — Cerninovsko.
Jedna se o o lokalitu s poslednim luznim komplexem na Labi a fadi se k nejvétSim tvrdym
luhdm na uzemi CR.
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Obr. 1 — EVL Upor — Cerninovsko

V 8irS§im okoli stavby je vesnicka pamatkova zéna Vrbno s kostelem PovySeni svatého Kfize.

Re$ené Uzemi se nenachazi v pamatkové zoné. ProtoZe se jedna o Uzemi s potencialnimi
moznymi archeologickymi nélezy, v souladu se zdkonem €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové
pédi, v platném znéni a stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni a dalSich
souvisejicich zakonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:
= oznamit v dobé& zaméru stavebni Cinnost Archeologickému a umoznit jemu nebo jiné
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického pruzkumu, o jehoz
podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou organizaci.
O archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych
vyzkumu, musi byt u€inéno oznameni Archeologickému ustavu, nebo nejblizSimu
muzeu.
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1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zajmové uzemi se nachazi v zaplavovém uzemi feky Vitavy. Stavba je navrZzena tak, aby
jejim vlivem nedoSlo ke zhorSeni odtokovych poméru v lokalité a zaroverni aby odolala
ucinkim proudici vody.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasic, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.
Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi negativni vliv.

Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.
1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych strom( a myceni kiovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromd,
které maji byt ponechany, a nebyl tak porusen podstatnym zpisobem kofenovy systém.

Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporugeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané& pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poskozenim.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych pro pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Doba vystavby nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech
docasného zaboru.

Vzhledem k tomu, Ze v ramci stavby se pocita pouze s Upravou terénu, ktery bude nasledné
ohumusovan, nevzniknou tedy trvalé zabory ZPF.

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Sejmuti ornice
se prfedpoklada na vSech plochach s trvalym zatravnénim a ornou pldou. Sejmuti ornice
bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych usecich
rozprostfena.

Stavbou nebudou dot&eny pozemky uréené pro plnéni funkce lesa.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenis$té na levém bfehu je mozny sjezdem z dalnice D8 u Vepieka a dale ze
silnice 1/16 Nova Ves — Mélnik po silnicich 24635 pfes Vranany, 24162 na Luzec nad Vitavou
pFipadné po silnici 24635 pfes Hofin.
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PFijezd na staveni$té na pravém bfehu je mozny sjezdem z dalnice D8 na UZice a dale po
silnici  1I/101Nsa Zlosyn, Vojkovice se sjezdy na komunikace 101154 na Kfivousy, Bukol,
Kozarovice. Pfijezd k vlastnimu stavenisti je mozny po polnich cestach.

Brehy Vitavy nejsou dopravné propojeny, nejblizsi silni¢ni most je v Mifejovicich pfes Vitavu
nebo v Mélniku pfes Labe.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicl.

Dopravni znaeni bude =zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpistll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.

Mechanizaéni prostiedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v8ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuije.

Stavba bude probihat mimo zastavéné uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvaZovany pouze
malé odbéry el. energie pro pfipadné &erpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud
z mistni rozvodné sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim
ostatnich médii na stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony
zhotovitele.

Vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelna (Cistici a dokon&ovaci
prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody Ize vyuZit stavajici vodovodni systém, pfipadné
dovazenou vodu v cisternach.

Spotieba paliv b&éhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podminujici stavby ani investice.

Pfesné terminy vystavby nejsou v sou¢asné dobé znamé.

2. Celkovy popis stavby

2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

V souvislostech s Upravami koryta doSlo v minulosti k potladeni rozsahu a rozmanitosti
prostiedi, kde dochazi k reprodukci a uspé&Snému vyvoji juvenilnich ryb. Z&kladnim
pozadavkem zustava diversifikace souCasnych uméle vytvofenych brehovych linii, uprav
propojeni koncentranich hrazek doplnénymi ukotvenymi kmeny stroma, ackoliv se jedna o
zdsah do prostfedi, které jiz ziskalo znacny biologicky vyznam. Limitujicimi podminkami
navrhovanych potencialnich Uprav v zaplavové zéné zlstava zachovani stavajici miry
protipovodriové ochrany objektl a sidel po profil Vrariany.

Cilem uprav je rehabilitace €asti zaplavové zény a zvySeni rozmanitosti uméle vytvorfenych
rigidnich bfehovych struktur bfehovych linii pobfezniho pasma s rozsifenim nabidky Ukrytt a
reprodukéniho substratu. ZvySeni rozmanitosti bifehovych struktur pfinasi narlst biodiversity
ficniho prostfedi. Navrhy se zaméfuji na rozhodujici technické zasahy, ale poc€itd i s
dosadbou vegeta¢niho doprovodu, které prispéji k pfirozené stabilizaci bfehd a rozsifi
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potravni nabidku i ukryty suchozemskym Zivo€ichim a sou€asné posili funkci pobfezniho
biokoridoru. Technickymi prostfedky se tak snazime ziskat prostfedi, které castecné imituje
pFirodé blizky vyvoj.

Stavba je rozdélena na 12 stavebnich objekttu sdruzenych podle lokalit do osmi skupin.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Z hlediska architektonického a vytvarného FeSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
pozadavky. Jedna se o realizaci revitalizanich opatfeni, ktera maji za jeden z hlavnich cild
navrat upraveného koryta do pfirodé blizkého stavu.

Nepfedpoklada se tedy, ze by méla mit navrhovana stavba rusivy vliv na okoli.

2.3. Dispozi¢ni a provozni freSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni fedeno.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Provoz stavby nevyZaduje stalou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. PFi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréena. Tyto osoby urCuje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpecnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je funk&ni propojeni pobfezni nivy s korytem toku,
zvySeni biodiverzity bfehl a Uprava stavajicich koncentracnich staveb.

Navrhovana opatfeni které jsou navrhovany podle prostorovych moznosti jednotlivych
vybranych lokalit:

a) Rehabilitace brehu spociva v potencialnim roz¢lenéni liniové opevnénych breh(, resp. ve
vytvofeni mélkych zalivl propojenych s hlavnim fecistém. RozSifeni zaplavové zény o mélké
zalivy propojené s hlavnim fecistém spociva v liniovém snizeni bfehu a dopinéni podélnych
nizkych vyhonl zrastru balvan( vytvarejicich mikroreliéf bfehd a lokalné doplnénych o
kotvené neodvétvené kmeny strom.

Technické fedeni pfedstavuje kombinaci balvanité stabilizacni ¢asti v exponovaném useku s
pfipadnym doplnénim kamenitého pfisypu o mirném sklonu svahu. Zfizeni vyhona uvolfuje
moznost odstranéni stavajicich kamennych dlazeb regulaénich staveb a obnoveni mirného
bfehu nad hladinou pratoku zhruba Qa1gq.

Opevnéni bfehtl pak kombinuje nepravidelny rastr z balvand a rakosin. Uprava nahrazuje
stavajici kamenné dlazby rastrem z balvand s mezerami vyplnénymi Stérkem a od hladiny
Q180denni vody s vyplni hlinitopis€itym substratem s doplnénim vegetace. Tim se zvySuje
Clenitost bfehd a s nepravidelnym rozmisténim balvand utvaFi mikroreliéf bfehl. Balvanity
rastr je nezbytny pro chod ledd, kdy opevnéni rakosinami nevykazuje dostateénou odolnost.

Uprava je navrhovana v konkavnich brezich, v konvexnich mimo zatiZzeni bude mozné
balvanity rastr redukovat. Lokalné se navic uvazuje s moznosti €lenitost posilit zdrshujici
pficnym kratkym vyhonem-Zebrem z balvanud vystupujici asi 0,5-1 m do koryta, ktery
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poskytne odpocivha mista v uplavech a usnadni protiproudni migrace ryb podél svahu, kde
neni vhodné podporovat vysadbu keft nebo stromd.

b) Vyuziti (Gprava) stavajicich koncentracnich staveb - balvanité vyhony apod. jsou
v8eobecné pfijimany jako vhodny pfirodé blizky prvek, nebot doplfiuji substrat, vytvareji
vymoly a mél€iny, které se blizi tvarim za vyvracenymi stromy nebo pafezy. Vyhony a
ostravky pfispivaji k cyklické vyméné, promyvani naplavl a utvari prostfedi vhodna nejen pro
akvaticka, ale také terestricka spoleCenstva, zvétSuji omoceny obvod a ,mélkovodni® zony.
Nasmérovanim proudu Ize posilit vymilani nebo zanaseni v uplavech - Ize tak podporovat
plaZe na bfezich s jemnozrnnym materialem a dovoluji vybourani sou€asnych dlazeb.

K do¢asnému ukladani jemnozrnnych sedimentl periodicky dochazi na Stérkovém d&i
kamenitém podkladu fecisté a také napfiklad za rostlinami nebo v uplavech na bfezich.
K omezené sedimentaci plavenin za vyhony dochazi za nizkych pratokd, kdy prutok pres
korunu vyhonu bude zanedbatelny. S jarni povodni tak budou opét jemné €astice vyplaveny
a obnazen kamenity nebo Stérkovy substrat dna.

Rozsifeni zaplavové zony o mélké zalivy propojené s hlavnim fecistém spociva v lokalnim
snizeni bfehu a dopInéni podélnych nizkych podélnych hrazek z rastru balvanu (shodné
s pfedchozi upravou) s pfiénymi ,traverzami“, zfizenymi z balvanl a z kmenu stromu.
Snizenim bfehd a modelovanim pozvolného dna s doplnénim hrubé tvarovanych hrazek Ize
vytvofit podminky blizké rybami preferovanym stanovidtim s hloubkami 0,2-1 m za
primérného rocniho prutoku.

Castedné tak Uprava posouva brehovou linii k hranici feky ze stabilniho katastru a zaroven
respektuje pozadavek plavby na koncentraci nizkych pratok(. Preferovano je doplnéni
difevni hmoty do koryta, ale kmeny je nutné zajistit, tak aby nezhorSovaly povodriové situace.

c) Vyuziti neodvétvenych kmenu stromu - pred vykacenim luznich lest na brezich fek
patfily vyvracené nebo pfiplavené stromy k pfirozenému vyvoji koryt a zaplavovych zon.
Snahy o zlepSeni plavebnich podminek nebo zvy3eni protipovodhové ochrany staveb a
pozemku vedly v minulosti k odstrafiovani bfehovych porost a naplaveného dreva.

VSeobecné je pfijimana teze, Zze vodni prostfedi s kmeny vyvracenych nebo doplnénych
stromu je vhodnym stanovistém pro akvatické spole€enstvo.

Moznosti a zplUsoby vyuziti dfeva jsou omezovany trvanlivosti materialu a nezbytnosti
kotveni kmenl (napf. balvany, lana), aby zlstaly stabilizovany i za povodnovych situaci.
V zajmovém Useku (které neslouzi jako plavebni draha) doporucujeme pouZzit neodvétvené
stromy v kombinaci s balvanitymi délenymi ,hrazkami®, vedenymi soubé&zné se bfehy a také
jako doplnék v prostoru chranénym soustfedovacimi hrazkami.

d) Obnova propojeni stavajicich tuni v trase ptivodnich boénich ramen Vitavy .

DalSim opatfenim by byla moZnost obnovy ostrova prohrabkou boc¢niho ramene, ale se
zachovanim stavajicich tuni, jako reliktd puvodnich ramen, ktera jsou zachycena
v historickych mapach. Predpokladalo se ponechani potencialnich priapichtd (napojeni
stavajicich tlni) pfirozenému vyvoji utvareni koryta i zvinéni trasy. S odstranénim stavajicich
dlazeb a modelovanim pozvolnych bfehl by se pro ryby zvySila dostupnost Stérkovych nebo
kamenitych plazi. Toto opatfeni v8ak pro nepfekonatelné majetkopravni vztahy nebude
mozné ve vétsiné rozsahu realizovat. Ukazalo se mozné realizovat pouze prohrabku a
napojeni jedné tiné na jihovychodnim okraji Vrbna.

Dale bude napojena samostatna tun pfi bfehu Vitavy v LuZci nad Vitavou.

Z majetkopravniho projednani vyplynulo, Ze neni mozna realizace opatfeni v lokalitach Tuné
Chramostek, tliné Zel€in a rybniky Luzec.
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S0O-01 Luzec

Reseny Usek zadina na levém bfehu v F. km 8,68, jeho délka &ini 1440 m. Stavajici bfeh je
opevnény, bfehové porosty sporadické, vétSinou pouze kefové patro. Plavodni zamér —
propojeni rybniki LuZzec se starym zazemnénym ramenem Vitavy se ukazal jako
nerealizovatelny z hlediska majetkopravnich vztahu.

Navrhuje se tedy pouze rehabilitace bfehu podle bodu 2.6. a) a vzoroveho fezu VZ 1.

SO 02 Rybniky Na Pastvach

V ramci tohoto objektu bude provedena uprava stavajiciho vyhonu na levém bfehu a
napojen rybni¢ek Na Pastvach na jiznim okraji obce Luzec nad Vitavou. V useku deélky
670 m pod rybnickem bude levy bfeh upraven podle vzorového fezu VZ 1.

SO 03 Vyhony Bukol

Na pravém bfehu Vlitavy, vi.km 7,40 — 10,35, se navrhuje rehabilitace bfehu ve dvou
usecich délky 510 a 520 m. V F. km 8,80 — 9,65 je navrzena uprava koncentracnich staveb
ve dvou lokalitach s propojenim do koryta Vitavy podle vzorového fezu VZ 2.

Ri&ni pFivoz pro p&si a cyklisty do LuZce nad Vitavou nebude dotéen.

SO 04.1 Vyhony K luhu - LB

Tento objekt pfedpoklada upravu levého biehu Vitavy ve dvou usecich délky 1170 a 320 m.
Na dolnim useku kfizi koryto Vitavy v . km 5,45 vysokotlaky plynovod DN 500, v jehoz
ochranném pasmu (4 m od osy na obé strany) nelze provadét zemni prace. V tomto misté
tedy nebude uprava bfehu provedena a terén ponechan v plvodnim stavu vcetné
pfipadného opevnéni bfehu nebo jeho zbytka.

KoncentraCni stavby, CasteCné jiz zazemnéné, budou upraveny podle bodu 2.6a) a
vzorového fezu VZ 2 v délce 210 m.

SO 04.2 Vyhony K luhu - PB

Na pravém bfehu Vlitavy jsou Upravy navrzeny ve tfech lokalitach délky 465, 990 a 270 m.
V misté kfizeni s VTL plynovodem bude Uprava bfehu opét pferudena.

SO 05 Tané Vrbno

Vrbenské tané byly jeSté na konci 18. stoleti soulasti koryta Vitavy, které se zde
rozdvojovalo. V souCasné dobé je propojeni s Vitavou na povodnim konci prakticky
neexistujici, na navodni strané ma koryto misty spiSe charakter mokfadu. Do tiné je zaustén
bezejmenny pfitok od obce Vrbno

Z majetkopravniho projednani vyplynula nemoznost propojeni ramena jizné od osady Vrbno,
proto se navrhuje pouze propojeni ,malé tiiné“ s hlavnim tokem Vltavy.
SO 06.1 Vyhony Vrbno - LB

Na levém bfehu je navrZzena uUprava stavajicich koncentranich staveb ve dvou lokalitach
v délce 520 a 730 m podle vzorového fezu VZ 2. Zacatek uprav bude probihat v ochranném
pasmu produktovodu, vlastni kfizeni je mimo Upravy.

SO 06.2 Vyhony Vrbno — PB

Na pravém bfehu je navrzena Uprava podle vzorového fezu VZ 1 ve dvou lokalitach délky
550 a 1040 m, zagatek upravy bude rovnéz probihat v ochranném pasmu produktovodu.
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SO 07.1 Vyhony Louzka - LB

Na levém bfehu Vltavy je navrZzena uprava koncentranich staveb v délce 930 m podle
vzoroveho fezu VZ 2.

SO 07.2 Vyhony Louzka - PB

Na pravém bfehu je navrzena Uprava podle vzorového fezu VZ 1 v useku délky 1400 m.

SO 08.1 Vyhony Mrkvice — LB

Na levém bfehu Vltavy je navrZzena uprava koncentranich staveb v délce 900 m podle
vzoroveho fezu VZ 2.

SO 08.2 Vyhony Mrkvice - PB

Na pravém bfehu je navrzena Uprava podle vzorového fezu VZ 1 v useku délky 1400 m.

2.7. Technicka a technologicka zafizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpeénosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuziti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostoru
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokoneni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuZzit feku Vitavu.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecénostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavkU pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

PFistupové komunikace vyuZitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.

2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
fedena.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv - béhem vystavby se predpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - béhem vystavby ani po dokonceni se nepfedpoklada.

Spotieba teplé uZitkové vody - béhem vystavby ani po dokonceni se nepredpoklada.
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2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalini
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokonc€eni Zzadny negativni vliv na okolni prostredi.

V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému zhor$eni zZivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu materialu. Po dokoncCeni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba zasahuje do zaplavového Uzemi feky Vitavy. Stavba je navrzena tak, aby odolala
ucinkdm proudici vody.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepredpokladaji prelozky inzenyrskych siti. Pokud béhem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost pfelozek inzenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inzenyrskych sitich, které v soucasné fazi projektu nejsou znamy, bude toto
feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace. Béhem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajisténim stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Pfed zapoCetim vystavby je nezbytné vytycit vSechny inZenyrskeé sité a vykopové
prace v jejich blizkosti provadét ru¢né a dodrzovat podminky popsané ve vyjadfeni
dotéenych organizaci.

Stavba nebude napojena na zadna mista technické infrastruktury.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
4. Dopravni reseni

4.1. Popis dopravniho reSeni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji zadna omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na
vefejné komunikace.

4.2. Napojeni iuzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenis$té na levém brfehu je mozny sjezdem z dalnice D8 u Vepieka a dale ze
silnice 1/16 Nova Ves — Mélnik po silnicich 24635 pfes Vrafany, 24162 na Luzec nad Vlitavou
pfipadné po silnici 24635 pfes Hofin.

PFijezd na stavenisté na pravém bFehu je mozny sjezdem z dalnice D8 na Uzice a dale po
silnici 1I/101Nsa Zlosyn, Vojkovice se sjezdy na komunikace 101154 na Kfivousy, Bukol,
Kozarovice. Pfijezd k vlastnimu stavenisti je mozny po polnich cestach.

Bfehy Vitavy nejsou dopravné propojeny, nejblizsi silnicni most je v Mifejovicich pres Vitavu
nebo v Mélniku pfes Labe.

Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
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Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znageni bude =zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

4.3. Dopravav klidu

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé neéinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné
dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho zneCidténi na neodkladném odstranéni
tohoto znedisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zarizeni stavenisté je navrzeno umistit v blizkosti stavby.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Predpoklada se, Ze pfed zahajenim stavby bude z celého dotéeného Uzemi sejmuta ornice,
ktera bude deponovana samostatné na hromadach, aby nedo$lo k jejimu znehodnoceni. Po
dokonceni terénnich uprav, bude ornice opétovné pouzita na ohumusovani dotéeného
uzemi. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m.

P¥i stavbé se pfedpoklada kaceni vzrostlych stromd a myceni kifovin nebo naletovych dfevin.
Za pokaceni stromy bude provedena nahradni vysadba bfehové a doprovodné vegetace.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize nez 2,5 m od kmen( vzrostlych strom(
a nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. PFi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporuc¢eni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(i, porost(i a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed podkozenim

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do pavodniho stavu.

6. Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich
zajmu

6.1. Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska Zivotniho prostifedi bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem
a prachem. Je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je
tfeba zachovat pfistup obyvatelim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip.
zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokon&eni negativni vliv na Zivotni prostredi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadl a vyhlaSky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyteéna zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpusob nalozeni

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 25



ID 8 — Studie: Revitalizace Vltavy Vrafiany - Hofin a rehabilitace ostrova Mrkvice
Studie proveditelnosti
B. Souhrnna technicka zprava

P -

s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti & odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpeCného odpadu (pf. zemina znedlisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
Stavba nebude mit po svém dokonceni zadny vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Resena oblast se nachazi v lokalité soustavy NATURA 2000 Upor - Cerninovsko. Vzhledem
k charakteru stavby se oekava po jejim dokoncéeni mirné pfiznivy efekt na toto chranéné
uzemi.

6.4. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo
stanovisko EIA

S ohledem na rozsah a charakter stavby se nepfedpoklada posuzovani stavby.

6.5. Navrhovana ochranna bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soub&hu s navrhovanou
stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny prelozky téchto siti. Pfed
zapocCetim stavebnich praci je nutné presné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.

Navrzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZenyrskych siti:

o Vysokotlaky plynovod DN500 ve spravé NET4GAS s.r.o. kfizi koryto Vitavy v f. km 5,45
e Produktovod s katodickou ochranou ve spravé spoleénosti CEPRO kFizi koryto Vitavy
vi.km5,27avfi. km 10,4

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezietnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ru¢né. Dotéené
sité musi byt zajistény proti poSkozeni, podepfeny, vyvéSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozZadavku na FeSeni civilni ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:

e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpist pfi vystavbé

e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostifedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
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Ukapim ropnych produktl. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté na levém bfehu je mozny sjezdem z dalnice D8 u Vepieka a dale ze
silnice 1/16 Nova Ves — Mélnik po silnicich 24635 pfes Vranany, 24162 na Luzec nad Vitavou
pfipadné po silnici 24635 pfes Hofin.

PFijezd na staveni$té na pravém bfehu je mozny sjezdem z dalnice D8 na UZice a dale po
silnici  1I/101Nsa Zlosyn, Vojkovice se sjezdy na komunikace 101154 na Kfivousy, Bukol,
Kozarovice. Pfijezd k vlastnimu stavenisti je mozny po polnich cestach.

Brfehy Vitavy nejsou dopravné propojeny, nejblizsi silniéni most je v Mifejovicich pfes Vitavu
nebo v Mélniku pfes Labe.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasica.

Dopravni znageni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpistll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych strom( a myceni kiovin.

Veskera zelen v prostoru stavenis$té a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocletim stavebnich praci
o3etfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetadnich Uprav v krajing —
Ochrana strom0(, porostd a vegetaCnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®. Jedna se
predevSim o zakryti jejich kmenu dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, Ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo
k jejimu poskozeni €i poSkozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpist tak, aby
bylo zabranéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.

S upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepocita.

V ramci vystavby se nepfedpoklada demolice zadnych stavajicich objektu.

8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Trvalé zabory se v ramci stavby nepredpokladaji, jedna se o terénni Upravy.

Doc¢asny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpoklada se ze doba
provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, plocha zemniku,
nezbytné manipulacni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materialu, zeminy a
podobné, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.
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Pro zafizeni staveniSté vCetné ploch pro mezideponie byly vytipovany pozemky Povodi
Vlitavy, statni podnik.

Parcela €. Katastralni uzemi Druh pozemku Vyméra (m?)
252/1 Hofin ostatni plocha 4 900
1882 Luzec nad Vitavou trvaly travni porost 63 643
831/8 Bukol trvaly travni porost 14 005
1448 Zalezlice trvaly travni porost 2103

8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nejvétsi objem zemnich praci bude spojen s Upravou bfehu Vitavy. Pfedpoklada se, ze bude
velky pfebytek vykopku.

PrebyteCny vykopek z napojeni tini a rybniku nebude pravdépodobné vyhovovat limitim pro
ulozeni kalG na pole, pfipadné na skladku inertniho odpadu. Doporucuje se zeminu prevézt
na mezideponii a odebrat kontrolni vzorky zeminy k chemickym rozborim.
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