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E.ON Ceskd republika, s.r.0,, FA.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Bud&jovice

VazZeny pan
Zdenék Dvorak
Poyry a.s.
Botanicka 56
802 00 Brno

éesk)'i Krumlov, 3.1.2013

Vyjadieni o existenci plynarenského zarizeni v provozovani
E.ON Ceska republika, s.r.o. a podminkach prace v jeho blizkosti.
Vase znacka:

Nizev akce: Revitalizace ChvalSinského potoka.

Toto vyjadreni slouZi pro informaci o stavajicim plynarenském zafizeni
provozovaném E.ON Ceska republika, s.r.o. a je vyjadfenim k tizemnimu
nebo stavebnimu fizeni.

V zijmovém tzemi vySe uvedené stavby se nachazi:

- stfedotlaky plynovod (STP) D225,160,110,90,63,32
- vysokotlaky plynovod (VTP) 350

Do situace jsme Vam orientacné zakreslili oznadend plynarenska zafizeni
(VTP a VTL RS ¢&ervené, STP a STL RS zelen&, NTP oranZové, katodovou
ochranu a elektroptipojku modie).

Vyty&eni zajiSt'uje na objednavku p. Andrle, telefon 606660946
Toto vyjadieni ma platnost po dobu jednoho roku od vystaveni.

V pripadé nedodrzeni podminek uvedenych v piiloze se Zadatel
vystavuje moZznosti postihu vyplyvajiciho z p¥islu$nych pravnich
predpisi a naklady na odstranéni zpisobenych §kod mu budou
piredlozeny k uhradé.

Souhlasime s pfipravou stavby v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu
plynarenského zafizeni s tim, Ze projektova dokumentace musi fesit
opatieni pro zajisténi bezpeéného a spolehlivého provozu plynarenského
zafizeni dle piislusnych predpist.
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Ceskych Budéjovicich, oddil C.,
vlozka 15066
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Priloha €.1 (obecné podminky)
Pii realizaci Vasich praci je nutné dodrzet nasledujici podminky:

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit plynarenské zafizeni, jste povinni ucinit veSkera
opatfeni, aby nedo$lo ke $kodam na vy$e uvedeném zafizeni a jeho pfisluSenstvi, na majetku nebo zdravi osob,
zejména tim, Ze bude zajisténo:

- Zakresleni plynarenského zafizeni do véech paré provadéci dokumentace.

- Respektovani ochranného a bezpeénostniho pasma VTL, STL a NTL plynovod(, regulagnich stanic a kabeld NN
dle zakona &. 458/2000 Sb. v platném zné&ni, CSN EN 1594, TPG 702 04, CSN EN 12 186, TPG 605 02, CSN EN
12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, CSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejicich piedpisi pfi umistovani objektl a pii
provadéni zemnich praci.

- Po skryvce stavaijiciho terénu nad plynovodem, pfed navezenim novych konstrukEnich vrstev, budou pfizvani
zéastupci regionalni spravy sité plynu E.ON Ceska republika, s.r.o. ke kontrole neporusenosti siti. O kontrole bude
proveden zapis.

- Po koneénych Upravach nad plynovodem, nesmi dojit ke snizeni ani navy3eni nivelety terénu.

- Vyfeseni zplUsobu provedeni kiizeni a soub&hl uvazovanych inzenyrskych siti s plynarenskym zafizenim
v projektové dokumentaci musl odpovidat vy$e uvedenym predpistim.

- Vyty&eni plynarenského zafizeni nejméné 10 dni pfed zahajenim praci v bezpe&nostnim pasmu
plynarenského zafizeni a na vlastni naklady bude viditelné vyznaéena jeho trasa (napf. dfevénymi koliky

v travnaté plose, spreji na zpevnéném povrchu). V pfipadé, Ze neni mozné trasu plynovodu bezpeéné urcit,
je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poétu ruéné kopanych sond podle pokynu
zaméstnancu E.ON Ceska republika, s.r.o.

- Pracovnici konajici vykopové prace musi byt s ulozenim plynarenskych zafizeni prokazatelné sezndmeni
investorem

a upozornéni na to, aby pfi praci dbali na maximalni opatrnost a v ochranném pasmu plynarenského zafizen
nepouzivali Zadné mechanizaéni prostredky a nevhodné pracovni nastroje (hloubici stroje, sbijecky apod.)

- Nesmi dojit k poskozeni plynarenského zafizeni - pfipadné vzniklé 8kody hradi Zadatel.
- Odkryté plynovody a souvisejici zafizeni musi byt do doby zasypu chranény proti poskozeni.

- Vlastni vykopové prace a zasyp provadét v souladu s CSN 73 3050 (NTP a STP - zapiskovani potrubi, material
bez ostrych hran, VTP — zasyp prosatou zeminou nebo kopanym piskem).

- Piizvani zastupce regionalni spravy sité plyn E.ON Ceska republika, s.r.o. ke kontrole kiizeni a soub&hu pfed
zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zéapis. Pfi nedodrzeni této podminky budou poruchy vzniklé na
plynarenském zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

- Provedeni geodetického zaméfeni stavby v bezpeénostnim pasmu VTL plynovodu a toto pfedat v digitélni formé
na E.ON Ceska republika, s.r.0. odd&leni Technicka evidence a dokumentace.

- Pfipadné prelozky plynarenského zafizeni je nutno fesit dle §70 zakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni, po
ptedchozi dohodé s oddélenim Rozvoj a vystavba plynu E.ON Ceska republika, s.r.0. a technikem spravy sité

plynu.

Jakékoliv poskozeni plynarenského zafizeni neprodlené hlasit na plynarensky dispeéink E.ON Ceska
republika, s.r.o. na tato telefonni cisla:

1239, 387862280 , 606660957



Priloha €.2 (nizkotlaké a stiedotlaké plynovody)

Nizkotlaky a stfedotlaky plynovod je v terénu oznacen Zluto-Eermymi sloupky. Ochranné pasmo u nizkotlakych
a stiedotlakych plynovod( a pfipojek v zastavéném Gzemi je 1 m na obé strany od pldorysu, u ostatnich plynovodd
a pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu.

Nejmensi vzdalenosti mezi povrchy potrubi NTL a STL plynovodu a vedeni
popf. kabell pfi kfizeni nebo soubéhu

Nejmen$i vzdalenost v m pfi
Druh vedeni Kfizeni soub&hu

NTP STP NTP STP
Kabely sdélovaci 0,1 0,1 04 0,4
Silové kabely do 1kV 0.1 0,17 0,4 0,6
Silové kabely do 10 kV 0,14 p.2n 0,4 0,6
Silové kabely do 35 kV 0,1% 0,2V 0,4 0,6
Silové kabely do 220 kV 0,32 0,72 0,4 0,69
Vodovody 0,15 0,15 0,57 0,5
Tepelna vedeni®) 0,13 0,13 0,5 0,5
Kabelovody, kolektory 0,19 0,1% 0,4 1,0
NTL plynovod 01 0.1 0,4 0,4
STL plynoved 0,1 01 0,4 0,4
Kanalizace (stokové potrubi) 0,54 0,54 1,07) 1,0
Potrubni posta 0,1 0,1 0,4 04
Koleje tramvajové drahy 1,0 1,0 1,2 1,2

1) kabel v chraniéce pfesahujici plynovod na kazdou stranu o 1,0 m. Pro kabel bez ochraného krytu se zvétsuji
vzdalenosti takto: NTP s kabely do 35 kV — 0,4 m, STP s kabely do 10 kV — 1,0 m, s kabely do 35kVna1,5m

2) kabely vvn ulozeny pod plynovodem v chrani¢kach zasypanych vrstvou pisku tloustky nejméné 0,3 m a pokrytou
2 vrstvami ochrannych krycich desek, v délce presahujici misto kfizeni nejmené& 1,0 m uNTP a2,0 m u STP. Se
spravcem plynovodu projednat individualni protikorozni opatfeni.

3) je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou, nebo jde-li o kabelovod ¢&i kolektor, nutno
plynovod opatfit chraniCkou pfesahujici druhé vedeni na kazdou stranu o 1,0 m.

obou stranach.

4) kfizuje-li plynovod stokové potrubi v mensi vzdalenosti nez 500 mm, min. véak 150 mm, opatii se plynovod z
kovu trojnasobnou izolaci, plynovod z IPE chranitkou piesahujici chran&ny prostor o 1000 mm. Lze téZ ulozit
kiizené vedenl (kanalizaéni pfipojku) do chrani¢ky, ktera musi pfesahovat 1000 mm vné&jsi obrys plynovodu po

%) se spravcem plynovodu projednat individualni protikorozni opatieni.

6) vzdalenosti plati pfi kiizeni vodniho tepelného vedeni. Pfi kifzeni parniho tepelného vedeni je nutné stanovit
vzdalenost tak, aby byly spinény podminky CSN 73 6005.

7) pii soub&hu obou vedeni Ize vzdalenost zmensit po dohodé se spravci vedeni na 400 mm .




Priloha ¢.3 (vysokotlaké plynovody a regulaéni stanice)
Vysokotlaky plynovod je katodicky chranén. V terénu je oznaten oranzovo-ternymi sloupky a je uloZzen v hloubce 1 m.
V bezpeénostnim pasmu VTL plynovodu a VTL RS nelze stavét zadné uzaviené objekty.

Komunikace a chodniky vést ve vzdalenosti min. 3 m od VTL plynovodu. Oploceni je moZno vést 3 m v soubé&hu

s plynovodem. Ve vzdalenosti 2 m na kazdou stranu od osy nesmi byt vysazeny Zadné stromy nebo kefe. Plynovod
musi zUstat pFistupny pro uéely pochlizky a Udrzby. Pfi pfejizdéni plynovodu stavebni mechanizaci je tfeba jej chranit
pied poskozenim betonovymi panely.

KfiZeni ostatnich siti s plynovodem se musi vést pokud mozno kolmo. V tabulce jsou uvedeny nejmensi vzdalenosti
mezi povrchy potrubi, event. jejich chrani¢kami.

Kfizeni a soub&h s venkovnim elektrickym vedenim vn a vvn fesit dle TPG 70204 ¢l. 20.4 a zakona €.458/2000 Sb. v
platném zné&ni. Pfi soub&hu musi byt zachovana ochranna pasma plyn. zafizeni a venkovniho el. vedeni.

Pfi kiizeni dodrzet minimalni vzdalenost plynovedu od stoZaru:

m 5m s venkovnim el. vedenim o napéti do 35 kV
= 10 m s venkovnim el. vedenim o napéti nad 35 kV do 110 kV
= 15 m s venkovnim el. vedenim o napéti nad 110 kV do 400 kV

Uhel kfizeni ma byt 90°, v odiivodnénych piipadech Ize jej snizit na 30°. Potrubi musi byt vzdaleno od zemnite
stozaru venkovniho el. vedeni nejméné 10 m. Pfi stavbé venkovniho el. vedeni a kabell vvn musi byt posouzeny
nebezpeéné vlivy na provoz plynovodu. Tuto zpravu zaslete ke schvaleni na E.ON Ceska republika s.r.o., Ing.
KlimeSovi.

V pfipadé kfizeni s kanalizaci poZzadujeme pfedlozit projekt chrani¢ky k odsouhlasent.

Ochranné pasmo elektropfipojky pro RS je 1 m na kazdou stranu od pldorysu. Pfi kfiZzeni &i soub&hu
s elektroptipojkou pro RS postupovat dle CSN 73 6005 a predpisti souvisejicich.

Ochranna a bezpeé&nostni pAsma VTL plynovodi a RS (na kazdou stranu od pudorysu)
DN [mm] OP [m] BP [m]
Do 100 4 19
150 - 250 4 20
Nad 250 4 40
STL RS 4 -
VTL RS 4 10

Nejmensi vzdalenosti mezi povrchy potrubi VTL plynovodu a vedeni, kabelt pfi kfizeni nebo soub&hu
Nejmensi vzdalenost v m pfi

rbvegen! KfiZent soub&hu
Dalkovody s hoflavymi kapalinami a zkapalnénymi 0.5 10
uhlovodiky :
Kabely sdélovaci 0,3" 2
Kabely trakéni a ostatni silnoproudé nn, vn 0,3" 42
Potrubi vodovodni 0,3 4
Kanalizace 0,39 4
Melioraéni potrubi 0,1 Neuréuje se
Plynovody a piipojky (neplati pro nadzemni vedeni a 03 3
potrubl sou¢asné poklddana do spole&né ryhy) 4 '
Ostatni kovova potrubi 0,3 3
Ostatni nekovova potrubi 0,3 3
Kabelovody, kolektory, teplovodni kanaly apod. 0,33 5

" Kabel se uklada do tvarnicové chrani¢ky nebo do korytka v délce 2 m od potrubi na obé strany

2 \/ odUvodnénych pfipadech je mozno vzdalenost sniZit az na 3 m. Pii uloZeni kabell do vhodné chrani¢ky
proti mechanickému poskozenf je mozno tuto vzdalenost jesté snizZit u vedeninnna 0,6 mauvn na 1
m.V uzavienych arealech plyn. zafizeni Ize vést kabely nn v nejmensi vzdalenosti 1 m a kabely vn 3 m od
povrchu potrubi.

3 Plynove potrubi musi byt uloZzeno v chranitce piesahujici chranény prostor po obou stranach 2 m. Chrani¢ka
se neinstaluje, je-li nejmensi vzdalenost mezi plynovodem a stokami a kanaliza&nimi pfipojkami (mimo
tlakovych) vétsi nez 1 m a je-li zaroven plynovod nad stokou a kanaliza¢ni pfipojkou.

“Pfi spole€ném ukladani plati pro soub&h plynovych potrubi vzdalenost 0,5 m.

Zafizeni katodové ochrany
Ochranné pasmo kabel(l katodové ochrany je 1 m na kaZdou stranu od pladorysu.

V pfipadg, Ze se v zajmovém Uzemi nachazl zafizenl katodové ochrany, obdrzite podrobnéjsi vyjadfeni od p. Jana
Broma, tel. 387868168, email: jan.brom@eon.cz.
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Sprava sité plyn
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E.ON Ceslea republika, s.r.o.

Spréva sité plyn
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