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Vyjadreni o existenci zaFizeni distribuéni soustavy (elektrick4 sit))
v provozovani E.ON Ceska republika, s.r.0. a udéleni souhlasu se
stavbou a ¢innosti v ochranném pismu

Investor stavby: Povodi Labe, statni podnik

Nézev stavby: Revitalizace Chvalginského potoka

Misto stavby: k.u. Boletice, Chavlginy, Stfemily, Tfebovice u Ceského
Krumlova

Toto vyjadreni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizen{
distribu¢ni soustavy provozovaném E.ON Ceské republika, s.r.0. (déle jen
ECZR) a je vyjadienim k iizemnimu a stavebnimu fizeni. Vyjadfeni
nenahrazuje a neuvadi piipojovaci podminky. V ptipadg, Ze pozadujete
piipojeni nového odb&rmého mista, resp. zvyseni rezervovaného piikonu
a doposud jste nepodali zadost, obrat'te se na zdkaznickou linku

840 111 333.

V zéjmovém tizemi vyse uvedené stavby se nachazi:

Nadzemni vedeni VN

Udé€lujeme souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu (dale jen OP)
zafizeni distribucni soustavy v provozovani ECZR ve smyslu § 46 odst. 11
zékona &. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikéani a vykonu stétni spravy

v energetickych odvétvich, v platném znéni, pfi splnéni nésledujicich

podminek.
. ) , . ‘ Sidlo spoleénosti:
Pii provadént zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmé&tné Ceské Budgjovice
distribu¢ni a sdélovaci zatizeni, jste povinni dle zdkona &. 309/2006 Sb., SPo|BEnGst | rapsan
. 5 a2z o o 1 G . i A 5 v Obchodnim rejstiku
a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., u¢init veSkera opatieni, aby nedoslo ke vedeném Krajskjm soudem

v Ceskych Budéjovicich,
oddil C,, vlozka 15066.
IC: 257 33 591

DIC: CZ25733591
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$koddm na rozvodném zaiizeni, na majetku nebo na zdravi osob

elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:

1.V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou
pii realizaci udéleného souhlasu pfiméfeng dodrZzeny podminky dle
§ 46 odst. 8 zakona &. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP té&chto rozvodnych zafizeni je zakdzano
pod pismeny:
¢) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost

provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob
d) provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné
znesnadiiovaly piistup k témto zafizenim

2. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se
v zdjmovém uzemi do vech paré provadéci dokumentace a jeho
vyznac¢eni dobie viditelnym zpisobem piimo v terénu. Jedna se
zejména o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na
stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

3. Objednani ptesného vyty&eni trasy kabelu v terénu provozovatelem
zafizeni a to nejméné 14 dnii pied zahdjenim praci v blizkosti
podzemniho kabelového vedeni. V piipadg, Ze nebude moZné trasu
kabelu bezpeéné uréit, je investor zemnich praci povinen provest
vykop nezbytného po¢tu ru¢né kopanych sond podle pokyni
zaméstnanct ECZR.

4, Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim
nafadim bez pouZiti jakychkoli mechanismii s nejvy33{ opatrnosti,
nebude-li provozovatelem zatizeni stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpedeni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéSeni, ...),aby
nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou
a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokyni
pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naSeho zafizeni si
vyhrazujeme pfi vyty€eni nebo po jeho odkryti.

6. Vyfeseni zpiisobu provedeni soub&hti a kiizeni vySe zminéne akce
s rozvodnym zaiizenim musi odpovidat pfislusnym CSN.

7. Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kiiZzovatek a soubcht
pied zdhozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho
nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou
poruchy vznikl¢ na zafizeni odstrafiovany na ndklady investora
stavby.

8. Po dokont¢eni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a
poruchovym1 vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat piislusnym
normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

9. Po dokonéeni stavby pfipominame, Ze v OP zafizeni je dale zakazano:
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a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umist'ovat
konstrukce a jind podobnd zafizeni, jakoZ 1 uskladiiovat hoflavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) unadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

10. Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho
vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pred jejim zahjenim
konzultovéna s piislusnou Regionalni spravou (dale jen RS), ktera
stanovi bezpetnostni opatieni pro prace v OP pfislusného rozvodného
zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1. Veskera stavebni ¢innost v OP
nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied jejim zahdjenim
konzultovana s itvarem Primarni technologie. Stavebni ¢innost v OP
sdé&lovaciho podzemniho vedeni bude konzultovéna s itvarem
Sekundarni technologie.

11. Veskeré prace s mechanizaci, jejichz &asti se za provozu mohou
piibliZit k vodi¢lim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace
v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznap&t'ového
stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich
dni pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno
provadét za beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme
objednat nejpozdéji do 10 dne predchoziho mésice.

12. Uhrazeni veskerych nakladi na prace vyvolané stavbou investorem
akce, neni-li pisemnou dohodou stanoveno jinak.

13. Neporudeni stability podpérnych bodi nadzemniho vedeni
a nenaruseni podzemniho uzemnovaciho vedeni.

14. Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho
a sdélovaciho zatizeni v provozovani ECZR na telefonni &islo

800 225 577.
Kontakty jednotlivych provozovatelli zatizeni:
VVN Primarni technologie Ing. Petrii, 387 864 911
VN+NN RS C.Budgjovice p.Cerny 380374220
Sdélovaci vedeni Sekundarni technologie C.Budgjovice,

p.Lepsi, 387 864 960

Pozor ! Vyjadieni ma platnost 12 mésict tj. do 13.12.2013.
Upozorfiujeme na moznou polohovou odchylku uloZeného vedeni
od vykresové dokumentace.

Do pfiloZené a nami orazitkované dokumentace jsme informativné

zakreslili:
- zelené carkované nadzemni vedeni NN
- zelené plné podzemni vedeni NN
- Cervené Carkované nadzemni vedeni VN
- Cervené plné podzemni vedeni VN
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- fialové plné zrudené podzemni vedeni NN
Pii vyty&eni trasy zafizeni i ke kontrole pfed zdhozem a ke vSem
dal¥im jednanim s ECZR predloZte toto vyjadieni.
V piipadé nedodrZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich piedpisi, nesouhlasime po ukondeni stavby s jeji kolaudaci.

S ptatelskym pozdravem

E.ON Ceska republika, s.r.0.

Piiloha: Orazitkovana situace s informativnim zékresem.

Nasledujici oddil se vypliuje v pfipadé Zadosti o ud€leni souhlasu
se zjednodusenym tzemnim fzenim nebo s uzavienim vefejnopravni
smlouvy

Udéleni souhlasu

Souhlasime — Nesouhlasime se zjednoduSenym izemnim Fizenim*
Souhlasime — Nesouhlasime s uzavienim vefejnopravai smlouvy™

E.ON Ceska republika, s.r.o.

*Pro platnost udélent souhlasu je nutny podpis a razitko oprdvhéného pracoviika

E.ON — myslime na Vasi bezpecnost: Zadny kompromis

Informadni materialy tykajici se bezpedného vyuzivani elektfiny a plynu naleznete na strance:
www.con.cz -> Obdané a domécnosti -> Zakaznici -> Zakaznicky servis -> Informacni materialy
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