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1. Popis Uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita se nachazi nad obci ChvalSiny v Jiho¢eském kraji. Dil¢i feSené Uzemi je vymezeno
usekem toku ChvalSinského potoka rkm 8,7 aZ 11,8.

Koryto je v celém Useku v sou€asné dobé technicky upraveno a bfeh ma nepfirozené strmy
sklon. Pozemky na obou bfezich jsou zemédélsky obhospodafovany. Na €asti pozemku
jsou funkéni melioracni stavby. Koryto toku kfizi pfijezdovd komunikace do vojenského
prostoru a na toku jsou vybudovany dalSi drobné objekty- spadové stupné a odbéry vody.
Cast trasy je v soub&hu s nadzemnim vedenim E.ON a plynovodem.

Lokalita se nachazi v zaplavovém Uzemi ChvalSinského potoka.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prazkuma a rozbora

Geologie .
Udaje jsou pfevzaty z archivnich vrtd z Geofondu CR.

Predkvarterni podlozi:

NejstarSimi horninami z4jmového Uzemi jsou horniny jednotvarné skupiny moldanubika
zastoupené pararulami — v pfilozené mapé& oznaceny Cislem 1354, granulity - 1164 a
amfibolity — 1161. V Gzemi tvofi vrcholovou &ast. V pfipovrchové z6né jsou postizeny
intenzivnim zvétravanim, maji charakter eluvii — geotechnicky slidnatych hlin silné piscitych,
ostrohrannych piskd hrubozrnnych az Stérkovité az kamenité rozpadavych hornin
v zavislosti na petrografickém typu vychozi horniny.

Kvartérni souvrstvi:
Sedimenty kvartéru predstavuiji fluvialni a deluvialni zeminy.

Fluvialni sedimenty jsou zastoupeny nivnimi zeminami, v geologické mapé oznaceny Cislem
6, v Sirokém zrnitostni spektru s bazi tvofenou klastiky — Stérky a pisky, a svrchnim oddilem
tvofenym soudrznymi povodriovymi zeminami. Stérky jsou drobné az kamenité, slabé az
dobfe opracované, polymiktni tvofené materialem snosovych oblasti. Vypli nejCastéji tvori
proménlivé zahlinéné pisky az piscité hliny. Stérky jsou zvodnélé, dobfe propustné.
NejvysSi zbytky pleistocennich teras tvofi silné zahlinéné Stérky. Jsou-li morfologicky
situovany do ubodci svahd, jsou vétSinou prekryty svahovymi hlinami.

Povodriové zeminy jsou stfedné az vysoce plastické, proménlivé pisCité s narustem podilu
k bazi vrstvy, jeji maximum je dosazeno v pfechodové zéné s nesoudrznymi sedimenty
toku. Obecné jsou nizkych geotechnickych vlastnosti, jsou nasycené, nizce unosné. Mohou
obsahovat i zna¢ny obsah organickych latek - zetlelé rostlinné zbytky.

V bo€nich ddolich jsou mimo smiSené sedimenty vyplavovych kuzell — 7, rozSifeny i
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hnilokaly, raseliny a slatiny — 9.

Svahové sedimenty jsou predstavovany hlinitopis€itymi sedimenty s proménlivym obsahem
tlomkd matecné horniny nejCastéji frakce Stérk az kamen. V

Dokumentace archivnich vrtl:

562,63 m n.m.

0,00 — 0,30 m tmavohnéda humaozni piscita hlina

tmavohnéda, rezavé skvrnité piscitd hlina s ojedinélymi tlomky kfemene
rezavé hnédé az hnédozluta piscita hlina

Zlutohnédé piscité rulové eluvium, slabé slidnaté (baueritizovany biotit)
injikovana biotitick& pararula

tmavoSeda kvarciticka rula

injikovana biotitick& pararula

Podzemni voda neuvedena

559,68 m n.m.

0,00 — 0,50 m tmavé hnéda humazni pisc€ita hlina, jemné slidnatd, s kofinky rostlin

1]/HJ-1
0,30 - 1,00
1,00 - 1,50
1,50 - 3,00
3,00 - 5,00
5,00 — 8,00
8,00 — 20,3
[1]/HJ-2
0,50 — 2,00
2,00 - 4,00
puklinidch
4,00 - 6,00
puklinidch
6,00 — 9,00
9,00 -11,0
11,0 - 20,3

Zlutohnéda, silné slidnata biotiticka rula

rezavé Sedohnéda biotitickd rula, desti¢kovité rozpadava a odluéng, na

s rezavym zabarvenim az limonitickymi povlaky

svétle Sedad jemnozrnna, silné biotiticka kvarciticka rula, rozpukana, na

rezavé zabarvena

Sedé kvarciticka rula, na puklinach s limonitickymi povlaky

Seda kvarciticka rula

Sedé injikovana jemnozrnna kvarcitickd rula, na puklinach pyritizovana

Podzemni voda neuvedena

Prozkoumanost vlastniho zajmového Uzemi je nulova, archivni vrty jsou situovany na
pravobfeznim pfitoku ChvalSinského potoka a pIné nevystihuji tlozné poméry udolniho dna

vodotece.

Geodeticky prauzkum

Pro potfeby projektu bylo v roce 2012 provedeno geodetické zaméfeni lokality. Zaméfeni
bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vySkovy systém BpV.

Geofyzikalni prizkum

Tento typ prazkumu nebyl s ohledem na charakter navrhovanych opatfeni provadén a jeho
provedeni se nepredpoklada.

Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum
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Hydrologické poméry lokality:

Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — poboéka Ceské Budéjovice ze dne 06. 12.
2012.

Vodni tok: ChvalSinsky potok
Cislo hydrologického pofadi: 1-06-01-176

Profil: nad obci ChvalSiny
Plocha povodi k profilu: 45,63 km®

Prameérné ro¢ni vyska srazek: 693 mm

Pramérny roéni pritok Q.: 0,285 m’/s

Ttida Gdajt: Quwa I1l, Q Il

M-denni pratoky (Qm) v m3/s

Tab. 1 — m-denni pratoky (m®/s)

m| 30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Qm| 0,65|045| 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,01
8 2 8 1 1 3 1 3 8 5 1 7 9

Hydrogeologické poméry lokality:

ChvalSinsky potok je v zajmovém Uzemi erozivni zakladnou, do které jsou odvodnovany
povrchové i podzemni vody z celé oblasti. Hladina podzemni vody se v adolni nivé
vyskytuje relativné nizko pod terénem a Uzce komunikuje s hladinou povrchové vody ve
vodotedi. Povodnové stavy na povrchovych vodach se tedy s malou ¢asovou prodlevou
projevi i na hladiné podzemnich vod v kvartérnich kolektorech. Specificky odtok
podzemnich vod dle mapy odtoku podzemni vody je v zajmovém Uzemi pfevazné zvysSeny a
pohybuje se okolo 3 - 5 I/s/km®. Je tvofeny nespojitym kolektorem v pfipovrchové z6né
zvétralin.

Podzemni voda mélkého obé&hu je vazana na kvartérni bazalni klastika vodotece a podlozni
eluvia skalni horniny. Kolektor je v udolnim dné& spojity, pralinové propustny, s mirné
napjatou zvodni. Je predstavovan pisCitymi Stérky, popfipadé pisky Stérkovitymi, které
nélezi IV. skupiné dle ,Klasifikace propustnosti zemin“ (Jetel, 1973) a jsou povaZzovany za
mirn& propustné s koeficientem filtrace v oblasti fadi x.10° aZ x.10* m.s™.

NadloZi kolektoru je budovéano v pfirozeném uloZeni souvrstvim povodnovych hlin, které
mohou lokalné chybét, nebo je jejich mocnost redukovéana stavebni €innosti. V pfipadé, Ze
nejsou odstranény, tvofi svrchni poloizolator. Jejich propustnost se pohybuje v rozmezi
x.10® aZz x.10° m.s™ — sk. VI aZ VII, zeminy slabé& aZ velmi slab& propustné.

Propustnost pfipadného souvrstvi navazek je velmi variabilni, zavisla na jejich charakteru.

1.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochrann& pasma inZenyrskych siti

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubé&hu
s navrhovanou stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny pfelozky téchto
siti. Pfed zapocCetim stavebnich praci je nutné pfesné stanovit jejich pribéh a se spravci siti
stanovit podminky prace v ochrannych pasmech.

Zakéazka 2216/002 bfezen 2014 4
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NavrZzend stavba bude zasahovat do OP néasledujicich inZenyrskych siti:
e Nadzemni vedeni — EON
e Plynovod

Pfi provadéni praci v ochrannych padsmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykopy provadét ru¢né. Dotéené
sité musi byt zajistény proti poskozeni, podepreny, vyvéSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladovéa ¢ast.

Popis dotéenych chranénych éasti pfirody, kulturné cennych lokalit a objekta

?;: .:.. . ._ - " -. ; -.I H l--: : .: ; : | :
3 I } I'_III A B iy
| \. r; b
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H L W
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Obr. 1 — EVL Blansky les

Zakéazka 2216/002 bfezen 2014 5



ID 14 - Revitalizace ChvalSinského potoka \IR
Studie proveditelnosti c H
B. Souhrnna technické zprava

Hl';éﬁ]"énf
| .I’es g
Obr. 2 — VCHU CHKO Blansky Ies

Redené Gzemi se nenachazi v paméatkové z6né. ProtoZe se jedna o Gzemi s potencialnimi
moZznymi archeologickymi nélezy, v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb. o statni pamétkové
péci, v platném znéni a stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a dalSich
souvisejicich zakonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:
= oznamit v dobé& zadmeéru stavebni ¢innost Archeologickému a umoZznit jemu nebo jiné
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického prizkumu, o jehoz
podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou organizaci.
O archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych
vyzkumd, musi byt u€inéno oznameni Archeologickému uUstavu, nebo nejblizSimu
muzeu.

1.4. Polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uuzemi apod.

Zajmové uzemi se nachazi v zaplavovém uzemi ChvalSinského potoka. Stavba je navrzena
tak, aby jejim vlivem nedoslo ke zhorSeni odtokovych pomérl v lokalité a zarovern aby
odolala G¢inkim proudici vody.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
treba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba
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zachovat pfistup obyvateldm, vozidldm hasi¢l, policie, zdravotnické pomoci a pfip.
zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi negativni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat Zzadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni o€ekavanych nepfiznivych vliva
PFi realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
e Ve stisnénych prostorovych podminkéach pfi provadéni omezit mechanizaci
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do pavodniho stavu bezprostfedné po
dokonceni stavby a zasypu.

1.6.

Béhem vystavby se nepfedpokladad bourani stavajicich konstrukci, mistné vSak dojde ke
kaceni vzrostlych stromd a myceni kfovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu
a nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém.

PFi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Ochrana strom0, porosti a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veSkeré dieviny chranit pfed poSkozenim.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

1.7. PoZzadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo

pozemku uréenych pro plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Doba vystavby nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech,
doCasného zaboru. Plochy doCasnych zaborl budou po dokon&eni stavby uvedeny do
puavodniho stavu.

Doc€asné dotéené pozemky ZPF v k.u. ChvalSiny

Parcela [Vyméra |Vlastnik Druh pozemku

¢.

1201 34169| SJM Bartl Lubos Ing.,Bartlova NataSa Ing. Trvaly travni porost
1316//|1 24367|Danova MiluSe Trvaly travni porost
1127 17630|Kopecnd Libuse Trvaly travni porost
1127 17630|Kopecny Karel Trvaly travni porost
1204// 2 24383|Klaschkova Anna Trvaly travni porost
1276 51365|Bartos Jifi Trvaly travni porost
1316]/]12 13025|Bartos Jifi Trvaly travni porost
1380]/ |11 13010|Bartos Jifi Trvaly travni porost
1380//]13 5059|Bartos Jifi Trvaly travni porost
1316//]14 16593|Vosejpkova Jifina Trvaly travni porost
1099//]1 11215|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1140//|1 262597|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1118//]1 44577|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1204/ |1 76301 |Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1316//]13 23839|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1125//]1 98852|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1210//]1 136319(Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1380/ |1 140677|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
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1380// |14 36670|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1862/ |1 2858|0bec ChvalSiny Trvaly travni porost
1125//|2 8502|Pozemkovy fond Ceské republiky Trvaly travni porost
1210/ 11904|Pozemkovy fond Ceské republiky Trvaly travni porost

Trvale dotéené pozemky ZPF v k.u. ChvalSiny zménou trasy koryta:

Parcela €. |Vyméra |Vlastnik Druh pozemku
1201 34169 | SJIM Bartl Lubos Ing.,Bartlova NataSa Ing. | Trvaly travni porost
1204 | 2 24383 | Klaschkova Anna Trvaly travni porost
1276 51365 | Barto$ Jifi Trvaly travni porost
1380 / 11 13010 | BartoS JiFi Trvaly travni porost
1380 / 13 5059 | BartoS Jifi Trvaly travni porost
1118 / 1 44577 | Prochdzka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1204 | 1 76301 | Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1125 / 1 98852 | Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1210 / 1 136319 | Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1380 / 1 140677 | Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1380 / 14 36670 | Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do pavodniho stavu. Sejmuti ornice
se predpoklada na vSech plochéch s trvalym zatravnénim a ornou pidou. Sejmuti ornice
bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych Usecich
rozprostfena.

Stavbou nebudou dotéeny pozemky uréené pro plnéni funkce lesa.

1.8. Uzemné& technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité.

Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisl, osvétleny pro zajisténi bezpec€nosti i v noci.
Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé& necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno ddsledné dbéat na Cdistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

V lokalit¢ se nepfedpokladd s uloZenim pfebyte€ného materidld z vykopud trvalych
deponiich. Material z vykopu bude pouZit na zasypani a zmél€eni pavodniho koryta.
Nepredpoklada se prebytek zemnich materialu.

Docasné deponie je nutnd pro uloZeni vytéZzené zeminy zryhy kde nebude moZzné
ponechat vykopek podél ryhy, pfipadné na vyhrazenych plochach pro zafizeni stavenisté.

Stavba bude probihat mimo zastavéné Gzemi. Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud’ z mistni rozvodné
sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.
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Spotfeba el. energie se predpokladd pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Vzhledem Kk charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelnd (Cistici a
dokonc&ovaci prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody lze vyuZit stavajici vodovodni
systém, pfipadné dovazenou vodu v cisternach.

Spotfeba paliv béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9. Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podminujici stavby ani investice.

PFfesné terminy vystavby nejsou v souasné dobé& znamé, budou uréeny vybérovym fizenim
na dodavatele stavby.

2. Celkovy popis stavby

2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je navrat upraveného koryta do pfirodé blizkého
stavu, zvySeni reten¢ni schopnosti krajiny a zvySeni biodiverzity v lokalité.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
pozadavky. Jedna se o realizaci revitalizacnich opatfeni, kterd maji za jeden z hlavnich cila
navrat upraveného koryta do pfirodé blizkého stavu.

Nepredpoklada se tedy, Ze by méla mit navrhované stavba rusivy vliv na okoli.

2.3. Dispoziéni a provozni feSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepfredpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Provoz stavby nevyZzaduje stélou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. PFi nutnosti
kontrol a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu ur€ena. Tyto osoby urcuje vlastnik
stavby nebo specializovand firma. Pracovnici konajici Udrzbu budou seznameni
s podminkami bezpec&nosti prace.

2.6. Zakladnitechnicky popis stavby
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Celkova délka revitalizovaného useku €ini v sou¢asném stavu 3100 m a v navrhu 3694 m a
je v Casti trasy doplnéna dvéma soubéznymi pfirodé blizkymi koryty celkové délky cca 415
m.

MozZnosti revitalizace v noveé trase jsou limitovany vyustnimi a odbé&rnymi objekty na toku,
propustky, mosty atd. Funk&nost vyustnich a odbé&rnych objektl nebylo mozné zatim
OVéfit.

Je navrZena revitalizace toku v nové trase s Castecnym vyuzitim pdvodniho Kkoryta,
pFedevSim v Usecich v blizkosti objektd. V Usecich 4 a 6 je navrZzeno rozvétveni koryta do
zachovalych zbytk( historického koryta se zachovalou vegetaci.

SO-01

Usek 1- km 0,0 ( 8,7) — 1,109 60

Ve vétsi ¢asti tohoto Useku je navrzena revitalizace v nové trase. V puvodni ose je nove
koryto trasovano pouze v Usecich s pfitoky, objekty, propustky, v misté odbérd a mostu
atd.. V Useku délky cca 1109 m je navrZzeno nové miskovité koryto (5. ve dné 0,6 m, sklony
svahu 1:3). Maximalni hloubka koryta 1,2 m, prdmérny sklon 0,53 %.

V misté, kde je koryto v plvodni trase bude zmél€eno a CasteCné zasypano. Navrhovy
pritok Qsod= 0,654 az Q1= 7,2 m%s . NevyuZité asti pivodniho koryta budou zasypany.
Usek 2 - km 1,109 60 — 2,584 00

V &asti tohoto Useku je navrZzena revitalizace v nové trase. V Useku délky cca cca 1272 m
je navrzeno nové miskovité koryto (3. ve dné 0,6 m, sklony svahd 1:3). Maximalni hloubka
koryta 1,1 m, prmérny sklon 0,82 %.

V misté, kde je koryto v plvodni trase bude zmél€eno a ¢astecné zasypano. NevyuZité Casti
ptivodniho koryta budou zasypany. Navrhovy pritok Qged= 0,654 a7z Q1= 7,2 m’/s .

Usek 3 - km 2,584 00 — 2,715 00

V €ésti koryta navazujici na stavajici most je navrzena revitalizace v pavodni trase. V Useku
délky cca cca 131 m je navrzeno nové miskovité koryto (S. ve dné 0,6 m, sklony svaha 1:3).
Maximalni hloubka koryta 1,1 m, pramérny sklon 1,0 %. NA&vrhovy prutok Qz.d= 0,654 az
Ql=72m’s.

Usek 4 - km 2,715 00— 2,892 00

Usek zahrnuje dvé soub&zné vétve koryta. Jako revitalizace v nové trase je navrzeno koryto
v Castecné zachovalé historické trase, souc¢asné bude zachovéna stavajici trasa.
Revitalizace v nové trase - v Useku délky cca 247 m je navrZzeno nové miskovité koryto (8.
ve dné 0,35 m, sklony svahu 1:3). Maximalni hloubka koryta 0,9 m, pramérny sklon 0,24 %.
Navrhovy pritok Qged= 0,197 a7 Q1=2,17 m’/s .

Revitalizace v puvodni trase v Useku délky cca 177 m je navrZzeno nové miskovité koryto (5.
ve dné 0,60 m, sklony svahu 1:3). Maximalni hloubka koryta 0,9 m, pramérny sklon 1,0 %.
Navrhovy pritok Qsod= 0,458 a7 Q1=5,04 m’/s .

Do dvou vétvi se koryta déli v nové navrzené pritocné tani.

Usek 5 - km 2,917 20 — 3,438 00

Revitalizace v pavodni trase. V Useku délky cca cca 221 m je navrZzeno nové miskovité
koryto (S. ve dné 0,6 m, sklony svahd 1:3). Maximalni hloubka koryta 1,1 m, primérny sklon
1,0 %. Navrhovy pratok Qgzod= 0,654 az Q1=7,2 m’/s .

Usek 6 - km 3,438 00— 3,543 00

Usek zahrnuje dvé soub&zné vétve koryta. Jako revitalizace v nové trase je navrzeno koryto
v Castecné zachovalé historické trase, souc¢asné bude zachovéana stavajici trasa.
Revitalizace v nové trase - v Useku délky cca 148 m je navrZzeno nové miskovité koryto (8.
ve dné 0,35 m, sklony svahu 1:3). Maximalni hloubka koryta 0,9 m, pramérny sklon 0,43 %.
Navrhovy pritok Qsed= 0,197 a7 Q1=2,17 m’/s..

Revitalizace v plvodni trase v Useku délky cca 105 m je navrzeno nové miskovité koryto (5.
ve dné 0,60 m, sklony svahu 1:3). Maximalni hloubka koryta 0,9 m, pramérny sklon 1,0 %.
Navrhovy pritok Qsod= 0,458 a7 Q1=5,04 m’/s .

Do dvou vétvi se koryta déli v nové navrzené pritocné tani.
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Usek 7 - km 3,571 44 — 3,694 16

Revitalizace v pavodni trase. V Useku délky cca 123 m je navrzeno nové miskovité koryto
(8. ve dné 0,6 m, sklony svaha 1:3). Maximalni hloubka koryta 1,1 m, prdmérny sklon 1,0 %.
Navrhovy pritok Qsed= 0,654 a7 Q1=7,2m’/s .

Soucasti stavby je i doprovodna vysadba, pritocné a nepratocné tiné.

Vyséazena bude bfehova a doprovodna vegetace vhodného druhového sloZeni. Puavodni
vegetace bude v maximélni mife zachovana.

2.7. Technicka atechnologické zafizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8. PoZzéarné bezpeénostni reSeni
V néasledujicich bodech je proveden stru¢ny popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuZiti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostort
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpokladé po jejim dokon&eni Zzadné pozarni riziko.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpedénostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavkd pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zhodnoceni_pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
mozZnosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pfistupové komunikace vyuZitelné pro pozZarni techniku odpovidaji pfijezdovym
komunikacim pro celou feSenou lokalitu.

2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
feSena.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotfeba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotfeba tepla - b&€hem vystavby ani po dokonéeni se nepfedpoklada.

Spotfeba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokon&eni se nepfedpoklada.

2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokon&eni Zadny negativni vliv na okolni prostfedi.
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V prubéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu materialu. Po dokonceni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gu€inky vnéjSiho prostredi

Stavba zasahuje do zaplavového uzemi ChvalSinského potoka. Stavba je navrZzena tak, aby
odolala u¢inkiim proudici vody a nezhorSi odtokové pomery.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepredpokladaji prelozky inZenyrskych siti. Pokud b&hem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost pfeloZzek inZenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inZenyrskych sitich, které v sou€asné fazi projektu nejsou znadmy — bude toto
feSeno podrobné v néasledujicim stupni projektové dokumentace. Béhem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajiSténim stavajicich inZenyrskych siti, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Pfed zapocCetim vystavby je nezbytné vytyCit vSechny inZzenyrské sité a
vykopové prace v jejich blizkosti provadét ruéné a dodrZovat podminky popsané ve
vyjadreni dotéenych organizaci.

Stavba nebude napojena na Zadna mista technické infrastruktury.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
4. Dopravni reSeni

4.1. Popis dopravniho feSeni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji Zzddnd omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbéat v mistech vjezdu stavebni techniky na
verejné komunikace.

4.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité, pfijezd po parcele €.
1858/2 z obce ChvalSiny.

Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuije.
Veskeré omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

4.3. Doprava v klidu
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Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné
dbét na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni
tohoto znecisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zafizeni stavenisté je navrzeno v blizkosti stavby.

5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Predpoklada se, Ze pred zahajenim stavby bude z celého dotéeného Gzemi sejmuta ornice,
ktera bude deponovana samostatné na hromadach, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Po
dokonceni terénnich Gprav, bude ornice opétovné pouzita na ohumusovani dotéeného
Gzemi. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m.

PFi stavbé se predpokladd kéceni vzrostlych stromd a myceni kfovin nebo naletovych
dfevin. Za pokaceni stromy bude provedena nahradni vysadba bfehové a doprovodné
vegetace.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu
a nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporu¢eni CSN DIN 18920 — Ochrana stromu, porostd a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich ginnostech. Podle § 7 zakona CNR ¢&.114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poSkozenim

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do pivodniho stavu.

6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a ochrana zvlaStnich zajmu

8.1. Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puada

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
treba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba
zachovat pfistup obyvateldm, vozidlim hasi¢a, policie, zdravotnické pomoci a pfip.
zasobovani.

Realizované stavba nebude mit po svém dokon&eni negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Realizované stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zdkona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadd a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€nd zemina z vykopu (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prabé&znou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zplsob naloZeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti ¢i odstranéni a identifikacni
Udaje opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pFjmeni osoby
odpovédné za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZzit pro potfebu pfipadné
kontrolni ginnosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostiedi a Ceské
inspekce Zivotniho prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze
skladky (které je tfeba dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pF.
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zemina zneCisténd ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pFepravu
nebezpecného odpadu.

8.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné
Stavba nebude mit po svém dokonc€eni Zadny vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

8.3. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo
stanovisko EIA

S ohledem na rozsah a charakter stavby se nepfedpoklada posuzovani stavby.

8.4. Navrhovana ochrannd bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisa

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubé&hu
s navrhovanou stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny pfelozky téchto
siti. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné pfesné stanovit jejich prabéh a se spravci siti
stanovit podminky prace v ochrannych pasmech.

NavrZzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZzenyrskych siti:
e Vedeni plynu - EON
e Nadzemni vedeni VN — EON

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruéné. Dotcené
sité musi byt zajiStény proti poSkozeni, podepfeny, vyvésSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

7. Ochrana obyvatelstva

SpInéni z&kladnich pozadavku na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEéhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpisi pfi vystavbé
e poZzaduje se, aby dodavatel stavby pouZzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochézelo k unikim a
Ukapum ropnych produktd. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.5. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité, pfijezd po parcele €.
1858/2 z obce ChvalSiny.

Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaceni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisu.

Napojeni na stvajici technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

8.6. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak v omezené
mife ke kaceni vzrostlych stromd a myceni kfovin.

Veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potenciélni riziko posSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim stavebnich praci
o3etfena dle poZadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetanich Gprav v krajing —
Ochrana stromu, porosti a vegetanich ploch pfi stavebnich cinnostech®. Jedna se
pfedevsim o zakryti jejich kmen( dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, Ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo
k jejimu poSkozeni ¢i posSkozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpisu tak, aby
bylo zabrdnéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.

S Upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepocita.

V rdmci vystavby se nepfedpoklada demolice Zadnych stavajicich objektd.

8.7. Maximalni zdbory pro staveniSté (doéasné / trvalé)

Docasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpokladd se Ze doba
provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, nezbytné
manipulacni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materialu, zeminy a podobné,
dale pak zafizeni stavenisté atd.

Parcely dotéené obvodem stavenisté”

Parcela [Vymeér |Vlastnik Druh pozemku

c. a

1871}/|2 1377|Lesy Ceské republiky,s.p. Vodni plocha

1380//|3 4198|Lesy Ceské republiky,s.p. Vodni plocha

1872|/15 | 22432|Povodi Vitavy, statni podnik Vodni plocha

1872|/|1 | 10753|Povodi Vitavy, statni podnik Vodni plocha

1872//18 1231|Povodi Vitavy, statni podnik Vodni plocha

1201 34169| SIM Bartl Lubos Ing.,Bartlova Trvaly travni porost
NataSa Ing.

1316]/|1 | 24367|Danova Miluse Trvaly travni porost

1127 17630|Kopecnd Libuse Trvaly travni porost

1127 17630|Kopecny Karel Trvaly travni porost

1204|/12 | 24383|Klaschkova Anna Trvaly travni porost
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1276 51365|Bartos Jifi Trvaly travni porost
1316|/]12| 13025|BartosS Jifi Trvaly travni porost
1380|/|11| 13010|BartoS JiFi Trvaly travni porost
1380|/|13| 5059|Bartos JiFi Trvaly travni porost
1316|/]14| 16593|Vosejpkova Jifina Trvaly travni porost

1380|/|15]| 6371|Jindra Vaclav Ostatni plocha

1380|/|15| 6371|Prochazka Miroslav Ing Ostatni plocha

1099|/|1 | 11215|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost

1140|/|1 |262597|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost

1118|/|1 | 44577|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1204|/|1 | 76301|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1316|/]13| 23839|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1125|/]1 | 98852|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1210]/|1 |136319|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1380|/|1 |140677|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1380|/|14| 36670|Prochazka Miroslav Ing Trvaly travni porost
1858|/12 | 20435|0Obec ChvalSiny Ostatni plocha

1862/ |1 2858|0bec ChvalSiny Trvaly travni porost

1858|//11| 1085|0Obec ChvalSiny Ostatni plocha

1380]/|12] 1431|Obec ChvalSiny Ostatni plocha

1125//|2 8502(Pozemkovy fond Ceské republiky |Trvaly travni porost

~| V[~~~

1210//[5 | 11904|Pozemkovy fond Ceské republiky [Trvaly travni porost

8.8. Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance je zpracovana za predpokladu vyuZiti zeminy z vykopu pro zasypani, pfipadé
zmélceni plvodniho koryta. Prebyteény vykopek se vtomto pfipadé nepredpoklada.
Sejmuti ornice bude provedeno na pozemcich v ZPF v mocnosti 0,2 m. VeSkera sejmuta
ornice bude zpétné vyuZzita v misté stavby.

Tab. 1. Bilance zemnich praci

objem objem Objevr.r,' .
stavba vykopu nasypu chybt_ajlm
zeminy
m’ m’ m’
SO 01 11700 13800 2100

V celkové bilanci chybi cca 2100 m® materialu na zasyp ptvodniho koryta a jeho zmél&ent.
S dovozem materialt z jiné lokality se zatim nepogita. ReSeni této disproporce je mozné
nezasypanim pdvodniho koryta az do urovné terénu a ponechanim mélkych pralehd. Timto
feSenim se omezi i zasahy do stavajici zelené na svazich dnesnich bfehu.
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