Prijemce:

Dorucena zprava

Véc:

Odborné stanovisko AOPK - asrtudie proveditelnosti - VT Skalice
ID zpravy: 188659027

Typ zpravy:
Dorucena datova zprava

Dodano:
22.3.2014 v 10:00:18

Prilohy:
is_studie_skalice_pvl_170314.pdf

Odesilatel:

Sprava CHKO Poodfi (Agentura
ochrany prirody a krajiny Ceské
republiky)

ul. 2. kvétna 1, 74213 Studénka,
cz

ID schranky: bv4dyv5
Typ schranky: OVM

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. zkracené VRV a.s., Nabiezni ul. 4, 15000 Praha 5

Zmocnéni: 0/0
Odstavec: Nezadano

Nase ¢is. jednaci: 00514/PO/14
Nase spisova zn.: Nezadano

Vase ¢is. jednaci: Nezadano
Va$e spisova zn.: Nezadano

K rukam: Nezadano

Do vlastnich rukou: Nezadano
Zakazano doruceni fikci: Ano



AGENTURA OCHRANY
PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY

Kaplanova 1931/1 A Y i
14500 Prata 11 - Chodoy V9dohospodarsky rozvoj a
T: 283 069 242 vystavba, a.s.
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj Ing. Vendula Koterova
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz Divize 02

Nabrezni 4

150 56 Praha 5 - Smichov

NASE ZNACKA 01613/SOPK/2014/AOPK VYRIZUJE Pavel Marek V PRAZE DNE 17. bfezna 2014

Véc: Odborné stanovisko AOPK CR ke ,,Studii proveditelnosti revitalizacnich opatreni a
zpriachodnéni migraénich prekazek na vodnich tocich“ — tok Skalice vi. km 30,600 —
34,800

Vazeni,

dne 14.12.2013 jsme obdrzeli Vasi Zadost o odborné posouzeni zaméru jez zpracovavate pro
Povodi Vitavy, s.p. - studie proveditelnosti ,Revitalizacnich opatfeni a zprichodnéni migracnich
pfekazek na vodnich tocich” pro tok Skalice v f. km 30,600 — 34,800.

K zadosti jsme obdrzeli souhrnny popis opatfeni pro nasledujici profily:

e |D13 — Skalice — Zprlchodnéni stupné Zadni Pofici . km 34,800,

e |D17 — Skalice — Zprlchodnéni stupné Zadni Pofici f. km 35,100,

e |D18 — Skalice — Zprichodnéni stupné Novy mlyn F. km 32,500,

e |D19 — Skalice — Zprlichodnéni stupné Breznice nad Koupali§tém F. km 32,200 a

e |D21 — Skalice — Zprlichodnéni stupné Brfeznice v zameckém parku — obtok F. km 30,600.
Zpracovala Ing. Vendula Koterova, VRV a.s. v urovni dokumentace studie proveditelnosti.

K uvedenym profilim ID 13, 17, 19, 20 a 21 jsme dale obdrzeli ,Pfirodovédny prizkum Gzemi
dotéeného investiénim zamérem®, zpracovano 05 — 06/2013 kolektivem autor(, fa ,Ekologické
poradenstvi“ odpovédny Ing. Mgr. Michal Pravec.

Cilem studii jednotlivych profill je navrh a posouzeni proveditelnosti opatfeni a nasledné jejich
posouzeni jako celku pro zajisténi migracni prostupnosti Skalice v uvedeném Useku.

Nize uvadime stru€ny popis lokalit a optimalni doporuceni pro jednotlivé profily:

ID13 — Skalice — Zpruichodnéni stupné Zadni Po¥i¢i . km 34,800

Navrzena migracni rampa s miskovitym korytem ¢lenéna nepravidelnymi balvanitymi liniemi do
tini o $ifi 3 m. Trat bude roz$ifena o zdrsnény skluz se $tétovité ukladanymi balvany do piné
Sifky koryta 9 m. Pfekonavany rozdil hladin 0,75 m pfi sklonu rybiho pfechodu (dale jen RP)
1:23.

Navrzené fe8eni s balvanitym skluzem se stfedovou miskovitou kynetou pro koncentraci
minimalnich pritokl nebo snizeni skluzu (k jedné strané), kdy se doporucéuje sklon skluzu 1:25,
je vhodné. Nutné je téz mirné vyfiznuti naplatku v misté stfedové kynety /snizeni u strany
skluzu/. Idealnim feSenim je ovSem odstranéni stupné jako takového.
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ID 17 — Skalice — Zpruchodnéni stupné Zadni Pofrici ¥. km 35,100

Navrzeno je meandrujici obtokové koryto délky cca 85 m na levém biehu pfi pfevySeni hladin 2,4
m pfi pramérném sklonu cca 1:37. Trat RP vystrojena balvanitymi pfehrazkami pfi zajisténé
hloubce volné vody 0,5 - 0,75 m pfi rozdilu hladin mezi tinémi 10 cm. Na vstupu do obtoku bude
v koryté toku navadéci kamenity prah.

K navrzenému obtoku nejsou Zadna podstatna doporu€eni, pouze konstatujeme, Ze trat RP by
meéla byt vybavena pfirodnimi prvky, aby bylo umoznéno jeji trvalé osidleni. Z tohoto divodu je
nutné zajistit spise hlubsi vodu v tlnich, min. na trovni 0,6 m, idealné 0,8 m. Nutno konstatovat,
Ze primarné by mél byt jez co nejvice sefiznut.

ID18 — Skalice — Zpriichodnéni stupné Novy mlyn ¥. km 32,500

Navrzeno je lomené obtokové koryto délky cca 64 m na levém biehu pfi pfevySeni hladin 1,29 m
pfi pramérném sklonu cca 1:50. Trat RP vystrojena balvanitymi pfehrazkami pfi zajisténé
hloubce volné vody 50 - 75 cm pfi rozdilu hladin mezi tGnémi 10 cm. Trat RP bude provedena
v nepravidelném lichobéznikovém koryté o $ifi dna 3 m pfi sklonu svaha 1:2.

Migra¢ni pfekazka, rekonstruovany jez (z roku 2012), neni zatiZzen povinnosti vzdouvat vodu a
na tomto vodnim dile neprobiha zadny odbér povrchovych vod. BE€hem rekonstrukce jezu nebyly
brany ohledy na zajiSténi migracni prostupnosti této mig. bariéry, mj. v rozporu s platnym Planem
oblasti povodi. Jez je vybaven Stérkovou propusti pfi pravém biehu /viz pfiloha/. K zajisténi
migracni prostupnosti postaci nedluzit (neuzavirat) danou Stérkovou propust. Vystavba RP se
nam vzhledem k vy$e uvedenému jevi jako ekonomicky neodivodnéna.

ID19 — Skalice — Zprichodnéni stupné Bieznice nad Koupalistém f. km 32,200

Navrzeno je zpruchodnéni dvou migracéni bariér ozna¢enych jako ID 19 a ID 20. Od pevného
jezu vi. km 32,200 odboCuje na levém bfehu (LB) nahon odebirajici vodu pro rybniky
v zameckém parku Bfeznice. Druhy jez vzdouva vodu pro potfeby mistniho koupalisté opét na
LB. Predpoklada se stavba RP ve formé bypassu, odpojujiciho se znahonu, o téchto
parametrech:

- prutok 72 /s, - vySkovy rozdil na prehrazce 10 cm,

- celkova délka 185 m, - podélny sklon rybiho pfechodu 1:35,2,

- Sirka ve dné 3m, - osova délka tini 3 m, odpocinkovych 5 m,
- pocet stupnl 53, - hloubka volné vody v tuni 0,5 m.

Navrzené feSeni je vzhledem k majetkopravnim podminkam a dalSim objektivnim divodim
v lokalité jediné mozné. Nejevi se vSak jako pIné efektivni a proto ani jako ekonomicky Unosné.
Mezi jezy vznikne nepropustny prostor o délce cca 150 m. Déleni vody mezi rybniky a RP
zapficinuje nedostateény pritok pro trat RP prfedevS§im z pohledu dostatec¢ného lakavého efektu
na jeho vstupu. Samotné provedeni RP i nahonu neodpovida plné pozadavkim cilovych druh(
ryb a vzhledem k celkové délce obou trati se sami mohou stat neprekonatelnou migraéni
bariérou. V pfipadé pokraCovani projekénich praci je tfeba trat RP i nahonu posilit o pfirodé
blizké prvky — rybi Ukryty, bo¢ni vyhony, mrtvé dfevo, apod., tedy vyvarovat se kolmych brehu,
kaceni bfehového porostu apod.

ID21 — Skalice — Zpruchodnéni stupné Breznice v zameckém parku — obtok ¥. km 30,600

NavrZzen je obtok dvoupolového klapkového jezu RP ve formé bypassu na LB v tésném
sousedstvi zameckého parku Brfeznice. Toto FeSeni predpoklada protnuti LB ochranné
protipovodniové hraze, dvoji pfemosténi komunikace pro pési a lehkou techniku vedouci po jeji
koruné a odstranéni nékolika stromU v zameckém parku. Trat RP je navrhovana jako
lichobé&zZnikova (v ¢asti zameckého parku) a obdélnikova (v ¢asti LB zdi). Detailni parametry:
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- cp%é%lﬁ%/':gﬁfbn rybino prechodu 1:40 (v ¢astizameckeho parku) — 1797 (v ¢asti LB zdi),
- zahloubeni trati 2,15 — 2,65 m.

Jez je v soucasnosti vybaven pravobreznim komuarkovym rybim prfechodem, ktery Ize oznacit za
nefunkéni (selektivné migracné prostupny).

Navrzeny kombinovany bypass (U profil x lichobéznikové oteviené koryto) se vyznaluje
extrémni naro¢nosti na zemni a opeviiovaci prace. Do sou€asné doby neni dale znama (dle
sdéleni projektanta) potfeba rozsahu kaceni v zameckém parku (vlastnik i pamatkova ochrana
nevydali souhlas). Variantni feSeni — oprava stavajiciho RP znamena vyrazny stavebni zasah do
konstrukce jezového télesa a nejevi se jako vhodné vzhledem k nutnosti smaceni klapky i
omezeni pratoéného profilu pod jezem.

V pfipadé pokraCovani projekénich praci doporu€ujeme provést RP ve formé bypassu, kdy dojde
k rozvolnéni trati RP - podélny sklon v ¢astech navazujich na vstup a vystup RP bude vyhovovat
migraénim potfebam cilovych druhd ryb (max. 1:15 a pozvolnéjsi). Z predlozenych podkladd pak
neni zcela zfejma hloubka volné vody v jednotlivych segmentech trati RP — doporu€ujeme
hloubku volné vody v tani min. 60 cm, na vstupu a vystupu min. 40 cm.

K predlozené studii proveditelnosti jako celku konstatuje:

Je zfejma snaha investora, Povodi Vltavy s.p., v souladu s plathym Planem oblasti povodi (POP)
zajistit realizaci opatfeni na migraéni zprostupnéni Skalice. Tento pozadavek AOPK CR —
Stfedisko Praha a stfedni Cechy z doby tvorby POP vychazi z biologické znalosti lokality — toku,
kdy jej Ize oznagit za cenny. Studie proveditelnosti prezentovana AOPK CR pracovala s nékolika
variantami provedeni zprostupnéni jednotlivych stupnl (mig. bariér), v fadé pfipadd vSak byla
mozna pouze varianta jedina, silné kompromisni z pohledu zajisténi migrace ryb.

Lze konstatovat, Ze predloZzena feSeni se max. snazila respektovat pozadavky cilovych druht
ryb na zajisténi jejich migracnich koridor( a vychazela z platné TNV 75 2321 — Zpruchodnovani
migracnich bariér rybimi pfechody. Vzhledem k omezenym podminkam lokalit, ale nebylo v Fadé
pfipadl nalezeno vyhovuijici (efektivni) feSeni. Tj. realizaci jednotlivych RP by nevznikly plné
funkéni migracni koridory, které ryby zbyte¢né nestresuji a nevysiluji, ale slouzi jim naopak jako
samostatné biotopy, kde i jiné dalSi organismy nalézaji vhodné podminky pro své zivotni naroky.
Obecné se nepodafilo zdivodu vnéjSich objektivnich vlivd upfednostiovat oteviena
lichobéznikova koryta s max. diverzifikovanou trati, s balvanitymi pfehrazkami o dostate¢né
hloubce volné vody, ktera jsou dale doplnéna dostateCnou frakci dnového substratu, viozenymi
balvany v trati RP a popfipadé dalSimi prvky, které poskytuji moznost ukrytu &i odpocCinku
migrujicim organismam.

Samostatnou otazkou pak zlOstava ekonomicka uUnosnost (efektivita) staveb. Navrzena
kompromisni FeSeni, bohuzel €asto jedina mozna, by vyzadovala plnéni v souctu v fadech
desitek az stovek milién{ korun.

Z téchto diivodu AOPK CR doporuguje pro tuto chvili pozastavit dal§i projekéni pfipravu na
zajisténi migraéniho zprichodnéni toku Skalice v uvedeném Useku a v ramci soucasné tvorby
POP pro planovaci obdobi 2016 — 21 ve spolupraci s regionalnim pracovisttm AOPK CR —
Krajské stfedisko Praha a Stfedni Cechy aktualizovat znéni poZadavku v Dil&im planu oblasti
povodi.

S pozdravem
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