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A.1l ldentifikaéni udaje

A.1.a Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Néazev stavby:

Néazev opatfeni:

b) Misto stavby

Misto stavby:
Adresa:

Cisla popisna:
Cisla parcelni:

Katastralni Gizemi:

Studie proveditelnosti revitalizacnich opatfeni a zprlichodnéni migracnich

prfekazek na vodnich tocich

ID19 - Zpruchodnéni stupné Bfeznice nad koupali§tém, fkm 32,2

k.0. Breznice
262 72 Bfeznice
bez €. p.

viz. kapitola A.3.].

Breznice

c) Predmét dokumentace
Pfedmétem dokumentace je navrh zprdchodnéni 2 migracnich pfekazek na toku Skalice
v k.U. Bfeznice pod a nad sportovnim arealem a vyhodnoceni realizovatelnosti navrhu.

A.1.b Udaje o zadateli

Zadatel:
Zastoupeny:
IC:

Adresa:

Povodi Vitavy, statni podnik

RNDr. Petrem Kubalou, generalnim feditelem
70889953
Holeckova 8, 150 24 Praha 5

A.l1.c Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:

IC:

Adresa:

Tel.:

e-mail:

Hlavni projektant:
Odpovédny projektant:
Cislo evidence CKAIT:

Specializace
autorizace:

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s., zkracené VRV a.s.

47116901

Nabfezni 4, 150 56 Praha 5 Smichov
257 110 111

VIv@vrv.cz

Ing. Pavel Menhard

Ing. Vendula Koterova

0009335

stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

Zakazka 2216/002
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A.2 Udaje o vstupnich podkladech

PFirodovédny prizkum Uzemi dotéeného investiénim zamérem ZPRUCHODNENI
STUPNE BREZNICE NAD KOUPALISTEM ikm 32,2— ID19, Ing. Mgr. Michal Pravec a
kol., 05/2013

— PFirodovédny prizkum uzemi dotéeného investi¢nim zamérem Zprachodnéni stupné
Bfeznice pod koupalistém tkm 31,5 (32,44 dle TPE) — ID20, Ing. Mgr. Michal Pravec a
kol., 05/2013

— Nalezova databaze AOPK CR, AOPK CR, 11/2012

—  Zakladni hydrologicka data CHMU; CHMU Praha; 11/2012

— Uzemni plan Bfeznice; Ing. arch. Milan Salaba; 12/2012

— Geodetické zaméreni lokality

— Zékresy stavajicich inZenyrskych siti

— Terénni prazkum

— Fotodokumentace

— Odvozena mapa 1:10 000

— Z&kladni vodohospodarska mapa 1:50 000

— CSN 73 0802 Pozarni bezpeé&nost staveb — spole&na ustanoveni

— CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

— CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

— CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni

— CSN 73 0873 Pozarni bezpegnost staveb — Zasobovani poZarni vodou

— TNV 75 2321 - Zpruchodnovani migranich bariér rybimi pfechody

— Zakon 183/2006 Sbh. stavebni zakon.

— Z&kon 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon).

— Zakon 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského puadniho fondu.

— Zakon €. 185/2001 Sbh. o odpadech v plat. zn.

— Zakon €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v pl. zn.

— Zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pFirody a krajiny, v pl. zn.

— Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn.

— Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu v pl. zn.

— Vyhlaska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v pl. zn.

— Vyhlaska 48/1982 Sb. O bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci

— Nafizenimi vlady &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. zn.

— Nafizenimi vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pl. zn.

— Internetové stranky a portaly geofondu, CUZK, vefejné spravy, Ceské geologické
sluzby a dalsi.

A.3 Udaje o tzemi

A.3.a Rozsah feSeného Uuzemi
Resené Uzemi se nachazi na severnim okraji zastavéného Uzemi mésta Bfeznice v okoli
sportovniho areélu.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 3
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Stupné jsou soucasti historické upravy Skalice a lezi na severnim okraji mésta Breznice
v blizkosti sportovniho areélu. Uzemi spada dle spravniho &lenéni do Stfedogeského kraje a
obce s rozsifenou plsobnosti Pfibram. Dotceno je katastralni uzemi Bfeznice.

V ramci studie proveditelnosti je navrzeno opatfeni ke zprlchodnéni vy$e uvedenych
migracnich prekazek.
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Obr. 1. Situace Sirsich vztaht

A.3.b Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi
Jedna se o Uzemi na levém brehu feky Skalice pod sportovnim aredlem. Uzemi neni
zastavéno, ale vede zde stezka pro péSi. Z toho vyplyva potifeba vybudovani lavky pro pési.
Jako nahradni migracni trasa je navrzeno vyuziti stavajiciho nahonu, ktery je u dolniho
stupné napojen rybim pfechodem na koryto feky Skalice.

A.3.c Udaje o zvlastni ochrané uzemi
Z hlediska zajmu0 ochrany pfirody se feSena lokalita nenachazi ve zvlasté chranéném uzemi
ani v uzemi chranéné soustavou NATURA 2000.

Zakéazka 2216/002 brezen 2014 4
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A.3.d Udaje o odtokovych pomérech
NavrZena stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi, které bylo vyhlaseno KrU Sttedogeského
kraje pod &.j. 161300/2009/0ZP-Bab.

Skalice (CHP 1-08-04-044) je levostrannym pfitokem Lomnice (povodi Otavy), do které se
vléva v jejim 2,93 f.km v nadmoiské vySce 353,59 m n.m. Prameni v Brdské vrchoviné asi
7 km vychodné od Rozmitalu pod TfemSinem v nadmorské vysce 677,58 m n.m. NejvétSim
pfitokem je Mlynsky potok (12,02 km). V povodi se nachazi 529 vodnich ploch s celkovou
rozlohou 482,61 ha. N&jvétsi z nich jsou rybniky Hejny (20,57 ha) a Nerestec (20,14 ha).
Podkladem pro hydrotechnické vypodty byla hydrologicka data poskytnutda CHMU
k listopadu 2012.

A.3.e Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho
planovani
Dotcena obce s rozSifenou pusobnosti Pfibram ma zpracované uzemné analytické podklady,
které byly zpracovany v souladu se znénim zakona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebniho zakona) a vyhlasky €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych
podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zpuUsobu evidence Uzemné planovaci
ginnosti. Tyto jsou dostupné na internetovych strankach MéU PFibram.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 5
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Dale byl zajistén dostupny tzemni plan obce schvaleny 27.12.2012 (opatfeni obecné povahy
¢. 1/2012/00P).
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A.3.f Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuZziti Gzemi
Zpusob zuzitkovani odpadnich latek nebo jejich likvidace
Pfi vystavbé se neoCekava produkce vyznamného mnozstvi odpadnich latek.

Podminky pamatkové péce a ochrany piirody

o Umoznéni zachranného archeologického vyzkumu pfi provadéni zemnich a
vykopovych praci. Tento vyzkum podle zakona €. 20/1987 hradi investor. V tomto
smyslu je tfeba v dostateCném predstihu pfed zahgjenim praci uzavfit pisemnou
smlouvu mezi investorem a archeologickym ustavem AV CR na provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

e Pisemné oznameni konkrétniho data zahajeni zemnich praci nejméné 30 dnu pred
zahajenim praci.

e HlaSeni nahodnych archeologickych nalezd, ucinénych v prubéhu stavby
Archeologickému Ustavu.

Pozadavky na kone¢né upravy Uzemi

Zakéazka 2216/002 brezen 2014 6
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Povrchy uzemi dotlené stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu. Okoli stavby bude
zatravnéno a pfipadné vegetatni upravy budou FeSeny v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Situovani ploch potiebnych pro zafizeni stavenisté
Zafizeni stavenité je navrzeno umistit v blizkosti stavby. Jako vhodny pozemek je navrZzena
parcela €. 1726.

Reseni vlivu stavby a provozu na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi

Z hlediska ZP bude okoli nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je tfeba, aby
stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup
obyvateliim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba bude mit na Zivotni prostfedi pozitivni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

P¥i realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci

e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do plvodniho stavu bezprostfedné po
dokonceni stavby a zasypu.

e Stavebni prace musi byt provadény za vhodnych hydrologickych a klimatickych
podminek

e Prace musi provadét kvalifikovana firma se zkusenostmi v daném oboru.

e Dodavatel stavby pouzije strojni stavebni mechanismy a dopravni prostfedky
v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochézelo k unikiim a ukapum ropnych
latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho zakona (pf. odstavené mechanismy
podkladat vanami ¢i sorp&nimi rohozemi; mit k dispozici sorpCni prostfedky) a
v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vét§im mnozZstvi bude mit dodavatel
zpracovany havarijni plan dle vyhlaSky o nalezitostech nakladani se zavadnymi
latkami a ndleZitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly
znecistovany (bud Cisténim stavebni techniky pfed vjezdem na komunikaci, nebo
odstranénim zeminy nanesené na komunikaci stavebni technikou).

o Dodavatel stavby provede preventivni opatfeni nebo napravna opatfeni v souladu se
zakonem o predchazeni ekologické ujmé (zejména opatfenimi uvedenymi
v pfedchazejicim bodé).

o Vedkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by mohlo

hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pred zapocetim stavebnich

praci oSetfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetagnich uprav v

krajiné — Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Jedn& se predevS§im o zakryti jejich kmenU difevénym bednénim. Samozfejmosti je,

ze zhotovitel bude provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni

opatrnosti, tak aby nedoSlo k jejimu poSkozeni &i poSkozeni jejiho kofenového
systému.

Provoz navrzené stavby nebude mit vyznamné negativni vlivy na ZP.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 7
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A.3.g Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi
Pozadavky dotCenych organlt budou uvedeny v pfiloze finalni verze studie (E. Dokladova
¢ast). Pfipominky a pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pFiloh tohoto projektu,
pfipadné do nasledujiciho stupné dokumentace.

A.3.h Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
V ramci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani ulevova reseni.

A.3.i Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba neni vdzané na zadné podminujici stavby ani investice.

A.3.] Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby
Dale jsou uvedeny pozemky dotené stavbou.

Tab. 1 — Seznam dotéenych pozemku v k.u. Breznice

Parcela Vy[mze]ra Vlastnik Druh pozemku
1726 6149 | Mésto Breznice trvaly travni porost
1727/1 7214 | Mésto Breznice ostatni plocha
172716 3483 | Sportovni klub Bfeznice-kopana | ostatni plocha
1739 1447 | Mésto Bfeznice lesni pozemek
Ceska republika; Povodi Vitavy,
2349/1 41585 | statni podnik vodni plocha
Kott Jan vodni plocha
235071 3949 Vanéckova Zuzana vodni plocha

A.4 Udaje o stavbé

A.4.a Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jednd se o novostavbu.

A.4.b Uéel uzivani stavby
Hlavnim cilem navrhovaného opatfeni je zajiSténi migracni prostupnosti 2 stupnl na Skalici
u sportovniho arealu v f.km 32,2 a 31,5. Tim dojde k propojeni izolovanych usekl a tim ke
ZlepSeni pfirozeného vyvoje rybiho spoleCenstva. Zajisténi prostupnosti migracni bariéry je
zakladni pfedpoklad pro obnovu a udrzeni druhové diverzity a zdravého stavu populaci
puvodnich druhl ichtyocendzy vodniho toku.

A.4.c Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna o stavbu trvalou.

Zakazka 2216/002 bfezen 2014 8
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A.4.d Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nema vymezena ochrannd pasma. V misté rybiho pfechodu a v Useku 50 m nad a
pod nim bude zakazan rybolov.

A.4.e Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych
pozadavktll zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Studie je zpracovana ve smyslu platnych bezpecnostnich pfedpist a norem. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet vSechna ustanoveni a podminky pro dodrZovani zasad
ochrany a bezpec&nosti prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sb. a €. 591/2006 Sb.
Tato nafizeni stanovuji blizSi pozadavky k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky do hloubky a o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
To se tyka zejména zemnich praci provadénych mechanizaénimi prostfedky, jakoz i
provadéni montaznich praci. Za dodrzovani bezpecnostnich predpisi béhem stavby
odpovida stavbyvedouci. PFi nékterych &innostech mohou pracovnici pfijit do styku se
Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je nezbytné dodrzovat veSkeré bezpecnostni
predpisy, aby za béznych provoznich podminek nemohlo dojit k ohroZeni zdravi a
bezpecénosti pracovnikl. Jesté pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpecnostnimi pfedpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.
Studie je zpracovana v souladu s vyhlaskou c&is. 499/2006 Sb. a zakonem ¢&. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon).
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.4.f Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organi a pozadavkl vyplyvajicich
z jinych pravnich predpist
Pozadavky dotéenych organu budou uvedeny v pfiloze finalni verze studie (E. Dokladova
Cast). Pfipominky a pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pFiloh tohoto projektu,
pfipadné do nasledujiciho stupné dokumentace.

A.4.g Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
V ramci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani ulevova feseni.

A.4.h Navrhované kapacity stavby
Dale jsou uvedeny zakladni parametry navrzeného rybiho pfechodu:

Typ rybiho pfechodu (dle TNV 75 2321): Pfirodéblizké obtokové koryto
s prepazkami z kamenl

Navrhovy pratok balvanité rampy 0,072 m¥s

Sitka RP v prepazce 3m

Rozdil hladin na pfepazkach balvanité rampy 10 cm

Pramérna délka béznych tlni balvanité rampy 3m

Priimérna délka odpocinkovych tlni balvanité rampy  5m

Navrhova pruto¢na Sitka Stérbin na prepazce 0,185 m

Vyska hladiny na pfepazce 0,3m
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Hloubka vody v tlanich 0,5m
Pocet pfepazek 53
Celkova délka 185 m
Navrhové prevySeni hladin 5,26 m
Primeérny sklon RP 1:35,2
Navrhovy prutok

2
Q = g /,l(TZ bs \/Ehr?é:d

soucinitel pfepadu pro

m= 0,8 oblé balvany (0,6-0,8) o
0.8
Pheas= 0,3 Ah= 0,1 . \
= 0,2 h/hhead= 0,667 o Meos] mp T \
o= 0,999 dle grafu Y — m
She= 0.185 cvzevlko.vé pritocna Sitka 02 \
Stérbin

00.6 0.7 0.8 0.9 1

o 9’81 h/ hhead

Q=0,072m%s

priény fez

Posouzeni rychlosti

Déle je vypo€tena maximalni rychlost, ktera se vyskytuje na S&térbinach prepazek.
V ostatnich Castech pfechodu jsou rychlosti vyrazné niz8i. V klidovych mistech
odpocinkovych tani se pak blizi nule.

V.., =+/20.AN

Vmax= 1,4 m/s

Stfedni rychlost ve vystupnim profilu pfi navrhovém pratoku:
pratoéna plocha profilu je pfi hloubce 0,30 m a $ifce 3 m 0,9 m?
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Viyswp = 0,08 m/s

Tlumeni energie

spez

P :%Q'N‘QOOW/W

min. rozmeéry odpocinkovych tini

§= 3m

= 3m
hi= 0,5m
Objem= 4,5m®
Qn= 0,072 m**
Ah= 0,1m

Posouzeni pro navrhovy pratok Q,
Pspe:=15,7 W/m?®

Vyse uvedena hodnota Pg,e, vyhovuje podmince TNV 75 2321, kde jsou uvedeny optimalni
hodnoty disipacni energie na tocich s parmovych a cejnovym typem rybiho spoleCenstva by
mély byt max. 100 Wm.

A.4.i Zakladni bilance stavby
Stavba bude probihat mimo zastavéné Uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvaZovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.
Nakladani s odpady bude provadéno dle zakona o odpadech, vyhlasky MZP Katalog odpadti
a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (pro vedeni evidence
odpadu).
Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.
Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prabé&znou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (néazev, katal. €. a kategorie odpadu), zplsob nalozeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti i odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i eviden¢ni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.
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A.4.] Zakladni predpoklady vystavby
Pfesné terminy nejsou v souCasné dobé znamé, budou ureny vybérovym Fizenim na
dodavatele stavby. Termin vystavby musi respektovat pfipadna omezeni a podminky ze
zajisténych vyjadieni a stanovisek. Dale je nutné provadét prace ve vodnim toku a v jeho
blizkosti za vhodnych hydrologickych a klimatickych podminek.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni

Tab. 2. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavebni Regeny tsek délka
objekt y (m)
SO 01 Rybi pfechod 185

Stavba obsahuje 1 stavebni objekt.
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