Prelozky siti

Prelozka silnice - 1415 m
— — « — Prelozka vodovodu - litina DN 200 - cca 1410 m
— — «— — Pfelozka vodovodu - litina DN 400 - cca 1570 m

Prelozka lesni cesty - cca 315 m
7~ !
Stavajici sité
— - - - ~ — Metalicky kabel CETIN (dfiveO2)
— — < - Vodovod litina DN 400

— — <— — Vodovaod litina DN 200
— - «~ —— Nadzemni vedeni VN do 35 kV

{

N /1
VD Amerika
Parametry VD Amerika Délka | Zatopena DilCi zatopeny |Celkovy zatopeny
vzduti plocha objem pro objem pro
pfislusnou hladinu|pfisluSnou hladinu
Koruna haze 542,40 m n.m.
Hladina kontrolni Qg ggo| 540,90 m n.m.
Hladina navrhova Q4 ggg| 540,44 mn.m.| 1150 m| 290 611 m? 282 355 m® 2035138 m?
Koéta bezp. prelivu 539,40 m n.m. 260 709 m? 2698 m? 1750783 m?®
Hladina Q 190 539,39 mn.m.| 1040 m| 260 340 m? 983541 m° 1748 085 m?®
Hladina Q2o 534,73 mn.m.| 860 m| 147 858 m? 497 810 m?® 764 544 m?®
Hladina Q5 530,33 mn.m.| 625 m| 74983 m? 266 734 m?® 266 734 m?®
Dno nadrze 521,00 m n.m. 0 m? 0 md 0 md
Max. vySka hraze 21,39 m
Délka hraze 439,00 m
Max. Sitka hraze v paté | 122,40 m
Délka bezp. prelivu 50,00 m
Objem hraze 265425 m®
Délka skluzu 193,80 m
PrevySeni skluzu 16,20 m
Sitka skluzu 6,00 m
Hloubka skluzu 1,50 m
Hloubka vyvaru 3,00 m
Délka vyvaru 20,00 m /

- - - - ~ - Prelozka metalického kabelu CETIN (dfive O2) - cca 1425 m
— - «+ — Pfelozka nadzemniho vedeni VN do 35 kV - cca 1190 m
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Chranéna uzemi

——o— EVL Padrt'ské rybniky - Smluvné chranénée
uzemi pro zfizeni velkoploSného zvlaste

chranéného uzemi (CHKO)
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PRILOHA

Situace hraze a zatopy 1:500 (ZABAGED)
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Pfiloha &.2




