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PREDMET JEDNANI: ZAJISTENIi PODKLADU PRO ZPRACOVANI STUDIE

DneSniho dne se konal 1. vyrobni vybor, ktery byl spole¢nym vstupnim vyborem na studie
proveditelnosti VD Amerika, VD KleSténice a VD Kfivoklat. Cile tohoto vyboru bylo zjistit, které
podklady méa objednatel k dispozici a které je potfeba objednat u CHMU. Zastupci objednatele
informovali zpracovatele o nasledujicich skutec¢nostech a dale bylo dohodnuto:

VD Amerika

1.

10.

V soucasné dobé probiha prepocet zaplavovych Gzemi na Klabavé od soutoku
s Berounkou po StraSice. Zaplavové Uzemi zatim neni vyhlaSené, tento proces
vyhlasSeni potrva asi 1 rok. Zpracovatelem je ing. AleS Havlik.

Bylo dohodnuto, Ze za nesSkodny odtok bude bradna hodnota neSkodného pratoku
stanovena z modelu a dostupnych podkladd o terénu poupravena na zékladé dohody
se starosty jednotlivych obci na toku na pratok, ktery tfeba i vybrezi, ale nezpusobuje
vetsi Skody. Tyto mensi Skody by se minimalizovaly navrhem PPO.

PVL sdélila HDP, Ze nem4 autorska prava k modelim, které si nechala v rdmci rliznych
studii zpracovat.

HDP pozada ing. Havlika o zpracovani vypo¢tu modelu a stanoveni neskodného
pratoku. Tento neskodny pritok bude upraveny po dohodé se starosty a tento pratok
bude dosazen do modelu pro stanoveni objemu nadrze a transformace povodriové viny.
V soucasné dobé probiha Uzemni fizeni na PPO Rokycany. Tato PPO bude v modelu
ve studii zahrnuta jako jiz realizovana.

Ve studii je tfeba stanovit misto na toku, kde vymizi pfiznivy Ucinek realizace VD
Amerika.

Povodi Vitavy ma k dispozici Udaje o pratocich Qy z roku 2013 ve tfech hlasnych
profilech na Klabavé (Hradek, StraSice, Nova Hut). Hodnoty pro StraSice budou brany
jako Qn pro VD Amerika.

TPO 100 je nutné objednat u CHMU (PVL se pokusi pfimluvit u CHMU o urychleni
poskytnuti dat). Data oficidlné objedna HDP.

PVL sdélila HDP, Ze veSkeré podklady méa pouze na Klabavé od StraSic dolt po toku.
Ve vojenském Ujezdu podklady nejsou, existuje pouze fotogrammetrie nalétana po
lokalitu TFi trubky, ale tato neni vyhodnocena a zpracovana. Pro vypocet modelu se
pouzije kombinace DMT A zaméfeni, které je k dispozici. Ve vojenském Ujezdu se
pouziji mapové podklady, které jsou k dispozici.

Pro vyhodnoceni G¢inku VD Amerika budou jako stavajici stav prevzata data -
zéplavova tzemi pro Qs , Qo a Q100, ktera poskytuje na svych strankach VUV.
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11. Byla navazana spoluprace s VRV, které zpracovava studii protipovodnovych opatieni

na Klabavé. VRV ziska data o neSkodném pritoku v obcich na toku dle bodu 2. HDP
bude spolupracovat pfi ziskani téchto dat v Hradku a StraSicich. Data budou vzjemné
predana.

VD KleSténice

1. PVL sdélila HDP, Ze k Jalovému potoku nem& 24dné udaje (TPE, zaméfeni), moznéa
pouze DMT 4G & 5G. HDP necha usek Jalového potoka od soutoku s Cervenym
potokem po profil hrdze (cca 1,3 km) geodeticky zaméfit.

2. Vroce 2014 zpracoval HDP studii reten¢nich opatfeni v povodi Litavky v€etné modelu.
PVL poskytne HDP povoleni k vyuziti dat z modelu. Déle budou z této studie vyuzita i
data o QN a TPO100, ktery byl v rdmci této studie spocitan v HDP.

3. Jako neskodny pritok bude vzat pritok Q5, ktery bude porovnan slevym a pravym
bfehem z podélného profilu, a zjisti se, kde vybfezuje. V zavislosti na misté a
pfipadnych Skodach se navrhne PPO (ve formé napf. liniova stavba vysokd x metrd,
dlouh& x metra).

VD KFivoklat

1. PVL sdélila HDP, Ze Usek Berounky od Berouna proti proudu ma zpracovany v modelu
FAS 2D ing. Valenta, od Berouna dolt DHI.

2. PVL sdélila HDP, Ze nema autorsk& prava k témto modelim.

3. DMT Berounky od Berouna po toku je v 5G (zpracovaval DHI —ing. LuboS$ Nikl).

4. DHI délalo pro PVL studii urovni hrazi PPO, kde je namodelovan neskodny pratok
(Usek Berounky Mokropsy — Lety je dle studie chranén na Qo a vy3si) Od Berouna proti
toku Zadné PPO neni.

5. PVL gdélilo, 7e v Cernosicich jsou nejdfive zaplavovany chaty u feky jiz pfi Q=cca
500m°/s.

6. PVL sdélilo, Ze ma k dispozici studii feSeni bermy koryta v Srbsku (spojeni ing. Benes,
ing. Koudelkova).

7. V ziskavani udaju o neSkodnych prutocich je tfeba se vSemi obcemi sdruzenymi ve
Svazku obci - Region Dolni Berounka. HDP navstivi starosty a pozada je o zakres
rozlivu vod, Skod apod.

8. TPO 100 je nutné objednat u CHMU (PVL se pokusi pfimluvit u CHMU o urychleni
poskytnuti dat). Data oficidlné objedna HDP.

9. Pro prepocet hladin ovlivnénych VD KFivoklat bude pozadéan ing. Valenta (od Berouna

nahoru) a DHI (od Berouna dolu).

Zapsal: ing. Tremcinsky
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