POSUDEK

VD AMERIKA (k.0. Stragice v Brdech, kraj Stfedodesky)

o potiebé, popFipadé navrhu podminek provadéni technickobezpeénostniho dohledu (TBD)
a k zarazeni vodniho dila do kategorie podle § 61 odst. 4 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zikoni (vodni zikon), ve znéni zakona ¢. 150/2010 Sh.:

VODNI DILO VD AMERIKA
IDENTIFIKACNI UDAJE

Kraj: Stfedogesky

Okres: Piibram

Vodopravni Giad:

Obec:
Vodni tok:

Cislo hydrologického potadi povodi:

Krajsky ufad StfedoCeského kraje, odbor Zivotniho
prostiedi a zemédelstvi

Brdy, k.0. Strasice v Brdech

Klabava v . km 37,6

1-11-01-0100

Druh a typ dila: zemni sypana hraz s objekty, nadrz priitoéna

Ugel: retencni, vodohospodarsky, ekologicky, krajinotvorny
Vlastnik: CR s pravem hospodatit pro povodi Vltavy, statni podnik
Investor: CR s pravem hospodafit pro povodi Vltavy, statni podnik

Vyse uvedené vodni dilo ,,VD AMERIKA¥%, uréené ke vzdouvani nebo zadrzovini vody
navrhujeme na zikladé ustanoveni § 61, odst. 2 a 4, zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach,
zaradit do

I1. kategorie.

ZDUVODNENI

Kategorie byla navrzena podle kritérii, uvedenych v pfiloze &. 1, vyhlasky ¢&.471/2001 Sb.,
o technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily, ve znéni vyhlasky &. 255/2010 Sb., a po stanoveni
potencidlu 3kod postupem, uvedenym v Metodickém pokynu MZe ke zpracovani posudki pro zafazeni
vodniho dila do kategorie z hlediska technickobezpeénostniho dohledu s navrhem podminek provadéni
dohledu. Potencial Skod vyjadiuje soucet bodového ohodnoceni moznych $kod, ke kterym by doslo, pokud
by vodni dilo havarovalo (doslo by k protrzeni vzdouvaci konstrukce) pfi pIném vzduti v nadrzi. Do téchto
skod byly zahrnuty ztraty a ohrozeni lidskych Zivoti, pfimé skody na dile a v izemi na toku pod nim, ztraty
zplisobené jeho vyfazenim z provozu a dalsi nepfimé Skody.

Posudek byl vypracovan v souladu s § 61, odst. 9 a 10 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakont (vodni zdkon), ve znéni zdkona ¢. 150/2010 Sb., odborné zpiisobilou osobou povéienou
MZe ke zpracovani posudkii pro zafazeni vodnich dél do kategorii z hlediska TBD. Posudek slouZi pro
potieby vodopravniho dfadu, jehoZ samostatné rozhodnuti o rozsahu a podminkéach provadéni TBD ao
zafazeni ureného vodniho dila do kategorie je zpravidla soucasti Fizeni o povoleni jeho stavby nebo
zmény.

Pravomocné rozhodnuti vodopravniho fadu bude rozeslano na védomi ustfednimu vodopravnimu Gfadu
a zpracovateli posudku doporu¢enym dopisem nebo pies datovou schranku.



VD AMERIKA (k.i. Straice v Brdech, kraj Stfedogesky)

Vstupni udaje pro pracovni postup pii stanoveni potencidlu $kod a navrhu kategorie jsou shrnuty
do standardné vedeného dotazniku uloZeného u zpracovatele posudku, z né¢hoz uvadime:

Plocha povodi k profilu dila: 69,52 km®

N - leté prutoky: Qiooo=118,7 m’ 5™
Qi00=66,7 m*.s™
Qs=53,8 m’s"
Q=39,5m’s"

Rozdil mezi korunou hraze a terénem pfi vzdusni paté hraze: 20,85 m
Objem vody po korunu hréze: 2,662 mil. m’
Rozhodujici (modifikovany) pratok pii havarii dila: 1150 m*s™
OhroZené obyvatelstvo Zijici v izemi na toku

pod vodnim dilem: 364 osob
Dalsi 0daje:

V pripadé¢ havarie dila a vzniku prilomové viny budou zatopeny intravilany obci Stradice, Dobfiv, Hradek,
Kamenny Ujezd a Rokycany. Dojde k poskozeni nemovitosti na obou bfezich toku Klabavy, poskozeni
infrastruktury obci, primyslu a obfanské vybavenosti. Ni¢ivé G¢inky prilomové viny ohrozi na lidském
Zivoté piiblizné 364 osob. Hodnoceni potencidlu Skod je ukonceno v profilu hraze VD Klabava 23 km pod
hrazi posuzovaného vodniho dila.

Pozadavek na zabezpeceni dila pfi povodni:

Ve smyslu vyhlasky & 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich na vodni dila, v platném znéni je
pfi vystavbé nového nebo zméné stavby stavajiciho dila nutné zabezpecit toto dilo pii povodnich s dobou
opakovani nejméng 10 000 let. Podrobné jsou podminky uvedeny v CSN 752935 Posuzovéani vodnich dél
pii povodnich.

Potencial skod: P =491 bodu

Podle § 3 vyhlasky ¢. 471/2001 Sb., o TBD nad vodnimi dily, ve znéni vyhlasky &. 255/2010 Sb., patii
vodni dilo ,,VD AMERIKA* mezi uréena vodni dila, ktera podléhaji TBD. Jeho zdkladni rozsah a Eetnost
provadéni jsou stanoveny rovnéz touto vyhlaskou a vyplyvaji z § 62 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni zdkona &. 150/2010 Sb.

S ohledem na ustanoveni uvedend ve vySe zminénych piedpisech a parametrech vodniho dila, které
navrhujeme zaradit do II. kategorie z hlediska TBD, doporuujeme v etapé pfipravy stavby vodniho dila
zpracovat projekt meéfeni odpovidajici § 6 vyhlasky €. 471/2001 Sb., v platném znéni.

Dile zdlraziiujeme, Zze vykon TBD nad VD II. kategorie v etapé vystavby se provadi podle Programu
dohledu, kde bude stanoven rozsah a ¢etnost provadéni TBD po dobu stavby. Déle zpracovanim dil¢ich
zprav o dohledu a souhrnné zpravy o dohledu, kde jsou hodnoceny vysledky viech pozorovani a méfeni
v etap€ vystavby.

Po dokonéeni vystavby vodniho dila doporuujeme provést etapu ovéfovaciho provozu. Jeji délka bude
upiesnéna s ohledem na priibéh stavby a vysledky méfeni TBD. V etapé ovéfovaciho provozu se vykon
TBD provadi podle Programu dohledu pro ovéfovaci provoz, kde bude stanoven rozsah a cetnost
pozorovanych a méfenych jevil a skutecnosti, obchiizek a prohlidek vodniho dila. Déle pak zpracovanim
dil¢ich zprav o dohledu a celkovou zpravou o dohledu, kde jsou hodnoceny vysledky viech pozorovani
a méfeni po dobu ovéfovaciho provozu.



VD AMERIKA (k.u. Stradice v Brdech, kraj Sttedogesky)

Po ukonceni etapy oveérovaciho provozu bude nasledovat etapa trvalého provozu. V etapé trvalého provozu
se vykon TBD provadi podle Programu dohledu pro trvaly provoz, kde bude stanoven rozsah a Eetnost
pozorovanych a méfenych jevi a skuteCnosti, obchiizek a prohlidek vodniho dila. Dale pak zpracovanim
etapovych zprav o dohledu s Cetnosti 1 x za 2 roky a souhrnnou etapovou zpravou o dohledu 1 x za 10 let,
kde budou hodnoceny vysledky vSech pozorovani a méfeni pro pfislu§nou periodu trvalého provozu.
Vykon TBD nad vodnim dilem II. kategorie a zpracovani vyse uvedenych dokument musi byt provedeno
subjektem s povérenim MZe k vykonu technickobezpeénostniho dohledu nad vodnimi dily II. kategorie.

V Praze, dne 20. 7. 2014 %5

Vypracoval:

Ing. Stanisla&’f’lecity, ;

Za VODNI DILA - TBD a.s.: /

Ing. Milo§ Sedlacek
feditel a prokurista

CO: - vlastni




