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Po dohodé objednatele (Povodi Vitavy, statni podnik) a zhotovitele (Sweco Hydroprojekt a.s.)
se v sidle objednatele uskutecnil vyrobni vybor akci VD KleSténice a VD Amerika, stude
proveditelnosti, jehoZ prabéh je shrnut v niZze uvedenych hlavnich bodech:

VD KleSténice
Zhotovitel nejprve seznamil objednatele se stavem praci.

Zhotovitel pfedstavil pouzité podklady, reSerSi obdobnych staveb, vodohospodarskeé
feSeni nadrze, technické FeSeni navrhovaného vodniho dila a vystupy zpracované
vrdmci vodohospodarského feSeni pod navrhovanym vodnim dilem v podobé
vymezeni zaplavového Uzemi.

VD Klesténice je navrZzeno jako nadrz se stadlym nadrzenim 5% celkového objemu
nadrze.

Z vodohospodarského feSeni vychazi, ze celou povodnovou vinu TPV100 je mozno
ztransformovat v nadrzi a zajistit poZadovany odtok z VD odpovidajici pritoku Qs, ktery
zabezpe&i neskodny pratok v Cerveném potoce pod VD.

Bezpecnostni preliv je navrzen na Urovni Qo0 V NAdrzi a jeho délka je navrzena na
prevedeni Qio00. VYpustny objekt je navrzen jako sdruzeny s bezpe€nostnim prelivem.
Vypustny objekt funkéné vychazi z dvojitého pozerdku, ktery bude zabezpecovat
aroven hladiny stalého nadrzeni. Technicky je hraz feSena jako homogenni s podzemni
tésnici sténou.

Zhotovitel dale informoval objednatele, Ze ma zpracované zaplavové ary pro soucasny
stav a pro stav po vystavbé VD KleSténice, které predal tymu Doc. Satrapy ke
zpracovani rizikové analyzy.

Soucasné zhotovitel informoval, Ze ekonomicky a ¢asovy rdmec této subdodavatelské
¢innosti pfesahuje puvodné uvazovany, resp. obdobny v minulosti aplikovany zejména
ekonomicky rdmec.

Objednatel pozaduje na zdkladé predchoziho bodu upfesnit podminky zpracovani
rizikové analyzy s pfipadnym uvedenim dopadu na aktudlni znéni platné SoD, resp.
s navrhem Upravy smluvniho jednani formou dodatku.

V nasledné diskuzi byly objednatelem vzneseny nize uvedené navrhy, postfehy ¢i pozadavky:

PFi uvazované vySce hraze provéiit technické feSeni navrhované hraze s ohledem na
rychlost stoupani, resp. klesani vodni hladiny pfi prdchodu navrhové povodné.
A pfipadné v ramci studie uvazovat i jina konstrukéni feSeni hrazového télesa.
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Vzéjemné provéfit nutnost poZadavku na trvalé nadrzeni, ¢i moZnost zmenSeni rozsahu
stalého nadrZzeni nadrze VD, resp. urCeni geneze pozadavku na prostor stalého
nadrzZeni.

Dale byl vznesen poZzadavek na zajisténi zpracovani kategorizacniho posudku u
VD TBD, kterym bude potvrzen aktualni pfedpoklad vstupnich podminek pro navrh
parametr( vodniho dila.

VD Amerika
Zhotovitel nejprve seznamil objednatele se stavem praci.

Zhotovitel pfedstavil pouzité podklady, reSerSi obdobnych staveb, vodohospodarskeé
feSeni nadrze, technické FeSeni navrhovaného vodniho dila a vystupy zpracované
vrdmci vodohospodarského feSeni pod navrhovanym vodnim dilem v podobé
vymezeni zaplavového Uzemi.

VD Amerika je navrZzeno jako sucha prito¢na nadrz.

Z vodohospodarského feSeni vychazi, ze celou povodnovou vinu TPV100 je mozno
ztransformovat v nadrzi a zajistit poZadovany odtok z VD odpovidajici pritoku mensimu
nez Qs, ktery zabezpeci neskodny pratok v Klabavée pod VD.

Bezpecnostni preliv je navrzen na Urovni Qo0 V NAdrzi a jeho délka je navrzena na
prevedeni Qiopo. VYypustny objekt vychazi technicky z feSeni, kterd4 jsou pouzivana
v Némecku a u nas podporovana AOPK. Hraz je navrzena jako preruSena betonovou
prehrazkou s prito¢nym otvorem u dna zajiStujicim chod béZnych pratokd a migracni
propustnost. Bezpecnostni preliv je feSen jako bo¢ni se skluzem a vyvarem. Technicky
je hraz feSena jako homogenni s podzemni tésnici sténou.

Zhotovitel déle informoval objednatele, Ze ma zpracované z4plavové Cary rozlivu pro
soucasny stav a pro stav po vystavbé VD Amerika, které predal tymu Doc. Satrapy ke
zpracovani rizikové analyzy.

Soucasné zhotovitel informoval, Zze ekonomicky a ¢asovy rdmec této subdodavatelské
¢innosti pfesahuje puvodné uvazovany, resp. obdobny v minulosti aplikovany zejména
ekonomicky rdmec.

Objednatel pozaduje na zékladé predchoziho bodu upfesnit podminky zpracovani
rizikové analyzy s pfipadnym uvedenim dopadu na aktudlni znéni platné SoD, resp.
s navrhem Upravy smluvniho jednani formou dodatku.

V nasledné diskuzi byly objednatelem vzneseny nize uvedené navrhy, postfehy ¢i pozadavky:

PFi uvazované vySce hraze provéiit technické feSeni navrhované hraze s ohledem na
rychlost stoupani, resp. klesani vodni hladiny pfi prdchodu navrhové povodné.
A pfipadné v ramci studie uvazovat i jina konstrukéni feSeni hrazového télesa.

Dale byl vznesen pozadavek na zajiSténi zpracovani kategorizacniho posudku u
VD TBD, kterym bude potvrzen aktualni pfedpoklad vstupnich podminek pro navrh
parametr vodniho dila.

Objednatel predal zhotoviteli jako podklad pro zadani formulace rozsahu prace pro
Doc. Satrapu elaborat ,Klabava — Rokycany, zkapacitnéni koryta, Specifikace
povodriovych Skod a povodriovych rizik®.

Zhotovitelem bylo dale uvedeno, Ze pfi navrhu technickych parametrt obou vodnich dél
byl uvazovan predpoklad zatfidéni obou vodnich dél do tfeti kategorie VD a z toho
vyplyvajici pozadavky dle platnych norem CSN.

V zévéru vyrobniho vyboru objednatel odsouhlasil vodohospodarské a technické fesent,
které spliiuje oCekavani objednatele a je v souladu s pfedmétem plnéni uvedenym
v uzaviené SoD.

Zhotovitel zajisti zpracovani kategorizacniho posudku u VD TBD pro obé vodni dila;
zjisti cenu posudkd a termin zpracovani posudku a v pfipadé nesplnitelnosti pavodné
uvaZzovaného terminu odevzdani studie vCetné zapracovani zavért kategorizacniho
posudku (30. 6. 2015), bude o aktudlnich informacich z vySe vyplyvajiciho informovat
objednatele.
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e Zhotovitel zjisti u Doc. Satrapy cenu a terminy pro zpracovani posudku pro posouzeni
povodnovych Skod a povodfovych rizik pro obé vodni dila podle nové metodiky
zpracovani tohoto posouzeni. Objednatel netrvd na provedeni terénniho prizkumu
v rAmci posouzeni povodfiovych Skod a doporucuje tento pFistup vyuzit v rdmci snizeni
ceny praci spojenych s ¢innosti tymu Doc. Satrapy. Posudek bude obsahovat
kapitalizované riziko — sou€asnou hodnotu rizika stanovenou diskontnim pfistupem
a redukci kapitalizovaného rizika — sniZzeni sou€¢asného rizika realizaci vodniho dila.

e Na zékladé znalosti o cené téchto posudki a termin( zpracovani posudkd bude
pfipadné upravena smlouva o dilo (pro obé vodni dila) formou dodatku smlouvy (termin
odevzdani, pfipadné cena).

Zapsal: Tremcinsky
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